J PD-PROJEKT

ul. Armii Krajowej 5A/15
09-410 Ptock

609 747 691
p.doiczman@wp.pl

PROJEKT TECHNICZINY

instalacje sanitarne

Nazwa zamierzenia budowlanego

Nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu oraz przebudowa budynku

remizy OSP

Budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci cieklte

o pojemnosci 3,0 m®

Kategoria obiektu budowlanego

XVl

Nazwa opracowania

PT wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, grzewczej

(ogrzewanie elekiryczne) i wentylacji oraz zewnetrznej instalaciji

kandlizacji sanitarnej

Adres obiektu budowlanego

Jednostka ewidencyjna

Identyfikator

141908_2

Nazwa

Mata Wie$

Obreb ewidencyjny

Identyfikator

0027

Nazwa

Zakrzewo

Dziatka ewidencyjna

Nr

161

Inwestor

Gmina Mata Wies
Ul. Kochanowskiego 1

09 - 460 Mata Wies

Zespot autorski

Data

Podpis

Projektant

br. sanitarna

mgr inz. Sylwia Paszkiewicz

Upr. budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych nr MAZ/0470/POQOS/10

20.06.2021

Sprawdzajgcy

br. sanitarna

mgr inz. Katarzyna Matyja-Rozek
Upr. budowlane w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych nr MAZ/0421/POQS/09

20.06.2021

Egzemplarz nr 1




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .. 2
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA......co i 2
3. DANE OGOLNE ..ottt etsesee ettt s et s et 2
4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE .......co ittt ettt e e st ae e e e e 3
4.1. UWAGI OGOLNE DO SPECYFIKACJI MATERIALOWE ........coeveieieecececeeeeeeneseeeneeeeen, 3
4.2.  INSTALACJIA WODY ZIMNEU.....otitiiititiiiitieueieinieueueteieeareueuetererererersterererererereeeeeeeee. 3
42,1, PIZEWOAY .....eeeieeiiiie ettt ettt et e e e a bt e e e b et e e e e b e e e e e e e e 3
4.2.2. o] F- Loy - VO PSP P PO P PP UPPPPPPP 4
4.2.3.  Bialy montaz i Daterie ........oocviiiiiiii 4
4.3.  INSTALACJA WODY CIEPLEY ...ttt 4
43,1, PIZEWOAY ...ttt ettt ettt ekttt a bt e bt e e et e e e e e e e 4
4.4. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNED ....oooiiiiiiiiiiiieiiieieieieienn e 4
4.4.1. Podejscia odplyWOWE ........cooviiiiiiiiiie 5
4.4.2. PrZYDOIY ..o 5
5. ROBOTY ZIEMNE ... 6
5.1.  INSTALACIA GRZEWCZA ... 7
5.2, INSTALACIA WENTYLACUII ...coiiiiiiiieie e 7
5.2.1.  Opis iNStalacji WENTYIAC]i ......vveeeiiiiiieiiiiie ettt 7
WYTYCZNE DO PROJEKTOW BRANZOWYCH........oiiieieieeeeteteeeeeeeeeeee e st n e en st en s 7
ZALACZNIKI
Oswiadczenie Projektanta ..8
Oswiadczenie Sprawdzajgcego .9
Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta .10
Uprawnienia Budowlane Projektanta .11
Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajacego .13
Uprawnienia Budowlane Sprawdzajgcego .14
Karty katalogowe .16
CZESC RYSUNKOWA
Plan sytuacyjny 1:500 rys.1S-01 ... 22
Rzut parteru — instalacja wod-kan 1:100 rys. 1S-02 .23
Rzut parteru — instalacja grzewcza (ogrzewanie elektryczne) i wentylacji 1:100 rys. 1S-03 ... 24
Profil podtuzny zew. instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100/100 rys.I1S-04 ... 25
Studnia kanalizacyjna @425 — rys. typowy B/S rys.1S-05 ... 26



OPIS TECHNICZNY

do PT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
WOD-KAN, GRZEWCZEJ (OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE) | WENTYLACJI
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwa:
NADBUDOWA, ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU REMIZY OSP
BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
O POJEMNOSCI 3,0 M?
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141908 2 - MALA WIES
OBREB EWIDENCYJNY: 0027 - ZAKRZEWO
DZIALKA NR EWID. 161

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- projekt architektury budynku
- katalogi i normy branzowe
- uzgodnienia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zamierzenie budowlane obejmuje nadbudowe, zmiane konstrukcji dachu oraz przebudowe budynku
remizy OSP.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewidencyjny 161 potozonej w miejscowosci Zakrzewo
Koscielne (obreb 0027), gmina Mata Wie$, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie.

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznych sanitarnych w w/w
obiekcie:
e Instalacje wody zimnej,
Instalacje wody cieptej,
Instalacje kanalizacji sanitarnej,
Instalacje grzewczg (ogrzewanie elektryczne),
Instalacje wentylacji grawitacyjnej.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy obiekt to jednokondygnacyjny budynek, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii
tradycyjnej murowanej, z dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej kryty blachg. W budynku
mozna wydzieli¢ nastepujace pomieszczenia:

- sala zgromadzen na potrzeby OSP oraz mieszkancow,

- garazremizy OSP.

Ogdlny stan budynku ocenia sie jako dobry. Budynek wyposazony przytgcze wodociggowe oraz
elektroenergetyczne. Brak instalacji ogrzewcze;j.

Zaprojektowano przebudowe przegréd zewnetrznych polegajagcga na wykuciu nowych otworéw
i zamurowaniu zbednego otworowania.
Zaprojektowano przebudowe polegajgcg na wydzieleniu dodatkowych pomieszczen uzytkowych,
wydzielono nastepujgce pomieszczenia:



- sale zgromadzen na potrzeby OSP oraz mieszkancow,

- dwie toalety: meska i 0sob niepetnosprawnych oraz damska,

- szatnie z pomieszczeniem na sprzet i wyposazenie OSP,

- pomieszczenie kuchenne do przygotowywania positkdw witasnych (pomieszczenie kuchenne nie
jest przystosowane i nie bedzie stuzyto do przygotowywania zywienia zbiorowego),

- garaz remizy OSP.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1. UWAGI OGOLNE DO SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentéow jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowaé jako stuzgce do
okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzeh i materiatdw réwnowaznych pochodzgcych od innych
wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze
zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz beda posiadaé
wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzgdzenh, materiatow
i technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobér, a zakresie jego
obowigzkéw znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na
wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy
urzadzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych
w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie instalacji wody zimnej w przedmiotowym obiekcie z istniejgcego przytacza wody &40,
wprowadzonego do budynku. Przytgcze zakonczone zestawem wodomierzowym z wodomierzem
dn20, zaworami odcinajgcymi i zaworem zwrotnym antyskazeniowym.

Projektuje sie zasila¢ w wode zimng wszystkie przybory sanitarne. Poziome odcinki instalacji wody
zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach w $cianach.

Rury i ksztattki nalezy tgczy¢ odpowiednio dla danego systemu rur. Przejscia przez sciany wykonacé
w tulejach ochronnych o srednicy o dwie dymensje wiekszej niz rura. Przestrzen wolng wypetnic¢
pianka.

Po zmontowaniu instalacji, przed jej zakryciem, nalezy wykona¢ ptukanie wodg tak, aby predkosé
przeptywu na wylocie nie byta wigksza niz 1,5m/s. Plukanie nalezy wykonaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety. Po wykonaniu ptukania nalezy
instalacje napetnic wodag i dokonaé przegladu technicznego w celu wykrycia ewentualnych
przeciekdw. Po pozytywnym wyniku przegladu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie
1 MPa przez czas 30 minut. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli w czasie trwania préby cisnienie
na manometrze nie spadnie o wiecej niz 2% cisnienia probnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ badania jakosci.

Catos$¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz zgodnie
z obowigzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP i p.poz. Wszystkie zastosowane materiaty
i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajgce na
zastosowanie ich w budownictwie.

4.2.1. Przewody

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE Multi Universal systemu
KAN-Therm Press firmy KAN o potgczeniach zaciskowych lub PP PN10 o potgczeniach zgrzewanych.



Marka referencyjna przewodow — firma Kan-therm lub réwnowazne.

4.2.2. lzolacja

Instalacje wody zimnej izolowaé otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgcg ognia zabezpieczong
przeciwwilgociowo z zewnagtrz powlokg z folii polietylenowej Thermaflex FR. Minimalna grubos$é
izolacji 9mm.

Marka referencyjna — firma Thermaflex lub rownowazna.

4.2.3. Bialy montaz i baterie

Przewidziano zastosowanie nastepujgcych baterii:

»= baterie umywalkowe stojgce, jednouchwytowe;

» baterie zlewozmywakowg stojaca (storcowa).
Wszystkie baterie nalezy podigczy¢ za pomocg zawordéw katowych przytgczeniowych z filtrem.
W sanitariacie z pisuarem zamontowac¢ zawér czerpalny ze ztgczkg do weza.

4.3. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Woda ciepta w sanitariatach oraz w kuchni przygotowana bedzie przez elektryczne podgrzewacze
pojemnosciowe. Moc i pojemnos$é podgrzewaczy podano na zatgcznikach graficznych opracowania.
Projektuje sie zasila¢ w wode cieptg wszystkie przybory sanitarne.

Rury i ksztaltki nalezy tgczy¢ odpowiednio dla danego systemu rur. Przejscia przez sciany wykonac
w tulejach ochronnych o srednicy o dwie dymensje wigekszej niz rura. Przestrzen wolng wypetnic¢
pianka.

Po zmontowaniu instalacji, przed jej zakryciem, nalezy wykona¢ ptukanie wodg tak, aby predkosé
przeptywu na wylocie nie byta wieksza niz 1,5m/s. Ptukanie nalezy wykonacC przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety. Po wykonaniu ptukania nalezy
instalacje napetnic wodg i dokonaé¢ przeglagdu technicznego w celu wykrycia ewentualnych
przeciekéw. Po pozytywnym wyniku przegladu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie
1 MPa przez czas 30 minut. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli w czasie trwania préby cisnienie
na manometrze nie spadnie o wiecej niz 2% cisnienia prébnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ badania jakosci.

Catos$¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz zgodnie z
obowigzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP i p.poz. Wszystkie zastosowane materiaty i
urzagdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajgce na
zastosowanie ich w budownictwie.

4.3.1. Przewody

Instalacje wody cieptej wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE Multi Universal systemu KAN-
Therm Press firmy KAN o potgczeniach zaciskowych lub PP PN20 o potgczeniach zgrzewanych.
Marka referencyjna przewodow — firma Kan-therm lub réwnowazne.

4.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne nalezy odprowadzié za posrednictwem projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
do projektowanego zbiornika szczelnego bezodptywowego o pojemnosci min. 3m®. Szambo zostanie
objete odrebnym opracowaniem.

Wykonanie instalacji kanalizacji sciekowej doziemnej projektuje sie z rur i ksztaltek PVC-U litych
kielichowych SN4, z uszczelkg elastomerowg zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 o $rednicach
podanych na rysunkach.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong wewnatrz przedmiotowego obiektu wykonaé z rur
i ksztaltek PVC-U (HT) z uszczelkg elastomerowg zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 o $rednicach
podanych na rysunku.




Wentylacje instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707. Pion @110 zakonczyé¢
wywiewkg @160, wyprowadzong ponad dach budynku (0,5m). U podstawy pionu kanalizacyjnego
nalezy zamontowac rewizje PVC &110.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja mocowan zapewnia¢ powinna odizolowanie przewodow od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania drgan i hatasu w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg stosowaé podkiadki elastyczne. Maksymalny rozstaw
uchwytéow 1,0 m. Kompensacje wydtuzern termicznych zapewni¢ przez pozostawienie luzu
kompensacyjnego w kielichach w czasie montazu. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory
uktadaé ze spadkiem min. 2,5% w kierunku pionu. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.
Przybory i urzadzenia podifagczone do kanalizacji winny by¢ wyposazone w indywidualne syfony.
Muszla ustepowa powinna by¢ urzadzeniem wigczanym najnizej na danej kondygnacji do pionu
kanalizacji sanitarnej — zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczeh wodnych w syfonach.
Wszystkie zmiany kierunkéw oraz wigczenia nalezy wykonywa¢ za pomocg ksztaltek o kacie
zatamania nie wiekszym, niz 45°.

Przewody pod posadzkg nalezy uktadaé ze spadkiem, min. spadki dla instalacji kanalizacji wynosza:

- 1,5% dla rur o $rednic &160

- 2,5% dla rur o $rednic &110

Na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie @425. Potgczenia rur ze studnig
wykonaé za pomocg przejs¢ szczelnych wg rozwigzan systemowych producentéw studni
tworzywowych. Nie dopuszcza sie innego rodzaju potgczen. Zwienczenie studni kanalizacyjnej @425
za pomoca wtazu klasy D400 (w jezdniach drog i w obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajéw
pojazdow drogowych) z teleskopowym adapterem do witazow.

Cato$¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz zgodnie
z obowigzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP i p.poz. Wszystkie zastosowane materiaty
i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajgce na
zastosowanie ich w budownictwie.

Marka referencyjna przewodoéw - firma WAVIN, Kaczmarek lub rownowazne.

4.4.1. Podejscia odptywowe

Odptywy wykona¢ wkute w Sciany lub pod posadzkg. Wszystkie podejscia kanalizacyjne pod przybory
sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz PN-EN 12056-2.
Marka referencyjna przewodow — firma WAVIN, Kaczmarek lub rownowazne.

4.4.2. Przybory

Przewidziano montaz przybordow:
= Miska ustepowa wiszgca ze =zbiornikiem ptuczgcym, z oszczednym zuzyciem wody
(z podwojnym przyciskiem),

= Umywalki,
= Zlewozmywak,
= Pisuar.

WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody (strop lub $ciane) nie wolno wykonywac¢ potgczen
rur.

Przejscia przewoddéw przez przegrody nalezy wykonywac w stalowych tulejach ochronnych o srednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzeh pomiedzy zewnetrzng sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem,
zapewniajgcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Przepusty ppoz. nalezy stosowac przy przejsciach przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie odpornosci ogniowej przegrody, gdy otwor dla tego przejscia przekracza 0,04m.




Przejscia instalacji przez Sciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej przegrody.

5. ROBOTY ZIEMNE

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg branzowg
,Przewody podziemne — roboty ziemne BN-83/8826-02” oraz z PN-68/B-06050, PN-86/B-02480, BN-
72/8932-01, PN-B-10736.
Przewiduje sie wykopy mechaniczne, a czesciowo reczne (w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym). Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej
niwelety wykopu do usuniecia recznego. Wykopy w poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich $rodkdéw ostroznosci zabezpieczajgc
istniejace uzbrojenie przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Wykopy zabezpieczy¢ nalezy ogrodzeniem i oswietlic w nocy. Kazdorazowo miejsca
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem odkopaé recznie dokonujgc tzw. wykopdéw kontrolnych dla
potwierdzenia rzednych ich posadowienia.
Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 15cm z pogtebieniem na
ztgcza.
Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z 2-ch warstw:

e warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

e warstwy do powierzchni terenu.
W pasie zieleni reszte wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. W pasach projektowanych i istniejgcych
drog i parkingdw wykop catkowicie zasypac piaskiem.
Zasypke wykopow przeprowadza sie w 3-ch etapach:
etap 1 — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach
etap 2 — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofgczen
etap 3 — zasyp wykopu do poziomu terenu piaskiem sSrednioziarnistym uprzednio dowiezionym
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérkg odeskowan i rozpdr Scian wykopu.
Warstwe ochronng rury kanatowej wykonaé nalezy z piasku sypkiego drobno lub $rednioziarnistego
bez grud i kamieni. Zageszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na mozliwosé uszkodzenia rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z
obu stron przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé
1/3 Srednicy rury.
Najistotniejszym jest zageszczanie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie w pachach wykonywaé nalezy podbijakami z drewna twardego. Stosowanie ubijakéw
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci ca 10 cm od rury. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy
30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Zasypke wykopdw powyzej warstwy ochronnej wykonac
nalezy prowadzi¢ piaskiem srednioziarnistym uprzednio dowiezionym — warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan i rozpor scian wykopu.
Zasypke wykopow zagescié nalezy:
e od poziomu terenu do gtebokosci 1,2 m do wskaznika I; = 100%
e od gtebokosci 1,2 m do niwelety robét ziemnych do wskaznika I = 97%
Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci — réwnolegle
z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.
Zasypywanie wykopow wraz z obsypkg studzienek nalezy prowadzi¢ warstwami co 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci nie
przekraczajgcej wartosci - 20 % do +10 %.



Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 maksymalnego
zageszczenia wg normalnej préby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy
przyjmowaé wg BN-72/8932-01.

5.1. INSTALACJA GRZEWCZA

W budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki
konwektorowe elektryczne. Model i moc konwektoréw elektrycznych podano na zatgczniku graficznym
zaftgczonym do opracowania.

Nad drzwiami wejsciowymi do obiektu nalezy zamontowa¢ kurtyne powietrzng zimng typ Wing-C100
EC o dtugosci 1,0m firmy VTS lub réwnowazng. Lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

5.2. INSTALACJA WENTYLACJI

5.2.1. Opis instalacji wentylacji

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng wspomagang wentylatorami z podtgczeniem do kanalu wentylacyjnego, sprzezonymi
z wigcznikami swiatta. Typ i wydajno$¢ zaprojektowanych wentylatorow podano na rysunku. Naptyw
Swiezego powietrza poprzez nawiewniki okienne, nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowe;.
Catos¢ prac instalacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw urzgadzehn, Warunkami
technicznymi ,Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (zeszyt 5)" oraz z obowigzujgcym
przepisami technicznymi, przepisami BHP i p.poz..Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia
powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich
w budownictwie.

WYTYCZNE DO PROJEKTOW BRANZOWYCH

Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen tj.: podgrzewaczy elektrycznych, wentylatorow
Sciennych, konwektoréw elektrycznych i kurtyny powietrza ujetych w niniejszym opracowaniu.

Projektowat:
mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
upr. proj. nr MAZ/0470/POQS/10

Sprawdazit:
mgr inz. Katarzyna Matyja - Rozek
upr. proj. nr MAZ/0421/POQOS/09



Sylwia Paszkiewicz
09-402 Ptock
ul. Strzelecka 5/57

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Zgodnie z art.41 ust.4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.).: Dz.U
z 2020., poz. 1333 z pdézn. zm.) oswiadczam jako projektant, ze projekt techniczny (nie
dotyczy projektu budowlanego sporzadzonego na podstawie przepiséw obowigzujgcych do
18 wrzesnia 2020 r. zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 roku,
poz. 471 z pdzn. zm.) dla zamierzenia budowlanego:

NADBUDOWA, ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE O POJEMNOSCI 3,0 M®

zlokalizowang w: JEDN. EWID.: 141908 2 - MALA WIES
OBREB: 0027 - ZAKRZEWO

przy ulicy:

na dziatce(dziatkach) o nr

ewidencyjnym gruntu: 161

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi ww. zamierzenia budowlanego.

Projekt techniczny zostat sporzadzony na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci: SANITARNEJ



Katarzyna Matyja-Rozek
09-410 Nowe Boryszewo 48/20
Gmina Radzanowo

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Zgodnie z art.41 ust.4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz.U
z 2020., poz. 1333 z poézn. zm.) oswiadczam jako projektant sprawdzajgcy, ze projekt
techniczny (nie dotyczy projektu budowlanego sporzgadzonego na podstawie przepisow
obowigzujgcych do 18 wrzesnia 2020 r. zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.,
Dz. U. z 2020 roku, poz. 471 z p6zn. zm.) dla zamierzenia budowlanego:

NADBUDOWA, ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE O POJEMNOSCI 3,0 M®

Zlokalizowang w: JEDN. EWID.: 141908_2 - MALA WIES
OBREB: 0027 - ZAKRZEWO

przy ulicy:

na dziatce(dziatkach) o nr

ewidencyjnym gruntu: 161

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi ww. zamierzenia budowlanego.

Projekt techniczny zostat sprawdzony na podstawie posiadanych

uprawnieh budowlanych w specjalnosci: SANITARNEJ



F125

Prosty design, rozbudowane funkcje programatora,
to tylko niektdre z zalet tego nasciennego modelu.

i
T
]
]

wiecej informaciji

PLUSY
PRODUKTU

1L
Il
M
i
LI

KOMFORT

INFO

+ Bardzo krétki czas nagrzewania

- Wielostopniowy przetgcznik tryboéw pracy: KOMFORT,
EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAMATOR, TIMER,
OTWARTE OKNO

- Blokada ustawien termostatu, np. przed dzie¢mi

EKONOMIA
- Niskotemperaturowy element grzewczy
z dyfuzorem aluminiowym

- Bardzo krétki czas nagrzewania
+ Funkcja OTWARTE OKNO

STEROWANIE

+ 3 programy czasowe: P1, P2, P3

-1 program wtasny uzytkownika: P4

- tryb TIMER: umozliwia zaplanowane
wytgczenie pracy urzgdzenia

« tryb ECO+: urzqgdzenie zaczyna prace do 15 minut
wczesniej, gdy zachodzi taka potrzeba

20

* Przewdd zasilajgey zakonczony wtyczkg Euro
+ Obudowa - stal wysokogatunkowa

+ Kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester)

- Stelaz nascienny (stal galwanizowana)

- Zasilanie ~230 V/50 Hz

&

PROSTE
PROGRAMOWIE

* Tryb reczny: Pozwala uzytkownikowi na ustawienie pozgdanej
temperatury w zakresie od 7°C do 30°C.

* Tryb programowania: Pozwala zdefiniowa¢ programy dobowe
na kazdy dzien tygodnia, wraz mozliwosciq kopiowania programu
na inne dni tygodnia.

*Tryb timera: Pozwala na ustawienie komfortowej temperatury
w zakresie 1-8 godzin.



KONWEKTOR ELEKTRYCZNY
OD 500 DO 2500 W

/

y

oy

|
) D Wy

Termostat temperatury g Wyéwietlacz temperatury
Czotowy wylot powietrza Oznaczenie trybu pracy

Element grzewczy Przetgcznik trybu pracy

Sonda pomiaru temperatury Przyciski sterowania temperatury

Obudowa zewnetrzna ze stali wysokogatunkowej
A Bezpiecznik termiczny zatgczany automatycznie

DANE TECHNICZNE MODEL F125

WYMIARY (mm) DLUGOSC
MOC PRZEWODU Lkilel REFERENCJA
() G (kg)
(mm)
391 461 N4 122 256 158

500

1000 31 003 026
1000 465 461 N4 196 256 158 1000 $1S 003 027
1500 613 461 M4 344 256 158 1000 44 003 028
2000 761 461 T4 492 256 158 1000 5% 003 029
2500 909 461 T4 640 256 158 1500 6,2 003 030

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/ C€ Classell 1P24

WYMIARY MONTAZOWE (mm)
A Diea G-
- elektrycznego

T—w | (i

o |‘U’ \{
Bl | P———— | wi |
it
| I
Ol 1% k 1
2189 T‘rm

21:20 }17 S 4# l 2120

* mozliwa oszczedno$¢ energii dzieki zastosowaniu systemu sterowania
# pozostate programatory z naszej oferty znajdujq sie na str. 4-9

21



2012 CLASSIC

Klasyka tazienkowej suszarki.

wigcej informaciji

PLUSY
PRODUKTU

KOMFORT

STEROWANIE

+ Mozliwos¢ wspodtpracy z dowolnym programatorem

+ Mozliwo$¢ sterowania za pomocq aplikacji mobilnej
COZYTOUCH

+ Funkcja BOOST: Praca z maksymalng mocg
przez okres 2h

+ Grzatka nurkowa wykonana z inoxu

- Korpus urzgdzenia wypetniony ptynem grzewczym (FLUID),
gwarantujgcym tagodne ciepto

EKONOMIA

- Do 25% oszczednosci energii dzieki zastosowaniu systemu
sterowania
- Niskie koszty eksploatadciji

Aplikacja COZYTOUCH do pobrania w:

LA
Cozytouch [ App Store

44

Elektroniczny termostat temperatury:

« 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C,
EKO 7-18°C

+ Funkcja suszenia, umozliwiajgca suszenie recznikow
kazdego dnia tygodnia o tej samej porze

- Funkcja FROST MODE na czas diuzszej nieobecnosci
domownikow

+ Funkcja 24H, umozliwiajgca automatyczne zatgczanie
funkcji BOOST co 24h

INFO

- Obudowa - stal wysokogatunkowa

« Kolor biaty (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
+ 3 uchwyty mocujgce urzgdzenie do $ciany

+ 3-zytowy przewdd zasilajgey

+ Zasilanie ~230 V/50 Hz



SUSZARKA LAZIENKOWA
OD 500 DO 750 W

Specjalny ptyn grzewczy
A Uchwyt montazowy

| r'—’,'i Ramiona do suszenia, np. recznikow
i E Element grzewczy z inoxu
j Sonda pomiaru temperatury
I Termostat temperatury
:E
|

Dioda sygnalizujgca prace
Dioda wigczenia

Pokretto trybu pracy
Pokretto temperatury

a<

DANE TECHNICZNE MODEL 2012 CLASSIC

MoC WYMIARY (mm) DLUGOSC

SUSZARKI PRZEWODU REFERENCJA
(w) G (mm)
998 100 779 3

500 480 50 800 9 831105
750 480 1453 100 1230 350 800 15 831107
aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/ C€ @ P24

WYMIARY MONTAZOWE (mm)

| G

>

OPCJA REFERENCJA
‘ centralka 001231
COZYTOUCH
| COZYTOUCH PASS 602 251

* mozliwa oszczednosc energii dzieki zastosowaniu systemu sterowania

45



D E C D R wentylator tazienkowy

ZASTOSOWANIE
Przeznaczone sq do wentylagji tazienek, pralni, pomieszczen mieszkalnych
i biurowych.

g — KONSTRUKCJA
: wykaonane z tworzywa sztucznego,

——— - wyposazone standardowo w lampke kontrolng,
——— Wlm e . temperatura pracy do +40°C,

montaz w pionie lub w poziomie.

SILNIK ELEKTRYCZNY
jednofazowy 230V 50Hz,
klasa izolacdji B,

m— - - tozyska kulkowe,
s _’ termiczne zabezpieczenie przed przecigzeniem,
'\Wj' = bezpi i d zeni d klasie 1l ien ach
E - "f = - zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie Il, stopier ochrony
(N IP X4.
T lﬂ Seria obejmuje réwniez wentylator na bezpieczne napiecie 12V: DECOR-100C
— 12V, ze stopniem ochrony IP 57 i zabezpieczeniem przed porazeniem prgdem
. w klasie Ill
Schemat podtgczenia elektrycznego: rys.15, 16, 17, 18 str. 665.
$i) pecor 200
/.= T

l||\

|

|

|
|

\\\‘
\‘\‘

C
anil @‘- ® - 7

Numery artykutéw
T TEE SIER P DECOR 100CHZ VISUAL DECOR 100CRZ NIGHT
100C - 12V 40020311 200CHZ 40020475 Z mozliwoscig zmiany nastawy wil- Funkcje ,Tryb nocny "aktywuje sie
100CRZ 40020322 30082 40020355 gotnosci przyciskiem na obudowie. przez wcisniecie przycisku na obudo-
T ATIREEER o AR Dostepne 4 wartosci: 60, 70, 80 wie. Praca w ,Trybie nocnym” powo-
100CHZ VISUAL 40020335 300HZ 40020405 i 90% wilgotnosci wzglednej. duje, zawieszenie funkcji opoZnienia
T2 eI 0002 s Wyb,or.dunego Dozl\omu ppwoduje wy’rqtzn.lku czasowego (timer). ,Tryb
RGN Ve T TTREE podswmtllelme kolejnych Fﬂod nocny jest aktywny przez [?Ikres 8
R ARG R AR na wskazniku obok przycisku. godzin od momentu U|<FyWGCJI. ,Tryb

nocny” mozna wytaczy¢ poprzez po-

nowne wcisniecie przycisku.
DANE TECHNICZNE

Typ predkos¢ napiecie pobdr mocy wydcunosc cisnienie poziom cis$n.
obrotowa max akustycznego*

e

DECOR 100 2500 230 13 95 40 0,44
DECOR 200 2500 230 20 185 40 45 0,8
DECOR 300 2200 230 35 280 70 47 1,44

* mierzony w odlegtosci 1,5m od wentylatora.

WYPOSAZENIE

Cz CRZ CHZ CHZ (4174 Cz CRZ CHz Sz RZ HZ Cz CRZ | CHZ
12V VISUAL

Lampka kontrolna ° ° °
Op6znienie czasowe regulowane o ° ° ° ° ° ° ° ° °
Klapa zwrotna ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Czujnik wilgotnosci regul. ° ° ° ° °
Czujnik ruchu °

tozyska kulkowe ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

** uzyj transformatora CT-12/14 R -brak w standardzie.

www.venture.pl



D E C D R wentylator tazienkowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY
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ABC Szamba Betonowe
' Wielogéra ul. Graniczna 11, 26-660 Jedlirisk, NIP:7962512965

WWW.ABCSZAMBA.PL — kontakt@abcszamba.pl

SZAMBA BETONOWE Telefony: 509 596 769 | 515 360 715 | 515 360 795

Prefabrykaty betonowe — zbiorniki betonowe na Scieki sanitarne, kanaty samochodowe, komory wodomierzowe, piwnice ogrodowe.

Zbiornik na scieki sanitarne 3m3
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Specyfikacia techniczna biomika |

Dtugosc 172cm
Szerokos¢ 172cm
Wysokos¢ bez ptyty gérnej 160cm
Grubos¢ ptyty standard / najazd 10-12cm / 15-17cm
Waga zbiornika 2100kg
Waga ptyty standard / najazd 800kg / 1000kg
Wyposazenie standardowe Zbiornik, ptyta standardowa, komin rewizyjnyfi500mm 50cm
wysokosci, wtaz betonowy, przejscie szczelne fi 160mm
Sposdéb taczenia elementéw Zaprawa klejowa
Numer certyfikatu PZH HK/W/0379/01/2016
Aprobata Techniczna ITB-KOT-2018/0620
| Informacjedodatkowe |
Instrukcja przygotowania wykopu Wykop o wymiarach: 230cm x 230cm na dnie wypoziomowana

podsypka piaskowa o grubosci 10cm, gteboko$é wykopu
standardowego 210cm.

Zalecany spadek rury kanalizacyjnej 1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)
Wytrzymatos$¢ ptyty standardowe;j Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy
Wytrzymatos¢ ptyty najazdowej Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i buséw
Wyposazenie opcjonalne Komin rewizyjny o dtugosci 100-150cm, wtaz zeliwny A15,

Instalacja do wyciggania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator
napetnienia szamba, grzybek wentylacyjny.

‘ ABC Szamba betonowe — www.abcszamba.pl ‘


http://www.abcszamba.pl/
mailto:kontakt@abcszamba.pl

. PR . MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
6 4_ —’/ :/ ': - e LEGE'\:]DA OZNACZEN Oznaczenie kanc. zgtoszenia pracy geod. : GGN-I11.6640.5072.2020
7 o 64‘7 @10 5 | zew. instalacja kanalizacji sanitarnej, studnia kanalizacyjna @425 B ety mapysyf'wys - g e
) // p iz;/dz:s{ff;na identyfikator : 141908 2
N~ bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte nazwa ; Mata Wies
92 ( szambo szczelne o pojemnosci 3,00 m?) Obreb ewidencyjny|identyfikator : 0027
: ) nazwa : Zakrzewo
A /// _w40 istniejqce pI'Zy*QCZQ WOdOCiagOWQ Skala mapy 1:500 powstata przez powiekszenie ze skali 1:1000
; @ :; = ‘[\ ra3250 P4 Numery dziatek 161
. - \
R '\/ | 4499800 /\ linie rozgraniczajace tereny o r6znym przeznaczeniu / linie rozgraniczajgce drég M"/’S"sz“’;’”d‘; prostokqtnych ptaskich : 1965 strefa 2
&4, X /:? potrzeanyen  Lysokosci Kronsztadt 86
N )\/ . 531 / / \ 1 obrys budynku objetego opracowaniem / 1 - kondygnacja nadziemna Granice dziofek 2godne z ewidencjq gruntéw i budynkéw
\\\\_‘\ . \ . + 0,00 =] 64’1 Om n.p.m., Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji linia przerywana
p 6{3 Oznaczenie i informacje o sfflz‘ebnos"cfach gr_u.ntowych majgcych )
: e e e S iy
Ozn;czenie i symbol uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w
ewidencji gruntéw B

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzen podziemnych nie pokazanych na mapie, ktére nie zostaty odnalezione podczas
wykonywania inwentaryzacji powykonawczych lub ktére nie zostaly zgfoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem.

(‘é E U WM I
USLUGI GEODEZYJNE § KARTOGRAFICZN

GEODETA UPRAW i Pawet Anloszkiewicz
G A A e 09-414 Brudzen Duzy, Murzynowo
Iae S AL 42 o lion s tel. 509-849-34
mgr nf:‘%f‘* g‘;%sol@?j“ 924, NIPT7436067.95, REG. 14039712
Nazwa/imie i nazwiskc; wykonawcy ™ el . pieczqtka firmy

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem $swiadomy
odpowiedzialnoéci kamej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

[dentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GGN-I11.6640.5072.2020

drgan stuzby geodezyjnej, ktory otrzymal
gloszenie

STAROSTA PLOCKI

Nykonawca prac geodezyjnych

GEOMIAR USLUGI GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE PAWEL
ANTOSZKIEWICZ

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikacji nr
GGN-II1.6640.5072.2020- 1 z dn. 13.01.2021r

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Pawel Antoszkiewicz
Nr uprawnien 19200

ul. Armii Krajowej 5a/15
09 - 410 Ptock
p.doiczman@wp.p/

609 - 747 - 691

i | PD-PROJEKT

NADBUDOWA, ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP

BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA

P Nazwa "
i NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
LYWAGH: obiektu
~ 1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ wraz z czgscig opisow3. Identyfikator 141908_2
’ 2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie ) .
o L . L ; Jednostk d ies
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. s hlazwa e
3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac¢ go jako szablonu. Identyfikator 0027
Obowigzkiepr Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku o p— )
ek zmiany lub roznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym | ,, reb ewidencyiny Nazwa Zakrzewo
Wykoriawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do biura projektowego. obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 161

ieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.
udowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezacg
k nacjg miedzybranzowa. Tytut

PLAN SYTUACYJNY

~W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane; — Podpis
warur_lkl techniczne, Jaklm powinny c’>deW|adac budynki .|ch usytuowan_le_; warunki mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
techniczne’wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa upr. nr MAZ/0470/POOS/10
Budownictwa'i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Projektant | spec. sanitarna 20.06. 2021 r.
Norm fnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty —
Instytutt Téchniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne » . |Data odpis
P . L. . . X . . mgr inz. Katarzyna Matyja-Rozek
producentéw i dostawcow materiatdbw budowlano-instalacyjnych; pezepisy techniczne upr. nr MAZ/0470/POOS/10
instytucji(@antrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych robét. Sprawdzajacy| Spec. sanitamna 20.06. 2021 1.
7. Pr\%&}t oniony prawem autorskim.
1:500 1S-01
Skala Nr rysunku
Faza Str. nr
projektu [ PROJEKT TECHNICZNY
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac wraz z czescig opisowa.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywacé go jako szablonu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do biura projektowego.

4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany)
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

5. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegta biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane;
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentow i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne
instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét.

7. Projekt chroniony prawem autorskim.

l.p. pomieszczenie m? posadzka
Sala zgromadzen na potrzeby
1 OSP oraz mieszkancow 106,90 | gres
2 |wc 6,30 gres
3 |wc 4,50 gres
Szatnia, pomieszczenie na sprzet,
4 wyposazenie OSP 10,00 gres
5 |kuchnia 8,50 gres
6 |garaz 30,70 gres
razem 166,90 m?
LEGENDA OZNACZEN
AN . . .
oo - kominy wentylacyjne projektowane
2 - wentylacja, wylot sufitowy @160 mm
ul. Armii Krajowej 5a/15
PD PRO.JEKT 09 - 410 Ptock
J - p.doiczman@wp.pl
609 - 747 - 691
Nazwa NADBUDOWA, ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
obiektu ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
Identyfikator 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wie$
Identyfikator 0027
Ad Obreb ewidencyjny Nazwa Zakrzewo
res
obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 161
Tytul RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN
Data Podpis
mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
upr. nr MAZ/0470/POOS/10
Projektant | specjalno$¢ sanitarna 10.06. 2021 .
Data Podpis
mgr inz. Katarzyna Matyja-Rozek
upr. nr MAZ/0421/POOS/09
Sprawdzajacy | Specjalnosé sanitarna 10.06. 2021 .
1:100 1S-02
Skala Nr rysunku
Faza Str. nr
projektu | PROJEKT TECHNICZNY
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac wraz z czescig opisowa.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywacé go jako szablonu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do biura projektowego.

4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany)
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

5. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegta biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane;
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentow i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne
instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét.

7. Projekt chroniony prawem autorskim.

l.p. pomieszczenie m? posadzka
Sala zgromadzen na potrzeby
! OSP oraz mieszkancow 106,90 | gres
2 |wc 6,30 gres
3 |wc 4,50 gres
Szatnia, pomieszczenie na sprzet,
4 wyposazenie OSP 10,00 gres
5 |kuchnia 8,50 gres
6 |garaz 30,70 gres
razem 166,90 m?
LEGENDA OZNACZEN
[a[a] . . .
oo - kominy wentylacyjne projektowane
2 - wentylacja, wylot sufitowy @160 mm
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NADBUDOWA, ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU

Nazwa
obiektu ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
Identyfikator 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies
Identyfikator 0027
Obreb ewidencyjny Nazwa Zakrzewo
Adres
obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 161
RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZA
(OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE)
Tytut | WENTYLACJI
Data Podpis
mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
upr. nr MAZ/0470/POOS/10
Projektant | specjalno$¢ sanitarna 10.06. 2021 .
Data Podpis
mgr inz. Katarzyna Matyja-Rozek
upr. nr MAZ/0421/POOS/09
Sprawdzajacy | Specjalnosé sanitarna 10.06. 2021 r.
1:100 1S-03
Skala Nr rysunku
Faza Str. nr

projektu | PROJEKT TECHNICZNY
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Proj. studnia kandlizacji sanitarnej #425

podsypka z piasku gr.15cm

Proj. studnia kandlizacji sanitarnej #425

1:100 é
p.p. 49,00 [m n.p.m.] £
RZEDNA TERENU [m n.p.m.] = 2 2 2
RZEDNA DNA KANAtU [m n.p.m.] 3 % 5 2
PROJEKTOWANE ZAGLEBIENIE [m] 2 3 Q 5

MATERIAL SREDNICA #160 PCV-U SN4
SPADEK [%] =15%

KOLIZJE [m]

ODLEGLOSCI [m] .00 - S st

/B

UWAGA:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac wraz z czescig opisows.

2. Rzedne zwienczen studni nalezy dostosowac¢ do proj. rzednych terenu

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy niezwtocznie zwrécic
sie do projektanta.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i cato$ci
projektowanego

elementu podstawg wymiarowania sg rysunki detali.

4. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.

ul. Armii Krajowej 5a/15
09 - 410 Ptock
p.doiczman@wp.p/

609 - 747 - 691

i | PD-PROJEKT

NADBUDOWA, ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU

Nazwa
obiektu ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
Identyfikator 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies
Identyfikator 0027
Obreb ewidencyjny Nazwa Zakrzewo
Adres
obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 161
PROFIL PODLUZNY ZEW. INSTALACJI
Tytut KANALIZACJI SANITARNEJ
Data Podpis
mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
upr. nr MAZ/0470/POOS/10
Projektant | specjalno$¢ sanitarna 10.06. 2021 .
Data Podpis
mgr inz. Katarzyna Matyja-Rozek
upr. nr MAZ/0421/POOS/09
Sprawdzajacy | Specjalnos$¢ sanitarna 10.06. 2021 r.
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UWAGA:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac wraz z czescig opisowa.

2. Rzedne zwienczen studni nalezy dostosowac¢ do projektowanych rzednych terenu
3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy niezwtocznie zwréci¢ sig¢ do
Uszczelka projeklanta  saod S .
4. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.
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( Typ |,||,||| lub IV 609 - 747 - 691
|
.
\ Nazwa NADBUDOWA, ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
. . obiektu ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
/ \ Identyfikator | 141908_2
> Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies
‘\~\ P ] Identyfikator 0027
"~ ; . .
/_\ T~ g ~ 1 h_h_ﬂ_ﬂ_n/_\ Adres Obreb ewidencyjny Nazwa Zakrzewo
T—— —1 T | obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 161
STUDNIA KANALIZACYJNA @425 - RYS. TYPOWY
Tytut
& -
Data Podpis
mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
upr. nr MAZ/0470/POOS/10
Projektant | specjalno$¢ sanitarna 10.06. 2021 .
Data Podpis
e e e e mgr inz. Katarzyna Matyja-Rozek
AR RRE RN ARRRARR R Upr. nr MAZI0421/POOS/09
Sprawdzajacy | Specjalnos$¢ sanitarna 10.06. 2021 r.
* e *
Studzienka kanalizacypna 0425 S
Faza Str. nr
projektu | PROJEKT TECHNICZNY
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