
 
Dotyczy postępowania: Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na 

potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu – ETAP II 
 

 

Goniądz, 20 lipca 2023 r.  
 
Zamawiający: Gmina Goniądz, 
Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz 
 

Znak referencyjny postępowania: 

FD.271.14.2023 

 
 

Wszyscy uczestnicy postępowania  
 
Dotyczy: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00297965/01 z dnia 10 lipca 2023 r. dot. zadania: 
„Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu  
na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu – ETAP II”. 

 
 

 

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ ORAZ ODPOWIEDZI 
 
 

 
Działając w trybie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 
 
Treść zapytania nr 1: 
Zwracam się z prośba o udostępnienie Projektu Konstrukcyjnego obejmującego zakresem 
rozbudowę budynku. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w załączeniu do odpowiedzi, udostępnia projekt konstrukcyjny - rysunek: 
K1, K2, K3, K4, K5, K6 i K7. 
 
 
Treść zapytania nr 2: 
Przedmiar robót poz. 5 zakłada wykonanie sufitów podwieszanych w pom. 1/11; 1/12. 
Proszę o potwierdzenie że sufit podwieszany wykonujemy w pomieszczeniach parteru 
dobudówki 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający potwierdza, że w pomieszaniach parteru dobudówki należy wykonać 
sufit podwieszany. 
 
 
Treść zapytania nr 3: 
Proszę o zamieszczenie opisu schodołazu. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z opisem - Przedmiar p.114. elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, 
system czujników nachylenia - mikroprocesorowy układ sterowania, zintegrowany 
system diagnostyczny, dioda wskazująca kierunek ruchu, 3 prędkości 4,5 m/5,5 m/ 6,6 
m, maksymalny udźwig (z wózkiem pasażera): 130 kg/160 kg. 
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Treść zapytania nr 4: 
Proszę o zamieszczenie opisu klapy dymowej. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Klapa dymowa wykonana z blachy stalowej, malowana w kolorze RAL pokrycia, skrzydło 

klapy wykonane ze stalowych kształtowników, wypełnienie 25 mm poliwęglan 

dwukomorowy. Napęd 24 V. Minimalna powierzchnia czynna 1,35 m2. Dopuszcza się 
zastosowanie elementów zwiększających powierzchnię czynną. 

 
Treść zapytania nr 5: 
Proszę o zaznaczenie na rzutach pasów ocieplenia do wymiany zgodnie z poz. 75 
Przedmiaru Robót. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z załączonym rysunkiem R-1 – Elewacja miejsce wymiany na wełnę: + pionowy 
pas szerokos ci 2 m na całej wysokos ci budynku we wnęce pomiędzy dobudową i istniejącą 
częs cią budynku na granicy stref. 
 
 
Treść zapytania nr 6: 
Proszę o potwierdzenie że nie wykonujemy prac remontowych w pomieszczeniach WC 
(0/7; 0/8; 0/11; 0/12) oraz w pom. archiwum i klatki schodowej w części istniejącej. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie wykonuje się. Zamawiający potwierdza, z e nie dotyczy to tego etapu budowy. Należy 
przyjąć szpachlowanie i malowanie pom. 1/13 po montażu klapy dymowej. 
 
 
Treść zapytania nr 7: 
Przedmiar robót nie zakłada wykonania tynków na nowoprojektowanej ścianie w pom. 
1/15 na piętrze budynku istniejącego. Proszę o wyjaśnienie. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 Nalez y ując  w ofercie tynk i malowanie. 
 
 
Treść zapytania nr 8: 
Proszę o informację, czy Zamawiający posiada Projekty Techniczne branz y sanitarnej, 
elektrycznej i architektonicznej. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w załączeniu do odpowiedzi informuje, że udostępnia projekt 
konstrukcyjny, natomiast wszystkie posiadane przez Zamawiającego projekty dołączono 
poprzednio jako załącznik nr 8 do SWZ.  
 
 
Treść zapytania nr 9: 
Proszę o podanie wydajności chłodniczej klimatyzatorów. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Klimatyzacja nie dotyczy tego etapu budowy. 
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Treść zapytania nr 10: 
Proszę o potwierdzenie, że przetarg nie obejmuje zakresem prac związanych z instalacją 
wod- kan. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że przetarg nie obejmuje zakresem prac związanych z instalacją 
wod- kan. 
 
 
Treść zapytania nr 11: 
Proszę o potwierdzenie z e instalację centralnego ogrzewania nalez y dostosowac   
do istniejącej. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający potwierdza, że instalację centralnego ogrzewania należy dostosować 
do istniejącej. 
 
 
Treść zapytania nr 12: 
W związku ze zmianą aranżacji pomieszczeń, proszę o informację czy zakres obejmuje 
wykonanie instalacji wentylacji w nowo wydzielonych pomieszczeniach biurowych. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, zakres obejmuje wykonanie instalacji wentylacji w nowo wydzielonych 
pomieszczeniach biurowych.  
 
 
Treść zapytania nr 13: 
Proszę o informację czy drzwi D2 w pomieszczeniu 0/2 podlegają wymianie? Brak drzwi 
D2 w zestawieniu stolarki. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Drzwi D2 w pomieszczeniu 0/2 są wykonane w I Etapie budowy.  
 

 
Treść zapytania nr 14: 
Zgodnie z Zestawieniem stolarki na parterze budynku powinny znajdować się 2 szt. drzwi 
Dzw i 1 szt. drzwi wewnętrznych EI30, natomiast na rzucie oznaczono tylko drzwi 
wewnętrzne EI30. Proszę o wyjaśnienie 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
W ofercie należy ująć drzwi do pomieszczeń Informatyka EI30 – Dzw 90/200. 
 
 
Treść zapytania nr 15: 
Proszę o informację czy "wełna min. twardej 25 cm spadkowa" dotyczy grubos ci warstwy 
podkładowej i spadkowej w najwyz szym punkcie, czy grubos c  25 cm odnosi się tylko do 
warstwy podkładowej? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Minimalna grubość docieplenia na stropie 25 cm. 
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Treść zapytania nr 16: 
Proszę o informację, jakie wykon czenie sufitu przewidziano w pomieszczeniu 
serwerowni 0/3. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Pomieszczenie 0/3 jest poza zakresem zamówienia. 
 
 
Treść zapytania nr 17: 
Przedmiar robo t nie zakłada wykonania szpachlowania i malowania s cian i sufito w  
w pom. 1/14 oraz 1/13 na piętrze budynku istniejącego, natomiast zakłada wymianę 
posadzek w powyz szych pomieszczeniach. Proszę o potwierdzenie z e w pom. 1/13 oraz 
1/14 wykonujemy jedynie wymianę posadzek. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy przyjąć szpachlowanie i malowanie pom. 1/13. 
 
 
Treść zapytania nr 18: 
Proszę o informację, jaki rodzaj wykon czenia sufitu zaprojektowano w pom. 1/15. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Szpachlowanie i malowanie. 
 
 
W załączeniu do udzielonych odpowiedzi – załączniki graficzne: 
- projekt konstrukcyjny – rysunki od K-1 do K-7 wraz z opinią geotechniczną  
i obliczeniami płyt; 
- Opis techniczny rozbudowy - układ konstrukcyjny; 
- rysunek R-1. 
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji 
warunków zamówienia.  
 
W związku z zakresem udzielonych odpowiedzi, Zamawiający zdecydował  
o wydłużeniu terminu składania ofert – do dnia 28 lipca 2023 r.  
 
 

    Burmistrz Goniądza 
        Grzegorz Andrzej Dudkiewicz 
               /podpis elektroniczny/ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Sporządziła: Magdalena Laskowska 
Inspektor ds. oświaty, inwestycji, zamówień publicznych 
tel. 85-738-00-43 wew. 24 
magdalena.laskowska@goniadz.pl  

mailto:magdalena.laskowska@goniadz.pl
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1.1 STROPODACH gr.20cm 
A) OBCIĄŻENIA 
Obciążenie proj. stropodachu na 1m2    
1. Obciążenia stałe   
-papa , folia PE 0,10 kN/m2 
-wełna mineralna średnia gr.35cm (0,35*2,0) 0,70 kN/m2 
-ciężar stropu gr.20cm (0,20*25,0) 5,00 kN/m2 
-ciężar  tynku gr.1,5cm (0,015*19,0) 0,29 kN/m2 

Razem obc. stałe: 6,09 kN/m2*1,35=9,14 kN/m2   

2. Obciążenia zmienne  
2.1 Obciążenie śniegiem (IV strefa) Sk=1,6kN/m2, 

=0,8 

1,28x1,5=1,92 kN/m2 

 
B) WYNIKI OBLICZEŃ 
Mapa momentów zginających płytę dla obu kierunków zbrojenia płyty 
[kNm/mb] 

 
Mxx (max.17,4 kNm)   Myy (max.20,8 kNm) 

  
 
 

Mapa zbrojenia teoretycznego dolnego i górnego  dla obu kierunków 
zbrojenia płyty [cm2/mb] 

 
 
Zbrojenie dolne Axd (max.4,1)  Zbrojenie dolne Ayd (max.3,6) 

 
 

Proponowana siatka zbrojenia dolnego # 12 co20cm ( przekrój 5,65cm2/m) 

lub # 10 co15cm ( przekrój 5,24cm2/m) 
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Zbrojenie górne Axd (max.2,0)  Zbrojenie górne Ayd (max.2,0) 

  
 

Mapa ugięcia dla założonego zbrojenia teoretycznego [cm] (max. 0,97cm) 

 
 
 

Proponowana siatka zbrojenia górnego obwodowego # 10 co25cm ( przekrój 

3,14cm2/m) 
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1.2 STROP NAD PARTEREM gr.15cm 
A) OBCIĄŻENIA 
Strop  nad parterem - płyta żelbetowa 15cm. 
1. Obciążenia stałe  
-ciężar podłogi max. 50kg/m2 0,50 kN/m2 
-ciężar szlichty zbr. gr.6cm (0,06*24,0) 1,44 kN/m2 
-ciężar izolacji gr.3cm (0,03*2,0) 0,06 kN/m2 
-ciężar stropu gr.15cm (0,15*25,0) 3,75 kN/m2 
-ciężar  tynku gr.1,5cm (0,015*19,0) 0,29 kN/m2 

Razem obc. stałe dla stropu gr. 15cm: 6,04 kN/m2*1,35=8,16 kN/m2   

2. Obciążenia zmienne  
2.1 Obciążenie użytkowe stropu (kat A) 2,00x1,5=3,00 kN/m2 
2.2 Obciążenie ściankami dział. do 3kN/mb 1,20x1,5=1,80 kN/m2 
 

B) WYNIKI OBLICZEŃ 
Mapa momentów zginających płytę dla obu kierunków zbrojenia płyty 
[kNm/mb] 

 
Mxx (max.3,3 kNm)   Myy (max.12,7 kNm) 

  
 
 

Mapa zbrojenia teoretycznego dolnego i górnego  dla obu kierunków 
zbrojenia płyty [cm2/mb] 

 
Zbrojenie dolne Axd (max.2,8)  Zbrojenie dolne Ayd (max.1,8) 
 

Proponowana siatka zbrojenia dolnego # 12 co20cm ( przekrój 5,65cm2/m) 

lub # 10 co15cm ( przekrój 5,24cm2/m) 
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Zbrojenie górne Axd (max.3,2)  Zbrojenie górne Ayd (max.1,6) 

  
 

Mapa ugięcia dla założonego zbrojenia teoretycznego [cm] (max. 0,19cm) 

 
 
 

Proponowana siatka zbrojenia górnego obwodowego # 10 co25cm ( przekrój 

3,14cm2/m) 

 

Proponowana siatka zbrojenia górnego nad podporą środkową # 12 co20cm ( 

przekrój 5,65cm2/m) 
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1.3 PŁYTA FUNDAMENTOWA gr.40cm 
 

A) Płyta fundamentowa : założenia 
Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych: 
1) Płyta żelbetowa, wiotka gr.40cm  z betonu B-25 na sprężystym podłożu 
2) Przyjęto do obliczeń zastępczy współczynnik sprężystości dla płyty 

wiotkiej Kz=17800kN/m3 . Przyjęto średnie naprężenia pod płytą =60,0 kPa 

(naprężenia krawędziowe max=123,0 kPa w miejscu narożników płyty 
3) Zakłada się wykonanie pod płytą nasypu budowlanego z piasków 
różnoziarnistych i pospółek zagęszczonych do IS>=0,98 o miąższości 
min.50cm. Grunty plastyczne pod płytą tj. o IL>0,25 należy wymienić na 
grunty jak opisano wyżej do poziomu piasków drobnych o ID>=0,5 
 

B) WYNIKI OBLICZEŃ 

 
Odpór gruntu pod płytą [N/mm2] 
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Mapa momentów zginających płytę dla obu kierunków zbrojenia płyty 
[kNm/mb] 

 
Mxx (max.79,7 kNm, min -2,69 kNm)    

  
 
Mxx (max.72,7 kNm, min -1,79 kNm)  
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Mapa zbrojenia teoretycznego dolnego i górnego  dla obu kierunków 
zbrojenia płyty fundamentowej [cm2/mb] 

 
Zbrojenie dolne Axd (max.1,2)  Zbrojenie dolne Ayd (max.1,2) 

  
 
Zbrojenie górne Axd (max.7,15)  Zbrojenie górne Ayd (max.1,6) 

  
 
 

Proponowana siatka zbrojenia górnego # 12 co15cm ( przekrój 7,54cm2/m) 
 

 



OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWY. UKŁAD KONSTRUKCYJNY  

Konstrukcja rozbudowy została zaprojektowana jako nośne ściany konstrukcyjne murowane 

z żelbetowymi rdzeniami monolityczna wylewane stropy żelbetowe. Układ konstrukcyjny 

stanowią płyty oparte na ścianach murowanych. Posadowienie budynku płyta żelbetowa gr. 

40cm Sztywność budynku zapewniają stropy żelbetowe.  

PŁYTA FUNDAMENTOWA 

Nie dopuścić do zawilgocenia podłoża przed wykonaniem robót fundamentowych w 

gruntach spoistych. Roboty te najlepiej wykonywać w porze suchej, a ostatnią warstwę 

wykopu (ok. 10 cm) wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podkładu betonowego. W 

przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty słabonośne należy je wymienić na 

chudy beton lub grunt stabilizowany. 

 

Po odkopaniu ścian fundamentowych, na styku płyty żelbetowej, istniejącej części budynku 

w przypadku stwierdzeniu ich złego stanu należy, należy grunt na szerokości 0,5 m i 

wysokości ściany fundamentowej do poziomu spodu płyty żelbetowej wymienić na chudy 

beton.  

 

 Płyta żelbetowa, wiotka gr.40cm z betonu B-25 W8 na sprężystym podłożu 

 Przyjęto do obliczeń zastępczy współczynnik sprężystości dla płyty wiotkiej 

Kz=17800kN/m3
 . Przyjęto średnie naprężenia pod płytą 60,0 kPa (naprężenia krawędziowe 

123,0 kPa w miejscu narożników płyty 

 Zakłada się wykonanie pod płytą nasypu budowlanego z piasków różnoziarnistych i 

pospółek zagęszczonych do IS>=0,98 o miąższości min.50cm. Grunty plastyczne pod płytą 

tj. o IL>0,25 należy wymienić na grunty jak opisano wyżej do poziomu piasków drobnych o 

ID>=0,5 

Zbrojenie płyty krzyżowe w dwóch warstwach (górnej i dolnej) stalą AIIIN (RB500W). 

Układ zbrojenia i geometria płyty pokazana na rysunkach K2. Otulina zbrojenia płyty 5cm. 

Poziom wody gruntowej podczas robót powinien znajdować się poniżej dna wykopu. 

Posadowienie płyty w wykopie na gruncie rodzimym, zaleca się ułożenie warstwy 

wyrównawczej piaskowo żwirowej zagęszczonej nie mniej niż ID=0,665. Grubość warstwy 

wyrównawczej ~15cm. Pod płytę fundamentową ułożyć warstwą chudego betonu C8/10 

(B10) grubości ~10cm. Na podbudowie z chudego betonu zaleca się ułożyć izolację 

przeciwwilgociową z folii polietylenowej 0.5mm na zakłady nie mniejsze niż 50cm. Na 

etapie zbrojenia płyty należy wystawić startery dla dowiązania zbrojenia głównego   trzpieni 

żelbetowych. Startery pokazano na rysunku K2. Rozmieszczenie słupów wg rysunków  K2 

otulina zbrojenia równa 3cm 

 

PŁYTA STROPOWA NAD PARTEREM Ps-1.1 

żelbetowe monolityczne gr. 15 cm z betonu C20/25 krzyżowo zbrojone stalą A-IIIN  z 

okalającą belką krawędziową. Siatka zbrojenia górnego obwodowego # 10 co25cm ( 

przekrój 3,14cm2/m),siatka zbrojenia górnego nad podporą środkową # 12 co20cm ( 

przekrój 5,65cm2/m). Rozmieszczenie prętów zgodnie z Rysunkiem K-3 

PŁYTA STROPOWA NAD PIĘTREM Ps- 1.2 

żelbetowe monolityczne gr. 20 cm z betonu C20/25 krzyżowo zbrojone stalą A-IIIN  z 

okalającą belką krawędziową stanowiącą nadproża okienne. Siatka zbrojenia dolnego # 12 



co20cm ( przekrój 5,65cm2/m),siatka zbrojenia górnego obwodowego # 10 co25cm ( 

przekrój 3,14cm2/m) Rozmieszczenie prętów zgodnie z Rysunkiem K-4 

 

Podparcie płyt stropowych stanowią ściany murowane. 

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE 

Ściany murowane nośne o grubości 25cm zaprojektowano z bloczków wap-piask klasy 15 

na zaprawie cementowo – wapiennej marki 5 wg wytycznych producenta.  

NADPROŻA ŻELBETOWE, RDZENIE, WIEŃCE. 

Beton C25/30 zbrojenie stalą AIIIN (RB500W). Układ zbrojenia pokazana na rysunkach 

K5, K6, K7. 

ŚCIANY OSŁONOWE ZEWNĘTRZNE  

Murowane z pustaków silikatowych grubości 0,25m i klasy 15 na zaprawie cementowo – 

wapiennej marki 3. Ściany ocieplone od zewnątrz wełą mineralną gr 18 cm. plus tynk 

mineralny cienkowarstwowy. 

ŚCIANY DZIAŁOWE gr.120 mm murowane z bloczków wap-piask. drążonych lub 

gazobetonowych na zaprawie cementowo – wapiennej klasy 5 MPa, tynkowane obustronnie. 

W części przebudowywanej G-K grubości 100 mm, wypełnienie z wełny grubości 10 cm.-

SD-1X12,5GKBA/CW 100W 

DACH 

Stropodach nieużytkowy. Kryty papą. 
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