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I.

1.

CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej

i instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku
Szkoty Podstawowej Nr 14 z OSil w Kros$nie.

Zakres opracowania obejmuje wymiane istniejagcych instalacji wentylacji mechanicznej
i kanalizacji sanitarnej.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

podktady architektoniczno-budowlane,
uzgodnienia z Inwestorem,
katalogi urzadzen.

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1186, z p6Zn. zm.),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (j.t. Dz. U2019, poz. 1437, z p6Zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2019r, poz.
1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r, w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002, Nr 8 poz. 70),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (j.t. Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719, z péZn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129, poz. 844
z péZniejszymi zmianami (j.t. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650, z p6Zn. zm.),
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania,

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,
PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed
przeptywem zwrotnym.
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2. STAN ISTNIEJACY

Budynek Szkoty Podstawowej Nr 14 wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej,
kanalizacje, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje gazowa oraz instalacje wentylacji
mechanicznej.

Instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur zeliwnych. Piony w niektérych miejscach sg
w zlym stanie technicznym, odcinki przewodéw s3 popekane.

Istniejacy uktad wentylacji w pomieszczeniach Szkoly catkowicie nie spetnia oczekiwan
w zakresie standardu i wykonania.

3. INSTALACJE WENTYLAC]I MECHANICZNE]

Projektuje sie wymiane instalacji wentylacji mechanicznej obstugujacej pomieszczenia:
a) pomieszczenia kuchni - wymiana istniejgcej wentylacji mechanicznej obejmujacej kuchnie
i pomieszczenia przynalezne o tgcznej powierzchni ok 242 m2. Pomieszczenia kuchenne
znajdujace sie na poziomie parteru, wentylatornia zlokalizowana w piwnicy budynku,
b) pomieszczenia stotowki - wymiana istniejacej wentylacji mechanicznej obejmujacej
kuchnie i pomieszczenia przynaleZzne o tacznej powierzchni ok 331 mz2.
c) modernizacja wentylacji sali gimnastyczne;j.

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla okresu letniego:
- strefa klimatyczna II,
- temperatura zewnetrzna tzl = 30 °C,
- wilgotnos¢ wzgledna @zl = 45%.
Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla okresu zimowego:
- strefa klimatyczna 1],
- temperatura zewnetrzna tzz=-20 °C,
- wilgotnos¢ wzgledna @zz = 100%.
Parametry powietrza w pomieszczeniach:
- temperatura wewnetrzna tw= 20-24 °C,
- wilgotnos¢ wzgledna @w = 30%-50%.
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Bilans ilo$ci powietrza dla pomieszczen wentylowanych:

System wentylacyjny
Vo™ A | entylacying
Nr Nazwa : Wi
pom. pomieszczenia Nawiew Wywie
[m3] [C] [1/h] w
[m3/h] | [m3/h] | [m3/h]
Centrala wentylacyjna N1W1 - POMIESZCZENIA STOLOWKI
3.04 Stotéwka 977,55 20 5 4500 4500
3.05 Komunikacja 90,93 20 2,5 0 500
3.06 | Vydawanie 92,12 20 2,5 0 500
positkow
3.07 Zmywalnia 84,35 20 5 0 500
Bilans Centrali wentylacyjnej [m3/h] 4500 5000
Bilans systemu wentylacyjnego [m3/h] 4500 5000
Centrala wentylacyjna N2W2 - POMIESZCZENIA KUCHNI
2.04 Pokdj biurowy 37,8 20 1,5 0 100
2.05 WC 9,10 20 1,5 50 50
2.06 Pokéj kierownika 31,5 20 1,5 0 100
2.07 Pom. pomocnicze 7,87 20 1,5 0 50
2.08 Obieralnia 57,4 20 1,5 0 100
2.09 Odpady 24,5 20 1,5 0 100
2.10 Komunikacja 118,3 20 1,5 800 0
2.11 Zmywalnia naczyn 47,8 20 2,5 300 0
212 | Spizarnia 20,16 20 1,5 0 50
podreczna
2.13 Kuchnia 357,0 20 16 4750 7250
Magazyn
2.14 produktéw sypkich 79,45 20 1,5 200 0
2.15 Chtodnia 54,9 20 2,5 200 200
Bilans Centrali wentylacyjnej [m3 /h] 6000 8300
Bilans systemu wentylacyjnego [m3/h] 6000 9450
Centrala wentylacyjna N3W3 - SALA GIMNASTYCZNA
2.01 Galeria 195,0 20 2 500 500
Sala gimnastyczna 2700,0 20 2 5000 5000
Bilans Centrali wentylacyjnej [m3 /h] 5500 5500
Bilans systemu wentylacyjnego [m3/h] 5500 5500

Wentylacja pomieszczen opierata sie bedzie na dziataniu systemu wentylacji mechanicznej
nawiewno - wywiewnej. Dobrano nastepujace urzadzenia:

centralaN1/W1 4500m3/h / 5000m3/h,
centrala N2/W2 6000m3/h / 8300m3/h,
centrala N3/W3 5500m3/h / 5500m3/h,
okap wyciagowy (4szt)
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Lokalizacja central i okapow zgodnie z rysunkiem technicznym. Przewidziano centrale
z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg oraz wentylatory z ptynna regulacja obrotow.
W pomieszczeniu kuchni projektuje sie okapy wentylacyjne z labiryntowymi tapaczami

ttuszczu oraz o$wietleniem:

- okap przyscienny sko$ny o wymiarach 300x120x45 cm - 2 szt

- okap przyscienny sko$ny o wymiarach 250 x100x45 cm - 1 szt

- okap centralny sko$ny o wymiarach 300x140x45 cm - 1 szt
Nalezy przewidzie¢ dwa podej$cia przewodem wentylacyjnym okragltym o $rednicy 250 mm do
kazdego okapu. Przed kazdym okapem umiesci¢ przepustnice z silownikiem stawnym recznie
z poziomu okapu typ on/off. Proporcjonalnie do pracujacych okapéw centrala wentylacyjna
kuchni steruje wydajnosScig wentylatoréw wyciggowych i nawiewnych.

Centrala N1/W1
Centrala zewnetrzna w wykonaniu standardowym. Centrala wyposazona w wymiennik

przeciwpradowy, chtodnice freonowa, nagrzewnice wodna, filtry M5, zintegrowang czerpnie
i wyrzutnie.
Dane charakterystyczne:

- przeptyw powietrza: N/W = 4500/5000 m3/h

- ci$nienie dyspozycyjne: 300Pa

- wentylator z silnikiem AC

- filtry kieszeniowe M5

- wymiennik przeciwpradowy

- chtodnica freonowa 1-sekcyjna

- nagrzewnica wodna 1-sekcyjna

Centrala N2/W2
Centrala wewnetrzna w wykonaniu higienicznym. Centrala wyposazona w wymiennik

glikolowy, chtodnice freonowg, nagrzewnice wodna, filtry M5, G2.
Dane charakterystyczne:

- przeptyw powietrza: N/W = 6000/8300 m3/h

- ciSnienie dyspozycyjne: N/W = 400/450 Pa

- wentylator z silnikiem AC

- filtr metalowy G5 (wywiew)

- filtry kieszeniowe M5 (nawiew/wywiew)

- wymiennik glikolowy

- chtodnica freonowa 1-sekcyjna

- nagrzewnica wodna 1-sekcyjna

Centrala N3/W3
Centrala zewnetrzna w wykonaniu standardowym. Centrala wyposazona w wymiennik
przeciwpragdowy, komore mieszania, nagrzewnice wodng, filtry M5, zintegrowang czerpnie
i wyrzutnie.
Dane charakterystyczne:
- przeptyw powietrza: N/W = 5500/5500 m3/h
- ciSnienie dyspozycyjne: 300Pa
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- wentylator z silnikiem AC

- filtry kieszeniowe M5

- wymiennik przeciwpradowy

- nagrzewnica wodna 1-sekcyjna
- komora mieszania.

Szczegotowe dane doboru central stanowia zatacznik do opracowania.

Zaprojektowane instalacje wykorzystuja kanaty wentylacje o przekroju prostokatnym
i okragltym z blachy ocynkowanej. Kanaty prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowac
welng mineralng w ptaszczu aluminiowym 40mm, na zewnatrz budynku grubos$¢ izolacji min.
100 mm zabezpieczone dodatkowo ptaszczem z blachy ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne
wewnatrz budynku zabudowywal plyta gipsowo-kartonowa. Nalezy przewidzie¢ prace
wykonczeniowe w zakresie zabud6éw: szpachlowanie, malowanie farbag zmywalng posiadajacg atest PZH

Kanaty nalezy wykona¢ w technologii spetniajgcej wymagania szczelnosci D. Potaczenia
przewoddw prostokatnych wentylacyjnych instalacji nawiewnej i wyciggowej wykona¢ jako
komhierzowe z uszczelkg z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 10346:2011, galwanizowane
ogniowo, zZ powtoka cynkowa dwustronna.

Przy wykonywaniu potgczen kanatéw i ksztattek okrggtych nalezy zwroci¢ uwage, aby
nie wykorzystywaé wkretéw, ktére moglyby spowodowac ostrych krawedzi wewnatrz kanatéw.
Zalecane jest liniowe uktadanie kanatéw, aby mdc uzyskac¢ zamierzong szczelnos¢ kanatow.
Rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych wykonane w przestrzeni sufitu.

Srednice kanatéw dobrano tak, aby zapewni¢ odpowiedniag predko$¢ przeptywu powietrza
w ich wnetrzu, przy réwnoczesnym zapewnieniu cichej pracy systemu. Na zakonczeniach
kanatéw zaprojektowano kratki nawiewne/wywiewne, na hali sportowej desze dalekiego
zasiegu.

Wszystkie kanaly nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie zanieczyszczen do
wnetrza kanatéw. Przed montazem nalezy oczyszcza¢ kanaly z jakichkolwiek zanieczyszczen,
ktére mogly o0sigs¢ na ich powierzchni badZ wewnatrz nich podczas sktadowania.

W przypadku kanatéw przechodzacych przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
o odpornosci ogniowej EI 60/120, beda one posiada¢ przepusty ogniochronne zabezpieczajace
przed rozprzestrzenianiem sie pozaru.

Szafy zasilajaco sterownicze

Na potrzeby zasilania i sterowania urzadzeniami systemu wentylacji projektuje sie
szafe zasilajgco sterownicza RW1, RW2, RW3. Szafy zostang umieszczone w poblizu central
wentylacyjnych. Rozdzielnice projektuje sie w obudowie wiszacej metalowej o IP54. Szafy
zawierajg aparature zasilajagco zabezpieczajacg oraz sterowniki swobodnie programowalne
wyposazone w wysSwietlacz oraz przyciski. Kazdy sterownik musi posiada¢ wejscia analogowe
do podiaczenia czujnikdw rezystancyjnych oraz 0-10V, wyjécia analogowe 0-10V oraz wejscia
binarne i wyjscia przekaznikowe. Sterowniki PLC muszg mie¢ mozliwos¢ rozbudowy
o dodatkowe moduly wejSciowo/wyjSciowe. Sterowniki muszg obstugiwaé¢ protokoty
komunikacyjne Modbus- RTU (master), Modbus-RTU (slave), Modbus-TCP, Bacnet IP oraz
BACNET-MSTP. Sterowniki beda posiadaty tez mozliwo$¢ podgladu programu online (w trybie
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rzeczywistym). Rozdzielnice zostaty wyposazone w wytacznik gtéwny, o stopniu ochrony 1P54.
Wszystkie aparaty nalezy zamontowac na szynach instalacyjnych DIN.

Na drzwiach szafy sterujacej umieszczono przetacznik zalaczajacy uktad oraz lampki
informacyjne opisujace status pracy:

- Lampka biata- obecno$¢ zasilania

- Lampki koloru zielonego- praca uktaduy,

- Lampki zo6tte- ostrzezenia,

- Lampki czerwone- awaria systemu.

Wszystkie szafy nalezy potaczy¢ ze soba i wykona¢ system monitoringu wraz z wizualizacja
pracy wszystkich uktadéw.

Wszystkie przewody nalezy wprowadza¢ do rozdzielnicy za pomoca systemu dtawikow
kablowych od dotu. Potgczenia wzajemne beda wykonane przewodami typu LgY lub LY o
przekroju odpowiednim dla mocy znamionowej odbiornikéw zgodnie z Polska Norma PN -
EN 60439, przewody na koncach sg zaprasowane (tulejki kablowe izolowane) oraz posiadac
beda system oznacznikow na obu koncach wg schematu montazowego. Wszystkie
przewody w szafach sg prowadzone w Kkorytkach grzebieniowych. Tabliczki/szyldziki i
oznaczenia zewnetrzne szafy beda przytwierdzone w sposéb trwaty. Obudowa wraz z ptyta
montazowg powinna zapewnia¢ 20% rezerwy miejsca (wolnego od zabudowy). Wprowadzone
do szafy przewody, moga by¢ laczone z reszta aparatéw wylacznie za pomocy listew
przytaczeniowych. Zaciski powinny by¢ przystosowane do montazu na szyne DIN. Wszystkie
aparaty posiadaja podwojne oznaczenie i identyfikujace miejsce zamontowania oraz sam aparat.

Okablowanie

Okablowanie instalacji nalezy wykona¢ wedtug listy kablowej oraz rysunku technologicznego.
Doktadne rozmieszczenie elementéw wedtug projektéw systemu wentylacji. Przewody nalezy
rozprowadzi¢ za pomoca systemu tras kablowych. Trasy kablowe instalacji AKPiA beda
wykonane przy pomocy systemu koryt kablowych oraz rurek instalacyjnych. Koryta kablowe
zaleca sie mocowac na $cianach oraz goérnych powierzchniach stropu. Kable po wyjsciu
z koryta kablowego do listwy zaciskowej urzadzenia musza zosta¢ umieszczone w rurkach
ostonowych. Okablowanie nalezy rozprowadzaé w rurach elektroinstalacyjnych.
W przypadku, gdy liczba prowadzonych przewoddédw jest wieksza niz 3, nalezy przewidzieé¢
obowigzkowo koryto elektroinstalacyjne. Dla kabli czesci obiektowej nalezy wykorzystac
koryta instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych z zachowaniem podziatu na
cze$¢ niskonapieciowg oraz wysokonapieciowa. Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy
zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.

Wszystkie przewody sterownicze oraz komunikacyjne zaleca sie prowadzi¢ w wydzielonym
korycie kablowym prowadzonym réwnolegle do koryta przewodéw energetycznych. Wszystkie
kable przetwornikbw pomiarowych oraz elementéw wykonawczych 2z wejsciem
analogowym powinny by¢ w wersji ekranowanej. Cato$¢ prac powinna zosta¢ zrealizowana
zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania Prac Budowlano- Montazowych”,
obowigzujacymi normami i przepisami.

8|Strona



PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WENTYLAC]JI MECHANICZNE] I KANALIZAC]I SANITARNE]

UWAGI TECHNICZNE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN/E i PBUE, oraz
z aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachowa¢ koordynacje
z pozostatymi instalacjami w budynku.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary:
- skutecznosci szybkiego wytaczenia

- sprawdzenie wytgcznikéw réznicowo — pradowych

- opornosci izolacji

-impedancje petli zwarciowej

- opornosci uziemien i ciagtos$¢ potaczen wyréwnawczych

Ochrona od porazen elektrycznych
Zgodnie z norma PN - IEC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od porazen pradem

elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w systemie TN-S. Wszystkie
dostepne czeSci przewodzace polaczyé nalezy do punktu neutralnego zasilania przy
pomocy przewoddéw ochronnych. Jako uzupetiajacy Srodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowane zostaty wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie rdéznicowym
30mA. Wszystkie nowoprojektowane prefabrykaty posiadajg Il klase ochronno$ci.

ALGORYTMY PRACY UKLADOW
Uktad wentylacyjny - Zadaniem ukladu automatycznego sterownia jest utrzymywanie komfortu

cieplnego w pomieszczeniach.

Uktad automatycznego sterowania monitoruje zabrudzenia filtréw powietrza zaréwno
w centrali wentylacyjnej oraz w nawiewnikach w w/w pomieszczeniach. Do monitoringu
zabrudzenia filtréw projektuje sie presostaty réznicy ci$nien. Zabrudzenie filtra bedzie
skutkowato zapaleniem sie lampki koloru zéttego na elewacji szafy oraz wysSwietlenie
ostrzezenia na sterowniku w szafie zasilajgco sterowniczej jak i stacji operatorskie;j.

Monitoring stanu pracy wentylatora nawiewnego zostat zrealizowany z pomoca przetwornikow
réznicy ci$nien. Prawidtowa praca wentylatora spowoduje zapalenie lampki koloru zielonego na
elewacji szafy. Brak pracy wentylatora spowoduje wytaczenie ukitadu. Warto$¢ ci$nienia
mierzona przez przetwornik ciSnienia zostanie przeliczony przez sterownik na warto$¢
przeptywu powietrza przez wentylator. Dla uktadu wentylacyjnego bedzie zadawana wartos$¢
przepltywu powietrza w m3/h a sterownik PLC zainstalowany w szafie sterowniczej bedzie
automatycznie utrzymywata zadang warto$¢ regulujac ptynnie falownikami wentylatordw.

Monitoring stanu pracy wentylatoréw wyciggowych zostanie zrealizowane z pomocg stykow
pomocniczych stycznikdw w rozdzielnicy zasilajacej. Stan pracy wentylatora bedzie wyswietlany
na elewacji szafy poprzez lampke koloru zielonego. Warto$¢ ciSnienia mierzona przez
przetwornik ci$nienia zostanie przeliczone na warto$¢ przeptywu powietrza przez wentylator.
Dla uktadu wentylacyjnego bedzie zadawana warto$¢ przeptywu powietrza w m3/h a sterownik
PLC zainstalowany w szafie sterowniczej bedzie automatycznie utrzymywat zadana warto$¢
regulujac ptynnie falownikami wentylatoréw.
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Uktad wentylacji musi na biezaco zlicza¢ i monitorowac ilo$¢ zuzytej energii cieplnej pobieranej
przez urzadzenie. Informacje o zuzyci energii muszg by¢ wyswietlane na wy$wietlaczu oraz
przesytane do systemu monitoringu.

Uktad wentylacyjny zostal wyposazony w nagrzewnice. Dzieki ptynnej regulacji w/w elementow
bedzie zapewniony komfort cieplny w w/w pomieszczeniach. Regulacja bedzie odbywata sie
automatycznie. Zastosowanie kaskadowego regulatora temperatury zapewni wysoki komfort w
pomieszczeniach. W programie zostanie zdefiniowana minimalna oraz maksymalna
temperatura nawiewu.

System monitoringu- Na potrzeby danej inwestycji zostanie stworzona wizualizacja pracy w/w
uktadéw automatycznego sterowania. Wizualizacja bedzie dostepna poprzez klienta VNC z
dowolnego miejsca na Swiecie poprzez Internet. Wizualizacja ma za zadanie utatwi¢ i usprawnic
prace obstugi technicznej. Bedzie ona umozliwiala zadawanie, podglad i odczyt parametréw
pracy catego uktadu.

Dostep przez klienta VNC bedzie mozliwy z dowolnego komputera oraz urzadzenia mobilnego
podiaczonego do Internetu. Po zalogowaniu sie do systemu monitoringu wyswietlg sie maski
graficzne przedstawiajace wizualizacje monitorowanych systemow takie jakie sg widoczne na
panelu sterowniczym.

Dostep do wizualizacji bedzie zabezpieczony hastem przed dostepem oséb postronnych. Kazdy
uzytkownik bedzie posiadat indywidualne uprawnienia ktére bedzie mozna nadawac z poziomu
panelu sterujacego przez Administratora. Mozliwe jest ustawienie dostepu zabezpieczonego
hastem lub bez.

System monitoringu bedzie monitorowat i przesytat informacje o awariach wystepujacych w
uktadach wentylacyjnych na maila.

Na wizualizacji musza by¢ widoczne:
Stany pracy:

- praca wentylatora

- tryb pracy uktadu

- otwarcie przepustnic powietrza

- stan zabrudzenia filtra powietrza

Stany awarii:

- awaria czujnika

- awaria przetwornika
- awaria wentylatora

- awaria nagrzewnicy

Odczyty:

- temperatury z czujnikow temperatury
- ci$nienia z czujnikéw ci$nienia

- stan otwarcia przepustnic powietrza

- warto$¢ zadana temperatury

- warto$¢ zadana wilgotnoSci
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- stan otwarcia zaworow

Wartosci zadawane (poziom technika):
- temperatura

- przeplyw powietrza

Wszystkie wartosci musza by¢ widoczne bezposrednio nad elementami monitorowanymi

Przyktadowa wizualizacja:

000.0%

000.0%

YRZUTNIA 000.0%

Widok centrali wentylacyjnej
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awaria aktualna

czarne-awaria akiualna

Widok menu alarmy

ZERPNIA  gpopo°c

Login by Index

Index admin

Password

UUU.U 70
YRZUTNIA
000.0°C

Widok menu logowanie (mozliwo$¢ zabezpieczenia dostepu hastem)

W instalacji nalezy zamontowa¢ ttumiki, dzieki ktérym glosnos¢ pracy systemu
wentylacyjnego nie bedzie doskwiera¢ dla jej uzytkownikéw.
Zasilanie elektryczne do urzadzen nalezy doprowadzic z istniejacej rozdzielni.
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Prace budowlane

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji pod centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu

nalezy zweryfikowa¢ nosnos¢ stropu w stosunku do zastosowanych urzadzen i ich gabarytow
orazodpowiednio oprze¢ i przymocowac (kotwy chemiczne) stopy konstrukcji i roztozy¢ cigzar, zgodnie z
zalgczong opinia konstrukcyjno - budowlang. Przejscia przez pokrycie dachowe i ptyte dachowauzupehic i
uszczelnic.

Przejscia wentylacyjne przez murowane sciany konstrukcyjne zabezpieczy¢ nadprozami, Przejscia

przez stropy wykonywaé w przestrzeni elementéw wypelniajacych bez naruszania belek nosnych, w

tych miejsach odpowiednio dostosowac przekroj kanatu do rozstawu belek (ustali¢ na budowie).

4. INSTALACJA KANALIZAC]JI SANITARNE]

Zakres projektu obejmuje wymiane pionéw kanalizacyjnych z podejsciami do urzadzen
sanitarnych w weztach sanitarnych oraz wykonanie nowych pozioméw Kkanalizacyjnych na
odcinkach od pionéw do najblizszej studzienki kanalizacyjnej. Projekt uwzglednia wymiane
pionéw wodociggowych biegnacych przy pionach kanalizacyjnych (woda ciepta, zimna,
cyrkulacja) od istniejacych poziomdéw wodociggowych. Piony wodociggowe nalezy wykonaé
z rur z tworzywa sztucznego posiadajacych atest higieniczny.

Poziomy i przykanaliki kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z uwzglednieniem jak
najmniejszej ingerencji w elementy budynku i najkrétsze trasy. Spadek minimalny przewodow
kanalizacyjnych wynosi 1,5 %, natomiast stopienl napeknienia rowna sie 0,5 -zgodnie z PN-EN
12056-2/2002.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w Sciennych bruzdach. Podejscia do przyborow
prowadzi¢ takze w bruzdach Sciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT.
W kielichach tych rur osadzone s3 fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierScieniem stabilizujgcym. PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie
posiadajacych odpornosci ogniowej nalezy zastosowac kasety lub koinierze ognioochronne
o odpornos$ci ogniowej EI 120.

Trasy projektowanych kanatéw pokazano w czesSci rysunkowej niniejszego projektu.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu

o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji.
Srednice rur kanalizacyjnych:

e piony- @110

e WC-0110

e umywalka-@ 50

e zlewozmywak - @50

e pisuar - @50

e Kkratka Sciekowa - @ 50

e kratka kanalizacji podposadzkowej - @110

e kanalizacja podposadzkowa w kierunku przykanalikéw 160
Srednica pionéw wodociggowych:

e Zimnawodal”

e C(ieptawodal”

e Cyrkulacja34”
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Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ stan pierwotny pomieszczen
poprzez uzupelienie okladzin sciennych i ptytek na podlodze.

5. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji projektowanych instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie
uwage na przestrzeganie przepiséw BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokoSci oraz
pracy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno - sanitarne

Projektowane instalacje speiniajg warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po
wykonaniu instalacji i zgloszeniu gotowos$ci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie
kompletno$ci wyposazenia i prawidtowos$ci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje
po wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie wartoSci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen,
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- pordwnanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczeg6lnionymi w zamdwieniu urzadzen
kontrole dziatania urzadzen regulacyjny,

- sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych
oraz ich poprawnego montazu

- sprawdzenie prawidlowosci rozmieszczenia urzadzen napeiniajacych i spustowych
z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie
jest wilasciwa ich eksploatacja. Urzadzenia s3 przystosowane do pracy automatycznej
w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowos$ci eksploatacyjnej instalacje musza by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel
z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz
dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na nastepujace punkty:
- szczelno$¢ potaczen rurociggdédw i urzadzen,
- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
- kontrole temperatur i ciSnienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatéw i urzadzen,
- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Préby szczelno$ci

Préby przeprowadza Wykonawca w S$cistej wspéipracy z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy. Wymagane jest, aby sprzet
i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedg dostepne do tego celu. Wykonawca
zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace préobach. Personel Wykonawcy
ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac. Proby nalezy wykonac
z precyzja i zgodnie z przepisami i praktyka zdefiniowang przez przedstawiciela Inwestora -
Inspektora. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do préb dostarcza Wykonawca. Przed rozpoczeciem
prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu zatwierdzenia. Caly
sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie. Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek
producenta. Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich procedure.
Wykonawca zapewni, Ze beda speilnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i Ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.
Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje
przedtozona Inspektorowi.
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