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1. Informacje ogodlne

1.1 Inwestor

Il Liceum Ogodlnoksztatcace z Oddziatami Dwujezycznymi im. Wiadystawa Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji toalet na parterze oraz | i Il pietrze w
budynku szkoty Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego z Oddziatami Dwujezycznymi w m. Ostrow Wielkopolski.
Przedmiotowa dokumentacja ma stanowi¢ podstawe do przeprowadzenia prac budowlanych i
wykonczeniowych.

1.3 Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem prace budowlane, instalacje i wykonczeniowe w pomieszczeniach
objetych remontem oraz zabezpieczeniem korytarzy przed wejsciem do toalet na czas prowadzenia robét.

1.4 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Umowa Inwestora;

- Inwentaryzacja wykonana przez projektanta na potrzeby opracowania niniejszego projektu wraz z wizjg
lokalng obiektu;

- Obowigzujgce Normy i przepisy;

- Uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji projektu;

- Dane katalogowe producentéw urzadzen.

1.5 Zakres robot budowlanych i montazowych objetych projektem

- Montaz w korytarzach poza pomieszczeniami toalet elementéw zabezpieczenia wnetrz na czas prowadzenia
robot;

- Demontaz elementéw wyposazenia i wykonczenia wnetrz toalet;

- Prace rozbiérkowe;

- Usuniecie istniejgcych posadzek w pomieszczeniach toalet wraz ze szlichtg,

- Modernizacja podejs¢ i przytaczen instalacji sanitarnej i elektrycznej wg wytycznych projektu;

- Wykonanie zabudowan $cian z ptyt gipsowo- kartonowych;

- Wykonanie wylewek posadzkowych;

- Uzupetnienie tynkéw i naprawa spekan istniejgcych tynkdw Scian i sufitow;

- Renowacja parapetéw okiennych;

- Utozenie oktadzin ceramicznych $cian i posadzek;

- Szpachlowanie finalne $cian pomieszczen;

- Malowanie scian i sufitdw — kolorystyka wg wytycznych projektu;

- Montaz scianek systemowych kabin toalet;

- Montaz luster;

- Biaty montaz wyposazenia sanitarnego;

- Montaz opraw oswietlenia gérnego i kinkietow;

- Montaz nowego osprzetu elektrycznego;
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- Montaz drobnego wyposazenia sanitarnego.

2. Informacja techniczna dotyczgca budynku

2.1 Og6lny opis struktury budowlanej

Budynek Szkoty Il Liceum Ogdlnoksztatcagcego wykonany w technologii mieszanej.

2.2 Waloryzacja stanu istniejgcego konstrukcji

W ramach przeprowadzonych ogledzin pomieszczen pozostajgcych w zakresie opracowania, stan techniczny
stwierdzono jako dobry. Jednakze na wypadek stwierdzenia lub wystgpienia uszkodzen ( zawilgocen, odksztatcen
elementéw konstrukcji, korozji ) na etapie wykonywania rob6t modernizacyjnych, nalezy przyjac, ze wszystkie
tego typu uszkodzenia muszg zosta¢ naprawione, by wyeliminowac ich negatywny potencjalny wptyw na

elementy konstrukcji budynku.

3. Opis techniczny prac remontowych

3.1 Prace przygotowawcze — zabezpieczenie wnetrz na czas wykonywania prac modernizacyjnych w

pomieszczeniach toalet

Istniejgcg posadzke korytarzy zabezpieczy¢ dwiema warstwami grubej folii budowlanej, na ktérej nalezy utozyc
techniczng posadzke z ptyt OSB gr. min. 18mm. Do posadzki tej nalezy zamontowac¢ sztywng Scianke z ptyt OSB,
wydzielajgcy przestrzern komunikacyjng przed toaletami, stabilizowang zastrzatami. Wydzielong Sciankami $luze
nalezy uszczelni¢ dodatkowo folig, aby uchroni¢ pozostatg czes¢ korytarza przed zapyleniem w wyniku

wykonywanych prac.
3.2 Demontaz elementéw wyposazenia i wykonczenia wnetrz toalet

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zdemontowac wszystkie elementy wyposazenia instalacyjnego

( wigczniki, oprawy oswietleniowe, gniazda i in.), a takze sanitarnego. Zdemontowac istniejgce kabiny toaletowe.
3.3 Prace rozbiérkowe

W pomieszczeniach toalet nalezy catkowicie zdemontowac Scianki wydzielajgce kabiny ustepowe. Na $cianach
pomieszczen toalet nalezy przeprowadzi¢ catkowity demontaz (skucie) wykonczeniowych ceramicznych oktadzin
Scian. Usung¢ nalezy takze warstwy zaprawy mocujgcej ptytki oraz ewentualne fragmenty tynku o niestabilnej

strukturze.
3.4. Usuniecie istniejacych posadzek w pomieszczeniach toalet wraz ze szlichtg

Istniejgce posadzki pomieszczen toalet zostang catkowicie zdemontowane. Skuciu i usunieciu podlegac¢ bedzie

warstwa wykonczeniowa posadzek ( ptytki ceramiczne), zaprawa mocujgca i wylewki ( szlichta).
3.5 Modernizacja podejs¢ i przytaczen instalacji sanitarnej i elektrycznej

W pomieszczeniach wykona¢ nalezy niezbedne bruzdy w scianach murowanych dla prowadzenia przewodow i

przytaczen instalacyjnych, zgodnie z projektami hydrauliki i elektryki.

3.6 Wykonanie zabuddéw $cian z ptyt gipsowo- kartonowych
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W pomieszczeniach wykona¢ obudowy $cian z ptyt gipsowo- kartonowych, zgodnie z rzutami pomieszczen ,

tacznie z wykonaniem zabuddw rozmiesci¢ nalezy ukryte w scianach podejscia instalacyjne, stelaze podtynkowe i

syfony Scienne. W pomieszczeniach przewidziano:

- stelaze montazu miski wc do zabudowy lekkiej; przycisk zaworu sptukujgcego montowany na scianie frontowej, z
przyciskiem zaworu sptukujgcego w kolorze biatym, wraz z systemowymi wspornikami montazowymi i

przektadkami akustycznymi ( np. stelaz marki Geberit);

- stelaze montazu pisuaru do zabudowy lekkiej, dostosowane do montazu wyspecyfikowanego pisuaru, z
automatycznym zaworem sptukujgcym; montaz zaworu na Scianie frontowej; element zewnetrzny zaworu w

kolorze stali szlachetnej, wraz z systemowymi wspornikami montazowymi (np. stelaz marki Geberit);

- syfony umywalkowe podtynkowe dla urzadzen sanitarnych i podejscia instalacyjne rozmiesci¢ wg wymiarowania
rzutéw pomieszczen. Obudowa gipsowo- kartonowa scian wykonaé systemowo z podwdéjnej, wodoodpornej ptyty

GKBI o gr. 12,5mm, na profilach stalowych.

Obudowa scian zatrze¢ i wykonczy¢ oktadzing ceramiczng i malowaniem, tacznie z pozostatg powierzchnig Scian i

sufitow.
3.7 Wykonanie wylewek posadzkowych

W pomieszczeniach toalet wykonaé podtoze z zaprawy cementowej wykonac zgodnie z zaleceniami specyfikacji
technicznej wykonywania i odbioru roboét budowlanych — Pokrywanie podtég i Scian, uktadanie ptytek na

podtogach i na $cianach.
3.8. Roboty tynkarskie, wykonczenie i malowanie Scianach

Istniejgce tynki na powierzchni $cian i sufitdw nalezy zweryfikowaé co do ich stanu technicznego. Wszelkie
niestabilne, zwietrzate, odparzone itp. fragmenty nalezy usungé. Wszystkie ubytki tynkéw w pomieszczeniach,
takze powstate po skuciu dotychczasowego wykonczenia ceramicznego Scian, nalezy zagruntowac i uzupetnic
zaprawg naprawczg do tynkéw cementowo wapiennych. Wszelkie drobne spekania i rysy nalezy rozkuc i takze
uzupetni¢ zaprawg naprawczg do tynkéw cementowo wapiennych. Powierzchnie $cian przeznaczone do

wykoniczenia okfadzing ceramiczng zagruntowac¢ gruntem gteboko penetrujgcym.

Powierzchnie $cian i sufitéw tynkowanych i wykonywanych z ptyt gipsowo-kartonowych oraz powierzchnie scian
nie przewidziane do wykonczenia ptytkami ceramicznymi nalezy wyszpachlowac finalnie gipsowg gtadzig
szpachlowg i wyszlifowac. Tak przygotowane powierzchnie nalezy zagruntowac gruntem akrylowym i pomalowac.
Na sufitu stosowac akrylowa farbe sufitowg, w pomieszczeniach toalet damskiej i meskiej w kolorze czarnym, w
pozostatych fazienkach w kolorze biatym. Prébki kolory wykonane na miejscu przedstawi¢ do finalnej decyzji

Inwestora i Projektanta.
3.9 Renowacja parapetéw okiennych

W pomieszczeniach toalet nalezy przeprowadzi¢ renowacje istniejgcych drewnianych parapetéw poprzez

szlifowanie a nastepnie przez dwukrotne zaimpregnowanie lakierem do drewna.

3.10 Utozenie okfadzin ceramicznych scian i posadzek
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Na posadzkach i $cianach pomieszczenn przeznaczonych do modernizacji zaprojektowano wykonczenie z

ceramicznych ptytek szkliwionych, uktadanych po uprzednim uzupetnieniu i gruntowaniu wypraw tynkarskich, na
wysoko elastyczny klej do ptytek ceramicznych. Projekt przewiduje zastosowanie nastepujgcych ptytek

ceramicznych, koordynowanych wzajemnie w zakresie kolorystyki i formatu modutowego:

- na Scianach: ptytki btyszczgce potyskujace w formie podtuznej cegietki o formacie modutowym 6,5x20cm, w

kolorze biatym (np. Artisan White 6,5x20 cegietka $cienna),

- na podtogach: ptytka gtadka, matowa , w kolorze szarym imitujgca kamiert o wymiarach 59,8x119,8 , o klasie

Scieralnosci 5 ( np. Opoczno Newstone Light Grey Matt Rect),

oraz ptytka gresowa, gtadka, matowa o formacie 20x20cm, gr. 9mm, ptytka z geometrycznym wzorem
patchworkowym utrzymana w biato-czarnej kolorystyce (np. Caprice Deco Patchwork B&W 20x20 ptytka
patchworkowa).

Uktad pfytek na $cianach i podtogach wykona¢ wedtug rysunkéw podidg oraz przedstawionych wizualizacji
fotorealistycznych.

Szerokos¢ fug dopasowac do modularnego gabarytu ptytek.

Okfadziny ceramiczne wykoniczy¢ fugg mineralng drobnoziarnista:

- na podtogach: w kolorze szarym antracytowym RAL 7016;

- na $cianach pomiedzy ptytkami w kolorze: biatym RAL 9010;

3.11 Montaz scianek systemowych kabin toaletach

W projektowanych pomieszczeniach toalet wydzielono poszczegdlne kabiny ustepowe, zgodnie z rysunkami
wykonawczymi rzutdw toalet, zastosowaé certyfikowany system $cianek kabin wc o wys. min. 205cm. Scianki i
drzwi z ptyt widrowych dwustronnie laminowane gr. 30mm, o wysokiej odpornosci na Scieranie, zarysowania i
wilgoé, zapewniajgce wysokie parametry uzytkowe i sanitarne zabudowy. Kabiny w petnej zabudowie od podtogi
na wys. 205cm, w toalecie na Il pietrze w kolorystyce : czarno-biatej, w toalecie damskiej w kolorystyce: RAL 6004
zielony niebieski z dodatkami czarnymi , w toalecie meskiej w kolorystyce: RAL 5002 ultramaryna niebieska z
dodatkami czarnymi. Do wykonania zabudowy zastosowa¢ ptyty w kolorze zblizonej do podanej palety koloréw
RAL w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem. Dodatkowo na zewnetrznej powierzchni drzwi do kabin

przewidziano dekoracje w postaci listem dekoracyjnych w formie podwdjnych ram.

System zabudowy powinien posiada¢ ukryte elementy konstrukcyjne (niewidoczne przy zamknietych drzwiach
kabin). Ponadto wyposazony powinien by¢ w zamek wc z mozliwoscig awaryjnego otwarcia z zewnatrz
( wykonane ze stali szlachetnej), sygnalizacja zewnetrzng zamkniecia drzwi oraz stalowym wieszakiem

ubraniowym.
3.12 Montaz luster

Na Scianach pomieszczen toalet przewidziano lustra. Objete w projekcie lustra o $r. 80cm . Lustro tazienkowe z
wbudowanym oswietleniem Super LED oparte na najnowszej technologii rownomiernego roztozenia $wiatta.
Wypiaskowany i podswietlony wzoér po obwodzie lustra optymalnie oswietla twarz przy codziennym uzytkowaniu.

Produkt na konstrukcji ramy mdf zapewnia trwatos¢ i szybki montaz. Oswietlenie lustra spetnia dwie funkcje:
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oswietlenie twarzy oraz podswietlenie $ciany wokét tafli co nadaje osobliwy charakter dekoracyjny w

pomieszczeniu. Oswietlenie uruchamiane jest za pomocg wtgcznika dotykowego LED. Lustro o nowoczesnym,

minimalistycznym ksztatcie kota o Srednicy 80 cm .

- wymiary: 80 cm x 80 cm x 2,5 cm
- wykonczenie: piaskowane, szlifowane krawedzie, formatka 4mm
- wyposazenie: podswietlenie LED, wiacznik dotykowy, rama mdf

- sposéb montazu: pionowo, na uchwytach w ramie mdf
W pomieszczeniu toalety na |l pietrze zaprojektowano lustro z podswietleniem o wym. 45x60cm.

- wykonczenie: piaskowane, szlifowane krawedzie, formatka 4mm

- wyposazenie: podswietlenie LED, wtgcznik dotykowy, rama mdf.
3.13 Biaty montaz wyposazenia sanitarnego
W pomieszczeniach toalet przewidziano nastepujgce wyposazenie i osprzet sanitarny:

- w toalecie damskiej i meskiej umywalki wolnostojace z konglomeratu o wymiarach $r. 40-45cm, wysokosci 82-

90cm, w kolorze snieznobiatym,

- baterie umywalkowe montaz podtynkowy dwuotworowy , jednouchwytowa uchwyt prosty,przeptyw wody 5

I/min przy ci$nieniu 3 bar, rozety o $rednicy 70 mm , wysieg wylewki 180 mm, kolor chrom ( np. Kludi Bozz);

- w toaletach nauczycielskich umywalki wolnostojace konglomeratowe, o wymiarach sr. 45cm, wysokosci 90cm,
umywalka z otworem na baterie, bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa, rodzaj: zwykta, bez korka ( np.

Grohe Essence);

- w toalecie nauczycielskiej na Il pietrze umywalka narozna o wymiarach 35-40cm, w kolorze biatym, ceramiczna,
jeden otwdr na baterie na $rodku, z przelewem, montaz Scienny (np. Roca Meridian-N); bateria umywalkowa

stojaca, jednouchwytowa, rodzaj: zwykta, bez korka ( np. Grohe Essence);

- w kabinie dla oséb niepetnosprawnych umywalka ceramiczna o wym. 30x60cm, syfon umywalkowy odptyw

chrom, bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych bez odptywu chrom ( np. Sapho Small);

- miska ustepowa podwieszana z ceramiki sanitarnej do montazu na stelazu podtynkowym; dtugos¢ max. 55cm, z

deska z tworzywa sztucznego Duroplast, kolor biaty (np. marki Roca Gap);

- miska ustepowa kompaktowa lejowa z ceramiki sanitarnej, w kolorze biatym, wys. 46cm (np. Koto Nova Pro bez

barier, odptyw poziomy);

- w kabinie dla os. niepetnosprawnych przewidziano porecz prostg, $sr.32mm, dtugosci 60cm, mocowang do $ciany

wykonang ze stali nierdzewnej, (np. Koto porecz prosta LEHNEN CONCEPT PRO 60cm);
- pisuary z ceramiki sanitarnej z doptywem z tytu, do montazu na stelazu podtynkowym, kolor: biaty;

Rozmieszczenie elementdw wyposazenia sanitarnego wg rysunkow rzutow architektonicznych pomieszczen. Biaty

montaz sanitarny wykonac starannie, zgodnie z dyspozycjami dostawcy wyposazenia. Szczegdlng uwage zwrdcic
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przy montazu misek ustepowych, a takze na staranne wykonanie uszczelnien silikonowych wszystkich elementow

wyposazenia przy uzyciu dobrej jakosci biatego silikonu sanitarnego.
3.14 Montaz elementow oswietlenia gornego

Montaz opraw oswietleniowych wykonaé po utozeniu i zafugowaniu ceramicznych $cian oraz po montazu luster,
a takze po zakonczonych pracach remontowych sufitu. Zastosowano typ oprawy sufitowej stal lakierowana,
wysokos¢ 5cm, szerokos$¢ 43,5x43,5cm, zasilanie 230, zrédto swiatfa: LED 32W 1950Im 4000K IP 44, kolor oprawy
czarny (np. Agnes Square Led black M 4000K 8137 Nowodvorski). Oprawy rozmiesci¢ zgodnie z projektem
elektryki.

3.15 Montaz nowego osprzetu elektrycznego

W pomieszczeniach zaprojektowano osprzet elektryczny bryzgoszczelny, w kolorze biatym. Rozmieszczenie

elementéw osprzetu wg projektu elektryki.
3.16 Montaz drobnego wyposazenia sanitarnego
W pomieszczeniach toalet przewidziano montaz nastepujacego wyposazenia dodatkowego:

- pojemniki na mydto w ptynie 400ml do montazu na $cianie, wykonany ze stali nierdzewnej matowej, o wym.
100x90x190mm, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowy, zamek zlicowany z powierzchnig

urzadzenia (np. Merida Stella Mini 400ml stal mat);

- kosze na Smieci 27| otwarty stal nierdzewna matowy, o wym. 332x157x598mm, mocowany na S$cianie,
wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem

bebenkowym, (np. Merida 27| otwarty stal nierdzewna mat);

- pojemniki na reczniki o wym. 255x120x265mm, wykonane ze stali nierdzewnej, o pojemnosci do 500szt.
Recznikéw, okienko do kontroli ilosci recznikdw, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, (np.

Merida Stella Maxi );

- pojemniki na papier toaletowy o wym. 233x115x250mm, wykonane ze stali nierdzewnej, kolor stal matowa,
max. Srednica rolki do 19cm, okienko do kontroli ilosci papieru, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze stal matowa

(np. Merida Stella Mini pojemnik na papier toaletowy);

- szczotki do wc wolnostojgce, wykonana ze stali stali szlachetnej , matowa, o wym. s$r. 10,5cm, wys. 39cm,
wyposazona w uchwyt z przykryciem zapobiegajgcym wydostawaniu sie przykrych zapachdéw, posiada

wewnetrzny pojemnik plastikowy utatwiajgcy utrzymanie higieny, ( np. Merida TUBA);

- kosze na Smieci o pojemnosci 4,51, mocowany do $ciany, unoszona pokrywa, wykonany ze stali matowej, o wym.

225/200x100x260/250mm, ( np. Merida Stella);

- suszarki do ragk, moc: 2500W, kolor obudowy: biaty, materiat obudowy: wzmocnione tworzywo sztuczne ABS,
napiecie zasilania: 230-240V, czestotliwos¢ pradu: 50Hz, wigczana automatycznie, zasieg czujnika 3-10cm,
predkos$¢ powietrza: 20m/s, temperatura suszenia: 57 stopni C, czas suszenia: 10-15s, montowane na $cianie,

poziom hatasu: 70dB, wtyczka przewodu sieciowego, o wym. 26,5x20x24cm; (np. ABS Biata Brisa HiG 2500W);
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3.17 Prace i wyposazenie dodatkowe

Istniejgce kratki instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach toalet usungé i zastgpi¢ nowymi kratkami. Po
zakonczeniu modernizacji toalet, kratki zamontowaé¢ w pierwotnej lokalizacji oraz niezbedne elementy

wyposazenia technicznego budynku.

3.18 Uwagi dodatkowe

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z
Polskimi Normami Budowlanymi i obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Pozostate prace modernizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji.

4. Informacja BIOZ

4.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych pomieszczen.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- przygotowanie terenu wykonania prac

- demontaze wyposazenia i instalacji

- prace instalacyjnego

- prace ogélnobudowlane — remontowe

- prace wykonczeniowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie nastepujace etapy realizacji:
- przygotowanie i zabezpieczenie terenu prac
- wykonanie robot rozbiérkowych

- wykonanie robét ogdlnobudowlanych

- wykonanie instalacji

- wykonanie prac wykonczeniowych

- wykonanie prac porzgdkowych

4.2 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢ prace prowadzone na rusztowaniach
wewnetrznych i drabinach oraz prace prowadzone przy instalacjach ( prad,itd.) . Prowadzone prace nalezy
wykonywac¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

4.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegllnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym uktadzie:

1. Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach :

- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym,

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym,

- szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym,

II. Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym :
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W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe

wszystkich pracownikow ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy,

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie,

- oznakowanie terenu budowy,

- bezpieczne sktadowanie materiatow,

- zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
- zapewnienia dréog komunikacyjnych na terenie budowy,

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej,

- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,

- obuwie ochronne, kaski.

Wykonawca caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne srodki ostroznosci dla zapewnienia
zdrowia i bezpieczenstwa personelu Wykonawcy.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inspektora Nadzoru w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenu Budowy, w jego poblizu, lub w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca winien
rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim wtadzom, jezeli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

4.4 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

1. Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét
Miejsca prowadzenia robét bedg oznaczone tablicami:
- uwaga roboty budowlane
- uwaga roboty na wysokosciach
- nieupowaznionym wstep wzbroniony
2. Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych:
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji Dokumenty powinny byé przechowywane w sekretariacie
Szkoty w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu komunikacyjnego w obrebie Terenu
Budowy w trakcie realizacji budowy i jej zakonczenia .

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
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szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Podczas realizacji Robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5. Uwagi koncowe.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢é wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne
rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robdt powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
jednostka projektowgq. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod scistym nadzorem technicznym
specjalistow poszczegdlnych branz, zgodnie z PN budowlang i obowigzujagcymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie z wiedzg techniczng. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i ogdlnym.

Producent zastosowanego systemu musi posiadaé atest PZH, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty na swoje produkty, wymagang odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego — udokumentowane certyfikatem Ministra Zdrowia. Przed rozpoczeciem robét budowlanych,
prac remontowych — dokonaé pomiaréw z natury.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Zuzanna Lempart

nrupr. MP-2181
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