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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e Opis techniczny
Warunki przytgczenia nr P/22/003822 z dnia 20.01.2022 r. wydane przez ENERGA -
OPERATOR S.A.
e Opis techniczny
e Obliczenia techniczne
e Informacja dla wykonawcy i inwestora BiOZ
e Rysunki:
E1 Projekt zagospodarowania terenu - dziatka nr 25 - skala 1:500 - plan linii kablowej
zalicznikowej do budynku Swietlicy wiejskiej
E2 Schemat ideowy zasilania
E3 Schemat ideowy zasilania — tablica TE
E4 Instalacja oSwietleniowa - skala 1:100
E5 Instalacja gniazdek wtykowych - skala 1:100
E6 Instalacja odgromowa - rzut dachu — skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej zewnetrznej i
wewnetrznej dla budynku $wietlicy wiejskiej projektowanej w m. Popowo na dziatce nr
25, obreb 0016, Gmina Bedzino.

inwestor:

Gminny Osrodek Kultury w Bedzinie
76-037 Bedzino
Bedzino nr 21

1.2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

—  Zlecenie inwestora,

- warunki przyfaczenia wydane przez ENERGA —OPERATOR S.A.

— projekt architektoniczno budowlany i PZT,
— uzgodnienia branzowe,
— odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci i instalacji elektrycznych.
1.3.Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swoim zawiera obejmuje:
- instalacje zewnetrzna, kabel zalicznikowy,
- instalacje elektryczng wewnetrzna:
instalacje o$wietleniowa
instalacje gniazd wtyczkowych ogdinego stosowania i do urzadzen w kuchni,
instalacja odgromowa,
ochrone przepieciowg
ochrone od porazen pradem
rysunki i schematy

1.4.Dane energetyczne

— moc zainstalowana Pi = 24,4 kKW

—  moc przylgczeniowa Pp =17,0 kW

— napiecie: Un = 230V / 400V
— prad obliczeniowy Io=264A

—  wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,93

— ochrona od porazen: u odbiorcy zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41
(szybkie samoczynne wytaczenie zasilania)

2.0. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Instalacja zewnetrzna - zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie budynku

Zgodnie z wydanymi warunkami z ENERGA OPERATOR zasilanie Swietlicy bedzie sie odbywato z
projektowanej wedtug oddzielnej dokumentacji (wykonuje ENERGA) szafki pomiarowej typu P1-
Rs/LZV/F zlokalizowanej na dziatce nr 25 przy granicy dziatki, w poblizu stupa linii napowietrznej
dziatka nr 137/1, z dostepem od strony drogi..

Zabezpieczenie przelicznikowe w szafce pomiarowej wytgcznik nadmiarowo-pragdowy bez cztonu
zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym Ib = 32A — ETIMAT.
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Zakres realizowany przez przedmiot przylagczany pkt. 7.2. wp.

Od szafki pomiarowej nalezy utozy¢ kabel zalicznikowe YKY 5x16 mm2 do tablicy TE zainstalo-
wanej w przedsionku w budynku. Przy wejsciu kabla do budynku nalezy zainstalowac wytgcznik
gtowny WPpoz. Schemat zasilania i trase kabla pokazano na rys. E1 i E2.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Przewidziano pomiar energii elektrycznej, ktory bedzie zainstalowany w szafce:
- licznik trdjfazowy jednotaryfowy energii czynnej — 10/40 A.
Czesc przedlicznikowa w szafce przystosowana bedzie do plombowania.

Ukiadanie kabla

Kabel uktada¢ w ziemi po nowo projektowanej trasie w wykopie o gtebokosci minimum 0,7 m
oraz szerokosci 0,4 m w warstwie piasku 10 cm pod kablem oraz 10 cm nad kablem z
przykryciem folig PCV koloru niebieskiego 25 cm nad kablem. Przy szafce, RP oraz budynku
zostawia¢ normatywne zapasy kabla. Trasa kabla pokazana na rys. E1.

2.2. Instalacja wewnetrzna

Tablica TE

Dla catego budynku zaprojektowano tablice gtdwng TE . Jako tablice TE zastosowac nalezy
typowa rozdzielnice natynkowa lub podtynkowe 4x18mod. ( TK 2x18 ) , o stopniu ochrony
IP40. Tablice wyposazy¢ w szyny oraz maskownice dla aparatow, drzwiczki zamykane na zamek
patentowy. W tablicach przewidziano montaz ochronnikéw przepieciowych, roztgcznik gtdwny,
wytgczniki  nadmiarowo-pragdowe oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe. Lokalizacje tablicy
przedstawiono na rysunku.

W TE wykona¢ szyne uziemiajgcg z ptaskownika stalowego ocynkowanego o min. przekroju
25x4mm. Szyne nalezy uziemi¢ przez podigczenie do otoku uziemiajgcego lub wykonac
uziemienie robocze pretami pograzanymi @16 mm. Pofaczenie wykonaé ptaskownikiem
stalowym ocynkowany StZn 25x4 mm lub przewodem o zyle miedzianej LYzo 16 mm?.
Rezystancja uziemiania nie wieksza niz 10 Q.

Wytacznik giéwny ppoz.
Przy gtdwnym wejsciu do budynku projektuje sie zainstalowanie wytgcznika pozarowego pradu
WPpoz.

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe, w pomieszczeniach zaprojektowano oprawami z diodami LED.
W pomieszczeniach technicznych i o podwyzszonej wilgotnosci takich jak np.: kuchnia, zmywak,
korytarze itp. nalezy montowa¢ oprawy, oznaczonymi na rys. E4, jako A, o strumieniu $wiatta
okoto 2650lm barwie 4000K, wspdtczynniku oddawania koloréw Ra>80 i stopniu ochrony IP65.
Moc elektryczna oprawy: 17W.

Oprawe oznaczong na rys. jako B stosowac o strumieniu Swiatta okoto 4309Im, barwie 4000K,
wspotczynniku oddawania koloréw Ra>80 i stopniu ochrony IP40. Moc elektryczna oprawy:
36W. Na zewnatrz jak i w pomieszczeniach toalet zaprojektowano oswietlenie wykonanie
oprawami LED typu plafoniera o stopniu ochrony IP65. Strumien S$wietlny oprawy 2700Im,
barwa $wiatta 4000K, wspdtczynnik oddawania koloréw Ra>80, moc 21W.

Ukfad sieci TN-S.

Oswietlenie ewakuacyijne i awaryjne

Oswietlenie awaryjne powinno zapewni¢ dostateczne oSwietlenie przejs¢ i drog
komunikacyjnych  umozliwiajacych ~bezpieczne poruszanie sig ludzi lub opuszczenie
pomieszczenia w przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego. Srednie natezenie
oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1Ix, w przestrzeniach
otwartych nie mniejsze nie 0,5Ix,

W tym celu zaprojektowano wydzielone oprawy osSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
Oprawy nalezy zastosowac ze zrddtami $wiatta LED, wyposazonymi w moduly awaryjne z
podtrzymaniem min. 1h.
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W ciggach komunikacyjnych zastosowac oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego. Stosowac oprawy
z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji. Oprawy powinny pracowa¢ w trybie
normalnej pracy ,ha ciemno”.

Zalaczenie oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nastgpi po zaniku napiecia sieci. Zasilanie
opraw przewidziano z rozdzielnicy gtéwnej RG. W tablicy przewidziano réwniez mozliwos¢
recznego testowania opraw.

UWAGA! Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiadac
aktualne certyfikaty CNBOP.

Instalacja gniazd wtyczkowych i sitowych

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach zwyklych ( np. Swietlica ) nalezy montowac na
wysokosci 0,3m nad posadzka. W pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 1,4m. We
wszystkich pomieszczeniach stosowal osprzet podtynkowy, dodatkowo w pomieszczeniach
wilgotnych (wewnatrz toalet, kuchni i zapleczu kuchennym stosowac osprzet szczelny (IP44).
Obwody sitowe w kuchni nalezy zakonczy¢ gniazdem 3-fazowymi 400V/16A N+PE. Nad
gniazdami nalezy montowac rozigczniki izolacyjne w obudowach przeznaczonych do montazu
natynkowego. Stosowac¢ obudowy w kolorze z6ttym lub czerwonym.

Ukfad sieci TN-S.

Wykonanie instalacji elektrycznej

Instalacje 1-fazowe tj. obwody o$wietleniowe nalezy wykonac¢ przewodami YDY 3(4)x1,5mm?

i obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonac YDY 3x2,5mm?, natomiast obwody instalacji
3-fazowych przewodami YDY 5x4(2,5) mm?2. Przewody nalezy uktada¢ pod warstwa tynku

0 grubosci minimum 5mm, pod kaflami i w podtodze przewody uktada¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych gtadkosciennych.

Instalacje w tazienkach nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych a osprzet elektryczny
lokalizowac¢ tak aby w odlegtosci 0,6m od obrysu zewnetrznego wanny/prysznica nie znalazto
sie zadne urzadzenie elektryczne.

W pomieszczeniach suchych (Swietlica, pokoje, korytarze) nalezy stosowac osprzet zwykty
stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych (kuchnia, zmywak,
tazienki) stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony IP44.

Instalacje elektryczne w tazienkach i kuchni rozprowadza¢ po wykonani instalacji sanitarnych.
Szczegoty odnosnie instalacji pokazano na rysunkach.

Wysokos$¢ montazu osprzetu elektrycznego od podtogi:

— gniazda w kuchni nad blatem roboczym: 1,0m
— gniazda w kuchni pod blatem roboczym: 0,5m
— gniazda w tazienkach: 1,4m
— gniazda w $wietlicy: 0,3m
— gniazda na korytarzu i pomieszczeniach technicznych: 1,4m
— gniazda w pomieszczeniach gospodarczych 0,4m
— tgczniki oswietlenia: 1,4m

UWAGA. Powyzej opisane wysoko$ci montazu mozna traktowac jako pomocnicze i nalezy je
dostosowac do rzeczywistego zapotrzebowania wynikajgcego z charakteru pomieszczen lub na
zyczenie Inwestora.

Ochrona przepieciowa

W celu ochrony budynku od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych nalezy zastosowac
czterobiegunowy ochronnik przepieciowy typu T1+T2 (B+C) o poziomie ochrony 12 kA w tablicy
TE. W tablicy bedg zainstalowane ograniczniki przepieciowe zawierajgce trojstopniowy uktad
przetgczajacy pradu statego do bezpiecznego gaszenia tuku bez ryzyka pozaru. Stosowac ukfady
przeznaczone dla pradéw statych. Zastosowane ochronniki przepieciowe dobrano z uwagi na
wystepowanie na obiekcie instalacji odgromowej.

W celu ochrony szczegdlnie wrazliwych odbioréow istnieje mozliwos¢ zastosowania gniazd
z ochronnikami typu 3 (D). Wybdr i wskazanie gniazd z ochronnikami lezy w gestii Inwestora.

Ochrona odgromowa
1. Dach budynku bedzie pokryty blachg ptaska na rgbek , mozna to wykorzystac jako — zwody
naturalne. Na dachu budynku mozna utozy¢ dodatkowo zwody poziome niskie drutem
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DeStZn @ 8 mm mocowanym na uchwytach — zwody naturalne. Od dachu nalezy uktadac
przewody odprowadzajgce w zatynkowanych bruzdach pod warstwg ocieplajgcg Scian w
rurkach RB Specjal 20, lub na uchwytach na $cianie zewnetrznej.

2. Zaciski kontrolne ZK nalezy instalowane na wysokosci 0,5 m od terenu w skrzynkach PCV
150x150x100 mm we wnekach. Wszystkie czesSci wystajace ponad dach taczy¢ metalicznie
do zwoddw poziomych. Kominki wentylacyjne pokryte blachg — nalezy wykona¢ mostki z
drutu DeStZn @ 8 i tgczy¢ do zwoddow poziomych. Uziom otokowy wykona¢  tasma
ocynkowang (bednarka) StZn 25x4 mm. Uziom nalezy ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8
m w odlegtosci min. 1 m od fundamentéw (lub w wykopie fundamentowym).

3. Do uziomu przytaczy¢ szyne wyrdwnawczg z pomieszczeniu technicznym i w kuchni.

4. Przewody uziemiajgce nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokosci 0,5 m nad i 0,2 m pod powierzchnig ziemi ostonami stalowymi. Rezystancja
uziomu R < 10 oméw.

Uwaga koncowa

Potgczenia na dachu, przewody odprowadzajgce oraz otok odgromowy taczyc¢ ze sobg za

pomocy ztgczy uniwersalnych skreconych.

Pomiary elektryczne pomontazowe

Po zakonczeniu robdt wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji zyt kabli i przewoddow, rezystanciji
uziemienia tablicy gtdwnej, skutecznosci ochrony od porazen i w formie protokotow przedstawic
przy odbiorze. Pomiary i protokét winna opracowac osoba posiadajgca wymagane uprawnienia
pomiarowe.

Aspekty srodowiskowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. budowa instalacji
elektrycznych 0,4 kV wewnatrz budynku, nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu. Przytgcze kablowe nie emituje
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz pola magnetycznego.

W zwigzku z powyzszym nie wplywa na pogorszenie Srodowiska naturalnego. Projektowany
zakres prac przy budowie przylacza kablowego i instalacji wewnatrz nie narusza w sposob
znaczacy istniejgcego Srodowiska. Zaprojektowana trasa kabla zalicznikowego nie wymaga
wycinki drzew i krzewow.

Obszar oddziatywania

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania obiektu w tym ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy przepisow pod katem ustalenia, czy obiekt swoim
usytuowaniem i gabarytami bedzie wptywat na sgsiednie nieruchomosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) art. 5 ust. 1 Obiekt
objety przedmiotowym projektem budowlanym wraz urzadzeniami zostat tak zaprojektowany,
aby w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewni¢ spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych okreslonych w zataczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.), dotyczacych:

a) nos$nosci i statecznosci konstrukdcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci
obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobow

naturalnych,

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziatlywania obiektu uwaza sie teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego teren.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE DLA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIE]J, adres: Popowo, dziatka nr 25, 76-037 Gmina Bedzino



- planowana inwestycja nie bedzie powodowac
ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich, w tym zabudowy tego terenu,

- planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, oraz dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

- planowana inwestycja nie bedzie powodowac
ograniczen terendw sasiednich przez ucigzliwosci powodowane: hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem, itp.,

- planowana inwestycja nie bedzie powodowac
ograniczen terendw sasiednich przez ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby oraz istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

- Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z
dziatkami, na ktorych zostata zlokalizowana, do ktorych Inwestor posiada tytut
prawny.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627 ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie
wystepuja obszary objete formami ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i
przeznaczenie nie powoduje ograniczen dla Srodowiska.

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r.
(D.U.2013 poz. 817 z dnia 17 lipca 2013r.). Inwestycja z uwagi na swojq skale nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 52. )

- Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719). Projektowany obiekt spetnia wymogi ww rozporzadzenia.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39, art. 43.
Projektowany obiekt spetnia wymogi ustawy.

- Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo
Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p6zn. zmianami), rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdlnych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623)
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniajac
spetnienie wymagan podstawowych i warunkow uzytkowych oraz wymienionych w
art. 5 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.
1118 z pdzn. zm.).

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji, dotyczy wytacznie
dziatki, ktora okreslona w projekcie i inwestor posiada tytut prawny.

Nie dopuszcza sie wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione w projekcie
budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajacy w trakcie realizacji wykopow moze by¢
sktadowany jedynie na terenie dziatek wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktorych
pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne 0sob trzecich, ani
nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Inwestycja nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do medidw.

Uwagi koncowe

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i
przepisami. Wszelkie ewentualne zmiany wymagajg zgody autora i muszg by¢ potwierdzone
wpisem do projektu.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE DLA BUDYNKU SWIETLICY 6

WIEJSKIE]J, adres: Popowo, dziatka nr 25, 76-037 Gmina Bedzino



3.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy, prad obliczeniowy, spadki napiecia- tablica TE

e moc zainstalowana Pi = 24,4 KW
e moc przylgczeniowa Pp= 17,0 kW
e wspotczynnik mocy cos fi = 0,93

e wspotczynnik jednoczesnosci kz=10,7

e zabezpieczenie przedlicznikowe Ib=32A

Prad obliczeniowy :
17,0

Io = = 26,4 A
1,73 x 0,4 x 0,93

Przyjeto zabezpieczenie przedlicznikowe (zgodnie z warunkami przylgczenia) w postaci
wytacznika nadmiarowo pragdowego bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) typu ETIMAT T
3p 32A. Zasilanie od szafki pomiarowej P1 do TE - kabel YKY 5x16 mm?, | = 36m

Wspotczynnik jednoczesnosci:

17,0

24,4

Sprawdzenie spadku napiecia w instalacji zewnetrznej inwestora — od szafki do
tablicy TE

100 x 17,0 x36 x 10 3

A U%= = 0,42%

56 x 16 x 400 x 400

A U% = 0,42 % < AU dop. = 3%

Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej

Skuteczno$¢ ochrony do ztgczy zapewni nowa sie¢ zasilajgca kablowa, a w instalacjach
wewnetrznych wyposazenie w wytgczniki nadmiarowe, oraz réznicowoprgdowe.

Projektowat:
mgr inz. Anna Nagorka

INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE DLA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIE]J, adres: Popowo, dziatka nr 25, 76-037 Gmina Bedzino



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BRANZA ELEKTRYCZNA

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Popowo, dziatka nr 25, obreb 0016, Gmina Bedzino

Inwestor:

Gminny Osrodek Kultury w Bedzinie
76-037 Bedzino
Bedzino nr 21

Imie i nazwisko sporzadzajacego informacje:

Ustugi Projektowe mgr inz. Anna Nagorka
ul. Pilsudskiego 61/1
75-520 Koszalin

Koszalin, luty 2023 r.



Czes¢ opisowa:

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Roboty budowlane obejmujgce wykonanie:
a) zewnetrzna linia kablowa zalicznikowa nn 0,4kV do budynku,
b) instalacji elektrycznych wewnatrz budynku

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi Nie dotyczy.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi  Nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Skala Miejsce Czas
Ly Rodzaj zagrozenia Skutek zagrozenia | zagro | wystgpienia | wystgpienia
Zzenia | zagrozenia zagrozenia
Roboty, przy ktérych upadek. z WYSOK.OSC" w strefie w trakcie
. uderzenie spadajacym . .
1.| wystepuje ryzyko upadku z o D wykonywania | wykonywania
e czynnikiem . .
wysokosci ponad 5m . robot robot
materialnym
w strefie .
przygniecenie, wykonywania W trakcie .
2. RObOtY W_ykor,\yv_va,n € przy uderzenie czynnikiem D robdt — w Wykopywama
uzyciu dzwigow . - robot przy
materialnym zasiegu pracy LR
2 uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w trakcie przygniecenie, w strefie w trakcie
3.| robdt ziemnych przedmioty uderzenie czynnikiem M wykonywania | wykonywania
trudne do identyfikagji materialnym robdt robdt
przygniecenie,
Mozliwos¢ znalezienia sie osob | uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
4, postronnych na terenie materialnym, porazenie S wykonywania | wykonywania
budowy pragdem, poparzenie robot robot
tukiem
przygniecenie,
Zwigzane ze sprzetem uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
5.| eksploatacyjnym na budowie — | materialnym, porazenie S wykonywania | wykonywania
narzedzia reczne pragdem, poparzenie robot robot
tukiem
Prowadzenie wykopow W strefie W trakcie
6. - ykop Zasypanie ludzi S wykonywania | wykonywania
liniowych . .
robot robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):
M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy
S — $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D — duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych zgodnie
Z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. nr 7 poz. 41 — Prace
Elektromontazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z rozdziatami:

Rozdziat 6 — ,Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne”.
Rozdziat 8 — ,Rusztowania i ruchome podesty”.
Rozdziat 10 — ,Roboty ziemne”.
Wykonanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw — zgodnie z ustawa z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks Pracy Dz. U. z 1998r. poz. 94 z polzniejszymi zmianami i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47 poz. 401.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wiasnych oraz
podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
zaznajomienie z:
a) zakresem robdt budowlanych
b) technologiami realizacji robét budowlanych
¢) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania



d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,

e)

czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
Jnstrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatldw niebezpiecznych na terenie
budowy. Nie dotyczy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

a)
b)

<)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdérkowego
zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno odbywaé sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robét, jakie wynikaja z uzgodnien:

— zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla

- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze

prowadzonych robot

rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopdw w taki sposéb aby nie blokowaé
dojazddw do stanowisk pracy
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

— tasm ostrzegawczych,

— barier,

— balustrad,

— ogrodzen,

— tablic bezpieczenstwa,

- daszkéw ochronnych
stosowanie sprzetu ochronnego i S$rodkdw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela
tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywacé z zachowaniem zasad Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych nalezy przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym, dostepnym tylko dla oséb upowaznionych
np.: w pomieszczeniu kierownika budowy.
Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

9. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci z
wymienionymi ponizej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 884,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonane przez, co najmniej dwie osoby — Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 228.

Opracowata:
mgr inz. Anna Nagorka
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w sprawie szczegdtowego zakresu i formy proj. budowl.
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Instalacje elektryczne:

mgr inz. Anna Nagdrka
upr. nr A/NB/8300/126/78
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PROJEKT ZMIAN

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SWIETLICY WIEJSKIEJ

005900.00

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
POPOWO gm. Bedzino, dziatka nr 25

Oznaczenia
>|U Granice opracowania
a-d Granice dziafki nr 25
1 Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej
2 — Pogorzelisko (pozostate elementy konstrukcji budynku) — do likwidacji
e .\..w Istniejqcy wjazd na dziatke
4 Istniejgca nawierzchnia utwardzona
5 Istniejqce boisko — nawierzchnia trawiasto—piaszczysta
Q Istniejqce ogrodzenie — do likwidacji
7 Projektowane stanowiska postojowe
Nz Projektowane stanowisko postojowe dla niepetnosprawnych
3 Projektowana nawierzchnia utwardzona
&) A&O Proj. utwardzony plac dla zamykanych kontenerdw na odpady stafe
g | Projektowane przyfqcze wodociqgowe
§|<ﬁw£8 Projektowane studzienki wodociggowe —T——
Projektowana zewn. instalacja kanalizacji sanitarnej PV 0160

do zbiornika bezodpfywowego

Pojektowany zbiomik bezodptywowy V—8,0m3, L=6 m

Sr Projektowana studzienka kandlizacyjna

\.\ Odcinek kandlizacji sanitarnej przeznaczony do likwidacji

ﬁx.M? Istniejqcy zbiornik bezodptywowy
em——e— | Projektowana zewn. instalacja kanalizacji deszczowej/ 0160

D1-D2 Projektowane studzienki kandlizacji deszczowej

QQ Q = = — | Projektowany kabel zalicznikowy YKY 5x16mm2 L=36m

Pl — —= | Projektowana szafka pomiarowa przy istn. stupie (ENERGA)
=Wyt. p.poz| Projektowany wylqcznik p.pozarowy

VN Odcinek instalacji elektrycznej przeznaczony do deinstalacji

%%

OCHRONA OD PORAZEN
zgodnie z normg
szybkie samoczynne
wylgczanie zasilania

NAZWA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE]
| ADRES POPOWO, GM. BEDZINO, DZ. NR 25
OBIEKTU .
Inwestor: GMINNY OSRODEK KULTURY W BEDZINIE
BEDZINO 21, 76-037 BEDZINO
PRZEDMIOT PROJEKT TECHNICZNY ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZEWNETRZNEJ T WEWNETRZNEJ
RYSUNKU PLAN LNII KABLOWEJ nn-0,4 kV
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWAL | mgrinz. Anna Nagoérka inst.elektr. A/NB/8300/126/78
SPRAWDZIt inz. Grazyna Kalita inst.elektr. A/PNB/8300/23/79
DATA: STYCZEN 2023 SKALA: 1:500 NRRYS.:




SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

YKY 5x16 mm? L=36m

Proj. wiz AU = 0,42 %

A

TE

— — — -
|
|
|
|
|
l

*
- 3~
¥ Zgodnie z umowg przylgczeniowg '<_t §
wykona ENERGA OPERATOR S.A. Koszalin. = ‘;’_ kWh |
i |
' |
w1 . .
A\ 1z | Proj. szafka pomiarowa
- 5
. | (ENERGA)
| P1-Rs/LZV/F
g | na dz. nr 25 przy istn. stupie
% g | przy granicy dziatki
| z dostepem od strony drogi.
7N,
) |
PEN |
el el l
4 o L |
| | I
* J=— —
| Ruz<10Q
|
e -
[}
YAKXS 4 x 120 mm?
Proj. kabel (ENERGA)
z istniejgcego stupa linii
napowietrznej. wp. P/22/003822
Dane energetyczne dla budynku: OCHRONA OD PORAZEN
Pi=244kW kz=07 zgodnie z norma
- _ szybkie samoczynne
Pp - 17’0 kW COS(P - 0’93 wyltgczanie zasilania
NAZWA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE]
| ADRES POPOWO, GM. BEDZINO, DZ. NR 25
OBIEKTU .
Inwestor: GMINNY OSRODEK KULTURY W BEDZINIE
BEDZINO 21, 76-037 BEDZINO
PRZEDMIOT PROJEKT TECHNICZNY ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWAL | mgrinz. Anna Nagorka inst.elektr. A/NB/8300/126/78
SPRAWDZIL inz. Grazyna Kalita inst.elekir. A/PNB/8300/23/79
DATA: STYCZEN 2023 SKALA: - NR RYS.: E2




SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA - TABLICA TE
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= TABLICA WNEKOWA 4x18
TABLICA TE
(widok)
Oznaczenie Opis llos¢
F Ochronnik przepieciowy 4-bieg., typu 1+2 1 kpl
Q Rozlqcznik izolacyjny 3—bieg., 100A 1 szt.
fo Wytqcznik nadmiarowo—prqdowy B6A, 3-bieg. 1 szt.
F1: F4 Wytqcznik nadmiarowo—prqdowy B104, 1-bieg. 4 szt
Q1, @2 Wylgeznik réznicowoprqdowy B16A, 3-bieg. 2 szt.
Q3 Wylgeznik réznicowoprgdowy B6A, 1-bieg. 1 szt.
M4 =07 Wytqcznik réznicowoprgdowy B16A, 1-bieg. 4 sz, Dane energetyczne: OCHRONA OD PORAZEN
i . zgodnie z norm
3xH Lampka potréjna 1 szt. Pi = 24,4 kW kz=0,7 va\wzm comocry M:m
St Przycisk 1r 1 szt. - -
A _U_nv - ‘_N“O kW OOWGI mew wyltgczanie zasilania
NAZWA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
| ADRES POPOWO, GM. BEDZINO, DZ. NR 25
OBIEKTU
Inwestor: GMINNY OSRODEK KULTURY W BEDZINIE
BEDZINO 21, 76-037 BEDZINO
PRZEDMIOT PROJEKT TECHNICZNY ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNEJ
RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA - TABLICA TE
4x18 mod. e .
450%7205150 mm . IMIE | NAZWISKO m_u.mo;_.ZOmo NR UPRAWNIEN PODPIS
IP40 OPRACOWAt | mgrinz. Anna Nagorka inst.elektr. A/NB/8300/126/78
SPRAWDZIL. inz. Grazyna Kalita inst.elektr. A/PNB/8300/23/79
DATA: STYCZEN 2023 SKALA: - NR RYS.: E3




RZUT PARTERU
1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1/1 | WATROLAP
1/2 | SZATNIA
1/3 | WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
1/5 | WC
1/6 | KOMUNIKACJA
1/7 | POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE
———(6) 1/8 | SWETLICA
1/9 | KUCHNIA
1/10| ZMYWALNIA
1/11 | WC PERSONELU
1/12| KOMUNIKACJA
1/13 | POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE
1/14 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
P1/CzR .@
-2 fm———
VT OZNACZENIA
[ b | I~ @
& ———A | TYTAN2 LED 17W
[1/8] il (14
>0 EX _H_m RUBIN LOOK LED 36W
12xB e
2xP1
‘_\ 1 QOaw Oprawa awaryjna
— Q1 -
=1ex Oprawa ewakuacyjna
_H_ m_Ozz &% W - - .
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OPRACOWAL | mgrinz. Anna Nagoérka inst.elektr. A/NB/8300/126/78
SPRAWDZIt inz. Grazyna Kalita inst.elektr. A/PNB/8300/23/79
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RZUT DACHU 1:100
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StZn 25x4 mm

OZNACZENIA

Uziom otokowy. Tasma stalowa ocynkowana StZn 25x4 mm

Ztgcza kontrolne na wysokosci 0,5 m od poziomu gruntu
7K w skrzynkach izolacyjnych

UWAGA:

1. Uziom otokowy prowadzi¢ w ziemi pod fundamentami lub na gtebokoséci 0,8 m w odlegtosci NAZWA -

co najmniej 1,0 m od fundamentédw budynku. Otok wykona¢ z ptaskownika stalowego BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE]
ocynkowanego StZn 25x4 mm. I ADRES _UO_uO<<O~ GM. Wm_UNHZO~ DZ. NR 25
2. Ziacza kontrolne (ZK) nalezy instalowaé¢ w skrzynkach izolacyjnych 150x150x100 mm przeznaczonych OBIEKTU

Inwestor: GMINNY OSRODEK KULTURY W BEDZINIE

od zabudowy elewacji. Wysoko$¢ montazu 0,5 m.
BEDZINO 21, 76-037 BEDZINO

3. Przewody odprowadzajace wykonane przewodem stalowym ocynkowanym DeStZn @8 mm nalezy

ukfada¢ w rurkach PCV przeznaczonych do ukfadania przewodéw instlacji odgromowej lub w rurkach PCV PRZEDMIOT PROJEKT TECHNICZNY ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
o0 gruboéci écianki min. 5 mm, utozonych w bruzdach wykonanych w warstwie ocieplenia. RYSUNKU INSTALACIA ODGROMOWA
4. Pokrycie dachu blachg mozna wykorzysta¢ jako zwody poziome naturalne. — —
5. Kominy wentylacyjne na dachu zabezpieczy¢ iglicami odgromowymi o wysokoéci 0,5 m. IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
6. Przy prowadzeniu przewodéw odprowadzajacych zachowad co najmniej 0,5 m odstepu od okien i drzwi. OPRACOWAL mgr inz. Anna Nagorka inst.elektr. A/NB/8300/126/78
7. W przypadku montazu na dachu masztu na anteny RTV/SAT nalezy jg uziemi¢ dwoma zwodami.
8. Wszystkie elementy wystajace ponad dach nalezy taczy¢. SPRAWDZIL inz. Grazyna Kalita inst.elektr. A/PNB/8300/23/79
DATA: STYCZEN 2023 SKALA: 1:100 NRRYS.: E6




