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- Poznan, L6 S0 a0

REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA
w Poznanin

WOO0-11.4210.31.2016.J8. 11 za dowodem doreczenia

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1§ ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6, art. 824, art. B4 i art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 . o udostepnianiu informacii o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z pb2n. zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego {(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z péin.
zm.}, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez pelnomocnika - pana
Waldemara Lagiewke 2 ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory 2
siedzibg w Szcezecinie przy ul. Zielone Wazgdrze 18/8 o wydanie decyzji o $radowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

i. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na drodowisko dla przedsiewziecia
pn. Budowa kanalizacji sanitarng] dla miejscowoéci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zbordwko oraz ul. Wisniowe] w Dopiewis 2 odprowadzeniem Sciekéw do oczyszczalni
sciekdw Dopiewo”,

. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacii i eksploatach lub
uyzyikowania przedsiewziecia, ze szozegdlnym uwzglednieniem koniecznosel ochrony
cennych wartodci przyrodniczych, zasobow naturainych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dia terendw sgsiednich:

1. Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej .. w godzinach od 6:00 do
22:00.

2. Wycinke drzew i krzewow prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakdw, Y. w terminie od
1 sierpnia do konca lutego lub w sezonie legowym, wylgcznie pod nadzorem
ornitologicznym.

3. Nieprzeznaczone do wycinki drzewa 2zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi, & ich systemy korzeniowe przed przesuszeniem.

4. W zamian za usunigte drzewa wykonad nasadzenia rekompensujace z gatunkow
rodzimych, dostosowanych do miejscowych sledlisk.

. Integralng czescig decyzji jest zatgeznik nr 1 stanowigey charalderystyke przedsiewziecia.
LUzasadnienie

23.09.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionalnego Dyrektora, wplynal wniosek Gminy Dopiewo dzialejace] przez pelnomocnika
pana Waldemara tagiewke z ,INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i
Nadzory z siedzibg w Szczecinie przy ul Zielone Wzgdrze 18/8, o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budows kanalizacji sanitarnej
dia miejscowosci Wigckowice, Drwesa, Zhorowo, Zbordwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie z
odprowadzeniem éciskdw do oczysrezalni Sciekdw Dopiewn”.

Planowane przedsiewziecie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzieé moggeych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 20181 poz. 71), zalicza sie do przedsigwzied

ul. Jana Henryke Dabrowskiege 79, 80-528 Poznan, tel. 81 838 64 00, faks 61 630 64 47,
sekretarial poznani@rdos.gov.pl, poznarn rdes.gov.pl



mogacych potencjalnie znaczagco oddzialywaé na Srodowisko, dia ktérego przeprowadzenie
oceny oddziatywania na Srodowisko moze byé wymagane.

Zgodnie z zalgeznikiem do decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca
2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez kiére przebiegaja linie kolejowe, jgko terendw
zamknietych (Dz. Urz. MIR poz. 25 z péZn. zm.), m.in. dz. nr 37 i 40 obreb Dopiewo, gmina
Dopiewo, na kibrych bedzie realizowane przedsiewziecie stanowig leren zamkniety.
W zwigzku z tym, zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy 2z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U, z 2016 r. poz. 353 z pbin.
zm.), dalej wstawa oo$, organem wiadciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla calego przedsiewziecia realizowanego w czeécl na terenie
zamknietym, jest regionalny dyrektor ochrony Srodowiska.

Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zalgczono muin,
wypisy | wyrysy 2 miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, dalej mpzp, dia
czedci terendw, na kidrych reslizowane bedzie przedsiewzigcie oraz pismo Gminy Dopiewo
z 22.08.2018 r. znak: PPI0OS.6727.361.2016 z informacia o braku chowiazujgeych mpzp dla
pozostatych dziatek objetych wnioskiem o wydanie decyzji.

Zgodnie z art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks
postepowania administracyinego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdin. zm), dalej kpa, w
zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy 00§, organ zawiadomit strony ¢ wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmioctowego przedsiewziecla. Zawiadomienie 2z 14.10.2016 r. zostalo cbwieszczone na
tablicy ogloszen | na stronie internetowsj Regionainej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Poznaniu oraz ogloszone w sposdb zwyczajowo przyjety w gminie, na terenie kiodrej
realizowane bedzie przedsiewzigcie | na tereny kidre bedzie oddzialywad, . w gminie
Dopiewo.

Z uwagi na fakt, iz karta informacyjna przedsiewzigcia, dalej kip., nie zawierala
pelnych informacji na temat ewentualnego oddziatywania planowanego przedsiewzigcia, na
podstawie art, 50 § 1 kp.a, pismem z 14.10.2018 r. Regionalny Dyrektor wezwat
wnioskodawce do uzupeinienia kip. 24.10.2016 r. | 28.10.2018 r. do tut. wrzedu wplynely
stosowne wyjasnienia. Informacje zawarte w przediozone] i uzupelnionej kip. speinily
wymagania okreslone w art. 62a ustawy 008, dodanym przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacii o Srodowisku | jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko oraz niektbrych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1936 z pban. zm.), kiory
wszed! w zycie 01.01.2047 .

7.11.2016 1., na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 681 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 008§,
Regionalny Dyrektor wystapt z wnioskiem do Panstwowego Powiatowego Inspekiora
Sanitatnego w Poznaniu z proébg o wydanie opinii co do polrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby,
co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko.

24.11.2016 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu {data wplywu
29.11.2016 r.) wydat opinie sanitarng, znak: NS-52/2-220/16, w kibrej stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko.

Na podstawie materiatéw i informacii o planowanym przedsiewzigciu, zebranych w toku
postepowama wyjasniajacego, Regionalny Dyrektor postanowieniem z 14.12.2018 r. znak:
WOO-11.4210.31.2018.J8.6 stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dla przedmictowsgo przedsiewziscia.
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Zawiadomieniem z 16.12.2016 r. znak: WOO-11.4210.31.2016.JS.7 organ poinformowat
strony postepowania o wydanym postanowieniu. Zawiadomienie zostalo obwieszezone na
tablicy informacyinej oraz na stronie interetowe] Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Poznaniu oraz ogloszone w sposdb zwyczajowo przyjety w gminie, na terenie kibrej
realizowane bedzie przedsiewziecie | na tereny kidre bedzie oddzialywaé, . w gminie
Doplewo.

Pismem z 21.12.2016 r. wnioskodawca uzupelnil wniosek o dokumenty, o ktdrych
mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3) i pkt 6) ustawy 008

Na podstawie art. 10 § 1 kp.a, Regionalny Dyrekior, pismem z 23.01.2017.r. znak:
WOO0-11.4210.31.2018.JS.9 zawiadomit strony postepowania o mozliwoéci zapoznania sie
i wypowiedzenia co do zebranych dowoddw | materiatdw, oraz zgloszonych zgdan przed
wydaniem rozstrzygnigcia. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na tablicy informacyine]
oraz na stronie internetowej Regionalne] Dyrekecii Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
ogloszone w sposéb zwyczajowo przyjety w gminie, na terenie kidrej realizowane bedzie
przedsigwziecie | na tereny kidre bedzie oddziatywaé, t. w gminie Dopiewo. W
wyznaczonym w zawiadomieniu ferminie nie wplynely zadne uwagi | wnioski stron
postepowania.

Zgodnie z art. 84 ustawy 008, w decyzji stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na érodowisko dia planowanego przedsiewziecia oraz okresla istotne
warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacli |eksploataci lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznoéci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobdw naturainych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dia terendw
sgsiednich, a takze wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o kibrych mowa w art, 72 ust. 1 ustawy 00s.
Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalgeznik do decyzii ¢  $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Odnoszac sie do art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy 008 Regionainy Dyrekior zbadat rodzaj,
skale przedsigwziecia, wielko$¢ zajmowanego terenu i istotne rozwigzania charakieryzujgce
przedsiewzigcie, zakres robdt zwigzanych z jego realizacjy, réznorodnosé biologiczng,
wykorzystanie zasobow naturainych, w tym gleby, wody | powierzchni ziemi, wielkosé emisji |
ucigzliwodci wynikajgeych z realizacji planowanego przedsiewziecia oraz jego usytuowanie
na obszarach wymagajacych specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw
roslin i zwierzat ub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objstych ochrong, w tym
obszaréw Natura 2000.

Odnoszae sie do art. 83 ust. 1 pkt 1) It a) ustewy co$ ustalono, ze w ramach
planowanej inwestycli wybudowana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarnej, kiéra przebiegad
bedzie od istnisjgcej oczyszezalni sciekdw Doplewo” w Kierunku pbinocnym, wzdiuz drogi
powiatowe} w kierunku Dopiewa i dalej wzdluz drogi gminnej {(ul. Bukowska 1) przecinajac
linie kolejowg PKP relacji Poznad — Berlin, wzdhuz duktu leénego do drogi powiatowej
{ul. Bukowska 2), pod autostradg A2 i dalej ul. Wisniowg w Dopiewie. Przy ul. Wisniowej
planowana jest budowa kanalizacji grawitacyjnej] wraz z przepompownig éciekdw. Nastepnie,
kanalizacja prowadzona bedzie przez m. Zbordwko, w okolicy lotniska +Po lowege” i dalej, juz
w m. Zborowo, w ul. Lotniczej, Wicélarskiej, Rejonowsi, Plazows | innych mnigjszych

uliczkach o charakterze osiediowym. Obszar zabudowy ai};@iy budowa kanalizacji sanitarnej
w m, Zborowo ograniczony jest od strony zachodniej ~ jeziorem Niepruszewskim, od strony
wschodnig] — ul. Wioslarskg oraz ul. Lotniczg. Laczna diugodc sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej | Hoczne] wyniesie ok. 42 km. Uwzgledniajgc szerokodé pasa mtmat}n&gss do
wykonania wgka;:s&w na ok. 1,0-1.5 m w fazie budowy zajeta powierzchnia wynosi¢ bedzie
ok. 52 500 m".
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Planowana inwestycja ma za zadanie uporzadkowaé komunaing gospodarke sciekows
poprzez budowe bezawaryjne] kanalizacfi, kidre] zadaniem bedzie zapewnienie
zorganizowanego odbiory Sciekdéw 2z posesii  nieskanalizowanych w  migjscowosci
Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowe] w Dopiewie. Scieki bytowe
zebrane w szozelny uklad kanslizacli grawitacyino -~ Hocznel zostang skierowane do
istniejgre] komunalne] oczyszozaini Sciekdw w Dopiewie. Uregulowana w ten sposob
gospodarka sciekowa przyczyni sie do likwidacii niskontrolowanego odprowadzania Sciekow
do wad | do gruntu.

W misiscowosdcl Zbordwko planowana jest budowa jedne] przepompowni Sciekdw
polgczone] z ukladem kanalizacii grawitacyjne] zbierajgeej Scieki ze Zbordwka oraz terendw
przyszie} zebudowy na terenie lotniska ,polowego”. W migjscowosci Zborowo planowana jest
budowa kilku przepompowni zickalizowanych w poblizu jeziora. Wszystkie przepompownie
beda wspoipracowad z jednym wspdlnym rurociggiem tocznym,

Do ukiadu kanalizacyjnego w Zborowie doplywad bedag scieki z miejscowesci
Wieckowice i Drwesa. Planowana jest budowa dwdch przepompowni gldwnych: jedna dia
stargj czesci Wieckowic oraz druga dia nowej czesci Wieckowic | Drwesy. Rurociggi Hoczne
z obu przepompowni polaczg sie w pki. R | dalej bedg wspdlpracowaé z jednym wspdinym
rurociggiem tlocznym doprowadzajgeym écieki do Zborowa.

Trase sieci kanalizacji $ciekowe] w Wigckowicach wyznaczono we wszystkich ulicach,
wzdiuz kidrych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz wzdiuz kidre] wydzielono dziatki
budowlane. Ze wzgledow topograficznych uklad kanaldw grawitacyjnych uzupeniony jest o
lokalne przepompownie Sciekdw. Obszar zabudowy objety siecig kanalizacji sanitamej
zawiera sie miedzy ulicami: od strony zachodniej: Swierkowa, Jeziorna, Owsiana; od strony
wschodnigl, ul. Gromadzka; od strony poludniowej: ul. Zioty tan. ul. Pszenna, od strony
polnocnel: droga wojewddzka nr 307.

Trase sieci kanslizacji sciekowe] w migjscowosci Drwesa wyznaczono we wszystkich
ulicach, wzdiuz ktérych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz wediuz kidrych
wydzielono dziatki budowlane. Ze wzgledow topograficznych uklad kanaldw grawitacyjnych
uzupelniony jest o lokalne przepompownie $ciekéw. Obszar zsbudowy objely siecia
kanalizacji sanitarne] zawiera sie miedzy ulicami: od strony zachodniej: Jodiowa wzdiuz
granicy gminy; od strony wschodniel, ul. Tarnowska; od strony péinocnej. ul. Brzozowa, ul.
Przylesie do granicy gminy, od strony poludniowej droga wojewddzka nr 307.

Planowana do realizacjl sie kanalizacji sanitarne] bedzie przecinal autostrade A2,
droge wojewodzka 307 1 pas linli PKP. Teren w chrebie zabudowy miejscowodci objetych
zakresem opracowania jest uzbrojony. Na uzbrojenie podziemne skladajg sie sieci |
instalacie wodociggowe, sieci gazowe. odcinki kanalizacji Sciekowej | deszczowej w
Dopiewie, kable doziemne telekomunikacyjne i kable zasilenia elekiroenergetycznego.
W obrebie posesji nieobjetych systemem zorganizowanego odprowadzenia sciekéw znajduia
sie zbiorniki bezodplywowe (Izw. .szamba™. W terenie niezabudowanym, wzdiuz
planowanych tras rurociggdw przesylowych Sciekdw znajdujg sie oblekly linlows
infrastruktury podziemnej. rurociagi wodociggowe | gazowe, kable telekomunikacyjne |
gleklrosnergetyezne.

Planuje sie budowe kanalizacji sanifarngj metlodg tradycyjng w wykopie otwartym,
umocnionym z odkladem urobku. Jak wynika z dokumentacii glebokos¢ utozenia sieci miesci
sie bedzie w przedzisle 1248 m b 1.2-3,0 m. Ewentualne odwodnienie wykopdw
realizowane bedzie odcinkowo przy zastosowaniu zestawéw iglofiltrowych lub za pomocs
przenoénei pompy odpompowujgce wode bezpoSrednio z wykopu. Wode te planuje sie
zagospodarowad do najblizszych rowbdw melioracyjnych lub naturainych lokalnych obnizen
terenowych, aby nie powodowad trwalych zmian stosunkow wodnych.
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W ramach realizacji sieci planuje sie takze wykorzystanie technologii bezwykopowsi.
Przewierty sterowane stosowane bedg dla diugich odecinkéw, w migjscu prowadzenia
rurociggdw wzdiuz nawierzehni utwardzonych. Na krétkich odcinkach przy np. poprzecznym
przekroczeniu droég stosowane bedg przeciski hydrauliczne. Przewiedt sterowany z
przewiertem pilotazowym podziglony bedzie na 3 fazy: wykonanie przewiertu zerdzig
pilotowg od komory startowej do komory odbiorezej; montaz poszerzacza do ostatnig] zerdzi
w komorze startowej {transport urobku odbywad sie bedzie przy pomocy rur stalowych
wyposazonych w przenodniki Slimakowe); wydobycie rur stalowych wyposazonych w
przenosniki Slimakowe w komorze odbiorczej oraz wprowadzenie rur przewodowych
przewiertowych. W celu transportu urobku dopuszcza sie wykorzystanie systemu
pluczkowego przy zastosowaniu wody pod cisnieniem. W komorze odbiorczej bedzie
nastgpowad oddzielenie urobku od pluczki-wody poprzez zastosowanie separatora.

Jak wynika z uzupelnienia kip. poziom wéd gruntowych na przedmioctowym terenie
jest zmienny, miesci sie w zakresie od 0,5 do 10 m ponizej poziomu terenu. Poziom woéd
gruntowych zasilany jest przez infiltracie opadéw atmosferyeznych. Baza drenazu dia wod
tego poziomu sg cieki wodne w zlewni jeziora Niepruszewskiego. PrzejScia od stantw
najwyzszych do nainizszych sa lagodne, a réznice pomigdzy Srednimi miesiecznymi stanami
maksymalnymi i Srednimi miesiecznymi stanami minimalnymi wynosza ok. 0,2 do 0,5 m.

Jak wynika z kip., maksymalina dobowa Hlo$é Sciekdw odprowadzona do oczyszezaini
Sciekéw z przedmiotowego terenu wyniesie ok. 700 m*/d. Rrealizacja przedsiewziecia
przyczyni sie zarbwno do poprawy stanu $rodowiska, jak rowniez jakosci zycia
mieszkaricow.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2) lit. h) oraz art. 83 ust. 1 pkt 3) lit. a) ustawy cos
ustalono, iz przedsiewziecie realizowane bedzie na terenach przeksziatconych
antropogenicznie, w obrebie zabudowy misjscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zboréwko, Doplewo oraz terendéw uzytkowanych rolniczo.

Odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. d) ustawy oo stwierdza sie, ze na
etapie realizaci przedsiewziecia moze nastapié niewielka emisja substancii do powietrza
{faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pylow, w
wyniku prowadzenia robst ziemnych orez wwyniku przemieszczania mas ziemnych.
Ponadto, Zrodiem emisji substancfi do powietrza beda takze procesy spalania paliw w
silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Z uwagi na fakt, Ze emisje te beds
mialy charakier migjscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu pra¢ budowlanych, nalezy
ie uznaé za pomijalne.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. ¢} i g}, ust. 3 lit. d) ustewy 00o$ stwierdzono, ze
nie wystapi negatywne oddzislywanie na $rodowisko ze strony przedmiotowego
przedsiewziecia w zakresie emisji halasu. Chwilowe niekorzystne oddzialywanie hatasu
na érodowisko moze wystapi¢ w fazie realizacji przedsiewziecia. Zrédiem emisji hatasu bedg
pojazdy transportujgee materialy budowlane oraz maszyny | sprzet pracujgey na budowie,
Bedzie to jednak oddzialywanie krotkofrwate, odwracalne | ustapi po zakonczeniu roboét
budowlanych. W 2zwigzku z mozZliwym negatywnym oddzialywaniem etapu realizacii
przedsiewzigcia na klimat akustyczny w porze nocnej, okreslono warunek, aby prace
budowlane wykonywaé w porze dziennej, t§. w godzinach od 6.00 do 22.00. Planowane
przepompownie Sciekéw realizowane beda jako obiekty podziemne wykonane na bazie
prefabrykowanych monolitycznych szezelnych studni zelbetowyeh iub polimercbetonowych o
srednicy wewngtiznej 1.2 - 2.5 m, umieszczane pod ziemig na glebokoscl do ok. 8 m,
wyniesione ponad powierzchnie terenu na wys. ok. 05 m | wyposazone w dwie pompy
.Zatapialne” lub wyposaZzone w dwie pompy suchostojgce kazda. W wyjatkowych sytuaciach
przepompownie beda lokalizowane w pasie drogowym i nie bedsg wygrodzone. Planowane
przepompownie sciekdw wykonane zostang w technologii szezelnej | zamkniete], w zwigzku
z tym nie bedg znaczacym Zrodlem emisji hatasu do $rodowiska.
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Jak wynika z uzupelnienia do k.ip. tymczasowe place postojowe dla maszyn
budowlanych zostang posadowione na szczelnym podiozu np. na placach postojowych lub
parkingach dia pracownikow. Tymczasowe place postojowe nie bedg lokalizowane w obrebie
obszaréw wodno-blotnych oraz innych obszaréw o plytkim zaleganiu wéd podziemnych.
Wezelkie prace eksploatacyjne dotyczgce pojazddw bedg ograniczone do niezbednych
czynnosci serwisowych | bedg wykonywane w migiscach do tego przeznaczonych. Teren
budowy zorganizowany zostanie w sposdb najmniej ingerujgey w zajmowang powierzchnie
terenu ze szczegoinym uwzglednieniem minimalnej ingerencji w Srodowisko.

W celu zagospodarowania powstalych nieczystosci cieklych o charakierze sciekéw
bytowych, wylwarzanych przez pracownikéw zapewnione zostang przenosne sanitariaty.
Zapewni to wiasciwe zagospodarowanie powstajgcych na tym elapie nieczystosdi,
wykluczajge potencjaine ryzyko ich oddzialywania na $rodowisko wodne i gruntowo-wedne.
Przy prowadzeniu robdt ziemnych, wykorzystywany bedzie sprzet eksploatacyiny
odznaczajgcy sie dobrym stanem technicznym.

Zastosowanie materiatéw zapewniajgeych trwalodé 1 szczelnosé montowanych
instalacji przyczyni sie do tego, iz etap eksploatacii nie bedzie wigzat sie z oddzialywaniem
projektowanego przedsiewziecia na Srodowisko gruntowo-wodne.

Odnoszac sie do zapisow art. 83 ust. 1 pkt 1) Iit. §) ustawy 008 stwierdzono, 2e etap
realizacji przedsiewziecia bedzie wigzal sie z powstawaniem odpaddéw pochodzacych
gidwnie z prowadzenia prac budowlano-montazowych oraz przemieszczania mas ziemnych.
Wytwarzane odpady beda segregowane | magazynowane W 3postéh zabezpieczajacy
Srodowisko gruntowo-wodne przed ewentuainymi zanieczyszczeniami oraz  beds
przekazywane podmiotom gospodarczym posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami. Inwestor bedzie realizowal planowane przedsiewziecie
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ¢ odpadach (Dz. U. 2 2013 1. poz. 21 z pdin.zm.)
oraz przepisami szezegblowymi

Odnoszac sie do art, 83 ust. 1 pkt 1) lit. b) , pkt 3) lit. f) ustawy cos stwierdzone, iz w
fazie eksploatacji przedmictowe przedsiewziecie nie bedzie Zrédlem emisji; nie bedzie
dochodzi¢ do kumulowania sie oddzialywan pochodzgcych z projektowansj sieci kanalizacji
sanitarnej z innymi oddzialywaniami.

W zwiazku z zapisami arh. 63 ust. 1 pkt 1) lit. e) ustawy 008, dotyczacymi ryzyka
wystapienia powaznej awarii nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewzigcie nie zalicza sig
do kategorii zakiaddw stwarzejacych zagrozenie wystapienia powaznych awaril

Qdnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2) lit. a)-d), 1}, g), D), D) ustawy 00§ stwierdzono, iz
planowane przedsiewziecie nie zostanie ziokalizowane na obszarach gorskich.
Przedsiewzigcie ziokalizowane zostanie na terenie przeksztalconym antropogenicznie oraz
terenach rolniczych. Na terenie planowane] instalacii nie wystepujg obszary objete ochrong
w tym strefy ochronne ujec wod i obszary ochronne zbiornikow srodiadowych. Hermetyzacja
instalacjii wyeliminuje zagrozenia zwigzane 2z przedostawaniem sie Sciekéw do wod
powierzchriowych. £ uwagl na rodzal | zakres planowanego przedsiewziecia, biorae pod
uwage przyiete rozwigzania techniczne i organizacyjne, nie przewiduje sie jego wplywu na
obszary wodno-blotne i tereny o plytkim zaleganiu wod podziemnych, a tak2e na ujecia wod
podziemnych iwody powierzchniowe. Najblize] przedsipwziecia ziokalizowana jest
Wietkopolska Dolina Kopalna, stanowigca GZWP nr 144. Na jej terenie wyznaczono obszar
objety ochrong najwyzszg | obszar obiety ochrong wysokg - cba obszary znajdujg sie w
odieglosci wiekszej niz 10 km od planowanej inwestycii.

W kontekdcie art. 63 ust 1 pkt 2) #L k) vsfawy ood ustelono, ze planowane
przedsiewziecie reslizowane bedzie w granicach jednolite] czescl wod powerzchniowych
PLRWBU00161856968 o nazwie Samica Sleszewska | PLRWB0O0025187248 o nazwie Sama
do Kan. Lubosinskiego oraz w granicach jednolitej czesci wod podziemnych PLGWB00060 2
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uwagi na charakter planowanego przedsiewziecia, 2 w szozegdlinodcl rodzaj zastosowane]
technologii nalezy stwierdzié, i2 jego realizacja | eksploatacja nie niesie za sobg mozliwosci
wystgpienia zagrozen dis wod powierzchniowych | podziemnych, a tym samym nie bedzie
wplywat na osiggnigcie celow okraslonych dia poszezegdinych jednolitych czesci wod.,

Z uwagi na rodzaj | skale planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzié, ze nie
wplynie ono znaczaco na zmiany klimatu, na etapie realizacji, eksploatacii i likwidacji.
Przyjete rozwigzania techniczne | technologiczne, w tym szczeinodé instalacji oraz
zastosowane malerialy ograniczg rowniez wrazliwosé przedsiewziecia na postepujace
zmiany kiimatu,

Odnoszac sie do art. 83 ust. 1 pkt. 2) It &) ustawy 00§ na podstawie przedstawionych
materialow stwierdzono, ze teren, na ktérym zaplanowano realizacje przedsiewziecia
zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego, ktory
nie ma obecnie zakazdw oraz w odlegiosci ok. 2 km od obszaru specjainej ochrony ptakdw
Ostoja Rogalinska PLB300017 oraz obszaru majgcego znaczenie dla Wepbinoty Rogalifiska
Dolina Warty PLH300012.

Na podstawie wynikow inwentaryzacji, stwierdzono, ze w migjscu przebiegu kanalizacji
nie wystepujg gatunki podiegajgce ochronie prawnsj. Stwierdzono wylgeznie pospolite
gatunki ptakdw przelatujgce w sgsiedztwie inwestyci oraz pospolite bezkregowce i ssaki. W
zwigzku z realizacjg inwestycji nie dojdzie do znaczgcych strat w istniejgeej zieleni, moze
zaj8¢ koniecznod¢ wycinki pojedynczych egzemplarzy drzew. W 2zwigzku z wycinkg
okreslono warunek wykonania nasadzen rekompensujgcych straty w drzewostanie, a w
odniesieniu do drzew nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie w sasiedziwie
planowanych prac, odpowiedniego ich zabezpieczénia przed uszkodzeniami. Ponadto,
zobowigzano inwestora do wykonania wycinki drzew | krzewdw poza sezonem legowym
ptakow, 4. w terminie od 1 sierpnia do konca lutego lub w sezonie legowym, wylgeznie pod
nadzorem ornitologicznym.

Majgc na wzgledzie lokalizacie przedsiewzigcia oraz jego rodzaj i charakter nie
przewidule sle jego znaczgeego negaltywnego oddzislywania, na etapie realizaci,
eksploatacii i likwidacii, na bioréznorodnosé rozumiang jako liczebnosé i kondycje populact
wystepujgoych gatunkdw, w szezegdinodci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingoych
oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcii
przez nie pelionych, a takze ekosystemy - ich kondycie, stabilnod$¢, odpornodé na
zaburzenia, fragmentacie i pelnione funkcje w $rodowisku. Przedsiewzigcie nie powinno
takze spowodowal nadmisrne] eksplostacii lub niewlasciwego wykorzystania zasobdw
przyrodniczych, czy przyczynic sie do rozprzestrzeniania sie gatunkdw obeych. Nie nastapi
réwniez negatywne oddzialywanie na obszary chronione, w szczegdlnosci na gatunki,
siedliska gatunkdw lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralnodé obszardw
Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami,

Odnoszae sie do zapisdw art. 83 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy coé stwierdzono, Ze
ucigzliwosci zwigzane z realizacja przedsiewziecia bedg krétkockresowe, trwaé bedg tylko
przez okres budowy, nie beds sie powtarzac oprécz koniecznych remontow | wystapienia
awarll | ustang po reglizacj przedsiewziecia, zatem bedsg odwracaine. Qdnodnie przepisu
art. 83 ust. 1 pkt 3) lit. ¢} usfawy 008 nalezy uznad, iz wielkosé i ziozonoéé oddzialywania
planowanego przedsiewziecia nie jest duza.

Uwzgledniajae pozostale uwarunkowania art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. g} usfawy 008 nalezy
uznaé, 2 na etapie eksploatacii ukiad kanslizacyiny nie bedzie 2Zrodlem emisji
zanieczyszezen do wod, powietrza, odpadéw oraz haltasu do $rodowiska. Zastosowanie
wysokie}] jakosc materisidw budowlanych zapewni dostateczne zabezpisczenie przez
swentualnymi awariami. W ramach rozwigzen chronigoych $rodowisko przewidziano
zastosowanie materiatow gwarantujgcych szczelnose, co bedzie stanowilo zabezpieczenie
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przed mozliwoécig wystapienia infiltracji sciekéw do gruntu. Wszystkie prace zwigzane z
realizaciy przedsiewzigcia zostang wykonane z zastosowaniem technologii jak najmnigj
uciazliwej dla okolicznych mieszkarcow | otaczajgcego srodowiska.

Stwierdza sie, ze przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych nastepujgcymi uchwalami Rady Gminy
Dopiewo: uchwatg Nr X1/113/03 z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwalg Nr 11/27/98 z dnia 14
grudzien 1998 r., uchwala Nr XLHI357/01 2z dnia 25 wrzednia 2001 r, uchwalg Nr
XXIX/229/2000 z dnia 30 pazdziernika 2000 r., uchwatg Nr XIX/288/18 z dnia 30 maja
2016¢., uchwata Nr LVII/517/02 z dnia 30 wrzeénia 2002 r., uchwalg Nr XV/145/03 z dnia 30
wrzednia 2003 ¢, uchwalg Nr XXX{l/272/2000 z dnia 28 grudzien 2000 r., uchwalg Nr
XXXIX/322/01 z dnia 25 czerwca 2001 r., uchwalg Nr XXXII/212/97 2 dnia 29 wrzesnia
1897r., uchwalg Nr XXXVI/243/97 z dnia 2€ grudnia 1997 r., uchwalg Nr XXX1/256/2000 2
dnia 11 grudnia 2000 r., uchwalg Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1998 r., uchwalg Nr
XXXIX/322/01 z dnia 25 czerwea 2001 1., uchwalg Nr XX1X/229/2000 z dnia 30 paidziernika
2000 r., uchwala Nr LH/M4E58/02 z dnia 27 maja 2002 r.

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy co$, organ wiasciwy do wydania decyzji o
érodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publiczne] wiadomoécl informacie o wydanej
decyzji | o mozliwosciach zapoznania sie z jej iredcig oraz z dokumentacig sprawy.

Pouczenie

Od niniejsze} decyzjl przysiuguje stronie prawo wniesienia odwotlania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia lej doreczenia.

Podmiot zwolniony z opiaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowsj - wydanie decyzji
o srodowiskowyceh uwarunkowaniach, na podstawie art. 7 pki 3 ustawy z dnia 16 listopada 2008 r.
o oplacie skarbowel (Dz, UL 2 2016 r. poz. 1827 £}

Joanna Sawicka, gidwny specisfista

Zataczniki:
1. Charakierystyka przedsiewzigcia

Qtrzymuja:

1. Pan Waldemar Lagiewka ,INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie | Nadzory,
ul. Ziglone Wzgbrze 1818, 71-781 Szczechn - pelnomocnik Gminy Doplewo

2. Pozostale strony zgodnie z art. 48 kp.a.

3 as

Do wiadomosot

1. Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-658 Poznan

2. Starosta Powlaty Poznanskiego, na podstawie art. 882 ustawy 008 (po stwierdzeniu ostalecznoscl
decyzil),
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Zatgeznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.4210.31.2016.J8.11 z dnia

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacii sanitarnej dia miejscowosci
Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie z odprowadzeniem
Sciekow do oczyszezalni sciekdw Dopiewo”.

Rodzal skala | usviuowanie przedsiewzisoia

Planowana inwestycja przebiegat bedzie od istniejgce] oczyszezalni Sciekow
Dopiewo” w kierunku pélnocnym, wzdiuz drogi powiatowe] w kierunku Dopiewa | dalej
wzdiuz drogi gminnej (ul. Bukowska 1) przecinajac linie kolejowg PKP relacji Poznan -
Betlin, wzdiuz duktu leSnego do drogi powiatowej (ul. Bukowska 2), pod autostrada A2 i dalej
ul. Wisniowg w Dopiewie. Przy ul. Wisniowej budowana bedzie kanalizacja grawitacyjna
wraz Z przepompownig Sciekdw. Nastepnie kanslizacja prowsdzona bedzie priez.
Zboréwko, w okolicy lotniska ,polowego” | dalej, juz w Zborowie, w ul. Lotniczej, Wioslarskiej,
Rejonowe], Plazowe] | innych mniejszych uliczkach o charakterze osiedlowym. Obszar
zabudowy objely budowsg kanalizacji sanitarnej] w Zborowie ograniczony jest od strony
zachodnie] —~ jeziorem Niepruszewskim, od strony wschodniej — ul. Wioslarskg oraz
ul. Lotniczg. taczna dlugosé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wyniesie ok. 42
k.

Teren planowanego przedsiewziecia ziokalizowany jest na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego, kidry nie ma obecnie zakazdw oraz w odleglosci
ok. 2 km od obszaru specjalne] cchrony ptakdéw Ostoja Rogaliniska PLB300017 oraz obszaru
majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Rogalinska Dolina Warty PLH300012.

Rodzaf technologii

Podstawowe parametry techniczne elementdw przedsiewziecia:

- kanaly grawilacyjne sciekow sanitarnych wykonane z rur PCV o $rednicach: @160mm,
£200mm, &250mm, &315mm;

- rurociggi Hoczne siect kanalizacyjnej cisnieniowej wykonane z nr PE o Srednicach w
przedziale ©683mm - S180mm;

- niezbedne uzbrojenie na sieci kanalizacji cisnieniowe]: armatura odcinajgca, studzienki i
komory podziemne technologiczne odwodnieniowe, inspekoyine, 2z  armaturg
napowdstrzaigeo - odpowietrzajges;

- komunaine przepompownie sciekow.

Uwzgledniajgc szerokosd pasa potrzebnego do wykonania wykopow na ok. 1,0-1,5 m w fazie
budowy zajeta powierzchnia wynosi¢ bedzie ok. 52 500 m®. Budowa kanalizacji sanitarnej
bedzie prowadzona metoda tradycying w wykopie otwartym umocnionym z odkladem
urobku, w sgsiedztwie realizowanego wykopu. Glebokosé ulozenia sieci miescit sie bedzie w
przedzigle 1,2-4.5 m.

Rozwiazania chreniace Srodowisko.

Wytwarzane odpady beds segregowane | magazynowsne w sposdb zabezpleczajacy
srodowiske gruntowo-wodne przed ewentuainymi zanieczyszczeniami oraz  bedg
przekazywane podmiotom posiadajgeym wymagane prawem zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami. Powstajgce nieczystosdcl clielde o charakterze $ciekdéw bytowych,
bedg odprowadzane do przenoénych sanitariaiéw. Przy prowsdzeniu robét ziemnych,
wykorzystywany  bedzie  sprzet  eksploatacyiny  odznaczaigey sie  dobrym  stanem

9z 10



technicznym.

Drzewa i krzewy beda usuniete poza sezonem legowym ptakdw, 4. od 1 sierpnia do
kotfica lutege b w tym okresie, wylgcenie pod nadzorem ornitologicznym. Drzewa
nieprzeznaczone do wycinki, znajdujace sie w sgsiedziwie planowanych prac beda
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszelkie prace budowlane bedg prowadzone w porze dziennei, i w godzinach od
6:00 do 22:00.
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REGIONALI\{Y DYREKTOR 25 kWL 1y
OCHRONY SRODOWISKA POZOBH, cvoovie e oo e
w Poznaniu

5%

WOO0-11.4210.31.2016.J8.14

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art, 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdézn. zm.}, na wniosek Pana Waldemara
Lagiewki, INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, ul. Zielone
Wzgbrze 18/8, 71-781 Szczecin, dziatajacego z peinomocnictwa Gminy Dopiewo z siedzibg
przy ul LeSnej 1¢, 62-070 Dopiewo zaswiadczam, ze decyzja Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu z 6.03.2017 r., znak: WOO-11.4210.31.2016.JS.11 o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
dia miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie
z odprowadzeniem sciekéw do oczyszczalni $ciekdw Dopiewo” stata sie ostateczna z dniem
15.04.2017 1.

Podmiot zwolniony z oplaty skarbowef za dokonanie czynnosci urzedowef -~ wydanie
zaswiadczenia, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 20086 r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. 2 2016 r., poz. 1827).

Otrzymuia:
{1) Pan Waldemar tagiewka, ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory,
ul. Zielone Wzgdrze 18/8, 71-781 Szczecin — petnomocnik Gminy Dopiewo
2 aa

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 80-528 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 630 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos. gov.pl
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Warunki Techniczne

Botyczy: Wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Wieckowice, Drwesa, Zborowao,

Zbordowko oraz ul. Wisniowa w Dopiewie z wpieciem do oczyszezalni sciekow
w Doplewie.

Odpowiadajac na pismo od LJINWODY Inzvaicria Srodowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka z siedziba w ni. Szezecin 70-781 ul. Ziclone
Wzgbrze 18/8, Zaktad Ustug Komunalnych: Sp. 7 o.0. w Dopiewie podaje nastepujace
warynki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnel:

L

6.

Podlgezenia sieci nalezv dokonaé¢ do isiniejacej studzienki rozp @2;1@3 na. ferenie
oczyszezalni dciekdw w }’}(‘p}ame wdz. nr 76172, ktorg nalezy wymicni¢ na studnie
o Srednicy 2000 mm z betonu klasy B45 1 o wspdlezynniku wodoszezelnosel W10,
Siec¢ nalezy zaprojcktowad 1 wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV ki, § ze dcianka litg
o Srednicy uzasadnionej obliczeniami lecy nie mniejszej niz 200 mm;

Sieé kanalizacii sanitame] nalezy zaprojektowaé i wykonaé z zachowaniem
odpowiednich spadkow (zgodnie z normami). W praypadku zbyt phytkiej lokalizacji
sieci natezy ja odpowicdnio ocieplié.

Na sieci nalezy zaprojektowaé betonowe studnie rewizvine ¢ Srednicy 1000 mm
rozmieszezone wodleglosciach nie wickszych niz 50 m, z betonu klasy B45
i 0 wspdlezynniku wodoszezelnodei W10, Studnie winny byé wyposazone w gotowe
koryta przeplywowe 7 betonu B4S o wysokedel réwnej drednicy kanalow oraz
w oryginalne pierScienie uszczelniagjace na wlotach i wylotach przesel kanaiow
(pregjécia przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza byx, szezelne 1 elastyezne).
W drogach utwardzonyceh istniele mozliwodd zaprojekiowania studal tworzywowych
o srednicy 1000 mm rozmieszczonych w odlegiosciach nie wigkszyeh niz 50 m.

W oparciu 0 powyzsze nalezy wykonaé projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykonaé tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.Unr 80
poz.716 7 2003 r. Prawo Budowlane oraz D U. nr 8 poz38 z 1995r. Rozp. MGPIB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie ssmodziel 1*},{_3‘. funkgej techniczn )mh w Budownictwic;
Jezeli zachodz k{}ﬂlewm% ulozenia sieci 2 naruszeniem drogi publiczne], pobocza
lub drogi i chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy uprzednic zgloszenie

F

i uzyskanic zgody zarzadzajgeego droga; A

PR



[ &)

Roboty instzlacyino-montazowe nzlezy prowadzié zgodnie 7z warunkami
techniczoym: wykonania t odbioru robot instalacyino-montazowych z zachowaniem
nalezytycn warunkéw w zakresie BLIP a zwilaszeza oznakowania i oswietlenis
wykopu;

Mentazu siccl oraz wigczenia do istnieiace] sieci kunalizacii sanilarnel wolne
wykonaé tyiko jednostee koncesionowanej:

. ‘Trasa przebiegu sieci musi hyé uzgodniona na naradzie koordynacyine] w Starostwie

Powlatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Po uzgoednieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powintowym w
Poznanie przy ul. Jackowskiego 18, naleiy w ZUK Dopiewo przedioiyé 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje waktach ZUK Doplewo;

10.Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowiazany jest dokonad

zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/2;

11.Projektowana sieé kanalizacjl saniternci powinna przebisgaé w gruncie Skarbu

12.0 preystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ ZUK sp.z 0.0. w Doplewie

Panstwa lub Gminyv. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowigrzuje sie
wiadciciela do przedlozenia odpisu Ksiggi Wieczyste] z wpisem bezpiaing
shuzebnodcl gruntows] polegajace] na prawie poprowadzenia przez w/w dzialia
uzbrojenia w postact instalaci kanalizatyjne] oraz zapewnienia swobodnego dostepu
wszelkim stuzbom w tym Zaktadowi Uslug Komunalnych Sp. z o0, z siedziba

w Dopiewie dokonujacym eksploatacii, konserwaci 1 napraw oraz usuwania awarii

tveh urzadzen. Wiw odpis nalezy zataezyé do proiektu budowlanego skladanego do
uzgodnienia do ZUK 8p. 7 0.0. 2 siedzibg w Dopiewie,

2 siedmicdniowymn wyprzedzenicm;

{3 Waranki niniejsze zachowuig waznos¢ przez okres 2 lat;
14.8ie¢ kanalizacji sanitamel przed zasypanism nalesy zinwentaryzowaé geodezvinie

przez uprawnionego geodete oraz dokonaé odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. 2
0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

15.Przy projektowaniu nalezy zachowad normatywne odleglosci (w pionie i poziomie)

migdzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zahudowy i nasadren.

6. Wytyezna dia przepompowni:

a} Zaprojektowad nalezy przepompownic sicciowe o drednicy zbiornika minimum DN 2000 mm
i wysokosel odpowiadaiaes] potrzebom.

by Swdmie winmy byd wykonane z botorm (035145, W10,

¢} Kazda ze studni nalezy wyposazyé w dwie pompy zatepialne np, GRUNDIOS 2 kablem o
dhngosel min 10 m.

d4) Kazda z pomp powinna byd umieszezona na prowadnicy wykonane] 2 dwéch rur, wyposazona
powinna by¢ w siope spregpaigey umozliwidigey antomatyerne zlgezenie pompy 7 rurociagiem
thocznym,

¢} Urirowanie technologiczne nalezy zaprojekiowaé ze stali kwasoodpomej atestowans] klasy:
PN OOHI7N14M2Z, EN 1.4404, ATST 3161,

1) Armatura, zaréwno zwroma jak 1 odeinaiaca laczona kodnierzowo, winna byé wykonana z
zehiwa sferoidalnego.

g} Podest obshugowy, porgez, drabinke, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, tadcuchy do
ktdryeh przymocowane s& pompy, mocowanie ladcuchs prry wiaric pompowni, wspornik rur
toeznych oraz pozostale elemionty mocujger naleZy zaprojektowsd jako  wykonanc ze sl
kwaseodporme] atestowane] Xasy: PN OB1TNIZMIT, EN 1.44010, A181316.

h)y Pompy pewinny byl wyclagane za pomocy laficuchdw o wiclkodel dosiosowansg do wagl
pompy leez o oczku nie mnigjszym niz 3x18,5 dla pomp do 130 kg orax. o-oczku nie mpigjssym -

L1




k)
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m) i
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u)

)

niz 6x18,35 dla pomp powyzej 130 kg Kardy #lancuchow ;nwinim} by¢ preynaimnief o Lmetr
dhuzszy niz @}@%«}:Gé{: pompowni. Konice %arcuc%:a powinien bvé przymecowany przy olworze
wiazowym pompowal

Zamhnigeis komory precpompowni nalezy wykonad jako:

- w oprzyvpadke usvtuowania przepompovwni woogrodeony lerenie zamkniecie pompowni
nalesy Wy mmc 2 pokryw poliestrowo-szklanyeh odpowiednio wzmocnionyel o wyitzymaiodel
min, 200 kg,

- w oprevpadku usyluowania preepompowni wonicogrodzonym ferenic zamknigeic pompowni
nalery wykonad in ko wiaz s _]%(imw 40 ton o éreduicy min. $0U mm, wykonany 7 winimum 2
clemenidw. Wiﬁ&ﬁﬁv wiazy powinng hyd tak dobrana aby modliwy ‘;33%‘ mon,ﬁggx;kmmnmz
pomp.

Lklad sterowania zaprojekiowad juko wyps &:;:;cny w hydrostaivezng lub nliredzwickowa sonde
glebokosel. Sygnalizacia poziomu meksymalnego 1 suchobicguy winng byé wykonana za
pomoes wylgeznikdw phywakowyeh.

Dodatkowe: prespompownic malory w&posaz&ac w ukladu sterowania z systemtem zdalnego
monitotingu (powladamiania SMS) 1 wizualizacii, kompatybilnego z Istnigjacym w ZUK
Dopiewo.

Svenalizacia standw alarmowyes winne byé wykonana za pemocg powiadomisnia SMS orae
nzadzenia $wictinego, bez svpnalizach dewiekowel. Syenaly jukie powinny hyé wysylane z
systemu monitoringu SMS tor poziom *“akwma“u}' konice poziomu .ma}ssymalﬁcg@, brak
zastlania, p(‘W"{)‘” zasilania, awaria pompy 1, koniec awarli pompy 1, awaria pompy 2, koniec
awarit pﬁ)mgv 2, suchobieg. koniec suchobiegu, slaba bateria powiadumiania sms, bateria ok,
System powmlw umozitwiaé zdalne odpytywanie systemu popréez wyslanie smsa. Odpowied?
svstemu powinna zawieral: slan zasilunia (jest prad. brak prgdu‘} stan pracy kazdej 7 pomp
{praca, gm{mu«n do pracy, mw ariaj, poziom Scicku w pompowni w am oraz okredlonie czy jest
stan maksymalny ezy go nic ma).

Polgezenia  wyrGwnawere w prvepompowni zaprojekiowsé jako odpeme na dzialasie
srodowiska korodujaccgo ~..bednarka™.

Teren preepomipowni  winien byé  ulwardzony, wyposnzony w o przenodny  Zurawik
de demontazu pomp. Nalezy zapewnié mozliweds dojazdu de przepompowni pojazdu
CigZarowegs ( pojazd asenizacyiny ).
Dia kazdej 2 2 pomp nalezy przewidzied osobny amperomicrz analogowy.
Do szaly sterowniczel misyz}’ deprowadzié pxzyi@cze enerpetyvezie dla kidrego nalezy dobrad
gdpowiednis zabezpisczenie awegledniaigoe muksymaluy pobdr pradu w ¢rasic pracy pompy
pudstawowej { zwiskszony do wartoded pradu z jaka zadeiala wylpeanik tenmicsny ) pwickszony
o wartedé pradu rozrachowego pompy a»&awmug Dodatkowe ;nale/gy mwu,émt puhor "_‘fi’zd’i}
pregz grzu&@ e&k&“\s’uw 7 mrmor%gui atorem. w kidrg nalery wyposazyé szatke sterown 1czz;

W szafie sterowniczel nalezy preewidyzied dma&kgwa wivezke stlowg 32 A umorbiwiajaes
poedigereme agregaty na wypadek zaniky napigeia poés*a&%o Wego Z sicci ener gotvezite],
Dodatkowo szale stcrownivzs nalezy wyposazyé w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gninzdo 1-
fazowe 230V, '

Szafa sterownicza powinna byé wyposazona w czujnik koleinosel i zaniku faz,

W precpompowni nie mozng, dokonywad 7adnveh polaczen kablowveh, To polaczeaia
urzgdzet W precpompowni z  nadziemng rozdzielnia  sterujaca zlokaslizowang  poza
przepompownia nalezy uivwad tvlko i wylacznie kabli, kidre majg sachowang ciggtosé na
catvm adeinku, Kable tacsges urzadzenia z rozdziclnig steruigea powinny zostad ulozone w
szezelnej oslonie typu peszel.

£ pompowni nalezy wyprowadzid 2 przewody wentylacyine {rurg nawiswna o1z wywicwna).
Projcktowans p *w;r*‘sﬁ*‘nna powinna bvc posadowiong w gruncie Skarhu Padstwa Jub
Ominy. Jezell 2 ka tokalivacia yie jest moriiwa, mﬁrswquge sig wihascicicla do przediozenia
odpisu Ksicgi Wicczysicl 2 wpisom bezpiatne} stuzebnosci gruntowel pgieg,&jzg&m na prowie
poprowadzenia przer wiw Jdzalthe wsbrojenia w posteci przepompowni dcickdéw wraz 7
instalacig kanalizac]i sanitarne] wraz z przyigezem energetyveznym zasilajgcym przepompownie
oraz zapewnienia swobodnego destepu wszelkim slughom w  tym  Zekladowi Uslug
Kemunalnyeh Sp. 2z o, 2 sicdaba w Dopiewie dokonuiacym eksploataci, E-:ﬁnsez'w%g;}i i




napraw oraz usuwania awarii tych wrzadzet., W/iw odpis naleiy zalaczvé do projekiu
budewiansgo sktadanege do uzgodnienia do ZUK Sp. 7 0.0z sledziba w Dopiewiz.

17. Ogllne wyiyezne dla rursciagn ?Ea&negm
a) Z projcktowanveh przepompowni  nalezy wy@mwﬁ?ic" mmci@g ﬂccz:w o Srodnicy
uzasadnione oblicseniami, jednak nie wmniejszed oty 1190 mm. Rurocige powinien byé 2 tur
PETOOSBRIT.
) Rureciagl ulozve na 13 cm podsypee plaskows], Kiora nalezy stosowad réwniss Jako 2asypke,
minimum 30 cm ponad wigrzeh rury, a va niej ulozyg tagme lokalizacyina.
oy W p}‘z&pﬂuku koniceznosel nalegy przewic%zzec zawory napowictrzaigco-odpowictezaiges. Toren
wopromicniu melra vd zawora naledy ebrukowad

17.1W prevpadku wigezw-i”a rovociagn tlocznego do innego i«zmia;%eega rurociagu flocznego:

2} Nalezy zaprojektowad komorg laczeniows w ktore] nalezy polaczyé projekiowane rurcciagi
tloczne. W projektowane] komorze za twdinikiem nalezy zaprojektowal zawory zwrotne oraz
rasuwy novowe naohu adgalezieniach. ‘

b) Komory powinny bvé z %cionu klasy 845 1 o wapslezynniku wodoszezelnoser W10 (przeijdcia
przez $ciany komory musza byd szezelne i elastyezne)

¢} Zasuwy norowe powinny byé zaberpicorony tarba E&”‘(Qﬁ%‘éni&i{\-pr{}‘%ri@;(‘}v%

d) Na polzczeniach lkolnierzowych nalezy stosowad stalows srubw, nakretki, podiladki za
zabezpieczeniem antykorozyinym,

17.2W preypadkn wlaczenia rurocigge flocrnego do siect kanalizaeji sanitainej grawitscyjnej:

a} Rureciag nalezy wlgozy¢ do projektowanej studnt rozprgzne]. Projekiowana studni yozpreoa
powinna mieé srednice 1000 mun, z betonu klasy B43 | o wspdlezynniku wodoszczelnosel W10,
Studnia winna byé wyposazona w gorowe koryto prz%piywcwg z betonu B4Y ¢ wysokoder
rcm*::} srednicy kanalu oraz w orvginainy rszemr%? uszezelnigjacy na wylacie prresla karaha
(przejscia przez sclany studzienki kanalizacyjne] musza by¢ szezelne i elastyezne),

h) rffm,k”i}wam studnie rozprezng nalezy polgezyé ze studnia kenalizacyi grawilacyine] poprzez
rory kanalizacyine PCV kL § ze $cianka lita o $rednicy vzasadnione] obliczeniami lecz nie
raniejsze} niz 200 mm.

i — ) g-axn:f:u\s'(;:vvg-xgq_t‘_qaa‘ttl'n-vcict
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L.dz. 715/12/2017 Dopiewo, doia 18 arudma 2017 r.

Zmiana Warunkéw Technicznych 736/10/2016

Dotyczy: Wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Wigckowice, Drwesa, Zborowo,

Zborowko oraz ul, Wisniowa w Dopiewie z wpieciem do oczyszezalni $ciekéw
w Dopiewie.

Odpowiadajac na pismo od LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka z siedzibg w m. Szezecin 70-781 ul. Zielone
Wzgérze 18/8, Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie podaje nastepujace
warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarne;:

1.

Podlgczenia sieci nalezy dokona¢ do nowo zaprojektowanej studzienki rozpreznej a
nastepnie kanatem grawitacyjnym zostang skierowane do nowej studni zabudowanej
na istniejacym kanale o $rednicy 315 mm na terenie oczyszczalni Sciekéw w
Dopiewie w dz. nr 761/7. Studnie nalezy zaprojektowaé o $rednicy 2000 mm z
betonu klasy B43 i o wspoiczynniku wodoszczelnosci W10.

Sie¢ nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV kl. S ze §ciankg lita
o Srednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz 200 mm;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ z zachowaniem

odpow:edmch spadkéw (zgodnie z normami). W przypadku zbyt plytkiej lokalizacji
sieci nalezy Ja odpowiednio ocieplic.

Na sieci nalezy zaprojektowaé betonowe studnie rewizyjne o Srednicy 1000 mm
rozmieszezone w odleglosciach nie ‘wigkszych niz 50 m, z betonu klasy B45
i 0 wspotezynniku wodoszezelnosei W10, Studnie winny byé wyposazone w gotowe-
koryta przeplywowe z betonu B45 o wysokoS$ci réwnej Srednicy kanalow oraz
w oryginalne piercienie uszczelniajace na wlotach i wylotach przeset kanaléw
(przej$cia przez ciany studzienek kanalizacyjnych musza by szezelne i elastyczng).

W drogach utwardzonych istnigje mozliwoéé zapm;ektowama studni tworzywowych
o $rednicy 1000 mm rozmzeszczonych w odleglosciach nie wzqkbzych niz 50 m.

‘W oparciu 0 powyzsze nalezy wykona¢ projekt techniezny sieci. Projekt moze

wykona¢ tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.ar 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiD
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w Budownictwie;




6. Jezeli zachodzi konieczno$é ulozenia sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza
lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcey uprzednie zgloszenie
i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

7. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢c zgodnie 2z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP a zwlaszeza oznakowania i oSwietlenia
wykopu;

8. Montazu sieci oraz wlgczenia do istniejacej sieci kanalizacfi sanitarnej wolno
wykonaé tylko 3ednostc,e koncesjonowanej;

9. Trasa przebiegu sieci musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w

Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, nalezy w ZUK Dopiewo przedlozy¢ 2 egz.

P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;

10.Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzaiy jest uzyskaé
pozwolenie na budowe;

11.Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne] powinna przebiega¢ w gruncie Skarbu
Pafistwa lub Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowiazuje si¢ do
przedlozenia zgody na dostgp do nieruchomosei w zakresie niezbednym na czas
budowy oraz zapewnienia swobodnego dostepu wszelkim stuzbom w tym Zaktadowi
Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. z siedzibg w Dopiewie dokonujacym eksploatacii,
konserwacji i napraw oraz usuwania awarii tych urzadzen. W/iw zgody nalezy
zataczyé do projektu budowlanego sktadanego do uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. z
siedzibg w Dopiewie.

12,0 przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ ZUK sp.z 0.0. w Dopiewie

-z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

13.Warunki niniejsze zachowuja wazno$¢ przez okres 2 lat;

14.Sieé¢ kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie
przez uprawnionego geodete oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z
0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchommiona instalacja;

15.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odlegloéci (w pionie 1 poziomie)
miedzy uzbrojéniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy 1 nasadzen.

16.Wytyczna dla przepompowni:

a) Zaprojektowac nalezy przepompownie sieciowe 0 $rednicy zbiornika minimum DN 2000 mm
i wysokesm odpowxadajqce} potrzebom.

b) Studnie winny by¢ wykonane z betonu C35/45, W10,

¢) Kazda ze studni nalezy wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne np. GRUNDFOS z kablem o
dhugosei min 10 m.

d) Kazda z pomp powinna by¢ umieszczona na prowadnicy wykonanej z dwéch rur, wyposazonia
powmna byc W StOpQ spm:gajatca UmOZIhWIanCQ autamatyczne chzemc pompy Z ruromqglem
tocznym.

€) Orurowanie technologiczne naleZy zaprojektowaé ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy:
PN OOH17N14M2, EN 1.4404, AISI 316L. ,

) Ammatura, zaréwito zwrotna jak i odcinajgca lgczona kolerzowo, winna by¢ wykonana z
zeliwa sferoidalnego.

g) Podest obstugowy, poreez, drabinke, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, taticuchy do
ktérych przymocowane sa pompy, mecowanie fafcucha przy wlazie pompownis wspornik rur



h)

b))

k)

D

ttocznych oraz pozostale elementy mocujace nalezy zaprojektowaé jako wykonane ze stali
kwasoodpornej atestowanej klasy: PN OH17N12M2T, EN 1.4401, AISI 316.

Pompy powinny by¢ wyciagane za pomocy tancuchéw o wielkosci dostosowanej do wagi
pompy lecz o oczku nie mniejszym niz 5x18,5 dla pomp do 130 kg oraz o oczku nie mnigjszym
niz 6x18,35 dla pomp powyzej 130 kg. Kazdy z lancuchéw powinien by¢ przynajmniej o 1 metr
dtuzszy niz glebokos$¢ pompowni. Koniec tancucha powinien by¢ przymocowany przy otworze
wlazowym pompowni.

Zamknigcie komory przepompowni nalezy wykona¢ jako:

- w przypadku usytuowania przepompowni w ogrodzonym terenie zamknigcie pompowni
nalezy wykonac¢ z pokryw poliestrowo-szklanych odpowiednio wzmocnionych o wytrzymatosci
min. 200 kg.

- w przypadku usytuowania przepompowni w nieogrodzonym terenie zamkniecie pompowni
nalezy wykona¢ jako wtaz najazdowy 40 ton o $rednicy min. 800 mm, wykonany z minimum 2
elementow. Wielko$¢ wlazu powinna by¢ tak dobrana aby mozliwy byl montaz/demontaz
pomp.

Uklad sterowania zaprojektowac jako wyposazony w hydrostatyczna lub ultradZzwiekowa sondg
glebokosci. Sygnalizacja poziomu maksymalnego i suchobiegu winna byé wykonana za
pomoca wylacznikéw ptywakowych.

Dodatkowo przepompownie nalezy wyposazy¢ w ukladu sterowania z systemem zdalnego
monitoringu (powiadamiania SMS) i wizualizacji, kompatybilnego z istniejacym w ZUK
Dopiewo. ‘

Sygnalizacja stanéw alarmowych winna by¢ wykonana za pomoca powiadomienia SMS oraz
urzadzenia $wietlnego, bez sygnalizacji dzwigkowej. Sygnaty jakie powinny by¢ wysylane z
systemu monitoringu SMS to: poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak
zasilania, powrét zasilania, awaria pompy 1, koniec awarii pompy 1, awaria pompy 2, koniec
awarii pompy 2, suchobieg, koniec suchobiegu, staba bateria powiadamiania sms, bateria ok.
System powinien umozliwiac zdalne odpylywanie syslemu poprzez wystanie smsa. OdpowiedZ
systemu powinna zawieraé: stan zasilania (jest prad, brak pradu), stan pracy kazdej z pomp
(praca, gotowos¢ do pracy, awaria), poziom $cieku w pompowni w ecm oraz okreélenie czy jest
stan maksymalny czy go nie ma).

m) Polaczenia wyréwnawcze w przepompowni zaprojektowaé jako odporme na dziatanie

n)

0)
p)

w
V)

srodowiska korodujacego — ,,bednarka”.

Teren przepompowni winien by¢ utwardzony, wyposazony w przeno$ny zurawik
do demontazu pomp. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do przepompowni pojazdu
cigzarowego ( pojazd asenizacyjny ).

Dla kazdej z 2 pomp nalezy przewidzie¢ osobny amperomierz analogowy.

Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ przylacze energetyczne dla ktérego nalezy dobraé
odpowiednie zabezpieczenie uwzgledniajace maksymalny pobor pradu w czasie pracy pompy
podstawowej ( zwigkszony do wartoéci pradu z jaka zadziata wylacznik termiczny ) zwigkszony
o warto$¢ pradu rozruchowego pompy awaryjnej. Dodatkowo nalezy uwzglednié pob6r pradu
przez grzatkg elektryczna z termoregulatorem, w ktdéra nalezy wyposazyé szafke sterownicza.
W szafie sterowniczej nalezy przewidzie¢ dodatkowa wtyczke sitowa 32 A umozliwiajacq
podlaczenie agregatu na wypadek zaniku napigcia podstawowego z sieci energetyczne;.
Dodatkowo szafe sterownicza naleZy wyposazy¢ w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gniazdo 1-
fazowe 230 V.

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w czujnik kolejnosci i zaniku faz.

W przepompowni nie mozna dokonywaé Zadnych polaczefi kablowych. Do polaczenia
urzadzen w przepompowni z nadziemna rozdzielnia sterujaca zlokalizowana poza
przepompownia nalezy uzywaé tylko i wylacznie kabli, ktére maja zachowana ciaglo$é na
calym odcinku. Kable taczace urzadzenia z rozdzielnig sterujaca powinny zostaé ulozone w
szczelnej ostonie typu peszel.

Z pompowni nalezy wyprowadzi¢ 2 przewody wentylacyjne (rura nawiewna oraz wywiewna).
Projektowana przepompownia powinna byé posadowiona w gruncie Skarbu Panstwa lub
Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowiazuje si¢ wlascicicla do przedlozenia
odpisu Ksiegi Wieczystej z wpisem bezplatnej stuzebnosci gruntowej polegajacej na prawie



poprowadzenia przez w/w dzialke uzbrojenia w postaci przepompowni $ciekow wraz z
instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem energetycznym zasilajacym przepompownie
oraz zapewnienia swobodnego dostepu wszelkim shuzbom w tym Zaktadowi Ushg
Komunalnych Sp. z o0.0. z siedziba w Dopiewie dokonujacym eksploatacji, konserwacji i
napraw oraz usuwania awarii tych urzadzen. W/w odpis nalezy zalaczy¢ do projektu
budowlanego skladanego do uzgodnienia do ZUK Sp. z o.0. z siedziba w Dopiewie.

17. Ogolne wytyczne dla rurociggu Hocznego:

a)

b)

c)

Z projektowanych przepompowni nalezy wyprowadzi¢ rurociag tloczny o Srednicy
uzasadnionej obliczeniami, jednak nie mniejszej niz fi 90 mm. Rurociag powinien by¢ z rur
PE100 SDR17.

Rurociagi utozyé na 15 cm podsypce piaskowej, ktora nalezy stosowac réwniez jako zasypke,
minimum 30 c¢cm ponad wierzch rury, a na niej utozyé tasme lokalizacyjna.

W przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace. Teren
w promieniu 1 metra od zaworu nalezy obrukowad.

17.1W przypadku wlaczenia rurociggu tlocznego do innego istniejacego rurociagu tlocznego:
a) Nalezy zaprojektowaé komorg taczeniowa w ktérej nalezy polaczy¢ projektowane rurociagi

tloczne. W projektowanej komorze za tréjnikiem nalezy zaprojektowac zawory zwrotne oraz
zasuwy nozowe na obu odgatezieniach.

b) Komory powinny by¢ z betonu klasy B45 i o wspotezynniku wodoszczelnosci W10 (przejscia

przez $ciany komory musza by¢ szczelne 1 elastyczne)

¢) Zasuwy nozowe powinny by¢ zabezpieczone farba epoksydowo-proszkowa.
d) Na polaczeniach kohierzowych nalezy stosowaé stalowe S$ruby, nakretki, podkladki za

zabezpieczeniem antykorozyjnym.

17.2W przypadku wlgczenia rurocinggu tlocznego do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a)

b)

Rurociag nalezy wlaczyé do projektowanej studni rozpreznej. Projektowana studni rozprezna
powinna mie¢ §rednice 1000 mm, z betonu klasy B45 i o wspdlczynniku wodoszczelnosci W10.
Studnia winna byé wyposazona w gotowe koryto przeptywowe z betonu B45 o wysokosci
réwnej $rednicy kanalu oraz w oryginalny pier§cien uszczelniajacy na wylocie przesta kanatu
(przej$cia przez $ciany studzienki kanalizacyjnej musza by¢ szczelne i elastyczne).
Projektowang studni¢ rozprezng nalezy polaczy¢ ze studnia kanalizacji grawitacyjnej poprzez
rury kanalizacyjne PCV kl. S ze $cianka lita o $rednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie
mniejszej niz 200 mm.

BOMUNALVCE
Kierownik,ds. eksploatacii | inwestycji
Yy,
[P A
izdbela Beczkiewicz

.................................

Pieczel ) Podpis i pieczgc
wystawiajacego warunki techniczne



[

GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD

D.P0.2-3.4341.473.2018.2.0p Poznan, .0 08,2017 .
DECYZJIA

Na podstawie arl. 39 ust. 3 | 32 ustawy Z gniz 21 marca 1585 foku o drogach
publicznych {t.j. Dz, U, z 2016 1., poz. 1440 zé zm.) graz art. 104 ustawy z dnla 14 czerwea
1880 roku -~ Kodeks Postepowania Administracyinege (8j. Bz. U. z 2017 r., poz, 1257}, po
rezpalrzeniu wniosky z dnie 04.08.2017r. (wi fy’W do GDDKIA ~ 06.08.2017 roku) Pana
Adama Sterczaka z firmy INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego 70-781 Szczecin ul
Zielone Wzglrze 18/8 - Beinomdconika Gminy Doplewo

ZezZwWalam

na lokalizacie kaﬁauzacp saniterne] w pasie drogowym aulnstrady AZ, przy zachowsnlu

nastepuiacych warunkdv

. Wzdhiz ul, Bukowskie] | Widniowe] kanaiizacie usytuowad w pasie zielent poza jezdnia

wodlomin, 1,0 m od zewrietrzne! kraveedzl jezdnk

:‘TZGJS"’Q pod jezdniami autostrady nalezy wykonaé przewlertem sterowanym w rurze

ochronnej na. gh min. 2,0 m liczac od rzedng] niwelety drogi do gdrnej krawedzi rury

ochronnel. Przviad diuges$€ rury ochronned 80,0 m. Komory robocze/technoiogiczne
nalezy usytuowal poza jezdmam: ul, Bukowskiej I ul, Wigniowed,

3. Przepompownie nalezy usvituowad w pasie drogowyny autostrady AZ przy ul. Wisnicwel.
Teren przepompowni nalezy cdpowiednic zabezpieczyé przed dostepem osbb posiron-
nych,

4. Prace wykonad bez zajmowania jezdnl | powodowania utrudnien w ruchu na drodze.

. Inwestor zcbowigzany jest do sporzadzenia dekumentacii powykeonawcze] | dostarczenia

igiw formie elektronicznel do tut. Oddzistu w terminie 30 dniod zakonczenia robét,

Po zakonczeniu prac pas drogowy nalezy doprowadzic do stanu poprzedniege.

Jednoczesnie infermuje sig, ze po uzyskaniu ww, decyzil administracyine] tut. Oddziahu

inwestor winien wypelnic warunki okredlone w ustawie z dnia 7 lipga 1894 r..Prawe

Budowlane” (t.j. Dz, U, 22017 ., poz. 1332}

W przypadku gdy prace beda prowadzone ne terenach gdzie wystepuja nasadzenia

roslinnosci wykonawca zobowlgzany jest do ich zabezpieczenia w trakcie prac. W

przypadky stwierdzenia znisztzed nasadzed wykonawda robdt zobligowany jest do

uzyskania stosownych decyzjl administracyinych oraz ponlesienia wynikajacych z nich
optat - za odiworzerie nasadzen, kibre nalezy wykonal zgodnie z posiadang  priez

Koncesjonariusza autostrady A2 inwentaryzacig zislent oraz Specyfikacja Techniczna.

Inwestor - Urzad Gminy Dopiewo jako podmiot odpowiedzialny za eksploatacje ww,

urzadzenia zobligowany bedzie do wyslapienia do firmy Autostrada Wieikopolska S.A.

o sporzadzenie umowy dotyczace] udostepnienia nieruchomodcl peiezonych wliniach

rozgraniczajacych autostrady w celu eksploatacii, konserwacii | usuwania awaril

G. Projekt organizadyi ruchu na czas prowadzenia robdt nalezy przediozye do  zaopiniowa-

nig w Komendzie Wojewddzkiel Policil w Poznaniu i do zatwierdzenia w tut. Oddziale,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra - Infrastruktury z dnia 23,09.2003 roku w sprawie

szczegllowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729}

O przewldywanym terminie robét nalefy r*owsaﬁemst: firme Autostrada ‘x\s’ze;kspo iska

S.A. z dwulvgodniowym wyprzedzeniam oraz uzyskad odrebna Zgode na weiscle w pas

drogowy autostrady od spdiki Autcstrada Eksploatacia (Poznad ul, Giogowska 431 tel

061- 8383000
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12. Nalezy zachowat zgodne z przepisami giebokosc! | odlegiosdai od innych obiektdw,

13, Jezell hudowa, przebudowa lub rernont drogl wymags przeipienia  urzadrzenia, koszt
tego przeloZzenia ponos! jego wiadciclel, zgodnie z art. 3% ust. 5 ¢yt powyZel-ustawy
o drogach publicznveh.

14. O pozwolenie na prowadzenie robét w nasie drogowym, pedanie szezeg®lowych
warunkow rezlizacit robft, zwiszanych 2 wyraZena w niniejsze] decyzil zdods oraz

pchbranie oplat za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot oraz z tytulu

umieszczenia w pasie drogowym infrastrukiury technicznel nalezy zwrdcit sie do tut.

Cadziaty, zgodnie z § 1 | 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 ¢zerwea 2004 roku

w sprawie ckreélenia warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowsege {Dz. U

z 2016 r., poz. 1264); Wniosek nalezy ziczy¢ na co najmniej 30 dni przed terminem

rozpoczecia robdh,

Do wniosku nalezy dolaczvé:

- dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 19%4 v, Prawe Budowlaneg”
{t.]. Dz, U,z 2017 v., poz. 1332},

- szezegdlowy nlan sytuscyiny w skall 101000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic | po-
daniem wymiarew planowane] powlerzchni zajecla pasa drogowege graz wymisry
zewngtrzne rzutu peziemego lekalizowans] W oasie drogowym infrastéuldury,

- zatwierdzony projekt fymezesows] organizadii ruchy, zgodnie 2z okt. 10 decyzil

16, Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastrukiury techniczne] zostang naliczone
na podstawie art. 40 ust. 31 7 ¢yt powyze] ustawy o drogach publicznych oraz na
nodstawie przepisdw wykonawczych do ustawy —~ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawle wysokosci stawek oplat za zajgecdle pasa drogowego
drég, ktorvch zarzadcs jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych I Autostrad (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1808},

17. Ninleisza decyzia jest rdwncznaczna z uzyezeniem pasa drogowego autestrady A2 {dzialki
nr 31, 35/5, 3271, 34/3) na czas wykonywania robét, przy speinieniu ww. warunkdw, ¢c
pznacza zgode zarzadey dregl na dysponowaniem gruntem wwe dziglek na cels
budowlane, o ktdrych mowa w ninieiszej decyzji.

N
Uy

2

Zgodnie z art, 107 § 4 KPA odstapiong od uzasadnienla decyzil gdyz w calosct uwzglednia
ona zgdanie strony.

Wydana decyzia nie podisga oplacie skarbowel na podstawie przepisdw ustawy z dnla 18
listopada 2006 roku o oplacie skarbowe) (44, Dz, U, z 2016 1., poz. 1827).

POUCZENIE

0d ninlejszej decyzjl nie siuzy cdwcianie, jednakie strona niezadowslona z decyzii mois
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnila 14 czerwca 1980 1. Kodeks postgpowania
administracyinego zwrdcié sle ¢o Generalnego Dyrekiora Drdg Krajowych [ Autostrad w
Warszawie, poprzez Dyrekiora Oddzizsdu w Poznanlu ul. Slemiradzkiego 53, z wnioskiem ¢
ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninieiszej decvzit Jezeli
strona nle chee skorzystad z prawe do zwrécenia sie z wnioskiemn o pohowne rozpatrzenie
sprawy, moze wnies na podstawie art. 52 § 3 ustawy 2z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o
postepowaniu  przez  sadami administracyinymi {Bz. 4.2z 2017 ¢ poz 1369) do
Wojewddzkiego Sgdu Administracyinego w Warszawle skarge na decyzig w terminie 30 dni
od dnia doreczenia decyzi! stronie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na
decyzie nalezy wniedé za podrednictwem Cddziatu w Poznaniu Generainei Dyrekeil Drég
Krajowych | Autostrad (adres: 80-783 Poznad, ul. Siemiradzkiege 5a). Zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudniz 2003 r. w sprawle wysokesc oraz
szczegdiowych zasad poblerania wplsu w postecowaniv przed sadami administracyinymi
Dz. U, z 2003 1. Nr 221, poz. 2183 ze zm.) wpis od skargl na ninigjsza decyzie do WSA w
Warszawie wynosi 200 ziotyeh. Jednoczednie organ inf 'rmu}fej Ze strona postepowania ma
mozliwost ublegania sie o zweintenie od kesztéw ww. wpisu albo przyznania prawa pomocy.



Dodatkowo zgddnie z art. 1278 k.p.2. w trakdie biegu terminu do wniesienia odwoiania
strona mosze, w formie cdwladerenia prresiansge do GDDKIA Cdoziat w Poznaniy, zrzec sie
crawa do wniesienla odwolania od wydane] decyzih. Z dnlem doreczenia organowi
administraci publiczne] odwiadczenia ¢ zrzeczeniu sie prawa do wnieslenia cdweiania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzia staje sig ostateczna | prawemaocna,

Cirzymuis:

Pén

Adam Sterczak

INWCD InZynieria Srodowiska Wodnego P
Projektowanie | Nadzory '
70-781 Szezecin ul, Zielone Wzgdrze 18/8

Pemomocnik Gminy Doplawo

DBoswisdomeosch
1. Autostrada Wislkcnoiska S.A.
51-248 Poznan
ul. Dzigdoszanska 10
2. Z~2 wm.
3, &8

Sprawe prowadzl

Jarosiaw Prussek

tel, {0-81) 864-63-50

a-mall - jprussak@gddkizigov.p!

i,

Admiristretorem Pana/Pani danvch oscbowych jest Gengralny Dyrektor Drég Krajowych | Autostrad 7 siedzibg w Warszawie 30-874,
Ul t¥rorda £3. Dane sa przetwarzane wylsgznie w cely ustosunkoweania sig | udziglenia odpowledzl na Pang/Pani korespondencig
oraz w celu archiwzach. Przysiuguie Panu/Pant prawe dostepu oo trescl swolch danyoh oraz ich poprawiania,
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Bl g dewitizkich

WEDW WU B511-425/16 Poznaf, 8 wrzefnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz .z 2016 r., poz. 1440
ze zmianami), po rozpatrzeniv wniosku z 4 wrzesnia 2017r. Pana Plotra Byczkowskiegs {INWOD™ InZynieria
Srodowiska Wodnege Projektowenie | Nadzory Waldemar Lggiewka, ul Ziclone Wygbrze 18/8, 70-781
Szezecin) dziataiacego w imieniu inwestora tj. Gmina Dopiewo, ul. Lesna ic, 62-076 Dopiewo ws. budewy sieci
kanalizacii sanitarnej w m, Wieckowice w pasie drogowym drogi wojewodzkiel nr 307 Poznaft - Buk ~
Opalenica - Bukowiec (dz. nr 6/2, 972, 98, 138/2, 89 ~ obrgb ewid. Wieckewice); dzialalac na podstawie
upowaznienia udzielonego przez Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego

ZEZWALAM

Ginie Dopiews, ul. Lesna Ic, 62-070 Dopiewo na lokalizacje sieci kanalizacji sanita rmej wom. Wigckowice
w pasie drogowym drogi wojewddzidej nr 367 zgodnie z mapami stanowigcymi zalgeznik do ninigjsze decyzii
oraz przy zachowanti nastepifacych warunkéw:

1. Przejéein poprzeczne pod drogg wojewédzka nalezy wykonad bez naruszenia stanu nawierzehini mefody
przewierta w rarze ochronne na glebokoscl zgodnie 2 profilami sieci kanalizacii sanitarnel (rvso o0 31 4)
stanowigeymi zalscznik do niniefszej decyzil. Komory przewiertu zlokalizowaé poza pasem drogowym
jak zaznaczomo na planach {rys. nr 1 1 2). Rary ochronne nalezy ulozvé na cale] dlugodci przeiécia
POPIZECZNego;

9. Po zakoficzeniu robot zaimowany pas drogowy przywrécié do stanu poprzedniego;

UZASADNIENIE
Decyzie zezwalajgea na lokalizacie przedmictowe] infrastruktury fechniczne] w pasie drogowym drogi
wojewodzkie] wydano w cparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. Ul z 2016 v, poz. 1440
ze zmianumi) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiei z 2 marca 1699 1. w sprawie
warankéw ‘echniczaveh, jakim powinny cdpowiadaé drogi publiczne | ich usytuowanic (Dz. U z 2016 7., poz.
124},

POUCZENIE
O pozwolenie na prowadzenie robdt oraz podanie szezegGlowych warunkow realizecii rebot w pasie drogowym,
zwiazanyeh 7 wyrazonym w ninjeisze] decyzji zezwoleniem oraz pebranie oplat za zai¢cie pasa drogowego
na czas wykonywania robdt { za umieszezenie w pasie drogowym infrastruktury techricane] nalkezv sie gwréeid
do Rejemu Drog Wojewddzkich w Nowym Tomy$iu zgodnie z § 112 rozporzadzenia Rady Ministréy
z 1 czerwea 2004 1. w sprawie okre§lenia warunkéw udzielania zezwolei na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. 22016 v, poz.1264).

Do waivskn nalety dolgenyd:

- cfwiadczenie Strony o zgloszenin do Wojewody Wielkopoiskiego zgodnie z art. 30z Ustawy Prawo
budowlane (Dz U, z 2017 ». poz. 1332) budowy infrastruktury techniczrej w pasie drogowym drogi
wojewddzkie] 1 braku waissienia przez Wojewode Wielkopolskiego sprzeciwn lub uzyskania innych
dokumentdw wymeganych ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- szezegdlowy plan sytuacyiny w skali 1:1000 lub 1:300, z zarnaczeniem granic i podanferm wymiardw
planowane! powierzchni zajgeia pasa drogewego (dlugost, szerokose, powierzcimia zgodnie z § T ust. 3 pkt 1
ww. Rozperzadzenia Rady Ministréw z 1 czerwea 2004 1) oraz wyrmiary zewnglrzoe rzufu. poziomego
iokalizowane! infrastruktury techniczne] w pasie drogowym,

- zatwierdzony przez Marszalka Wojewbdzowa Wiclkopolskiego projekt oznakowania robdt prowadzonych
w pasie drogowym opracowsny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury 2z 23.09.2003n




w sprawic szezegdlowyeh warunkéw zarzadezania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzors nad tym
zarzadzaniem {tekst Jednolity Dz U £ 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ze zmianami). Projekt przed preedlozeniem
do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinil wydanel przez Komende Wojewsdzka Poiicji w Poznaniy,
Rejon Drdg Wojewddzlich w Nowym Temysha

- dokiadne dane rejestrowe | adresowe inwestora oraz wykonawey preedmiviowe) infrastrokury:
& w przvpadiu przedsiebiorstw — aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego..
5/ wpozostaiych przypadkach — ksero dowodu osobistego woioskodawey.

Oplaty 2a zaiccie pasa drogowego ne czas wykonywania robtt { za nimieszezenie w pasit drogowym urzadzenia
zostang naliczohe ne podstawie art. 40 ust. 3 1 § ustawy z 21 marca 1985 . o drogach publiczmveh
(Dz. U. 22046 r,, poz. 1440 ze zmienami) oraz przepisdw wykonawezych do ustawy.

Oplata za zajecie pasa drogowego na ¢zas wykonywania robét | oplata roczna za umisszezenie wskazanego
ufzadzenia obclazala bedzie Gming Dopiews, vl Lesna 1é, 620070 Depiews bedaca wiascicislem urzadzenia,
a-w przyvpadku zmiany wiasciciela obcigzany bedzie kazdy nastepca prawny.

Inwestor winien w Rejonie Drog Wojewddzkich w Nowym Tomysiu #Zlozy¢ wniosek na zaigcie pasa drogowego
w celu prowadzenias rob6r budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzomym ierminem
ich rozpoczetia,

Zgodnie z ustawa Prawce budowlane {Dz U. z 2617 r., poz. 1332), ninieisza decvzja jest réwnoznaczua
z prewem do dysponowania nieruchomodciy nr 62, %2, 13842 - vbreb Wieckowice va cele budowlane
w zakresie i na warunkach w niej ckreslonych.

Niniejsza decyzia nie stanowi prawa de dysponowania nieruchomoscia nr 98, 89 - sbreb Wigckowice na cele
budowlane lecz stanowi zgode na jege realizacie na warunkach okre$lomveh w decyzil, ra dziatkach
stanowigcych czesé clagu komunikacyinego drogi wojewddzkie] 1 bedgce} we whadaniu WZDW.

O wydanpie prawa do dysponowaniz nieruchomodeia nr 98 {89 na cele budowlane zgodnie 2 ustawg Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 1, poz. 1332) Inwestor winien sie zwrdeié do Starosty Powiatu Poznaniskiego -
organu reprezentujacego Skarb Padstwa.

Stronie przystuzuie ‘mozliwo$¢ wriesienia odwolania od niniejszei decyzii do Samerzadowego Kolegium
Odwolawezego w Poznaniu, al. Niepodleglodei 16/18, za pofrednictwem Wielkopolskiego Zarzgdu Drog
Wojewddzkich w Poznaniu, w terminie 14 dniod dniadoreczeniazgodnie z art. 127 §1 KPA.

Przed uplywem terminu do walesienia odwolanis stronie przyshuguie mozliwose zrzeczenda sie prawa
do odwolania. Zrzee sig prawa do odwolania mezna poprzez skicrowanieoswiadczenia do organy, kiéry wydal
decyzie. Z dniem doreczenia organow! ww. oSwiadezenia {w przypadku wicicdel stron: z dniem dorgczenia
ofwiadczenia przez ostatnia ze stron postepowania) decyzja stapie sie ostateczna i prawomocna, zaterm
nie bedzie moina sig od niej odwolad ani wniedé skargi do sgdu administracyinego.

Zadgeznik: I kpl. mop (2 egz map + profil podluing — 2 sg0)

Otrpymuijg:
71 Gindne Dopiewn
" ul Lessa I, 62-070 Dopiewo
Peinomocnik:
Pan Piotr Byczkowsk]
SWODT Infymeria Srodowiska Wodnego
Projektowanic 1 Nadzory Waldemar Laglewka
ul. Zielone Wzgorze 1878, 70-781 Szezecin + zal.
. Rejon Drdg Wolswadekich w Nowym Tomysha + zat
. Wydzial Gospotarki Gruntami

B a3 B

e-maily potiip@wedw.
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ENEA Operator 8p. 2 ¢l Oddzisl Bysirvbucii Pozead Opalenica, 08.02.2017 v
Rejon Dystrybugli Opalenica
ul: 3 Btvegnda 8
64-330 Opalenica
tel 61 4479000
2740281 VO DNER D

Giiina Dopleno

ul Ledna 1c
62-070 Doplewo

Warunki przyvigezenia
do sieci elehtroenergetyczne] ENEA Operator Sp. 2 n.o,

Charakter § lokalizacja obiektu /lokalu
przepompownia dcieliéw P2 "Jeziore". Zbovowe, dz ar 3577
warunki dotyveza previgezenia obiektn projektowancgo
z mocg previgezenions 25 kW
na napicein 0.4 kV
zakwalifikowanego do'V grupy previgezeniowe]
I MIEISCE PRZYLACZENIA
Projektowana mufa rozgaleZna na istnieigcej lnil kablowej YAKY 4x126 mm?® obwod I ze stacji
transformatorowej 10-334
1. RODZAJPOLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECE
1, w zakresie dotycrgeym budowy praviacza ENEA Operator Spoz 0.0,
Od projektowane] muly rozgalefne] wykonaé przvigeze Kablowe NAYY-J o preekroju4x35 ma’,
Projektowane przylacze wprowadzi¢ do  projektowsnego zlzeza kablowo-pomiarowego ZK1-1P
usytuowanego przy projektowane] przepompowni
2. w zakresie dotyezgoym niezbednyeh zmian wsiec
Nz istniejgeei Hnii kablowe] YAKY 43120 muw® na wysckosci praylgczanego obiektu zabudowad mufe
rozgaleing
3. wzakresie dotyezacym wrzadzed poamiotu prestaczanego
Prazvgotowad miejsce do zabudowy ziacza kablowo-pomiarewego
Zasilanie obiektu wykona¢ linig zalicgnikows wyprovadzong z Histwy LZ w projektowanym zlaczu
kablowo-pomiarowym,
Wykonanie instalacii odbiorezej w obiekele previgczanym zgodnie z obowigzufqevmi przepisami

1H. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNES
Zaciski na listwie zaciskowe] w zlgezn kablowym- pomisrowym w kierunke instalacii podmistu
przyigezanego

fiejsce dostarczania energh elekiryezne] stanowi jednoszesdnie granice wiasnoscl | eksploatach urzadzen.
IV, MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigeze kablowe- pomiarowe 2K 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Naledy zainstalowad uklad, ktéry skiadaf si¢ bedzie z:
tréjfazowego Heznika energll czynne] przystosowanege do plombowania,
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferyeznymi oraz preystosowane do plombowania.
VI RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gidwae 3x63A. Zabezpleczenie przediicenikowe 3x40 A usytuowane pray zestawie
leznikowym. Jako zabezpleczenic przedlicznikowe zastosowaé ograniezniki mocy w wykonaniu
jednoblegunowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryezna winna byé pobierana prey wspdlczynnike mocy odpowiadajgeyn fg g <04,
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VIII. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajpea sieé niskicgo napiceia pracuje w nkladzie TN-C, w instalaci odbiorcze] nalezy zastosowaé
odpowiedn] dia‘tego ukladu sysiem 1 urzgdzenia ochrony prieciwporaZeniovej

IX. UWAGI DODATROWE

1. Instzlacie wewngtrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami norimy PN-TEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Minisra
Infrastruktory zdnin 12.04.2002 r. w sprawie  ,warunkdw techndeznych, jakim powinny odpowiadad budynkiiich
usytuowanie” (Dz.U, z 2015 ropoz. 1422 z pdénfeiszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny speiniad wymagania norm oraz posiadac odpowiednis stesty. Przvlaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornpsé na zaburzenia elektromagnetyezne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nig wywolywaly w swoim frodowishu zaburzen elektromagnetveznyeh o'wartodcinch preekraczajacyeh odpornosé na
te zaburzenia tnych wrzadeed wystepuigoveh w tym Srodowisku

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyviaczenia stanowid bedzie podstawe do zawarcia
wumowie 0 fwiadezenie uslug dvstrybucji lub umowie kompleksowe] standardowych parametréw jakosciowyeh
energil elekmveznej w zakresie odehylen czestotliwodel § napiecia, odkszialcenia napiccia, zawartoscl poszezegdinych
harmonieznych, wskainika diugookresowego migotania Swiatla. czasu frwanis jednorazowe} pregrwy nieplancwanej 1
planowane] oraz czasyu trwania przerw nieplanowanyeh i planowanyeh w clagu roku zgodoyeh z przepisami
chowigzujgeego prava.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacii prac profektowyeh i budowlane - montaZowveh ujetveh v niniejszvel warunkach
stanowi umows o previczenis.

5. Glowny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajaca) (MET} instalacii elektrveznei budynku powinien by¢ polaczony 2
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linil zasifejacet mstalacie  uzismiony mozliwie blisko MET. Rezysancia tego
uziemienia nie powinna praekraczat 30 Ohm. Realizacin tego wymagania nalezy do odbiorey.

6. Dokumentacia projektowa opracowana na podstawie ninieiszych warimkow przyigczenia winna byé zgodag 7¢
Srandardami w sieci dystrybucyjnel ENEA Operator Sp: 2 0.0, Ktore sa publikowane na stronie internetowe] Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie wzgdzed ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacja projektowa pizsdlozona do
uzgodnienia winna zawierad ofwiaderenie projektanta ¢ jej zgodnodel ze Standardami z wyszczegdinieniem
ewentualnych odstepstw poczynionych zgodnie z zasadami okreSlonvmi w Standardach, jezeli takie wystapiby.

7. Kifent nicodplatnic udostepniad bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elekirvezne 1 pokrywad bedzie inne
koszry zwigzane z ubrzymaniem tveh miejse.

Data wagnodcl warunkow pravigezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia. 19
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Opalenio, dnia 10 lpea 2017,

e
ODS/RDS/ZR/WEOTTE. ..o.o.. Urzad Gminy Dopiewo
62-070 Bopiewo
ul. Le$na lc
2
Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji zlgczy kablowo - pomiarowych dla

projektowanych przepompowni $ciekéw za zgodnoé§é z wydanymi waronkami
przyigczenia do sieci elekiroenergetyezne] P1+ P12

W odpowiedzi na zlozony przez Pafstwa woiosek z dmia 20 czerwca br.
(wplyw do RD Opalenica 26 czerwca br.), w sprawie uzgodnienia zigez
kablowo - pomiarowych przewidzianych dla zasilania wnioskowanych
obiektéw za zgodnosé z warunkami przylaczenia, ENEA Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucii  Opalenica warunkowoe uzgadnia przedstawiong
dokumentacie. W opracowaniu prosimy uwzglednié¢ ponizsze uwagi:

1. Klient zobowigzany jest do przygotowania miejsca W granicy
nieruchomosdci bgdZz w linii ogrodzenia pod zabudowe zlgezy kablowo —
pomiarowych.

2. Ponadto wrazie zaistnienia kolizji terenowej w obrebie nieruchomosci
objete] umowg o przylaczenie do sieci clekiroenergetycznej, z istniejacym
zadrzewieniem badz innymi przeszkodami terenowymi, Klient zobowigzany
jest do ich usuniecia.

Ponizej przedstawiamy wykaz vzgodnien:

»  9172/2017/0D5/ZR10 Przepompownia Sciekéw Pl ,Wisniowa™ —
uzgadnienie nr ODS/RDS/365/2017/UD

s 2740/2017/ODS/ZR10  Przepompownia sciekéw P2 Jezioro” -
uzgodnienie nr OD5/RD3/366/2017/UD

s 2937/2017/OD5/ZR10 Przepompownia $ciekéw P3  Plazowa”™
uzgodnienie nr ODS/RD5/367/2017/UD

¢ 4041/2017/OD5/ZR10 Przepompownia $ciekéw P4 ,Gromadzke”
uzgodnienie nr ODS/RID5/368/2017/UD

e 6375/2017/0D5/ZR10 Przepompownia Scickdw P5 | Wieckowice Nowe™ —
uzgodnienie nr OD3/RDS5/369/2017/UD
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e 2933/2017/0D5/ZR10  Przepompownia S$ciekéw P& . Owsiana”
uzgodnienie nr ODS/RDS/370/2017/UD

o 2934/2017/0D5/ZR10 Przepompownia Sciekéw P7  Modrzewiowa”
uzgodnienie nr OD5/RDS/371/2017/UD

s  2933/2017/0DS/ZR10  Przepompownia $ciekdw P8 Strumyk”
uzgodnienie nr ODS/RD5/372/2017/UD

e 2932/2017/ODS5/ZR10  Przepompownia dciekdw P9 Cedrowa”
uzgodnienie nr ODS/RDS/373/2017/UD

s 2931/2017/0OD5/ZR10: Przepompownia Sciekéw P10 ,,Orzechowa”
vuzgodnienie nr ODS/RDS/374/2017/UD

s 2929/2017/0D5/ZR10 Przepompownia Scickéw P11 ,Leszczynowa™ —
uzgodnienie nt OD5S/RDS/375/2017/UD

«  2928/2017/0D5/ZR10 Przepompownia $ciekéw P12 |, Bukowa”
uzgodnienie nr ODS/RD3/376/2017/UD
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ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrvbucii Pornat Opalenica. 08.02.2017 1.
Reion Dystrvbuell Opalenica
ul. 3 Stycrnia 8
64330 Opalenica
tel 6144790 00
29377261 T/IODS/ZR10

Gmina Doplewo

ul. Lesna Ie
62-070 Dopiewo

Warunkl przyvigezenia
do sieci elektroenergetycene] ENEA Operator 8p. z 6.0,

Charaker § lokalizacia obicktu / lokeln

przepompownia Sciekdw P3 "Plazowa", Zborowe, ul. PlaZowa dz. nr 2/47
warunki dotyeza pravigezenia obiektu projektowanego

z mocy pravhacreniowa 20 kKW

na papiechu 0,4 KV

zakwalifiowanege do V grupy pravisczeniows)

1. MIEISCEPRZYLACZENIA
Stanowiske 4/1 obwéd T ze stacii transformatorowe] 16-506
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES WIEZBEDNYCH ZMIAN W BIEC]
1. w zakresie dotyezacym budowy przvigeza ENEA Operator Sp. z 0.0,
Wrykonaé przyigeze kablowe ze slupa  linii napowietrznef 0.4 kV, przyigeze wykona kablem NAYYJ
4x35mm?. Previgeze wprowadzi€ do prejektowancge zigcza Kablowo-pomiarowego ZK 1P usyfuowanego
przy projektowane} przepompowni
2. w zakresic dotvezacym niezbednveh zmian wsiec
nie dotyezy
3. w zakresie dotyezacym wrzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowaé micisce do zabudowy zhacza kablowo-pomiarowege  w granicy delalki
Zasilanie obiektu wykonaé linig zalicznikows z projekiowanego zlacza kablowe-pomiarowege (ZK 1-1F).
Wykonanie instalacii odbiorezel w abiekeie praylgezanym zgodnie z obowigzujacymi preepisami

Hi. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE!
Zaciskina Hstwie zaciskowe] w zhjezu kablowym- pomiarowym w kieranku instalacii podmiotu
przvisczanegs

Misisce dostarozania energlt slekiryczne] stanowi jednoczesnie granice wiasnoscl | eksploatach urzadzen.
V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigeze kablowe- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowad uklad, ktory skiadad sie bedzle :
trijfazowego licznika energli czyvnng] przystosowanego do plombowania,
Urzadzenia pomiarowe winny byé zabezpicczone przed dostepem osélytrzecich, zabezpleczone przed
wplywami atmosferveznymi oraz preystosowane do plombowania.
VI RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gidwne 3x40A asytuowane w zlgezu kablowo-pomisrowym
Zabezpieczenie przedicznikowe 3332 A usytuowane przy zestawie Hexnikowym, Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wyBonaniu jednoblegunowym )
VL WYMAGANRY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Encrgia slektryezna winna by¢ pobierana przy wspdlezynnike moey odpowiadajseym tg o S04,

VIIL DANE I INFOURMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgea sied nisklego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalac]i odbierezej naledy zastosowal
odpowiedni dla tege shiladu svstem | wrzadzenia ochrony przeciwporazeniowe]

FBT2NTOLSARIOUT PR Strong |



X UWAGI DODATKOWE

1. Instalacie wewnetrzng nalezy wikonad zgadnie z wymaganiari normy PN-IEC 60364 oraz Rezporzgdzenia Minisira
Infrastroicury zdnfe 12.04.2002 row sprawie  warunkdw technifeznyeh, jakim powinny odpowiadad budynki 1 ich
usvivowanie” {Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 zpdinieiszvind zmianami},

2. Instalowane urzadzenip powinny spelniad wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie stesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiadad wymagana odporne$é na zeburzenia elektromagnetyezne oraz powinny by¢ tak skonstruowane. aby
nie wywolvwaly w swolm $rodowisku zaburzes elektromagnetyeznych o wartodeiach przekraczaiacych odpornosé na
te:zaburzenia innveh wzadzet wystepuiseyeh wtvm drodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmivtowych warunkéw przyisczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
wumowie o Swiadezenie ushug dvsirybucii lub umowie kompleksows} standardowych paramendw jakodeiowych
energii elekirvezne] w zakresie odchvien czestotliwodel { naplecia, odksziaicenia napiecia, zawartodel poszezegdlnych
harmonicznveh. wskagnika diugoockresowego migotania dwiatle. czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane i
planowanei oraz czasu trwania przerw nieplanowanyveh | planowanyeh w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazuigeego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekiowyeh 1 budowlano - montazowyeh ujetych wninigiszych warunkach
stanowi amowa o prayviaczenie.

3. Gidwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiaiaca) (MET) instalacyi elekiryezne budynks powinien budé polaczony 7
przewodem ochronnym (PE lub PEN) Hnil zastlalacej-instalacie { uziemiony moziiwie blisko MET. Rezystancia tego
uziemienia nie powinnaprzekraczad 30 Om. Realizacia tego wymagania nalezy do odbiorey.

Klient nieodplatnie udostepniad bedzie micisce do zabudowy zlgcza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywaé bedzie inne kosety zwigzane z jego utrzymanien .

6. Dokumentzacia projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia winng byé zgodna ze
Standardami w sieci dvstrybucyinel ENEA Operator Sp. 2 0.0., kidre sg publikowane na stronie intemetowe] Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzed ENEA Operator 8p.z 0.0. Dokumentacia projektowa przediozona do
azgodnienia winna zawlerad o$wiadezenie projektanta o jej zgodnosel ze Standardami z wyszezegdlnieniom
ewentualnych odstepstw poezynionych zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardach, jezelitakie wystgpily.

7. Klient nieodplatiie ndostepniad bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej i pokiywac bedzie inne
kosziy Zwigzané z nfrzymaniem tveh miejsc,

Diata wazoodel warunkow przyiaczenia: 2 laia od daty ich dorgczenia.
{
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ENEA Operator Sp. 2 0.0, Qddziet Bysirvbucii Poznad COpaienica, 09.62.2017 1.
Rejon Dyservbueli Opalenica
ul. & Stveznin 8
64-330 Opalenica
tel. 61447 90 00
48412017/0DF/ZR10

Gmina Doplewo

ul Lednz Ic
62-470 Dopiews

Warunki przviaczenia
do siect elektroenergeiyezne] ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia Sciekdw P4 "Gromadeka”, Wieckowice, vl dz nr 244
warunki dotyczg przyvlaczenia obiekin projekiowanegs

z mocy preyiaczeniows 28 kW

na napieciu 0.4 kY

zzkvealitikowanego do V grupy mrzyisczeniowe

I MIEJISCEPRZYLACZENIA
Stanowisko 4 abwad 11 ze stach transformatorowej 10-664
Ii. RODZAJPOLACZENIA Z BIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczgevim budowy preyvigeza ENEA Operator Sp. z 06,
Wykonaé preylgeze kablowe ze slupa  linil napowietrznej 0,4 kV, praviacze wykonaé kablem NAYY-J
4335mn®, Przylacze wprowadzié do projekiowanego zlgeza kablowo-pomiarowego ZK 1-1P nsytuowanego
przy projekiowane] preepompowni
2, wzakresie dotyezgeym nlezbednych 2mian w steci
nig dotyezy
3. w zakresie dotyezacym urzadzes podmiotu pravigczanego
Prrzygotowad miejsce do zubudowy zlacza kablowo-pomiarewego
Zasilanle obiekiu wykonad linig zalicznikows 7 projekiowanego zlgcza kablowo-pomiarowego {(ZK 1-1P).
Wykonanie instalacii odbioreze] w sbiekeie praviasczanym sgodnie z obowigzujseymi przepisami

11 MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE!
Zaciski na Hetwie zaciskowe] w zlgczu kablowym- pomiarowym w Klerunku instalaci podmiste
przviaczanego

Wielsce dostarczania energil elekirycznsf stanow! jednoczesnie granice wiasnoécl | eksploatach urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZERIOWEGO
Zlaeze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalegy zainstalowad ukiad, ktéry skladaé si¢ bedzie 22
tréjfazowego Heznika energii czynnej preystosowanego do plombowania,
Urzadzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferveznymi oraz przystesowane do plombowania,
V1. RODZAI I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Labezpicezenie ghowne 33634 usytuowane w zigeze kablowo-pomiarowym
Zabezpleczenic przediicznikowe 3x40A usvivowane przy zestawie licznikowym, Jako zabezpieczenie
przedicznikowe zastosowad egraniczniki moey w wykenaniu jednobiegunowym )
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ poblerana przy wspdlezynniku mocy edpowiadajacym tg 0 <04

V1L DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sied niskieso napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instelacji odbisreze} nalely zastosowaé
odpowiedni dia tego nkiadu system 1 urzadzenis ochrony przeciwporagzeniowe}

40212017 0DSZRID PB Strorg 1



X, UWAG! DODATROWE

1, Instalacie wewnetrzng nalezy wyhonaé zuodnie z wymaganiami normy PNSEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z dnja 12.84.2002 . w spravie ,,warankdw technicznyeh, jakim powinny odpowiadad budynki T ich
usyiuowanie” (De. U, 2 2013 1. poz. 1422 7 pédnieiszymi zimianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speliad wWymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty. Przvigezane urzadzenia
powinny posiadad wymagana odpomo$é na zaburzenia cleltromagnetyezne oraz powingy by¢ tak skonstruowans, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzefs eleliromagnetyezuych o wartoseiach preekraczajgeyeh odpomodd na
te zaburzenia innych urzadzed wystepuiacveh w tym $rodowiskn.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowid bedzie podstawe do zawarcia
w umawie o $wiadczenie ushug dystrybucil lob umowie kompleksowe] standardowych parametréw jakodciowych
energii efektryezne] w zakresie odehylen crestotliwodel 1 naplecia, odkdztaleenia naplecia, zawartosel poszezegdinyeh
harmonicznyeh, wskadnika dlugookresowego migotania dwiatia, czasu trwania jednosazowej przerwy nieplanowanej i
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanyveh | planowanych w clagu roku zgodnych z przepisanii
obowigzujacego prawa. '

4. Podsiasve do rozpoczecia realizacii prac projektowyeh | budowlano - montazowych ujetyeh w ninigiszych warunkach
stanowl umows O przylaczenie.

2. Giéwny zacisk uziemiajgov (szyna uziemiajaea) (MET) instalacii elekiryezne] budynko powinien byt polaczony z
przewedem ochronnym (PE fub PEN) linii zasilaigce] fnstalacie 1 uziemiony moziiwie blisko MET. Rezysiancia tego
uziemienia nie powinna przekraczad 30 Om. Realizodia tego wymagente nalezy do odbiorey.

Kiient nieodplatnie udostepniad bedzie migjsce do zebudowy zlacza kablowego wraz 2 ukiadém pomiarowym i
sokrywad bedzie inne koszty zwiazane z jego utrzymaniem |

6. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie ninlejszych warimkow praviaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w siecl dystrvbucyine] ENEA Operator 8p. z 0.0, ktére sa publikowane na stronie internetowsj Spoli:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzet ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacia projektowa przediozona do
uzrgodaienia winna zawieraé odwiadezenie projeltanta o je] zgodnodcel ze Standardami z wyszezegdlnieniem
ewenninveh odstepstw poczynionyeh zgodnie z zasadami okrelonymi w Standardach, jezeli takie wystapily.

7. KHent nieodplatnie udostepniad bedzle miejsca zainstalowania Heznika energii elektrvezne} 1 pokrywad bedzie inne
koszty zwigzane z utrzymaniem tyeh miejse.

Data wainodel warunkdw prezyigezeniar 2 Iata od daty ich dorgezenia,
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Z..--—-—— Zacze kablowo - pomigrowe (proponowana lokalizagia)
SZS
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0SW 9
. AL, M- Lampa oswielleniowa ferenu przepompowni Sciekow

misjscowosci Wigckowice Drwesa, Zborowo
Zborbwko oraz ul. Wisniowek w Doplewie
z odprowadzeniem $clekow
do oczyszezalni dciekéw Doplewo

, Przepompownia P4
SKALA 1:500 "Gromadzka"




ENEA Operator Sp.z 0.0, Oddzial Dystrvbuc]i Poznas Opalenica, 02.03.2017 r.
~ Reion Dystrybucii Opalenica
ul 3 Styeznis 8
64-330 Opalenice
tel 61 447 906 (0
S87R/2017/0DS/ZR Y

Gmina Doplews

ul Letna 1C
62-076 Doplews

Waranki pravigczenia
do sieel elektroenérgetyezne] ENEA Operator Sp. z 60,

Charakter i fohalizacja obiexiu / lokaly

przepompowniz Sciekiw P53 "Wigckowice Nowa"', Wieckowiee, ul. Jeziorna dz. nr 14277
warynki dotvezs praylgezenia obiekts projekiowanego

z mocg przyiaczeniowy - 30 kW

na napigciu 8,4 kV

zakwalifikowanego do 1V grupy pravigezeniowe]

I MIESCEPRZYLACZENIA
Stacia transformatorowa nr 10472

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w.zakresie dotvezacym budowy proyiacza ENEA Operator $poz oo
L.1. Budowa przylacza kablowego NAYZY-J 4x150 mm?2 wyprowadzoneso  z welnego poln nn-04 kV w
stacji transformatorowef. Projektowane przyigcze kablowe wprowadzi do projekiowanego zicza
ZKI-1Pp usytuowanego przy projektowane] przepompowni z mozliwodelg dosteps od strony ul. Jeziornct
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zwian wosiec
2.1, wstacii transformatorowsej dobudewaé pole liniowe nn-04 kV
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przviaczanego
3.1 Przygetowad miejsee do zabudowy zlacza kablowe-pomiarowego
3.2. Zasilanie obiekty wykonaé lnig zalicenikows 2 proiektowaneso zigeza kablowo-pomiarowege (ZK
-1Pp)
3.3. Wykonanie instaldeji odbioreze] wobiekele preylaczanym zgodnie z ebowhzujseymi przepisami

HL MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRYCZNE] .
Laciski na wySciu przewoddw od rozlyeznika izofacyinego instalacii odbiorcze] w kieranke instalaci
podmiotu przyizczanego

Miejsce dostarczania energil elektrycznef stanowi jednoczednie granice wigsnoss | eksploatach urzadzen.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWG-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze Kablowo- pomiarowe ZK 1-1Pp

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWG-ROZLICZENIOWEGO
1) ukiad péipodredni zabudowaé w ukladzie tréisvstémowyn
2} w wkladzie rastosowaé m.in. przekladniki pradowe:
a) posiadajace $wiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane W PCA laboratoriam,
b} o parametrach : 260 /5 AJA kL 0.2, S2p=85VA, FS <8,
W przypadku gdy moc umowna cbiektu jest mniejsza od mocy przylgczeniowe] przeldadniki pradowe
powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wyaikajgey z moey umowne] miescil sig w granicach 20 ~
120 % ich pradu znanionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze energil czynie]
nie muiejszym niz 20 % pradu znamionowege prackladnika,
3y zlgeze 2integrowane z ukiadem pomiarowesroziczeniowym ZKP1-1Pp wyposazyé w modul
przekladnikowy oraz madul liczaikowy wg obowigeajacyeh wytyeznveh.
Wymagany uklad pomiarewo-rozliczeniowy oraz 2abezpieczenie przedliczaikowe dostarczy i zabudujew
ZKPI-1Pp ENEA Operator Sp. z 0.0

BRTZ2NTODSZIRIGUYT RS Srona |



VL RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIFCZEN

Zabezpleczenie glowne 3x1254 w zlacru keblowe-pomiarowym.
Jako zabezpleczenie plidnne zastosowa? bezpieczniki mocy

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPERSOWANIA MOCY BIERNE]

Energla elekiryezna winna byé pobierana pray wspdlezyvaniku mocy oopoviadajaoim tz ¢ <44,

VI DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU CCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgea sie€ niskiego napigcia pracuje w uldadzie TN-C, winstalacji odbioreze] nalefy zastosowad
sdpowiedni dia tego ukiadu system Turzadzenin ochrony preeciwporazeniowe]

XOUWAG DODATROWE

Led

instalacie wewnetrzng nelezy wykonaé zgodnie z wymaganiami nomiy PN-EC 60364 oraz Rozporiadeaénia Ministra
Infrestraittury 2 doia 12042002 o wosprawie owarunkdw technicznyeh, jekim powinny odpowiaddé bidyaki 1 ich
usytuowanie” (Dz.U, 2 2015 «. poz. 1422 7 pdinieiszymi zinidnamil

Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty; Praylacrane
urzgdzenia powinny posiadad wynmagang odpornodd na zaburzenia elekiromagnelvezne vraz powinhy byé tak
skonsiruowane, aby uie wywobnwaly w swelm srodowisku zaburzen elektromagnétveznyeh o warosciach
przekraczajacych odpomosd na te zaburzenia innych wzadzef wystepajgeyeh w tym Srodowisku,

. Zrealizowanie zasilania -pa. podstawie preedmictowych warunkdw przvigezenia stanowic: bedzie’ podstavie do

zawargia woumowie o Swiadczenie ushug dystrybucit lub umowle kompleksows! sundardowveh parametrdw
jakosciowych energil elekiryezne] w zakresie odchylen czgstotliwasel § napiecia, odiszralienia napiecia, zawartoscel
poszezegolnych hanmonicznych. wskaznika divgookresowego migotania dwiathy, czasu frwania. jednorazowe]
preerwy nieplanowsanel § planowane] oraz czasy trwanila przérw nleplanowdnyeh | plaowanych w eiggy roku
zgodnyeh z przepisami obowigzujacego prawa.

Podsiawe do-rozpoczecia realizacii prac projekrowych | budowlano - montazowyeh ujetych w ninteiszyeh warunkach
stanowl umowa 0 przyvisczenie:

Gléwny zacisk uziemialgcy (szyna uziemiajges) (MET) instalagji elebtrycene]  pownien byé peloczony 2
przewodem ochronnym (PE lub PEN} linil zasilajace] instalacie 1 uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancia tégo
uziemienia uie powinna przekraczad 30 Q. Realizacizrego wymagania nalezyv-do odbiorey.

Klient nieodplatnie udostepniaé bedzie misjsce do zabudowy #lacra kablowego wraz z ukladem porarowym i
pokrywad bedzie fone koszty zwigzane z jego ntrzymaniem

Dokumentacia projektowa opracowana na podstawie nindejszych warunkow praplaczenia winna bvé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyine] ENEA Operator Sp. 2.0.0,, ktore sg publikowane na stronie internetowe] Spolki:
www.operateriensapl, w zakresie urzadzedt ENEA Operator 8p.z o0 Dokumentacia projektows przedioiona do
uzgodnienia winna zawieral ofwiedezenie projektanta o joi zgodnosel ze Standardarmi z wyszezegdlnieniem
ewentualnych odstepstw poczyiionyeh zgodnie 2 zasadami okredlonymi w Standardach, jezeli takie wystapily,
ENEA Operator Sp. z v.0. zapewni dostawg energii elekiryezne] po spelnienio-wymogdw okreslonych w waruikach
przylaceenia | zewarte] umowie o przyigezenie.

Data wainodci warankdw przviaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia

{podpis osoby upuwazniongl)
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ELEMENTY PROJEKTOWANE:
———<——  Rurocigg toczny Sciekdw

sl Grawitacyiny kanal sanitamy

_______ Kabel instalgi zasilenia elektroenergetycznego
ZKP
e 2Zlgcze kablowo - pomiarowe (proponowana lokalizag) |
S
% ————— Szafa zasilgiaco - sterownicza przepompowni Sciekdw
0SH G - »
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[ Budowa kanalizagj| sanfiame) dia
migjscowosci Wigckowice Drwesa, Zborowo,
Zborbwko oraz ul, Wigniowsk w Doplewie
z odprowadzenlem $ciekéw
do oczyszezaini $clekéw Doplewo
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ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybuch Poznat Opalenica. 10:02.2017 1.
Rejon Dystrvbacyi Opalenica
vl 8 Stveznia 8
64-330 Opalenica
tel, 6144796 00
2938201 7/ODS/ZR 1B

Gmina Doplews

ul Lesnale
£2-070 Doplewo

Waranki przylaczenia
do siert elektrosnergetyczne] ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter 1 lokalizacja obleldn 7 lokalu

przepompownia fciekdéw P6 "Owsiana'’, Wisckowice, ul Owslana dz. nr 160/21
warunki dotyeza przyigezenin oblektu projekfowsnego

z mocs preyiaczeniong 12 kKW

na napieciu 0,4 kY

zakwalifikowanego do ¥V grupy pfz}mmamoweg

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejace zlyeze ZK1x-1P w granicy dzialki 160/17 zasilane kablem YAKY 4x120mm* obwdd V ze stacji
transformatorowej 10-1045

1. RODZAJI POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES ’\ILZBL.D’\EYCH ZMIAN W SIECH
1. w zakresie dotyezacym budowy przyhacza ENEA Operator Sp. z 0.0
Budows przyiacza kablowego NAY2ZY-J 4x150 mu® wyprowadzonego =z istnielzcego zlyeza ZKIx-1F
Przylycze wprowadzi¢ do projektowanego zigeza kablowo-pomiarewego ZK 1x-1P usytuowanege najblizej
mieisca prayigczenia  wgranicy dziatkiz maziivmécia; dostepu od strony drogi dojazdowej
2. w zakresie detyczacym niezbednych zmizn w sieci
nie dotvezy
3. wzakresie dotyozacym urzadzefi podmiotu preyvigezanego
Przygotowat micisce do zabudowy zlacza kablowe-pomiarowego  w granicy deialki
Zasilanie obiektu wykonad¢ linig zalicznikows  z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego (EK
1%-1P%
Wykonanie instalacji odbiorcze] w obiekeie przylaczanym zgodnie z ebowilazujgeymi przepisami

HE MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE]
Zaciski na Jistwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w Kerunku instalacji podmiota
preyigezanego

Wieisce dostarczania energii elekirytzne] stanow jednoczednie granice wiasnoécl 1 eksploatac]i urzgdzen.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Ziacze kablowo- pomiarowe ZK 1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ki6ry skiadaé sig bedzie z

trdjfazowego Hemnika energil cxynne] proystosowanego do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich, zabezpleczone przed

wplywami atmosferveznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI RODZAI T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

tréifazowe zabezpicczenie gléwne - 32 A w zigezu kablowo-pomiarowym

tréjfarowe zabezpieezenia przediicanikowe 20 A usytuowane przy zestawie liczaikewym,

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym
VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energin elektrvezna winaa byé pobierans prey wspélezvnniku mocy sdpowiadajacym tg p S04

VI DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

28352017008 RW UT PB Strona 1



Zasilajgea steé niskiego napiccia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacii odbioreze] naledy zastosowaé
odpowiedni dla tego uklady svstem | urzadzenia ochrony przeciwporadeniows]

X, UWAGE DODATKOWE

1. Instalacie wewnetrzng nalezy wykonad zgodale z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Minisira
Infrastrukiury z dnia 12.04.2002 v wsprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaéd budynki i ich
usvtuowanie™ (Dz.U, 2 2015 r. poz. 1422 z pédnigiszymi zmianami).

2. Insslowane trzadzenia powinny spelniad wymagania norm oraz posiadaé odpowiadiiie atesty. Praylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wvmagang odpornosé na zeburzenia slekiromagnetyvezne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywohowaly w swoim Srodowisku zaburzes elelktromagnetveznyeh o wartosciach przekraczajgeych odpomnodt na
te zaburzenia innveh urzadzed wystepujgoyeh w iy drodowisku.

3. Zrealizowasnde zasilania na podsiawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowié bedzie podstaws do zavwarcia
w wmowien $wiadezenie ustug dvstrybugi Tub umowie kompleksowe] standardowych parametrdow jakosciowych
energii elekiryezne] w zekresie odehylen czestotliwodc 1 napiecia, odksztalcenia napiecia. zawartode poszezegdloych
harmoniczaveh, wskagnika dlugookresowego migotania $wistla, czasu trwania jedrorazowe] przerwy nieplanowane] |
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych 1 planowanyveh w clagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizaci prac projekiowych Fhudowlandg - montaZowych ujetych wninieiszych warunkach
stanowi umowsa o przyiaczenie,

5. Glowny zacisk uziemiajaey {szyna nziemiaigea) (MET) instalacii elekiryezne] budynku powinien byé polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgce] instalacie i uziemiony moziiwie blisko MET. Rezystancja tego
nzienylenia nie powinna przekraczaé 30 Olun. Realizacia tego wymagania naleZy do odbiorzy.

KHent nieodphatnie udostepniaé bedzie mieisce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywad bedzie inne koszty zwigzane z jego ulrzymaniem .

6. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawic ninlejszych warsnkdéw przyigezenia winpa by¢ zgodna ze
Srandardami w sieci dystrybucyine] ENEA Operator Sp. 2 0.0., kidre sg publikowane na stronie internetowe] Spéiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacia projektowa przedioZona do
uzgodnienia winna zawierad o$wiadezenie projektanta o jej zgodnodel ze Standardami z wyszczegdinieniem
ewentualnych odstepsiw poczynionych zgodnie 2 zasadami-okredtonymi w Standardach, jezeli takie wystepity.

7. Klient nieodpiatuic udostepniad bedzie micjsca zainstalowania licznike energii elektryeane] i pokrywad bedzie inne
koszty zwigzane z utrzyvmanicm tych migjsc.

Data waznoscl warankow przyigezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia,
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Grawitacyiny kanal sanitamy
Kabel instali zasilenia elektroenergetycznego

Zlgeze kablowo - pomiarowe (proponowana lokalzagia)
Szafa zasilgiaeo - sterownicza przepompowni ciekow

Lampa oswigtieniowa ferent przepompowni Sciekdw

"INWOD"
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Profettowents / Nadzory
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Budowa kanalizac santiame; dia
misjscowoscl Wisckowice Drwesa, Zborowo
Zbor6wko oraz ul. Winiowek w Doplewle

2 odprowadzeniem Sclekéw
do oczyszezalni éciskéw Doplewo

u%"mm

Przepompownia P6
"Owsiana"




ENEA Operator 8p. z 0.0, Oddzial Dyvstrybucii Pozed Opalenica, 08.02.2017 .
Rejon Dystrvbucii Opalenica
ul 5 Siyeenia &
64-330 Opalenica
tel 67 447 90 66
2934/201TODSZR W

Gmina Doplews

ul Ledna le
62-070-Dopiewo

Warunki preyigezenia
do sieci elektroenergetyczne] ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter 1 lokalizacia obickiu / lokalu
przepompowaia Seiekéw P7 "Modrzewiowa®, Wiechowice, ul. Modrzewiowa dz. nr 116720
‘warunki dotyczg przylaczenia obiektn projekiowanego

# mocg przvigezeniown 12 kKW

na napiecio 0,4 kV

zakwalifikowanego do 'V grupy praviaczeniowe

I MIEJSCE PREAYLACZENIA
Projektowana mufa rozgal¢Zna na istniejace] linii kablowej YAKY 4x120 mm? obwéd T ze stacji
transformatorowej 10-471

. RODZAJPOLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1w zakresie dotyezgevm budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0
Od projektowane] mufy rozgalefne] wykonaé przylacze kablowe NAYY-J o przekroju 4535 mm?
Projektowane przylgcze wprowadzi¢ do  projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZKI1-1P
usytuowanego przy projekiowanej przepompowni
2. w zakreske dotyezacym niezbednyveh zmian w sieci
Na istaiejace] linii kablowe] YAKY 4x126 mm? na wysokoSci przylaczanego obiektu zabudowaé mufe
rozgaleing '
3. w zakresie dotyczacy m urzgdzet podmioty previgezanego
Przygotowat miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego
Zasilanie obiektu wykona¢ linig 2alicznikows  wyprowadzong z listwy LZ w projektowanvm zlaczu
Lkablowo-pomiarowyvm,
Wykonanie instalacji odbiorcze] w obiekeie przylaczanym zgodnie z obewiazujacymi przepisami

L MIBJSCE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRYCZNES
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kiernnku instalacii podmiotu
preyvigezanego
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanow! jednoczesnie granice wlasnosal | eksplostac urzgdzen.
V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigeze Kablowo- pomiarewe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Naledy zainstalowad nkiad, kidry skladaé sig bedzie 2
trojfazowego licznika esergii czynnej przystosowanego do plombowania,
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferyeznymi oraz praystosowane do plombowania,
Vi RODZAI [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gléwne 3x32A. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x20 A usytuowane przy zestawie
licznikowym. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mecy w wykonaniu
jednoblegunowym
VIL WYMAGARY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNFE
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg 0 < 0.4,

VIIL DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

IRRLINTODIZRIGUT B Strons |



Zastlajyea sied niskiege napiecia pracuje w ukiladzie TN-C, winstalacii odbioreze] nalesy zastosowad
odpowiedni dla tego ukiadu system I urzgdzenia ochrony praeciwporaieniowe]

X UWAGI DODATEOWE

1. Tastalacje wewnetrzng nalezy wikonaé zgodnic z wymaganiami normy PN-1EC 60363 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z dnis 12.04.2002 v wsprawie  swaninkdw technicznych, jakim powinny odpowiadas budvnki 1 ich
wsvtuowanie” (Dz.U. 22015 ropoz. 1422 2 poindeiszymi andanamd).

2. Insialowane urzadzenia powinny speiniad wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atestv. Przviaczane urzadzenia
powinny posiadac wymagang odpornes¢ na zaburzenia elektromagnetyezne oraz powinny by tak skonstruowane. aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzeni elekiromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomoéé na
te zaburzenia innych wrzadzett wystepujgeveh wiym Srodowisku

3. Zrealizowanie zasilania va podstawie przedmiotowych warunkdw przvlaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie ¢ §wiadezenie ushug dystrybucii lub umowie kompleksowe] standardowyeh parameéréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodei | napigcia. odksztatcenia napiecia. zawartosei poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowe] przerwy nieplanowane] i
planowanej oraz czasu trwania przerw nicplanowanych § planowanych wciggu roku zgodnych z przepisami
obowiarujacege prawa,

4. Podstawe do rozpoezecia realizacii prac projektowyveh i budowlano - montazowvelh gietyeh w niniejszych warunkach
stanowi umowa & pray laczenie,

5. Glowny zacisk uzieminjacy (szyna uziemdgigca) (MET) instalacii elektryczne] budynku powinien bvé polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) lini! zasilajgee] instalacje 1 uziemiony mozliwie bliske MET, Rezystancia tego
urierienia nie powinna prezekraczac 30 Chm. Reelizacia tego wymagania nalezy do odbiorey,

6. Dokumentacja projekiowa opracowana na podstawie niniejszych warenkéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., kt6re s3 publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operstor.enea.pl. w zakresie urzgdzedt ENEA Operator Sp.z o.0. Dokumentacia projektowa przedlozona do
uzgodnienia winna zawierad ofwiadezenie projektanta o je] zgodnosel ze Sianderdami z wyszezegdinieniem
ewentualnych odstepstw poczynionych zgodnie » zasadami okredlonymi w Standardach, jezeli takie wysiapily.

7. Klient nieodptatnie udostepniaé bedzie misjsca zainstalowania licznika energii elekirycanej i pokrywaé bedzie inne
koszty Zwigzane 2 irzymanienm tych migse.

Data wainoSci warunkéw przyviaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia,
|
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Przepompownia P7
SKALA 1500 "Modrzewiowa"




ENEA Operator Sp. zo.0. Oddzial Dystrybucii Poznan Opzlenica, 08.02.2017 r,
Reton Dysirybucit Opalenica
ul. 3 Stvezniz 8
64-330 Opalenica
el 61 447 90 60
2933/2017/0D3/ZR10

Gminn Doplewo

ul. Ledna Ic
62-076 Doplewo

Warnnki przyiaczenia
do sieci elektroenergelyezne} ENEA Operator Sp. 2 v.o.

Charakter | lokalizacja obiekiu  lokalu

preepompownia Sciekdw PB "Strumyk”, Wigckowice, ul. Akacjowa dz. nr25/17
warunki dotycza przyiaczenia obiektu projektonanego

z mocg previgezeniows 12 kW

na napicciu 8.4 kY

zakwalifikowanego do V gropy previgezeniowe]

L. MIEISCE PRZYLACZENIA
Projekiowana mufa rozgaleZng na istniejgeej linii kablowe] YAKY 43120 mm?* obwod [ ze stacii
transformatorowe} 10-962

IL. RODZAJPOLACZENIA Z SIECTA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyvezgeym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Gd projektowanej mufy rozgalgine] wykonaé preylacze kablowe NAYY-J o przekroju 4x35 mm?
Projektowane prazylgcze wprowadzié do  projektowanego zlgeza kablowo-pomiarowege ZK1-1P
usyluowanego przy projektowane] preepompowni
2. wzakresie dotvezacym niezbedryeh zmian wosieci
Na istniejgce] linii kablowe] YAKY 4x120 mm? na wysokosel przyvlaczanego obiektu zabudowaé mufe
rozgaledng
3. % zakresie dotyczgeym urzadzen podmiotu praylaczanegy
Przygotowal miejsce do zabudowy zlaeza kablowo-pontiarowegs
Zasilanie obiekin wykonad linly zalicznikowy wyprowadzong 2 listwy LZ w projektowanym Zlaczu
kablowe-pomiarowym,
Wykonanie instalacii odbiorcze] w obiekeie previgezanym zgodnie z obowigzujacy i przepbami

1L MIEFSCE DOSTARCZANIA ENERGITELEKTRYCZNES
Zaciski na listwie zaciskowe] w zlgezu kablowym- pomiarowym w kierunku instaiacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elekiryczne] stancw jednoczednie granice wiasnosci| eks;s’oatacg urzgdzen,
V. MIBISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigeze kablowo- pomdarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktbry skiadaé sig bedzie z:
trojfazowego licznika energhi czynne] praystosowanego do plombowania.
Urzqdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpicczone przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferyeznymi oraz preystosovane do plembowania.
VI RODZAI 1 USYTUOWANIE ZABEZPIFCZEN
ZLabezpieczenie gidwne 3x32A. Zabezpiecrenie przedlicznikowe 3x20 A usytuowane przy zestawie
licznikowym, Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki moey w wykonaniu
iednoblegunowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET
Energia elelitrvcena winna by¢ pobierana pray wspblezynniku mocy odpowiadajzcym tg ¢ < 6.4,

IGIADITAOLSZRIGUT PB Srong 1



VHL DANE LINFORMACIE DOTYCZACE SIECT DLA DOBORY SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Lasilajgea sied niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbioreze] naledy zastosowad
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia echrony preeciwporazeniowe]

XN UWAGHDODATROWE

I Instalacje wewnetrzng naleZy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury 7 driz 12.04.2002 r.wsprawie warunkdw technicznveh, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
mxtumwwe” (Dz.X5, 22015 r. poz. 1422 z pédniciszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Prrvlaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elekiromagnetyezne oraz powinny byé tak skonstruowane, ghy
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzed elektromagnetyeznych o wartosciach przekmcza Jacveh odpormosd ng
te zaburzenia innych wzadzen wystepujaeyeh w tym $rodowisku:

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowyeh warunkéw przvigczenia stanowié bedzie p&éstame do zawarcia
W nmowie 0 $wiadczenie usiug dvstrybucii Tubumowie kompleksowei standardowych parawxemm jakoseiowyeh
energii elektrycznej w zakresie odehylen czestotliwosel | napiecia. odksztaleenia napiecia. zawartodel poszezegdlnych
harmonicznveh, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania Jjedrorazowel przerwy nieplanowanei §
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych { planowanych wciagu rokn zgodnych z przepisami
obowiazuigeepo prawsa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych wartinkach
stanowi umowa o przy taczenie.

5. Gidwny zacisk uziemiajacy (szyna Lf:ennagzgf:a} LMET) instalachi ziektwcmm budynku powinien byé gx}igczsm #
przexmci»sm ochronnym (PE ub PEN) linii zasilajacej instalacje 1 uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancia tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorey,

¢. Dokumentacja pr 03&::{9% opracowana ta podstawie mmejc;zvch warankow preyigezeniawinna byd zgodna ze
Standardami w sieci dvstrybucyjne] ENEA Operator Sps z 0.0., kidre s3 publikowane na stronje internetow e Spolki:
www.pperatoreneapl, w zakresie urzadze ENEA (}peramr Sp.z 0.0, Dokumentacia projektowa przediciona do
uzgodnienia winna zawieraé oswiadezenie projektanta o jej zgodnodei ze Standardami z wyszezegoinieniem
ewentualnyeh odstepstiv poczvnionyeh zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardach: ;ezek takie wystapily.

7. Klent m&odpfame zzéas?epmae. bedzie mzegsca zainstalowania Heznika energhi elektrvezne] | pokrywad bedzie nne

koszty wwigzane z wirzymaniem tveh migisc,

Data waluoSct warunkdw przyiaczenia: 2'1ata od daty ich doreczenia.
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ELEMENTY PROJEKTOWANE: —-
&~ Rurocigg tczny Sciekow
e Grawitacyiy kanaf sanitamy

——————— Kabel instalgji zasilenia elektroenergelycznego
ZKF-)-—-—— Zlgeze kablowo - pormiarowe (proponowana lokalizagia)
S;S————— Szaf zasilejgeo - sterownicza przepompowni Scigkow
Oé_\/\i —%— ——  Lampa oswietleniowa terenu przepompowni Sciekdw
Wi .,,,I.N,,W.Q..,..I'
. friebbavogriboies

Budows kanalizac)l sanltame] dla
misjscowoscl Wieckowice Drwesa, Zborowo
Zboréwhko oraz ul. Wisniowek w Doplewie
z odprowadzeniem éciekéw
do oczyszezalni Sciekow Dopiewo

Przepompownia P8
SKALA 1:500 "Strumyk”




ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dysirvbusi Poznan Opalenica, 09.02.2617 1.
Rejon Dyvstrvbucii Opalenics
wl 3 Stveznia 8
64-330 Opalenica
tel. 61 447 9000
2932/2017/0B5/ZR1D

Gmina Dopigwe

ul, Ledna le
<~070 Dopiews

Waranki przyiaczenia
dé sieci elelitroenergetyczne] ENEA Operator 8p. z o0,

Charakter i lokalizacia obiekie s lokalu

przepompownia fciekow PO Cedrows”; Wicckowice, ul. Cedrowa dz. nr 4l
warunki dotyezg przyviaczenia obiektu projekiowanegn

z mocy praviaczeniowg 12 kW

na napiccin §.4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przviaczeniowel

L MIEISCE PREZYLACZENIA
Istnieince zlgoze ZKP 22/1 w granicy dzialki 30/6 zasilane kablem YAKY 4x120mm* obwdd 1 ze stacji
transformatorowej 10-962

i, RODZAI POLACZENIA Z 8IECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1w zakresie dotyezacvny budowy prayiaeze ENEA Operator Sp. 200,
Budowa przyiacza kablowego NAY2Y-J 4x150 mm® wyprowadzonego » isiniejgcego zlacza ZKP 2071,
Przyigcze wprowadzi¢ do projektowanégo zigeza kablowo-pomisrowego 2K 1x=1P usyiuowanego pray
projekiowane] pregpompowni
2.w zakresie dotyczgeym piezbedmyeh zmian wsiec
nie dotvezy
3. w zakresie dotyczaeym wrzadzed podmiotu praviaczunego
Przygotowat migjsee do zabudowy zlacza kablowo-pomiarewego na przyigczaunef dzialee
Zasilanie obiektu wykonaé linig zalicznikows 2 projekiowanego zigeza kablowo-pomiarowego  (ZK
1x-1Px
Wykonanie instalacji odbiorcze] w obiekeie preyvizczanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

{11, MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE]
Zaciskina listwie zaciskowej w zlaczu kablowynm- pomiarowym w kierunks instalacji podmictu
przyiaczanego

Mieisce dostarczania energil elekiryczng] stanowl jednoczesdnie granics wiasnoscii eksploatac urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWGO-ROZLICZERIOWEGO

Zigcze kablowo- pomiarowe ZK Ix-1P
V.WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Malezy zainstalowal pkiad, kibry skladad sie bedzie 2

trijiazowego Hezniks energil czvnne] przystosowanego do plombowania,

Urzgdzenia pomiarowe winny by zabezpicezone przed destepem oséb frzecich, zabezpieczone przed

wplywami atmosferveznymi oraz praystosowane do plombowania,
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

trojfazowe zabezpieczenie gléwne - 32 A w zlaczu kablowo-pomiarowym

triojfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 20 A usytuowane przy zestawie licznikowym,

Jako zabezpleczenie przedlicznikowe zastosowaf ograniczniki mocy w wykonanin jednoblegunowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elelitryczna winna byé pobierana proy wspélezynniku mocey odpowiadajaoym g 9 < 0.4,

VIIL DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DUA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

ASRTLOITAODZRIDUT B Strona 1



Zasilajgoea sied niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w iustalacii odbiorcze} naledy zastosswal
odpowicdni dia fego ukiadu system 1 urzadzenia ochrony preeciwporaieniows]

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Insmalacie wewnetrzng naleZy vwykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1. wsprawie owarunkdw technicznyeh. jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. 2 2015 r. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehnia¢ wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty, Praviaczane urzadeenia
powinny posiadad wymagana odpornodé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane. aby
nie wywolywaly w swolm érodowishu zaburzed elektromagnetycznyeh o wartodciach przekraczalacyeh odpornosc na
le-zaburzenia innych wzadzed - wystepujgeveh w tym drodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedniiotowych warunkéw przytaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
wumowie o $wiadczenie uslug dystrybucgi lub umowie kompleksowel standardowych parametrdw jakodciowyeh
energli elekiryezne] w zakresie odchylen czestotiiwosci 1 napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartodci poszezegdlnych
harmonicanyeh, wskaznika dugookresowego migotania Swiaths, czasn trwania jednorazowe] przerwy nleplanowane] 1
planowane} orazczasy trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnveh 2 przepisami
cbowigzulacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczgeia realizacii prac projektowyeh budowlane <amontazowych yistsch woninfejszyveh warunkach
stanowl umowa o przyiaczenic.

3. Gldwayv zacisk-uziemiaizey (szyna uziemizjgea) IMET) instalacii elekiryczner budynku powinien byé polaczony
przewoders ochronnyn: (PE lub PEN) linii zasilalacej instalacie i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancia tego
uziemienia nie powinna preekraczad 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorey.

Klient nieodplatnie udostepniad bedzie micjsce do zabudowy zlacza keblowego wraz 2 ukladem pomiarowym i
pokrywac bedzie inne koszty mwiazane z jego virzymaniem .

& Dokumentagja projextowa opracowans na podstawie ninigiszych warunkdw prazylaczenia winpa by¢ zgodna ze
Standardami w siect dystrvbueyine] ENEA Operator $p. 2 0.0., kt6re 33 publikowane na stronie internetowe] Spélki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacia projekiova przediozonado
uzgodnienia winna zawieraé oswiadczenie projektanta o jei zgodnosel ze Standardami z wyszezegdlnieniem
ewentualnych odstgpstw povzynionyeh zgodnie z zasadami okreslonyvmi w Standardach, jezeli takie wystapily.

7. Klient nieodplatnie udostepniad bedzie mieisca zainstalowania Heanika energhl elekirveane] § pokrywad bedzie inne
koszty zwiazane z urzymaniem tych miejse,

Data wagnoSel warnnkdéw prayvigezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
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~~~~~~~ Kabel instalgii zasilenia elektroenergelycznego
Zﬁ}»—-—-«m Zlgeze kablowo - pomiarowe (proponowana lokalizagia)
S
SZ ~~~~~ Szafa zasilajaco - sterownicza przepompowni ciekow
oSW § o | »
~= = ——— | ampa oswielieniowa ferenu przepomponni sciekdw

SKALA 1:500

'iwammu upfzn r'

G Rupotiy toczny Sciekow
e Grawitacyiny kanal sanitamy

- Dk

\} D
N =

T0-781 Spexocin
e o o eSS
" Budowa Kanallzacy sanfame; dia

|migjscowodc] Wisckowice Diwesa, Zborowo|

Zhorbwko oraz ul. Wigniowek w Dopiewie
z odprowadzeriem Sciekdw

do oczyszezalni $ciekéw Doplewo

Przepompownia P9
"Cedrowa’




ENEA Operator 8p. z 0.0, Cddzlal Dystrvbuci Poznegd Opaignica, 68.02.2017 1.
Rejon Dystrvbucii Opaleniea
al. 3 Styeznin 8
£4-330 Opaleniea
tel. 81 4479000
2931201 7T/0DS/ZRID

Gmina Doplevo

ul, Leéna l¢
62-070 Dopiews

Warunki previgezenia
do sieci elektroenergetyezne] ENEA Operator Sp.z 0.0,

Charalaer | lokalizecia obiektn  lokaly

pracpompownia Selekéw P10 "Orzechowa”, Wigckowicr, ul. Orzechowa deonr 14730
warnnki dotveze przyiaceenis obiekin projektowanego

2 moda previiczeniows 12 RW

na napieciv 64 kV

zalovalifikowarezo do V grupy provigezeniows]

f. MIEISCE PREVLACZENIA :
Projektowana mufa rozgaleing ug istuicjgce] Unii kablowel YARY 4x120 mm® obwod 4V ze stacii
transformatorowef 10-471

1. RODZAJ POLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAR W SIECH
Lo w zaxresie detyczgeym budosy proviscza ENEA Operator 8p. 2 0.0,
Od projektowane} mufy rozgaleine] wykonaé preylacze kablowe NAYY-J o przekroju 4335 mnd®
Projektowane przylacze wprowadzié do - prejektowanego 2lacza kablowe-pomiarowego ZK1-1P
asvtzowanego prev projekiowane] przepompowni
2. w zakresie dotyezacym niezbednych zmian w siecl
N istniejace] linii Kablowe] YAKY 45126 mm® na wysckosel praylaczanego obiekiu zabudowad  mufe
rozgaleing
3w zakeosie dotyezgoyy urzadzen podmiotupreyigcranego
Przygotowaé miejsce do zabudowy zlacza kablowe-pomiarowego
Zastlanie obiektn wykonad linig zalicznikowy wyprowadzong z listwy LZ w projekiowanym zlgozu
kablowo-pemiarowym
Wykonanie instalacji edbioreze] w obiekoie provigezanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami

HL MIFISCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCENE]
Zaciskipa listwie zaciskowe] w zlaczu kablowym- pomiarowem w Klerunky instalacii pedmiotu
przvigezanego

Misjsce-dostarczania energil eiskiryozne) stanow! lednoczesdnie grenice wiasnosel 1 eksploatach urzadzen,
V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziyeze kablowo- pomiarowe ZK 1-1F
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZERNIOWEGO
Nalezy zainstalowaf uklad, ktory skiadaé sie bedzie
tréjfarowego Heznika energli czynnej praystosowanego do plombowania.
Erzadzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone praed
wiplywami atmosferyeznvmi oraz preystesowane do plombowania,
VL RODZAT L GSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpiecrenie gldwne 3x324, Zaberpieczenie przediicznikowe 3x28 A usvtuowane prey zestawie
Heznikowym. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad ograniczniki moey w wykonaniu
jednobiegunowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna byé pobierana prey wspdlezynnike mocy odpowiadajaeym tg 0 <90,4.
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V1L DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECT DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OB PORAZEN
Zagilajacs sie€ niskiego napiecia pracuje w nkiadgie TN-C, winstalacji odbloreze} nalesy zastosowaé
odpowiednidia tego ukladu systom | urzadzenia ochrony praschwporaZeniowe]

2 UWAGIDODATKOWE

1 Instalacie wewnetozna nalezy wykomad zgodnie z wyvmaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Minisoe
Infrastukeury z dnfa 12.04.2002 row sprawie. . warunkdw techniczuych, jakim powinny odpowiadaé budynkii ich
usytuowanie™ (DzUl 22015 v poz. 1422 2z pbénigiszvini zmianami},

2. Instalowane urzadzenia powingy spehiad wymagania nori oraz posiadaé odpowiednie alesty. Przviaczane urzadzenia
powinny posisdad wymagana odpomoéé na zaburzenia elekiromagnetvezne oraz powinny byé @l skenstruowane, aby
aie wywolywaly w swoimSrodowiskn zaburzen elekiromagnetycznyelio wartodeiach przekraczaiaesch odpornoéé na
te zaburzenia innyeh urzedzen wysteptuigeveh w tvin Srodowishu

3. Zrealizowanic zasilania né podstawie przedmictowyeh warunkdw przyigezenia stanowié bedzie podsiawe dozawarcia
w umowie o $wiadezenie usiug dystrvbucit Tub umowie kompleksowe| standardowych parametréw jakosciowyeh
energii elekiryome w zakresiz odchyies czgstothiwosei | napiceln, odksztaleenia napigcia. zawariosel poszezegdinych
harmonicznyeh, wskafnika diugookresowdgo migothnia $wiatle, czasy trwania jednorazowe] przerwy nieplanowane] i
planowanei oraz tzasu towanis przerw nieplarowanych i planowanyveh w elagu roky zgodnyeh z preenisami
obowigzujacego prava, '

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych | budowlano ~montazowych ujetych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa O previacrenis.

5. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacii elektrvezne] budynku powinien by polgczony 2z
przewodem ochrofnym (PE lub PEN) linil zasilajacef instalacie 1uzigmiony mozliwie blisko MET. Rezystancia tego
uziemienia nie powinna pregkiacza¢ 30 Ohm. Realizacia tego wymagania nalezy do odbiorey.

6. Dokumentacia projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia wimma by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucvingi ENEA Operator 8p. z 0.0, kidre sa publikowane na stronie internetowel Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzet ENEA Operator Sp.z 0.0, Dokumentacja projektowa przediozona do
uzgodnieniz winna zawierad o$wiadezenie projektanta o jej zgodnodei ze Standardami z wyszezegdlnieniem
ewentualnyeh odstepstw poczynionyeh zeodnie 2 zasadami okredlonymi w Standardach, jezel takie wystapily.

7. Kiient nfeodphitnie wdostepniad bedzie mieisca zainstalowarnia eonika eneteli eleknrvenie] | pokrvwat bedzie inng
koszty zwigzane z uttzymaniem tvch migise,

Data wainodel warunkdéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia,
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———— Rurociag toczny Sciskow

e Grawiacyny kanaf sanitamy

——————— Kabel instalci zasilenia elektrosnergelycznego
S Zkgeze kablowo - pomiarowe (proponowana lokalizacis)
- ———— Szale zasiajgeo - sterownicza przepompowni Sciekow
—————— Lampa oswistieniowa ferenu przepompowni Sciekow

Wi INWOD

) {

e Ml 70,781 Sazzechn
%‘ P o

SR e toidassee

Budowa Kanalizac) saniizme] dla
migjscowoscl Wigckowice Drwasa, Zborowo
Zhoréwko oraz ul. Wigniowek w Dopiewie

2 odprowadzenlem Sciekéw
do oczyszezalni $ciekéw Doplewo

Przepompownia P10
SKALA 1:500 "Orzechowa"




ENEA Operator 8p. 7 0.0, Oddzial Dystrobucii Poznat Ogpalenica, 08022017 .
Rejon Dystrybucii Opalenics
ul. § Stveznia §
64-330 Opalenica
el 61 447 90 00
2928/2017/0DS/ZR10

Gmina Dopicwo

ul Lefna Ic
62-078 Dopiewo

Warunki przyviaczenia
do sieci elektreenergetyezne] ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter | lokelizacia oblektit/ lokals

przepompownia Selekdw PI1 "Leszezynowa®; Wieckowice, ul. Leszerynowa de, nr 7/1
warunki dotyczy privigezenis oblekiu projektowaneso

2 motg praviaceeniows 12 KW

ra napleciu §,4 kY

rakwalifikowanego do V grupy previaczeniowe]

I MIEISCE PRZYLACZENIA
Projektowana mufa rozgaledna na istnigjgcej linli kablows] YAKY 45120 mm® obwod 11 ze stacii
transformatorowei 10804

H, RODZATPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
L w zakresie dotvezgeym budowy przyiacza ENEA Operator Sp. z 0.0,
04 projektowanej mufy rozgalefne] wykonusd pravigeze kablowe NAYY-J o preekrejo 4335 min®,
Projektowane prayigeze wprowadzit do  projektowanego zlyeza kablowo-pomiarowego ZK1-1P
usytuowanego przy profektowane] przepompowni
2. w zakresie dotvezgoym niezbednyveh zmian w sieci
Na istnigjgce} linil kablowe] YAKY 4x126 mm? na wysokodcl przylaczanego obicktu zabudowaé mufe
rozgaleing
3. wzakresie dotvezacym wrzadeed podimiotu prayvigezansgo
Przygotowad micjsee do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego
Zasilanie oblektu wykonat linlg zaliczaikowy wyprowadzong z listwy LZ w projektowanym zlgézu
kablowo-pomiarowynn.
Wykenanie instalacii odbloreze] w obiekele przyigczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1l MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNES
ZLaciski na jistwie zaciskowe] w zigezu kablowym- pomiargwym w kierunke instalacii podmiota
preylaczavege

Miejsce dostarczania energii elekiryczne] stanowt lsdnoczeénie granice wiasnosol| eksploatacy urzadzen.
IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigeze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
Y. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Malety zainstalowad uklad, ktory skiadaé sie bedzie z:
tréjfazowego liczaika energii czynnej przystosowanego de plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny byf zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferveznvmi oraz preystosowane do plombowania.
VI RODZAI I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
ZLabezpieczenie gléwae 3x324. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3520 A usytuowane przy zestavie
Heznikowym. Jako zabezpieczenie preedlicenikowe zastosowad ograniczniki mocy w wykonaniu
jednohiegunowym
VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elekiryezna winna byé pobierans pray wspdlezynilie moey odpowiadajacym tg ¢ < 04,
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VIL DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajqea sieé niskicgo napiecia sracuie w vkindzie TN-C, w instalacii odbioreze] naledy zastosowaé
odpowiedni dla tego uklady system | urzgdzenia ochrony przeciwporaienione]

X UWAGI DODATROWE

tInsialacie wewnetrang nalezy wykonad zgodnie z wymagdniami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministia
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 7. w sprawie .warunkow technicznveh, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
wsyiuowanie™ (De U, 22015 ¢ p{}?. F422 z poiniciszymi zmisnami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelniad wymaganis iorn oraz posiadad odpowiednie ntesty. Provhiczant urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpornoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nigwywolywaly w swoln srodowisky zaburzes ﬁmm‘m‘.ameﬁczm chi o wartodciach prze&mcza*acyciz odpornodé ng
i¢ zaburzenia innych wrzgdzed wistepujacych wivm sreé{m sk

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie preedmictowyeh wanmkéw przyiezenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w mnowie o fwiadezenie ushug dystrvbucii lub umowie kompleksowej standardowyeh paranieirdw jakosciowyeh
energii elekiryezne) w zakresie odchyleft czestotliwodel | napiecia, odksztakeenia napiecia, zawartodei poszezegdinych
harmoniczaych, wskaZnika dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania je‘dm}mz{)we% przerwy ni ;}lanmvanej i
planowanej vraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowany'ch w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowyeh 1 budowlano - montazowych ujetveh w ninieiszyeh wartnkach
stanowi umowz o previaczenie.

3. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacii elektryczne] budynku powinien bvé polaczony 2
przewodem ochronnym (PE lub PEN) Hnii zasilajace] instalacie 1 uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancia tego
uziemignia nie powinna przekraczad 36 Ohm, Reaiizacja tego wymagania nalezy do odbiorey,

6. Dokumentacia projektowa opracowana na podstawie niniejszyeh warunkéw przylaczenia winna bve zgofma 28
Standardami w sieci dystrybucyjnei ENEA Operator Sp: z 0.0., ktére sa publikowane na stronic internetowe; Spéiki:
W wcper&mnen&a.;}h w zakresie urzadzed ENEA Operator Sp.z 0.0, Dokumentacia projekiowd przediszons do
uzgodnienia winna zawiera¢ o$wiadczenie projektanta o jej zgodnodei ze Standardami z wyszezeginieniem
ewentualnych odstepstw poczynionveh zgodnie 7 zasadami Qk"ﬁ&iﬂn’&’mi w Standardach, jezeli takie wystapity.

7. Klient m»{:ap%amxe udostepniaé bedzie meyc& zinstalowania Heznika energii elekirveznel i pokrvwad bedzie inne
koszty zwigzane z uirzymeniem tych migise,

Data waznosel warunkow prayigezenia: 2 Iata od daty ich doreczenia. J !
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~~~~~~~ Kabel instalgi zasitenia elektroenergelycznego

Zlgeze kablowo - pomiarowe (proponowana lokalizagia)

Szala zaslgjaco - sterownicza przepomponn Sciekow

e

= Lampa oswielleniowa terenu przepomponni Sciekdw

Zbordwko oraz ul, Wisniowek w Doplewle
z odprowadzeniem Sclekéw
do oczyszezelni Sciskiw Doplewo

Przepompownia P11
SKALA 1:500 "Leszczynowa"




ENEA Operator Sp. 2 0.0 Oddzia! Dystrebucii Poznat Opalenics, 06.02.2017 1.
Reion Dystrvbuci Opalesica
ul. 3 Stycznia 8
64330 Opalenica
who61 447 9000
2928/2017/0D5/ER10

Ging Doplewo

il Lesna e
62-078 Doplewo

Warunki prevhiczenia
do sieci elekiroenergetyczne] EXEA Gperator Sp. z0.0.

Charakter § lokalizacia obiektu “lokaln

przepompoweia felekdw P12 "Bukowa”, Wieckowice, ul. Bukewa dzotir 10
warinki dotveze previgczenia obiektu projekiowanego

Zmoes przviaczeniows 12 kW

na napieciv G4 kY '

zakwalitikowanego do V grupy przvigezeniows]

L MIBEISCE PRZYLACZENIA
Projekiowana mula rozgaledna na istniejgce] linil kablowe] YARY X120 mm* obwdd Hize staci
transformatorowe} 10-471

. RODZAIPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEQY
1.w zakresie dotyczacym budowy praviacza ENEA Operator Sp. z o0,
Od projektowane] mufy rozgaleine wykonad preyigeze kablowe: NAYY-J o przekroju 4435 mm®
Projektowane przvigeze worowadzié do  proiektowanego zigeza kablowo-pomiarowego ZKI-1P
usytuowanego prey projekiowang] przepompowni
2. w zaksesie dotyezgeym niezbednyeh zmian w sivel
Na istnieigeej linil kablowe] YAKY 4x120 mm® na wysokofei prayigezanego obicktu zabudowad  mule
rozgalezna
3, wzakresie dotyvezgeym urzgdeed podmioty przylaczanegt
Przygotowad miejsce do zabudowy zhacza kablowo-pomiarowego
Zastlanie obiekin wykonat lindg zalicenikowsy  wyprowadzong z lstwy LZ w projekiowanym zigezy
kablowe-pomiarowym. '
Wykonanie instalacji odbioreze] w obiekele preyigezanym zgodnie # obowigzajgoymi przepisami

{1l MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunky instalacii podmiotu
przyigezanego

Misisce dostarczania energil elekirycznel stanowi jednoczesdnie gratiice wiasnodcl i eksploatacii urzadzen.
IV MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze kablowo- pomisrowe ZK 1-1P
YV, WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowad aldad, kidry sklada¢ sig bedzie z:
troifazowego Heznika energli czynne] praystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed dostgpem oséh trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferyeznymi oraz przystosowane do plombowania.
Vi RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie glowne 3x32A. Zabezpicezenie preedlicznikowe 32204 usytuowane pray zestawie
icznikowyny Jako zabezpieczenie prredlicznikowe zastosowaé ograniezniki moey w wykonaniu
jednobiegunowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANTA MOCY BIERNE]
Energia elekivyezua winna byé poblerana przy wspodlezynniku mocy odpowiadaigeym tg 9 £ 0.4,
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VIIL DANE HINFORMACIE DOTYCZACE SIECEDLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskieso naplecia pracuje w ukladzie TN-C. w instalacii odbioreze] nalely zastosownd
odpowiedni dis tego ukladu system [ urzadzenia ochropy prezechwporazeniowe)

IXCUWAGI DODATKOWE

1, Instalacie wewnetrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Cnfrastrukmury z dafa 12042602 1, w sprawie - owarunkéw technioznyeh, jakim powinny odpowiadad budynkitich
usvtuowanie™ (DzUl 2 2015 v poz. 1422 z péiniciszymi Zmianami).

2. nsialowans nrzadzenia powinny speiniad wymagania norm oraz posiadac edpowicdnie atesty. Przyvigczanc urzgdzenia
powinny posiadad wymagang odpornoéé na zeburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywahy w swolm $rodowisku zaburzed elekiromagnetveznyeh o warlodeiach przekraczajacyeh odpornosé na
te zaburzenia innveh urzadzed wystepujaoych w ivm Srodowiskuy,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie preedmictowych wartnkow preyiaczenia stanowid beduie podstawe dozawarcia
w umowie o $wiadezenie ustug dystrybucii lub wnowis kompleksowe] standardowych parametrdw jakodciowyeh
energii elekirvornel w zakresie odchvien czestotliiwoded 1 napiecia, odkszialcenia napiecia. zawartodel poszezegdlnych
harmoniczavel. wskafnika dlugookresowego migotania Swiatha, czasu trivania fadnorazowe] przerwy nieplanowangj i
planowene oraz czasu frwania przerw nieplanowanyeh 1 planowanych w clage roku zgodnych z przepisami
obowiazujgeego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizachi prac projekiowsch 1 budowlane - montazowyeh ujetyeh w ninkejszveh warunkach
stanowi umeowa o pravisuzenie.

A, Gléwny zacisk uziemigiaey (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrvezne] budynku powdnien by¢ polaczony z
przewodem ochronmym (PE lub PENY lindi zasilajace] insalacie I uziemiony moZiiwie blisko MET. Rezystancia tego
aziemienia nie powinna przekraczad 30 Obm: Realizacia tego wymagania nalezy do odbiorey.

6. Dokumentacia projektows Opracowana na podstawie ninfejszych warunkéw praylaczenia winna byd zgodnaze
Standardarmi w stect dysirybucyine] ENEA Operator Sp. z:0.0.. kidre sa publikowane na stronie internetowej Spotki;
wiww.operator.eneapl wzakresie wrzadzen ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacia projektows przediozona do
uzgodnienia winna zawiera¢ o$wiadezenie projekianta 0 jej zgodnoséei ze Sendardami 2 wyszezegdinieniem
ewentualirveh odstepstw poczynionyeh zgodnie z zasadami okrestonymi w Standardach. jezell takie wystgpily.

7. Klient nieodplatnie udosiepniaé bedzie misjsca zainstalowania Heznika energii elekirvezne | pokrywad bedzie inne
koszty zwigzane z utrzvimaniem fych migisc.

Data wainobel warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
3
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Wielkopolski Zarzad Melicracji i Urzadzern Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. 61 64 75401, fax. 81 85 25 561
REGON: 000658640 NiIP: 777-00-06-120

Inspektorat Przezmierowo

Sledéiba

Baranowo; ul. Budowlanych 8, 62-081 Prze2misrowa; tel. 61 81:42'369
Bttn:/ fusou sz pl

Nasz znak: 1.P. 4600/ 3372017 Baranowo, 21.03.2017r.

ANWOD?

Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
Waldemar Lagiewka

ul. Zielone Wagérze 18/8

70-781 Szezeein

Dotyezy: planowanej inwestycji ,, Budowa kanalizacii sanitarnef dla wsi Wigckowice, Drwesa,
Zborowo, Zbordwko oraz ul. Wisniowe] w Dopiewie 7 odprowudzeniem Sciekow do ocqrﬁztzairll
Sciekdw Dopiewo.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych w Poznaniu, Inspektorat
Przezmicrowo, w odpowicdzi na pismo z dnia 06.03.2017r, podaje ponize] warunki techniczne
wykonania przejscia rurociggamis tlocznym kanalizacii sanitarnej ¢-90 mm i grawitacyjnym
& 200 mm przez réw szezcgélowy o symbola ,ST-477, ktéry aktualnic w zapisic ewidenciji
gruntow, stanowi dziatke o nr 139, obreb Wieckowice nr 0011 i nalezy do Skarbu Panstwa, we
wiadanin WZMIUW w Poznaniu.

Przej$cia nalezy dokonad w rurze ochronnej, pod dnem w/iw rowu metoda preewiertu
sterowanego na glebokodel 1.5m. Teren, po dokonaniu przejseia nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Jedﬁoczeénie, ninigjszym wdzielamy Inwestorowi, Gminie Dopiewo, prawa de
dy-sponowania nieruchomescia na cele budowlane, na zajecic dzialki nr 159, obreh.
Wieckowiee 1 umigszozenie "w/w rureciggdw.

.o Keerounik ITei‘fomm
y




W ZARZAD
4"  DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 04.04.2017 r.
Nasz znak: ZDP.W1.4620.568/16.MW
Dotyczy: Sieci kanalizacji sanitarnej —~ 2392P, 2403P, 2413P
Wasz znak: -
Pan Adam Sterczak

~INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory

Waldemar tagiewka

Ul Zielone Wazgérze 18/8

70-781 Szczecin

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu informuje, ze akceptuje lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2392P w m. Dopiero, 2403P i 2413P w m. Wieckowice gmina Dopiewo,
zgodnie z dotgczonymi do niniejszej opinii mapami.

Ponadto informujemy, ze drogi powiatowe nr 2392P w m. Dopiero oraz 2403P i 2413P w m. Wieckowice
w rejonie przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na uwarunkowania terenowe, zaliczana jest do kiasy
technicznej Z {Zbiorczal.

Nadmieniamy, ?e niniejsza opinia nie stanowi ostatecznego uzgodnienia lokalizacji projektowanej
infrastruktury przez ZDP, lecz podstawe do wystapienia o wyrazenie zgody na odstepstwo od § 140, ust. 71 8
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016r. (tekst jednolity Dz.U.2016.124).

ZDP zastrzega sobie moiliwos$¢ skorygowania trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na etapie
dalszych uzgodnien np. w przypadku kolizji z potrzebami przebudowy drogi.

Zataczniki:
1. Mapy zasadnicze

T up. ZARZADY

7 <
SEATY POTNANSKIEGD
o
S _ -
Tt

stycyinych

L “;\\'vs!:,\;w —

Otrzymuia:
237 Adresat
. ZDP-a/a

Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznast P e
tel. {61) 8593-430, fax (61) 8583-429, e-mail: 2dp@powiat.poznan.pl

Str.1z1
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Po$wiadcza si¢ , Ze niniejszy dokument zostat
_opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materialéw pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
STAROSTA POZNANSKI

........................... P.3021.2017

P evidenciny SR, -‘;.......cm.ego)

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materisiow zasobu )

| REPRODUKCJA WZBRONIONA

Kolorem zielonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktdre podlegaja achronie.
Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prswogeode:yjnei
lcartqgraﬁcme_(Dz. U. 22015 r, poz. 520), kto (...) niszezy, uszkadza i przemieszeza
znaki (...) podicga karze grzywny.

ie ?vyldum si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
¢ urzgdzeti podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
ub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych .

Mapa zostata wykonana bez ustalenia

obcigzed §80 ust.6

Wykonal:

s s - ~
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ARKUSZ : XXX
Identyfikator pracy geodezyjnej: GKG.4141.5693.2
Obiekt: Dopiewo dz. wg.:
Wojewddztwo : Wielkopolskie
Nazwa jedn. Ewid.: Dopiewo
Identyfikator jedn. Ewid.: 302105_2
Nazwa obr. ewid.: Dopiewo
Identyfikator obr. ewid.: 0001
Prostokgtnych
- PUWG 2000/18
Nazwa ukladu plaskich:
wspolrzednych | Uklad
: wysokosciowy: Kronsztadt
Skala mapy : 1:500
Stan aktualny na dzien: 16.10.2016

Zakres opracowania oznaczony :
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Wykonai:
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SKALA 1:500
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———& —— Projektowana kanalizacja deszczowa
(w zakresie odrebnego opracowania)

’I:’l\IA
carzgdu Drog Powiatowych
W =’aznunm
na warunkach podanych w pigmig
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&2

SR, 24y, 464.0...565/16:{4!
b . 2170

Ina o 5las Sk
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MM!&M M

nwestort

Gmina
ul. Leéna 1¢, 62-070 Doplewo
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Budowa kanallzacjl sanitarne] dia
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stadlum

Projekt budowlany
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budowlany
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
N — U
' Jggncyﬁka;or pracy geodezyjnej: ‘ ';GEE}MEEIZMG i
Opiek: aed. o AR R aodsitea el
Wojewodztwo : o Wielkopolskie

Wieckowice dz. wg. zasiegu

Nazwa jedn. Ewid.: | ‘ \Dopiewo
Identyfikator jedn. Ewid.: 302105_2

1Nagwa obr. ewid.: Wieckowice

Identyfikator obr. ewid.; o011

§ Prostokqtnych |

ENazwa ukiadu LE{_?SkiCh"
\wspdtrzednych | Uktad
wysokoé_ciawy-'

f PUWG 2000/18

Kronsztadt

| Skala mapy : | 1:500
| Stan aktualny na dzien: 20.12.2016

j Zakres opracowanid oznaczony :

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Zgodnie z art, 48 ust, 1, pkt.3 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U, 2 2015 v, poz. 520), kto {...) niszczy, uszkadza | przemieszcza
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| Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych vie wykazanych na niniejszej i
| mapie urzadzeit podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub /

o kiérych brak jest informacji w instytucjach branowych .
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| obciazen §80 ust.6 (5] A [ L
I

Podwiadcza sie , Ze niniejszy dokument zostal
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operat techniczny wpisany do ewidencji
materialéw pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
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REPRODUKCIA WZBRONIONA

Kolorem zielonyn zaznaczono puakty 0snowy geadezyinej, ktdre podlegaja ochonie.
Zgodnie 2 art. 48 ust. L, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjue i
artogaficzne (Dz. U. 2 2015+, poz. 5203, Kto (...} niszczy, uszkadza i przemieszeza
znaki geodezyine (..} podlega karze grzywny.

o 3 iSO

" Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej

aryzacii lub

mapie uizadzen podziennych, kére nie byly zgloszone do inwent
. o keorych bral jest informacii w instytucjach branzowych .
i .

Mapa zostala wykonana bez ustalenia
obciazer §80 ust.6

| Poswiadcza sie , ze niniejszy dokument zostah b
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ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 02.11.2017 r.
Nasz znak: ZDP.W1.4620.568/16.MW

Dotyczy: Sieci kanalizacji sanitarnej — 2392P, 2403P, 2413P
Wasz znak: -

DECYZIA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z péin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Gmina Dopiewo

Ul. Leéna 1c

62-070 Dopiewo

dziafajgcego poprzez Petnomocnika:

Adam Sterczak reprezentujacy:

»INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory

Waldemar tagiewka

Ul. Zielone Wzgérze 18/8

70-781 Szczecin

Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu dziaiajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu Poznanskiego
uzgadnia

lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowych 2392P w m. Dopiero, 2403P

i 2413P w m. Wigckowice gmina Dopiewo, w miejscu przedstawionym na dofaczonych do niniejszej decyzji

mapach zasadniczych na nastepujacych warunkach:

1. Dopuszcza sie zlokalizowanie przedmiotowej infrastruktury technicznej pod istniejgca jezdnia drogi
powiatowej oraz poza obszarem zabudowanym na podstawie postanowienia Starosty Poznanskiego
znak: AB.644.102.2016.X1 z dnia 6.09.2017r., udzielajacego zgody na odstepstwo od § 140 ust. 7 i 8
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124),

2. W przypadku uzyskania przez Powiat Poznaiiski dofinansowania w ramach ,,Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” roboty zwigzane z budow3 kanalizacji sanitarnej
naleiy zsynchronizowac z przebudowgy drég powiatowych w m. Wieckowice. Zaklada sie mozliwosc
niewykonywanie niektorych nizej wymienionych warunkéw odtworzenia pasa drogowego po spisaniu
porozumienia regulujacego wyeliminowanie dublujacych prac bedacych w zakresie Gminy i Powiatu.

Tym samym nie dopuszcza sie wykonania robot budowlanych po przebudowie drog powiatowych
nr 2392P i 2403P w m. Wieckowice.

3. Konstrukcja odtworzenia drogi w wykopie powinna by¢ dostosowana do kategorii ruchu nie mniejszej niz
KR3 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016r. (tekst
jednolity Dz.U.2016.124) oraz zgodna z projektem ,Przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P
Tarnowo Podgdrne — Wieckowice na odcinku Luséwko (Rozalin) — Wieckowice oraz drogi powiatowej
nr 2403P Wieckowice — Dopiewo w m. Wieckowice”. Odtworzenie konstrukcji- drogi nalezy wykonac
z nowych materiatéw. Nalezy wykona¢ na catej diugosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej naktadke
bitumiczng na catej szerokosci jezdni (jednak nie mniej niz 6,0 m).

4. Nalezy wykona¢ schodkowe odtworzenie konstrukcji jezdni. Warstwy bitumiczne w rejonie spoin po
odtworzeniu konstrukciji drogi nalezy zabezpieczy¢ przed przenoszeniem spekan z warstw nizszych poprzez
zastosowanie siatki wzmacniajgcej o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach 100 kN/m.

5. Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac wysokosciowo do istniejgcych zjazddw, chodnikéw i infrastruktury
technicznej znajdujacej sie w pasie drogowym. Nalezy zapewni¢ wlasciwe odwodnienie drogi w rejonie
odtwarzanej nawierzchni.

6. Warunkiem naruszenia chodnikéw i zjazd6w jest odtworzenie nawierzchni (zgodnie z istniejaca konstruk?:q)
poprzez utoZenie kostki betonowej grubosci-8 cm na catej szerokoéci (w celu wyréwnania profilu
poprzecznego i podtuznego) po wykonaniu projektowanych prac.

7. Pobocze jezdni bitumicznej na szer. 1,0 m od krawedzi jezdni po zakoriczeniu robét ziemnych nalezy
odtworzyC i umocni¢ kruszywem o wymiarach 0 — 31,5 mm i gruboéci 15cm. Warstwy kruszywa nalezy
odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowac - zgodnie z uwagami Inspektora ZDP.

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznar |'_‘1"""§li p.p ?’f_“'_’f?'i"_‘:—'"% 'i?'

tel. (61) 8593-430, fax {61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl =S
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8. Przejicia pod jezdnig drogi powiatowej nalezy wykonaé metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej
na gtebokosci minimum 1,5 m ponizej niwelety drogi powiatowej oraz 1,0 m ponizej dna rowu przydroznego
(od gornej powierzchni rury ostonowej) oraz zgodnie z polskimi normami. Rure ochronng nalezy utozy¢ na
catej szerokosci pasa drogowego. Zachowac odiegilosci krawedzi wykopdéw i komar przeciskowych
od krawedzi jezdni nie mniej niz 1,0 m.

Dopuszcza sie wykonanie przejé¢ poprzecznych metody wykopéw otwartych z uwagi na odtworzenie
warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni.

9. Przedmiotowa infrastrukture nalezy ulozy¢ na glebokosci (wynikajacej z przepiséw braniowych)
pozwalajgcej na budowe i przebudowe drogi powiatowe;j.

10. Nie wyraza sie zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzed wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem lub jezdnig, oprécz zaprojektowanych studni.

11. Wiazy do studni powinny by¢ wysokosciowo dostosowane do projektowanej niwelety ciggu pieszo-
rowerowego oraz posiadac rezerwe na podniesienie wlazéw o min. 4 cm w ramach przebudowy drogi.

12. Studnie kanalizacyjne w jezdni, nalezy tak sytuowaé, aby byt zachowany warunek lokalizacji studni
w pofowie pasa jezdnego, pomiedzy kotami przejezdzajacych samochoddow.

13. Wiazy do studni w lokalizowanych w jezdni powinny by¢ typu ciezkiego, nieklawiszujgce, wykonane na
pierscieniu odcigzajgcym z wkiadka gumowg i zabezpieczeniem antywlamaniowym. Dodatkowo studnie
w jezdni powinny by¢ wykonane w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowej.

14. Zachowa¢ normatywne odlegiosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzic¢ recznie.

15. Sie¢ kanalizacji sanitarnej pod jezdnig nalezy wykonac¢ razem z przylaczami. W przypadku budowy
przedmiotowej infrastruktury bez przytaczy do posesji nalezy wyprowadzi¢ je min. 1,0 m poza obreb jezdni
drogi powiatowej — takze w miejscach planowanej zabudowy.

16. ZDP informuje, ze nie bedzie wydawaé zgdd na nowe wigczenia do sieci zlokalizowanej w jezdni
przynajmniej w czasie obowigzywania gwarancji dla wykonanej nawierzchni. -

17. Wykopy na czas wykonywania prac powinny by¢ waskoprzestrzenne. Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopu i krawed? jezdni drogi powiatowej przed osuwaniem sie. Warstwy podfoza usuniete w celu ufozenia
w/w infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy uiyciu materiatu piaszczysto-zwirowego
i odpowiednio zagescic.

18. Grunt w wykopie w jezdni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie — do 1,0 m — nalezy wymieni¢. Zageszczac
grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do maksymalnego wskaZnika zageszczenia — w jezdni, do min. 0,98 —
w poboczu. Po zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskainik zageszczenia gruntu.

19. Warunkiem odbioru pasa drogowego przez ZDP bedg w szczegblnosci wyniki nosnosci podbudowy
i wskaznika zageszczenia wszystkich uktadanych warstw gruntu w wykopie.

20. Nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym. W przypadku wykonywania robé6t w pasie drogowym
w czasie zimy, roboty zwigzane z odtworzeniem jezdni bedg traktowane jako tymczasowe zabezpieczenie,
ktore po zgloszeniu odbioru tymczasowego zostanie odebrane. Do 30 kwietnia, po uprzednim sfrezowaniu
nawierzchni tymczasowej i wykonaniu nawierzchni docelowej nalezy zgtosi¢ roboty do odbioru koricowego.
Termin gwarangji liczy sie od daty odbioru koricowego.

21. Po wykonaniu robodt zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu (uporzadkowac)
wymieniajac uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

22. Informacje dotyczace obowigzku odtworzenia konstrukcji drogi powinny znale?¢ sie w kosztorysie inwestycji
i materiatach przetargowych.

23. Inwestor powinien uzgodni¢ w ZDP projekt odtworzenia jezdni i pasa drogi powiatowej, z tym, ze termin
uzgodnienia nie powinien przekroczy¢ daty ogloszenia przetargu na roboty budowlane.

24. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia nad czeécig drogowa robdt nadzoru w osobie inspektora
posiadajacego wiasciwe uprawnienia budowlane branzy drogowej.

25. Nalezy podczas robdt w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zachowac przejezdno$¢ drogi i ciggtosc¢
ruchu oraz zachowa¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikdéw ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

26. Podczas robot nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia pasa drogowego, ktéry nie znajduje sie w obrebie
placu budowy na podstawie decyzji na zajecie pasa drogowego. W przypadku zanieczyszczenia jezdni nalezy
bezzwiocznie teren drogi powiatowej posprzatac. Nadmieniamy, ze za wszelkie szkody spowodowane
poprzez zabrudzenia jezdni powstate w zwigzku z budowa kanalizacji (w tym transportem i dowozem
materialéw) odpowiadaé bedzie Inwestor.

27. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

28. W przypadku stapienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi powiatowe] w/w
projektowana. infrastruktura techniczna zostanie przetoiona na koszt jej wiasciciela na warunkach
wynikajacych z art. 39 ust 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {t.j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 1440 z p6in. zm.).

29. Zgodnie z art. 39 w/w ustawy o drogach publicznych poucza sie Inwestora 0 obowigzku:

- -uzyskania wymaganych prawem uzgodnieri i pozwolei w szczegélnosci dokumentu zezwalajgcego na
rozpoczecie robot;

- uzyskania na etapie wykonawstwa w ZDP decyzji na prowadzenie robét i zajecie pasa drogowego oraz
umieszczenie urzgdzenia chcego w pasie drogowym (wraz z wnioskiem na zajecie pasa drogowego nalezy
przedstawié zatwierdzony projekt zabezpieczenia robot i organizacji ruchu).

ZDP.W!1.4620.568/16. MW Str.223
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UZASADNIENIE

W mysl art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 z p6in. zm.) zabrania sie lokalizacji w pasach drogowych obiektow budowlanych, umieszczania
grzqdzer’\, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

rogowego.

Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury technicznej, o ile warunki
techniczne i wymogi bezpieczeristwa na to pozwalajg oraz w wyniku lokalizacji przedmiotowe;j infrastruktury
nie zostang naruszone warunki gwarangji lub rekojmi.
Jak wynika z dokonanej przez organ oceny ztozonego przez strone projektu lokalizacja infrastruktury technicznej
spetnia wymogi bezpieczeristwa oraz wymagane warunki techniczne.
Niemniej lokalizacja urzadzenia technicznego wymaga wydania zezwolenia, a w mysl art. 39, ust 3 w/w ustawy,
zgoda na lokalizacje urzadzenia obcego nastepuje w drodze wydania decyzji administracyjnej.

lednoczesnie Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu informuje, iz w my$l art. 39, ust 4 w/w ustawy
utrzymanie obiektéw i urzadzen, nalezy do ich posiadaczy, oraz w mysl art. 39, ust 5 w/w ustawy jezeli budowa
przebudowa lub remont drogi wymaga przetoZenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego
przetoZenia ponosi jego wiasciciel.

Ponadto infrastruktura techniczna w rejonie pasa drogowego powinna byé.zgprojt_ektowana zgodnie

drogowym, wzdtuz drogi poza terenem zabudowanym, natomiast ust. 8 wprowadza zakaz lokalizowania
infrastruktqry technicznej w pasie drogowym, pod jezdnig istniejacy i dogelowa..Przedstawiona do uzgodnienia

(t.j.Dz. U.22016 1. poz. 290 z péin. zm.).

Starosta Poznanski udzielit zgody na odstepstwo od w/w warunkéw technicznych pismem znak:
AB.644.102.2016.Xl z dnia 6.09.2017r.

Zatem nalezy orzec jak w sentencji.

Decyzja zostata wydana zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.

POUCZENIE
Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych
nalezy sie zwréci¢ do Zarzadu Drdég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczecia
robdt o wydanie decyzji zezwalajgcej na zajgcie pasa drogowego na czas robot zwigzanych z wyrazong
wbniniejszej decyzji zgodg oraz ustalajacej opfaty za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzagdzenia
obcego.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za
posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu w terminie 14 dni od jej doreczenia.
Niniejsza decyzja wazna jest dwa lata od dnia wydania.

ZWOLNIONY Z OPLATY SKARBOWE]
Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. ¢ oplacie skarbowey.
{ti. D2 4. 22016+ poz. 1827 zafacznik - czedc W, pkt 44 pke. 9}
igta ds. drog

tnrszy specialict

) Z up. ZARZADU POWIATU W POZNANIY
7. :

Mades/Naientowski

Y =
Zarzadu'Drég Powiatowyeh w Poma;\&k

Zataczniki:
1. Mapy zasadnicze

Otrzymuija:

1. Petnomocnik
2. ZDP-afa

Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445
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Poznal, dnia 21312017 v
Nasz znak: ZOPWNATIATIAT

Dotyezy. dysponowanie nferuchomoicia
Wase znak: -

Gmina Doplewo
ul, Ledna 1c
62 — 070 Dopiewo

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu jako zarzadca wyraza zgode na dysponowanie nieruchomostiami
potozonymi w gminie Doplewo, oznaczonymi w ewidencji gruntéw: obreb Dopiewo, dziatka nr 35/7 oraz obreb
Wieckowice, dzialki nr 251/1, 251/2, 245/3, 199710, 199/12, 199/14, 236/9, 103/8, 103/10, 103/12, 236/11, 57,
60/3, 5971, 42/2, 43/2, 46/2, 47/2, 48/2, 4972, 68/28, 50/2, 67/1, 64/1, 61/1, wnajdujace sie w pasach drég
sowiatowych 2413P Skrzynki — Doplewo, oraz 2403P Wieckowice —~ Dopiewo, na cele budowlane ~ Budowa
kanalizacii sanitarne] dla miejscowosdcl Wieckowice, Drwesa, Zborowo i Zborowko oraz w ul. Widniowe]
w Doplewie z odprowadzeniem $ciekdw do oczyszezalni Sciekdw Doplews”.

Nieruchomodcl znajdulg sie w gestil Zarzadu Drog Powistowych w Poznanlu na podstawie przepisow
ustawy ¢ daia 21.3.1985¢. 0 drogach publicznych w brzmieniu ustalonym art.52 ustawy 2 dnis 24.07.1893¢.
o zmianie niektdrych ustaw okreslajacych kompetencie organdw administraci publiczne] — w zwiazku z reformg
ustrojowy pafstwa (Dz. U. Nr 106, poz.668), w wykonaniu art. 103 ustawy z dnia 13.10.1898r. przepisy
wprowadzaigce ustawy reformujace administracie publiczng 1 rozporzadzenia Min: Transportu i Gospodarki
Morskie] z dnia 14.12.1998r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcii okregowych drog publicznych oraz
bedagoych ich czedclami zarzaddw drogowych | drogows] stuzby linlowel do crganizacii administracii publicang]
okreslone] przepisami o reformie administrac publiczne] Dz, U, Nr 456, poz. 1027).

" fzg@ifa dotycry decyzji ZDP WIA620.568/16.MW z-dnia 02 listopada 2017 roku | jest waina przez okres
wich fat.

. Zaswiadczenie wydaje sig na wniosek Pana Adama Sterczaka ~ Przedstawiciela firmy  INWOD” Inzynieris

Srodowiska Wodnego, Projelowanie F Nadzory, ul. Zielone Wagdrze 18/8, 70 ~ 781 Szczecin —reprezentujaceso

Inwestora — Gmine Doplews, celem przedivzenia go lako zafgcrnik do uzyskania stosownych dokumerntow

niezbednych do zrealizowania tego zadania.

Otrzymuia:
1. Adresat

7. Petnomocnik: ,INWOD” inzynieria Srodowiska Wednego Projektowanie | Nadzory Waldemar Laglewka, ul
“Lielone Wzgdrze 18/8, 70~ 781 Szczecin
3.8.8

Sprawe prowadzi;
Marta tuczak, pok.603
Tel, (61} 8583-441

a8, 51851 Pognad - Nl S

Fwiad gorran pt R e Tl

3121



i

1
|

4 'é DROG POWIATOWYCH
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WPOZNANIU

s

Poznan, dnia 28.11.2017 r.
Nasz znak: ZDP.WN.473.171/17

Dotyczy: dysponowanie nieruchomoscia
Wasz znak: -

Gmina Dopiewo
ul. LeSna'lc
62 — 070 Dopiewo

/

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu jako zarzadca wyraza zgode na dysponowanie nieruchomosciami
potozonymiw gminie Dopiewo, oznaczonymi w ewidencji gruntow: obreb Wieckowice, dziatki nr 239/19, 239/21,
239/24, znajdujace sie w pasie drogi powiatowe] 2403P Wieckowice — Dopiewo, na cele budowlane - ,Budowa
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo i Zboréwko -oraz w ul. Wisniowej w
Dopiewie z odprowadzeniem sciekéw do oczyszczalni $ciekow Dopiewo”.

g " lZgoda dotyczy decyzji ZDP.WI1.4620.568/16.MW z dnia 02 listopada 2017 roku i jest wazna przez okres
woch lat.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Pana Adama Sterczaka — Przedstawiciela firmy ,INWOD” Inzynieria
Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, ul. Zielone Wzgdrze 18/8, 70 — 781 Szczecin ~ reprezentujgcego
Inwestora — Gmine Dopiewo, celem przediozenia go jako zatgcznik do uzyskania stosownych dokumentow
niezbednych do zrealizowania tego zadania.

Otrzymuija:

1. Adresat

Z*Petnomocnik: ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar tagiewka, ul.
Zielone Wzgdrze 18/8, 70 — 781 Szczecin

3.a.a

Sprawe prowadzi:
Marta tuczak, pok.603
Tel. {61) 8593-441

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniy, ul. Zielona 8, 61-851 Poznant v ad S DOMIaL
tel. {61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl ERubMdioe ) of lvony

Str.1z1



Projektowanie, nadzériw zakresie drég, tlic | oblektow mostowych

Tomice, 09-03-2017

ET-2392P | 2403PP/1/03/2017

LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie | nadzory

Waldemar Laglewka

ul. Ziglone Wzgbrze 18/8

70-781 Szezecin

Dot.. budowy kanalizacii sanitarnei dla m. Wieckowice DP2403P | 2392P - gmina
Doplewa,

PRACOWNIA ELITON Elzbieta Zbyiniewska przedstawia opinie do projektu kanalizacji
sanitarng] w ciggu DP 2403F m. Wieckowice i 2392P na terenie gminy Doplewo:

» kanalizacia nie koliduje z siecig uzbrojenia podziemnego zwigzanego 2z
przebudows/ rozbudows drogi powiatowei na planie sytuacyjnym

s niezrozumiate jest wyprowadzanie przylaczy do granicy chodnikéw , czy rowu a
nie docelowo pod droga do dzialek

e projekt drogowy nie uwzglednia requlacii wysokosciowej studni 1 zaworow wiec
wazna jest koordynacja prac , tak aby w czasie realizacji drogi nie byio robdt
dodatkowych zwiazanych z regulacia wysokosciowg studni | zawordw;

« zwracam uwage na wiasciwe osadzenie studni w jezdni aby nie powodowaty
ziawiska stukania przy przejezdzie pojazdow

s wazng sprawg jest odtworzenie konstrukcji nawierzchni | wiadciwe jej wykonanie
- zageszczenie , -warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego ; droga powiatowa
jest wzmacniana |1 niewlasciwe odtworzenie konstrukcll nawierzehni moie
powodowad wystepowanie uszkodze i spekan po realizacji przebudowy

» projekt nalezy uzgodnié w ZDP w Poznaniu i uzyskad pozytywna opinie W
Starostwie Powiatowym ~ ZUDP.

Z powazaniem |

4 /f J
vane fid proekwad
wotzfi HudostamTt

Friainas ez

e

ul. 8zkolna 23, Tomice 62-080 Steszew, Tel- 603850904, eliton@adres.pl
NIP 782 103 82 14, Heg. 630 428670



coenvmoscome ARKUSZ 1; WIECKOWICE
s B UL. GROMADZKA

——g— Grawitacyjny kanat sanitamy - przylacze SKALA 1500

POZOSTALE OZNACZENIA

Granica dziatek geodezyjnych
—————— Kraweznik projektowanej drogi o nawierzchni asfaltowe]
‘l -——a&—— Projektowana kanalizacja deszczowa (w zakresie
\ C AR ._-odrebnego opracowania)

'INWOD"

781 Srexec
u%mm
fol/Mex, 091-435-38-28

Gmina Doplewo
ul. Ledna 1c, 62070 Doplewo

przedsiewziecie:
udowa kanalizacji sgniternej dla
migjscowosci Wigckowice Drwesa, Zborowo
Zhordwko oraz ul. Wisnlowek w Doplewie
2 odprowadzeniem Sclekdw
do oczyszozalni §clekéw Doplewo
stodiune

Projekt budowlany

tytut wark
Ercjakt zagospodarowania

Projekt architektoniczno -
budovdeny

% - wysokodciowy przebiegy
kanalizacll sanitamej - Arkusz nr 1
Wieckowice - ul. Gromadzks

~ 1:500 1
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ARKUSZ 2: WIECKOWICE
UL. GROMADZKA

|
| LEGENDA SKALA 1:500

I
- ELEMENTY PROJEKTOWANE:

/ — Rurociag toczny $ciekéw
g Grawitacyjny kanat sanitarny - sie¢
——&— Grawitacyjny kana! sanitamy - przytacze

POZOSTALE OZNACZENIA

—— Granica dziatek geodezyjnych
Kraweznik projektowanej drogi o nawierzchni asfaltowsj
Projektowana kanalizacja deszczowa (w zakresie

odrgbnego opracowania)

— e i ot —

UprawTienia ou
| kisrowanis i

Gmina Doplewo
ul. Ledna 1c, 62070 Doplewo

przedsiewziecls
[ Budowa kanalizac]l sanftarne] dla

miajscowosal Wigckowice Drwesa, Zborowo
Zhoréwko oraz ul. Yisniowsk w Doplewle
z dclekdw

Odprowedzeniem
do oczyszezaini éclekéw Doplawo

stodium

Projekt budowlany

tytul oprocowania
Projeki zagospodarcwania
terenu

Projekt architektoniczn -
budowlany

’ — | Fry
' = = e ey e przebieg
kanalizacil senitamej - Arkusz ne 2
Wieckowice - ul. Gromadzia

—

ry$i

if )' |
: R S
1:500 2

—_—
—
—l
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ARKUSZ 3: WIECKOWICE |
UL. TARNOWSKA

SKALA 1:500

Sy

'l

g

s 7

- b

L Y
-

mygr in2. Elzb(eg&'; Zbytqiewskg
uprawnieniz s;vml&ngoo projektowania

i kiprowa iz * budowsanymi

Gmina Doplewo
ul. Lefna 1c, 62:070 Doplewo

ads B
e e

misjscowodcl Wieckowice Drwesa, Zborowo
Zboréwiko oraz ul. Wigniowsk w Doplewis
2 odprowadzeniem solekéw

do n ciekdw

gtadum:

LEGEN DA Projekt budowlany

ELEMENTY PROJEKTOWANE: [ o e
——<—— Grawitacyjny kanal sanitarny - sie¢ iy

! ! ' Projekt architektoniczno -
Grawitacyjny kanat sanitamy - przylacze budowlany

POZOSTALE OZNAGZENIA l “km@m’ﬁ?"
Cranica dziatek geodezyjnych | Wieckowics - ul. Tamowska

SZCZECIN, 12017, | #
‘:‘ 1 500 9 3
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ARKUSZ 4: WIECKOWICE
UL. TARNOWSKA

SKALA 1:500

|
|
[
|
2 )
S
1.{‘: e —
mgr in2. Elzbieta Zbyufteivska
yprawsie soewiane o o }!‘n!ow:n;ﬂ
i kierowana robotam budewibmymi
specialndici drogowe|

bez ograniczan w
139/81/PW, 170BLPW
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[ :'I":{ ana sanitamel d
J i8jscowoéci Wiackowice Drwasa, Zborowo
Zborbwio oraz ul. Wisniowsk w Dopiewle
z odprowadzenlem éclekiw

| de oczyszczalni éciskdw Dopiewo |
LEGENDA —
Projekt budowlany

a
a
f (
; r
' ' ELEMENTY PROJEKTOWANE:
;I ytut opracowania:
| ‘ Projek! zagespodarowania
———<—— Grawitacyjny kana! sanitarny - sie¢ Projekt a;f;}f;‘,?mm.
Grawitacyjny kanat sanitarny - przytacze budowlany
Ean sytuacyjno - wysokodciowy przebiegu

|
|
kanalizacii sanitarme] - Arkusz nr 4
Wiackowice - ul. Temowska

j
[ [
; POZOSTALE OZNACZENIA
' — Cranica dzialek gecdezyjnych
—F
I;SZT@M 4
1:500
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Starasta Poznanski Poznan, dnia 06.09.2017r.
ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznan
Nr AB.644.102.2016.X1

Za dowodem doreczenia
Przy odpowiedzi uprasza sie
0 powaotanie nr sprawy

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.9 wust.2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 jt)
oraz art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) po
uzyskahiu upowaznienia Ministra Infrastruktury Budownictwa pismem z dnia 02.08.2017 r. (data wplywu do Starostwa
Powiatowego dnia 07.08.2017 r.) znak DDP.4.454.326.2017.MB.2 Nk 122600/17 dziatajac z urzedu

UDZIELAM
Gminie Dopiewo, z siedziba: ul. Ledna nr 1C, 62-070 Dopiewo

zgody na odstepstwo
od przepiséw § 140 ust. 7 i 8 rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z.dnia 2 marca 1999r. w sprawie
«arunkdéw technicznych, jakim powinhy odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
umozliwiajgce usytuowanie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (pod i poza istniejacy jezdnia, poza
terenem zabudowy) drogi powiatowej nr 2413P (ul. Bukowska) klasy Z, oraz pod istniejagcymi jezdniami(na terenie
zabudowy) drég powiatowych nr:2392P (ul. Tarnowska), 2403P (ul. Gromadzka) oraz 2413P9 (ul. Bukowska) wszystkie
klasy Z, w m. Dopiewo, obreb Wieckowice, gm. Dopiewo.

UZASADNIENIE

W dniu 30.03.2017 r. Gmina Dopiewo reprezentowana przez Pana Adama Sterczaka, wystgpita z wnioskiem dotyczacym
udzielenia zgody na odstépstwo od przepiséw § 140 ust. 7 i 8 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124} umoiliwiajgce usytuowanie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym {(pod i poza
istniejacy jezdnig, poza terenem zabudowy) drogi powiatowej nr 2413P (ul. Bukowska) klasy Z, oraz pod istniejacymi
jezdniami{na terenie zabudowy) drég powiatowych nr:2392P (ul. Tarnowska), 2403P (ul. Gromadzka) oraz 2413P9 (ul.
Bukowska) wszystkie klasy Z, w m. Dopiewo, obreb Wieckowice, gm. Dopiewo.

Pismem z dnia 28.04.2017 r. Starosta Poznanski wystapit do Ministra o upowaznienie do udzielenia zgody na odstepstwo
od w/w warunkdéw technicznych dla przedmiotoive] inwestycji. Wniosek zostat uzupetniony dnia 19.07.2017 r.

linister Infrastruktury i Rozwoju pismem z dnia 02.08.2017 r. {data wplywu do Starostwa Powiatowego dnia 07.08.2017 r.)
znak DDP.4.454.326.2017.MB.2 Nk 122600/17 upowaznit Staroste Poznariskiego do wyrazenia zgody na przedmiotowe
odstepstwo w zakresach okresélonych w niniejszym postanowieniu.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

g up. 8 TY
. . . Lﬂl’.é’la ]é whwald
W zataczeniu (tylko dla wnioskodawcy): rektor, dzialu

kopia upowaznienia Ministra infrastruktury Budownictwa z dnia Adwinistradii Archi
02.08.2017 r. {data wplywu do Starosiwa Powiatowego dnia 07.08.2016 r.)
znak DDP.4.454.326.2017.MB.2 Nk 122600/17

Otrzymuia:
L.wnioskodawca {wraz z zatgcznikami)

2.PINB
3.afa AB-SP

Sprawe prowadzi: padinspektor Daniel Schoenradt,
tel. 061 8410-525, pok. 004



