
Zestawienie materiałów

Numer Nazwa Ilość
1

Trójnik  kołnierzowy DN150/80

1 szt.

2

Tuleja kołnierzowa PE 100 SDR 17 LS do rur PE 90

1 szt.

3

Kołnierz stalowy pokryty polimerową warstwą antykorozyjną dla rury PE 90

1 szt.

Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla rury PE 90

1 szt.

Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej 8 szt.

4 Zasuwa krótka DN80 1 szt.

5

Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy DN80

1 szt.

6 Rura PVC lita SN8 Ø160 1 szt.

7

Obudowa betonowa zasuwy

1 szt.

8

Skrzynka uliczna do zasuwy - wysoka PN-M-74081 B-W

1 szt.

9

Obudowa betonowa zasuwy

1 szt.

10

Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla DN 80

1 szt.

Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A2 8 szt.

11

Blok podporowy 300X300X100 - C12/15

1 szt.

12

Króciec dwukołnierzowy DN80 L=300 mm

1 szt.

13

Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla DN 80

1 szt.

Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A2 8 szt.

14

Kolano kołnierzowe ze stopką N DN80

1 szt.

15

Blok podporowy 300X300X100 - beton C12/15

1 szt.

16

Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla DN 80

1 szt.

Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A 2 8 szt.

17

Króciec dwukołnierzowy X DN80 L=X mm

1 szt.

18

Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla DN 80

1 szt.

Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A2 8 szt.

19

Hydrant przeciwpożarowy podziemny

1 szt.

20 Obudowa betonowa hudrantu 1 szt.

21

Skrzynka hydrantu podziemnego

1 szt.

22

Obudowa betonowa hydrant

1 szt.

23

Rura PE 90 + 2 mufy elektrooporowe 1 kpl.
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1. Długość rury numer 3 zgodnie z zagospodarowaniem terenu,

2. Wymiarowanie elementów zgodnie z typami wskazanymi w tabeli Zestawienie materiałów,

dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych - równoważność określona w opisie

technicznym,

3. Zastosować płytę betonową numer 12 na terenach nieutwardzonych.
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Numer Nazwa Ilość

1 Korek PE 100 SDR 11 do rur PE 40 1 szt.

2

Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowymi PE 100 SDR 11 do rur PE40

1 szt.

3 Rura PE 40 SDR 11 1 szt.

4

Zasuwa kielichowa przyłącza DN 32

1 szt.

5 Rura PE 40 SDR 11 1 szt.

6

Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowymi PE 100 SDR 11 do rur PE40

1 szt.

7

Trójnik elektrooporowy siodłowy do nawiercania PE 100 SDR11 <średnica wodociągu>-40 np.

PE110/40

1 szt.

8

Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy przyłączeniowej DN 32

1 szt.

9 Rura PVC lita SN 8 Ø160 1 szt.

10

Obudowa betonowa zasuwy

1 szt.

11

Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W
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1. Korpus - żeliwo szare bitumizowane

2. Pokrywa - żeliwo szare bitumizowane

3. Śruba mocujaca
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Szczegóły wykonania węzłów 

na sieci wodociągowej  

Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska, Kiełpin Poduchowny, Kiełpin - ul. 6 Pułku Piechoty,

Podwale, Gajowa, Armii Poznań, Brzegowa, Zielna, Chopina, Kościelna Droga,

Ogrodowa i drogi dojazdowe do ww. ulic.

"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w gminie Łomianki w ulicach:

 Odysei, Pięknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Małgorzaty,

 Władcy Pierścieni,  Czarodziejskiej Góry, Zagórze, Strzeleckiej, Sieanki, Zacisznej,

 Środkowej, Lipińskiego, Biedronki, Wakacyjnej, Wędrowców,  Borówkowej oraz

 dróg dojazdowych do Jagodowej w miejscowościach Sadowa  i Dziekanów Polski

 - dla zasilania w wodę i odbiór ścieków  z budynków mieszkalnych." - część 1

SADOWA, DZIEKANÓW POLSKI, GM. ŁOMIANKI
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