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Proj. wigczenie kanafu 4160S, Rz.d
Skrzyzowanie z proj. wod PE40, Rz.o

Proj. wigczenie kanafu 4160S, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. wod PE40, Rz.o.

Proj. wigczenie kanafu 8160S, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. wod PE90, Rz.o.

Proj. wigczenie kanafu 81605, Rz.d.
Pro}. wiqczenie kanafu #160S, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. wod PE40, Rz.o.

Proj. wigczenie kanafu #160S, Rz.d.

Proj. wigczenie kanafu #160S, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. wod PE40, Rz.o

Proj. wigczenie kanafu 81605, Rz.d.
Pro}. wiqgczenie kanafu #160S, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. wod PE40, Rz.0.=76.33

Proj. wiqczenie kanafu 81605, Rz.d.
Pro]. wiqczenie kanatu #160S, Rz.d

RZEDNA TERENU [STN.

78.30| Studnia _¢425 7z tw. szt. z wtazem Zel.

RZEDNA DNA KANAtU

75.16| 78.40(Studnia 6425 z tw. szt. z wiazem zel.

RZEDNA DNA WYKOPU

ZAGLEBIENIE DNA KANAELU

3.39| 74.76] 74.91

3.36| 74.89| 75.04| 78.40(Studnia #1200 betonowa z wiazem zel.

3.33| 74.92| 75.07| 78.40|Studnia $425 z tw. szt. z wifazem Zel.

3.24| 75.01

2.86] 75.19| 75.34| 78.20|Studnia #1200 betonowa z wiazem zel.

2.91| 75.24| 75.39| 78.30|Studnia ¢425 z tw. szt. z wiazem Zel.

2.82| 75.43| 75.58| 78.40|Studnia #425 z tw. szt. z wiazem Zel.

2.76| 75.49| 75.64| 78.40]|Studnia #1200 betonowa z wiazem Zel.

SPADKI, DrUGOSCI

0.5%

146.7m

SREDNICA, MATERIAL

PVC—U DN200mm kI.S L=146.7m

ODLEGYOSCI
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528.6

HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi—graf.com.pl)
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UWAGA:

1. Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia naniesiono zgodnie z
informacjq dysponentdw uzbrojenia,

2. Gtebokos¢ uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w
przypadku braku informacji o gfebokosci, orientacyjnie w
sposdb narzucony przez program wspomagajgcy projektowanie
"Profil Koordynator”,

3. Wyprzedzajgco wykona¢ odkrywki w celu identyfikacji
ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego gfebokosci,

4. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia
niezinwentaryzowanego, w przypadkach wqtpliwych wykonaé
wykopy kontrolne,

3. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ pod
nadzorem dysponentdéw sieci zgodnie z warunkami podanymi
w uzgodnieniach branzowych.

6. Grubos¢ podsypki 15cm piaskiem.

Inwestor: ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJ W LOMIANKACH Sp. z o.o.

Adres: ul. Rolnicza 244, 05—092 LOMIANKI
"Budowa slecl wodociqgowe] T siecl kanallzacyjne] w gminie tomianki w ulicach: Odysel,

Projekt: Pigknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Matgorzaty, Wtadcy Pierscieni,

Czarodziejskiej Gory, Zagdrze, Strzeleckiej, Sieanki, Zacisznej, Srodkowej, Lipifiskiego,
Biedronki, Wakacyjnej, Wedrowcéw, Bordwkowej oraz drég dojozdowych do Jagodowej

w miejscowos§ciach Sadowa i Dziekanéw Polski — dla zasilania w wodg i odbi6r Sciekéw
z budynk6w mieszkalnych.” — czest 1

. . Sadowa, Dziekanéw Polski — ul.Zaciszna, ul. Strzelecka, ul. Zagbrze, ul. Wakacyjna,
Lokalizacja: [yl Wedrowcow, ul. Jagodowa, ul. Biedronki, ul. Turystyczna, ul. Odysei, drogi dojazdowe

GEOKART — INTERNATIONAL

Spbétka z o. o.
35—-113 Rzeszdw, ul. Wita Stwosza 44

Wykonawca:

ZESPOL  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: Specjalnosé: PODPIS:

Projektant: Upr.bud.Nr: instalacyjna w zakresie siec,
magr inz. Iwona Rybak instalac]i i urzqdzefi ciepinych,

PDK/OOBZ/PWOS/05 wentyl., gaz., wad—kan

Sprawdzajqcy: Upr.bud.Nr: }ns%allac 'nla w z&:kresie' sEed'h
mgr inz. Marcin tabaj PDK /0025/P00S /09 v’,‘:,,‘t’;,’f guz‘ffzﬁoéi“k:nep nyen,

Opracowanie:
mgr inz. Beata Krahel-Makuta

Opracowanie:
mgr inz. Damian Pezda

Opracowanie:
mgr inz. Piotr Wolczyk

Opracowanie:
Barbara Ochat

Faza: Data opracowania: 11.20189r.
PROJEKT WYKONAWCZY Skala rysunku: - 1.100Q /250

Nazwa rysunku: Nr rys.:

PROFIL PODLUZNY — KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA PK19

Zlewnie przepompowni PI—3(C1.21-C1.3)




