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obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława z oporem z betonu C12/15 0.04m³/mb

OBRZEŻE BETONOWE

SZCZEGÓŁ CHODNIKA DO SZAFKI STEROWNICZEJ
8cm kostka brukowa betonowa

kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie
kruszywo łamane 0/31.5  stabilizowane mechanicznie

3cm
15cm
20cm

grys 2/8 mm
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ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH
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"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w gminie Łomianki w ulicach:
 Odysei, Pięknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Małgorzaty,
 Władcy Pierścieni,  Czarodziejskiej Góry, Zagórze, Strzeleckiej, Sieanki, Zacisznej,
 Środkowej, Lipińskiego, Biedronki, Wakacyjnej, Wędrowców,  Borówkowej oraz
 dróg dojazdowych do Jagodowej w miejscowościach Sadowa  i Dziekanów Polski
 - dla zasilania w wodę i odbiór ścieków  z budynków mieszkalnych." - część 1

SADOWA, DZIEKANÓW POLSKI, GM. ŁOMIANKI


