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SADOWA, DZIEKANÓW POLSKI, GM. ŁOMIANKI

"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w gminie Łomianki w ulicach:
 Odysei, Pięknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Małgorzaty,
 Władcy Pierścieni,  Czarodziejskiej Góry, Zagórze, Strzeleckiej, Sieanki, Zacisznej,
 Środkowej, Lipińskiego, Biedronki, Wakacyjnej, Wędrowców,  Borówkowej oraz
 dróg dojazdowych do Jagodowej w miejscowościach Sadowa  i Dziekanów Polski
 - dla zasilania w wodę i odbiór ścieków  z budynków mieszkalnych." - część 1

HYDRANT DN80
podziemny

Zasuwa DN80 kołnierzowa
z miękim uszczelnieniem klina

Kolano kołnierzowe
ze stopką  N DN80

Króciec dwukołnierzowy
DN80

Blok podporowy
bet. C12/15 50x30x10cm

Blok podporowy
bet. B15 30x30x10cm

H

PE90

PE
40

PE40

Elektrokołpak
do rur PE40

Zasuwa kielichowa
przyłącza DN32

Blok podporowy
bet. C12/15 30x30x10cm

Mufa elektrooporowa
z zaciskami montażowymi
do rur PE 40
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