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Schemat weztow wodociggowych - hydranty
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Wezet — wc25 (Hp45) — Hydrant podziemny —
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UWAGA: Sruby pofqczeri kotnierzowych wykona¢ ze stali nierdzewnej
Inwestor: ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W £OMIANKACH Sp. z 0.0.
Adres: ul. Rolnicza 244, 05-092 £ OMIANKI

'Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w gminie tomianki w ulicach:

QOdysei, Pieknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Matgorzaty,

Witadcy Pierscieni, Czarodziejskiej Gory, Zagorze, Strzeleckiej, Sieanki, Zacisznej,

ekt Srodkowej, Lipinskiego, Biedronki, Wakacyjnej, Wedrowcéw, Boréwkowej oraz

Projekt: drég dojazdowych do Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekanéw Polski

- dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych." - czes$¢ 1
Lokalizacja: SADOWA, DZIEKANOW POLSKI, GM. LOMIANKI
Wykonawca = Spoétka z o. o.

35-113 Rzeszo6w, ul. Wita Stwosza 44

do nawiercania PE 90/40
Mufa elektrooporowa

Z zaciskami montazowymi
No rur PE 40
Blok podporowy

bet. C12/15 30x30x10cm
Zasuwa kielichowa
przytacza DN32
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