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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT:
Ja nizej podpisany(a) KRZYSZTOF PALICA

(imie i nazwisko projektanta )

Zamieszkaty(a) SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLOW

SPRAWDZAJACY: .
Ja nizej podpisany(a) ROBERT JAMROZY

(imie i nazwisko sprawdzajacego )

Zamieszkaty(a) UL. LIPOWA 11, 63-920 PAKOSLAW

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy oSwiadczam, Ze projekt budowlany
opracowany dla:

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
dotyczacy:

BUDOWA OSWIETLENIA UL. ANNY MEMORATY W LESZNIE
dz. nr 61/13, 61/23, 103/2

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okre$lenie obrebu ewidencyjnego oraz
numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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3.
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. ZALACZNIKI PRAWNE

. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa

Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. DOS/IE/0347/10
Zaswiadczenie o0 przynaleznosci sprawdzajacego do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NKQ-PAF-61F *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechléw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-22 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sige z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
09.12.2019 KRZYSZTOF PALICA
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%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3DR-HF9-158 *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
09.12.2019 KRZYSZTOF PALICA
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IV. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Protokét z narady koordynacyjnej w Lesznie nr GD.6630.325.2019 z dn. 21.11.2019r.
2. Uzgodnienie z Urzedem Miasta Leszna
3. Uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Lesznie



ODPIS
GD.6630.325.2019

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Leszno, dnia 21.11.2019r.

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 725) w dniu 21.11.2019 r. w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru Urzedu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawta Il 21 przeprowadzono narade
koordynacyjng w formie spotkania wnioskodawcédw, upowaznionych przedstawicieli podmiotéw
zarzadzajgcych sieciami uzbrojenia terenu, upowaznionych przedstawicieli Prezydenta Miasta Leszna
oraz innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej,
w szczegdlnosci zarzgdzajgcych terenami zamknietymi w przypadku usytuowania czesci tych sieci
na tych terenach.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Katarzyna Starnawska-Wdjcik Gtéwny specjalista
(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady) Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

dziatajgcy z upowaznienia Nr KP.0052.333.2019.KSo wydanego przez

Prezydent Miasta Leszna

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

.  Przedmiot narady koordynacyjnej:
Oznaczenie kancelaryjne
whniosku o uzgodnienie
usytuowania GD.6630.325.2019
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Opis przedmiotu narady:
- rodzaj projektowanej Linia elektroenergetyczna kablowa oswietleniowa
sieci uzbrojenia terenu
- potozenie projektowanej | Leszno, ul. Anny Memoraty,

sieci uzbrojenia terenu arkusz ewidencyjny 2, dziatki: 61/13, 31/23, 103/2

Imig i nazwisko oraz inne | Firma Handlowo-Ustugowa ENERGOTECH
dane identyfikujace Krzysztof Palica
whnioskodawce 64-100 Leszno, ul. Edmunda Bojanowskiego 14

Zup. PREZYDENT)( ASTA LESZNA

URZAD MIASTA LESZNA
Wydzial Geodezji, 21 11¢C
Kartografii i Katastru Sl
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawla Il 21
tel. 86 526 82 01

‘djcik

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
09.12.2019 KRZYSZTOF PALICA 10



GD.6630.325.2019

ol b (Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Uczestnicy narady koordynacyjnej oraz ich stanowiska:

Imie i nazwisko uczestnika
oraz oznaczenie
reprezentowanych
podmiotéw lub informacja o
przyczynach uczestnictwa w
naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady / Uwagi i zalecenia

Grzegorz Piotrowiak

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.

Julita Liszczyriska

Urzad Miasta Leszna

Woydziat Architektury,
Planowania

Przestrzennego i Budownictwa

uja/o(/\mw/v- ber -t,waj

N

Katarzyna Wojciechowska

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdéw

| Kanalizacji Sp. z 0.0.

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76

,@/’L/QO&/AQ/“‘ =
Oé ‘O e =
Ei Nod/— Lror

;u«'-yo@wt v

/:I A) V’tlx‘@u/’“‘\

A5

Robert Wisniewski

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

/Z!?Dao&u. ‘Joé’ ey p

URZAD MIASTA LESZNA

Wydziat Geodezji,
Kartografii i Katastru

84-100 Leszno, Aleje Jana Pawta I 21

ta]. 88 520

vyeZ Ui

[y
Zup. PREZYDE STALESZNA
N, S GLOWN JALISTA

/
Katarzyn |Starnawska-Wajcik
/

21 LIS. 2019 Strona2z4

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
09.12.2019 KRZYSZTOF PALICA 1



PIS GD.6630.325.2019

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Grzegorz Wawrzyniak

QZ%Q»L S \ :
oo z ¢ 7 $o o
Polska Spétka Gazownictwa 0&8(1»% 23\ 2 w@t%ala(}m

Sp. zo.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblg 8

61-860 Poznan

Pawet Zukow

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. zo.0.
64-100 Leszno,

ul. Spétdzielcza 12

‘ ‘ e MU
Marcin Olejniczak %0‘/&"% e W«&7M~ R

Urzad Miasta Leszna
Miejski Zarzad Drég

Dotaczono e-mail wiasciciela infrastruktury telekomunikacyjnej
Katarzyna Starnawska-
Wojcik - Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A -z warunkami jakie nalezy spetnia¢ przy

Przewodniczacy narady realizacji rob6t na infrastrukturze.

i, Whioski o koordynacje robét budowlanych , o ktérych mowa w art. 36a, ust. 3,
pkt 5, lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych

Z up. PREZYDENTAMIAS iA LES .+
Za - GLOWNY SPECJALISTA
Nie wptynety. Z Oryginafen Katarzyna S{ nawska-Wajeik
URZAD MIASTA LESZNA i el ,
ﬁ{\'d:iﬂ{ _GGOfiGZf1~ 21 L'S‘ 10|9 Strona3z4
]{art(vgraf!l i Katastru

64-100 Leszno, Aleje Jana Pawla Ii 21
tal. 65 529 82 01

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
09.12.2019 KRZYSZTOF PALICA
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GD.6630.325.2019

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Oznaczenie podmiotu ktérego
przedstawiciele nie stawili sie na
naradzie

Imie i nazwisko przedstawiciela , informacje o
przyczynach nieuczestniczenia w naradzie

INEA Spétka Akcyjna

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

ORANGE Polska SA

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

TK TELEKOM Sp. z 0.0.

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

GAZ — SYSTEM SA

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

UPC Polska

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

PKP SA

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

Krzysztof Palica

whnioskodawca

Podpisy 0séb uczestniczagcych w naradzie koordynacyjnej:

Imie i nazwisko uczestnika Podpis
/
Katarzyna Starnawska-Wojcik /
Grzegorz Piotrowiak Risohacry P

Grzegorz Wawszyniak Sﬁn&é

Marcin Olejniczak

Katarzyna Wojciechowska

Julita Liszczynska

Pawet Zukow

Robert Wisniewski

URZAD MIASTA LESZNA
Wydzial Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawia Il 21
tel 65 528 82 01

o

L

1. LIS. 2019

Stronadz4
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GD.6630.325.2019

Zalacznik do posiedzenia komisji koordynacyjnej dotyczacej skoordynowania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu ; Urzad Miasta Leszna,.

Polska Spétka Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie

Szczegdlowg lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopéw prébnych, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatart mogacych spowodowaé uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.

W miejscach zblizef/skrzyzowann do sieci gazowej zachowa¢ odlegtosci zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640)

W przypadku wystapienia kolizji z gazociagiem projekt przebudowy nalezy uzgodnié w Polskiej
Spoéice Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu.

O terminie rozpoczecia robét powiadomic pisemnie Gazownie w Lesznie

z oryginaten Zup.PREZYDElaT IASTA LESZNA
GLOWNY EPECAALISTA

—— A GV S QPN ' — / -
URZAD MIASTA LESZNA 71 LIS. 2019 Katarzyna/S hrnawska-Wéjcik

Wydzial Geodezji,

Kartografii i Katastru
£4.100 Leszno, Aleje Jana Pawia Il 21
al 85 520 82 01
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Dzien dobry,
Dotyczy tematéw: GD.6630.325.2019.

Warunki Techniczne jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze Webtouch Sp.z0.0.S.K.A.:
1: Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. w sposéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzeri Webtouch Sp. zo0.0. S.K.A. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia robét, infrastruktury Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy jg zabezpieczyé i bezwzglednie
powiadomi¢ Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i
karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Webtouch Sp. z 0.0.
S.K.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby powstac w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegélnosci strat powstatych w
zwigzku z karami wynikajacymi z taczgcych Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. z abonentami Service-Level
Agreement.

5: Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (Webtouch Sp. z o.0. S.K.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeri podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne Webtouch
Sp. z0.0. S.K.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzgdzenia Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7 W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeri telekomunikacyjnych
Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma
ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Webtouch Sp. z 0.0.
S.K.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznoéci
poniesienia kosztéw przez Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$é do
akceptacji przez Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé¢ w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoAczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanieé¢

na mapy i dostarczy¢ do Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3
miesigcy od zakoriczenia prac.

Pozdrawiam

Aleksandra Michatek : _
Specjalista ds. Uzgodnien i< YE

/
Z up. PREZYDET, MIASTA LESZNA

tel.: 612221189 21 11S. 7019 2 /
: ' S i GLOWN JALISTA
W o W t
urZalY SRR FA: 85 RAL Wysogotowo
Wydzial Geodezji, Katarzyna arnawska-Wdjcik

Kartografii i Katastru
84-100 Leszno, Aleje Jana Pawia Il 21
tel. 86 529 82 01
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V. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Podkiad geodezyjny.

e Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy podstawe formalno-prawng oraz
techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej budowe oswietlenia ul. Anny
Memoraty w Lesznie, dz. nr 61/13, 61/23, 103/2; obreb 0002 Leszno.
Zakres opracowania:

e budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

e montaz stupdw o$wietleniowych z oprawami LED-owymi.
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres prac

Projektowane oSwietlenie zasili¢ nalezy z istniejacego stupa oswietleniowego na ul. Wiadystawa
Podkowinskiego, z ktorego nalezy wyprowadzic linie o$wietleniowg typu YAKY 4x35mm? i prowadzi¢
zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. Istniejaca moc jest wystarczajgca do zasilania
istniejacego oraz projektowanego o$wietlenia. We wskazanych miejscach ustawi¢ nalezy stupy
o$wietleniowe stalowe, ocynkowane, osmiokatne o wysokosci 9m z oprawg LED o mocy 55W,
4000K, 5800Im np. TECEO 1 24 LED lub réwnowazne. Stupy oznakowa¢ na wysokosci 2,2m od
poziomu gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki oSwietleniowej np. UM/VIII, Il wiersz: nr obwodu
stupa/nr stupa np. I/7/1, napisy wykona¢ w kolorze czarnym, wysokos¢ liter i cyfr 5¢m, czcionka Ariall.

2. Szafka oswietleniowa

Do zasilania proj. o$wietlenia wykorzysta¢ istniejacq szafke o$wietleniowg. Wyposazenie szafki
o$wietleniowej pozostawi¢ bez zmian.

3. Oprawa

Do os$wietlenia drogi projektuje sie oprawy typu LED o mocy 55W, 4000K, 5800Iim np. TECEO 1 24
LED lub réwnowazne. Oprawy montowac bezpo$rednio na stupie stalowym, ocynkowanym,
o$miokatnym 9m pod katem 0° do drogi. Dla podanej powyzej oprawy o$wietleniowej wykonanej w
technologii LED zostaty wykonane obliczenia o$wietleniowe. Budowa oprawy dwukomorowa o
szczelnosci komory optycznej i komory elektrycznej IP66, w ktdrej otwarcie komory osprzetu nie
powoduje rozszczelnienia komory optycznej. Oprawy wykonane sg z trwatych i przetwarzalnych
materiatow: odlew aluminiowy, ze szklanym kloszem o wysokim wspdtczynniku przepuszczania, w |l
klasie ochrony przed dotykiem posrednim. Wariantowo mozna stosowa¢ oprawy o$wietlenia
ulicznego réwnowazne o nie gorszych parametrach technicznych.

4. Wykonanie linii kablowych

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla
w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:
¢ kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,
¢ pod drogg kabel na gtebokosci 1m od gdrnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz
stosowac rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,
e w celu skompensowania przesunige¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

20



o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢

niebieska folie o szerokosci 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

o temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0oC lub wg wytycznych
wytworcy,

e na kablu umiescié oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

e linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP
oraz odstepy izolacyjne. Ochroneg przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytaczenie.

6. Wnioski i uwagi:

e Z uwagi, iz projektowane oswietlenie uliczne pozostaje wlasnoscia Miasta Leszno nie
jest wymagane uzgodnienie z Enea Operator Sp. z 0.0., granica stron jest w istn. ztaczu
kablowo-pomiarowym.

o Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

e Szczegblowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

7. Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat J.m. llosc
1. Kabel YAKY 4x35mm2 m ~188
2. Stup stalowy, ocynkowany, o$miokatny, 9m szt. 5
4. | Oprawa LED 55W, 4000K, 5800Im szt. 5
5. Uziom pionowy, R<5Q kpl 1
6. Bednarka FeZn 25x4mm m 3
7. Rura ochronna sztywna 110 m 63
8. Rura ochronna karbowana 110 m 11

8. Uwagi koncowe

e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach ewid. nr 61/13, 61/23, 103/2 na
ktorych zostat zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy oSwietlenia drogowego
PN-EN 13201-2:2007 ,O$wietlenie drdg” oraz ochrony przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41
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,Ochrona przeciwporazeniowa” projektowana linia o$wietleniowa nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie
znajdujq sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

o Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

¢ Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracowat:
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VIl. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
e wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopdw pod linie kablowa i stup,

o utozenie kabla,

e montaz stupa oswietleniowego tacznie z oprawg,
¢ inwentaryzacja powykonawcza,

e zasypanie wykopow,

e wykonanie pomiardw kontrolnych,

zatgczenie oprawy oswietleniowej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
¢ stacja transformatorowa,
e budynki mieszkalne,
e droga.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga,
e sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia,
e zagrozenie przy pracach dzwigowych,
e zagrozenie upadku z wysoko$ci z kosza podnosnikowego,
e zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu spod napiecia zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci

I urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac¢ na terenie prowadzonych robo6t oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwitocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osob postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rbwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczerstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparkq nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni

fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robdt nalezy zachowac szczeg6ing ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
o przestrzegac $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;
e podnosnik ustawi¢ na twardym podtozu;
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e zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatrow ,ulewnych deszczdw, sniezycy;
¢ na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywac jednoczesnie dwie osoby;
o zabrania sie nawet krétkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujq sie na pomoscie;
e pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych;
e W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:

¢ uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

e opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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VIIL.ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny
2. Schemat ideowy zasilania
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