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PCEN III.242.16.2023






                      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia 

(wymagania minimalne)

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do rejestracji oraz realizacji wielokamerowych wydarzeń multimedialnych,  z możliwością ich streaming na platformy tupu (YouTube, Facebook  Vimeo itp.)” w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. na potrzeby Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

1.  Statyw do kamery wraz z głowicą oraz torbą  + program umożliwiający profesjonalną postprodukcję nagrań video + elementy mocujące do głośników wraz z dodatkowymi akcesoriami audio
a) Statyw do kamery wraz z głowicą oraz torbą  
	Parametr
	Wymagania minimalne
	PARATMETR OFEROWANY

(WYPEŁNIA WYKONAWCA)

	„Statyw do kamery wraz z głowicą oraz torbą”

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	............................................................................................................

(Typ/nazwa)

	Ilość sekcji nóg statywu
	3
	

	Średnice Nóg
	15.2, 18.5, 21.7 mm
	

	Materiał
	Aluminium
	

	Przeciwwaga
	2.4 kg
	

	Maks. wysokość robocza
	154 cm
	

	Min. wysokość robocza
	67.5 cm
	

	Maks. obsługiwany ciężar
	4.9 kg
	

	Obrót głowicy (stopnie)
	360
	

	Nachylenie (stopnie)
	+90/-70
	

	Śruby mocujące sprzęt
	1/4” i 3/8”
	

	Torba
	Tak
	

	Wymiary po złożeniu nie większe niż:
	732 mm
	

	Waga nie większa niż:
	3.56 kg
	

	Rodzaj Płytki
	500PLONG
	

	Rodzaj Głowicy
	Wideo/Głowica Fluid
	

	Rodzaj Nóg
	Podwójne
	

	Zaciski
	Zatrzaski
	

	Środek Ciężkości
	55 mm
	

	Podstawa
	Półkula 60
	


b) Program umożliwiający profesjonalną postprodukcję nagrań video

	Parametr/wymagania minimalne
	PARATMETR OFEROWANY

(WYPEŁNIA WYKONAWCA)

	Program umożliwiający profesjonalną postprodukcję nagrań video

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	.........................................................................................................................................................
(Typ/nazwa)

	obsługa do 120 klatek na sekundę w rozdzielczości przynajmniej 4K, a także obsługuje wiele procesorów graficznych do odtwarzania w czasie rzeczywistym profesjonalnych formatów 10-bitowych oraz przyspieszone dekodowanie i kodowanie sprzętowe H.264 i H.265. Zawiera pełny zestaw narzędzi audio, w tym stopniowanie i renderowanie Dolby Vision i HDR10+, silnik oprogramowanie i przynajmniej 25  dodatkowych efektów. Czasową i przestrzenną redukcję szumów, efekty ruchu, korekcję zniekształceń obiektywu, usuwanie przeplotu, integrację zarządzania przepływem pracy i zasobami multimedialnymi, zdalny interfejs API do skryptów, zdalną i sieciową gradację kolorów oraz obsługę wtyczek renderowania i kodera. Dodatkowo jest odtwarzanie na pełnym ekranie na drugim monitorze!

Oprogramowanie umożliwia zwiększanie wydajności systemu dzięki obsłudze wielu procesorów graficznych oraz zawiera narzędzia do redukcji szumów. Narzędzia czasowej i przestrzennej redukcji szumów mogą być używane niezależnie lub razem, aby pomóc w usuwaniu niechcianych szumów z praktycznie każdego obrazu.

Oprogramowanie ma wbudowaną funkcję korekcji obiektywu, która umożliwia analizowanie klipu i korygowanie zniekształceń sferycznych obiektywu lub innych aberracji. Wykorzystuje do tego zaawansowane algorytmy analizy i przetwarzania obrazu.

Zakresy HDR w oprogramowanie są w stanie mierzyć i dostarczać szczegółowe informacje o obrazach ST.2084 i HLG. Umożliwia to zastąpienie 10-bitowej skali oscyloskopów skalą opartą na wartościach nit, czyli cd/m2.

Oprogramowanie zawiera kompletny zestaw narzędzi do edycji i oceniania stereoskopowych projektów 3D. Ma zapewniać kontrolę nad specyficznymi właściwościami  klipu stereo, takimi jak zbieżność, pływające okna, wyrównanie oczu, mastering i wyjście.

Zdalna gradacja umożliwia kolorystom interaktywną pracę. Umożliwia synchronizację dwóch pasujących systemów oprogramowanie za pośrednictwem połączenia internetowego, dzięki czemu zmiany wprowadzone w jednym systemie są natychmiast widoczne w drugim.

Oprogramowanie ma obsługiwać zarówno skrypty Python, jak i LUA, a także interfejsy API dla programistów, które umożliwiają dodawanie integracji przepływu pracy i niestandardowych opcji kodowania. Pozwala to na tworzenie głęboko zintegrowanych, niestandardowych przepływów pracy.

Oprogramowanie ma zawierać przynajmniej 30 dodatkowych efektów FX z akceleracją GPU i CPU.
 W tym efekty dodawania flar i odbić obiektywu, uszkodzeń analogowych, wyostrzania i innych. Dostępne mają być narzędzia do retuszowania twarzy i urody, a także narzędzia do przywracania obrazu do usuwania brudu, usuwania kurzu i usuwania migotania. Narzędzie zawiera konfigurowalne ustawienia wstępne do dodawania fotorealistycznego ziarna, które pasuje do praktycznie każdego materiału filmowego. Umożliwia też klonowanie i malowanie plam, a wtyczka do usuwania obiektów może służyć do usuwania całych obiektów ze sceny

Oprogramowanie ma umożliwiać pracę z większością profesjonalnych formatów oraz wsparcie dla zaawansowanych formatów kamer AVCHD, AVC-Intra i popularnych H.264, które wykorzystują kodowanie wewnątrzramkowe „all-I”,  a także kodowanie 10-bitowe. W przypadku przepływów pracy w obie strony i wyjścia lub dostawy, oprogramowanie dodaje obsługę kodowania i dekodowania IMF,  zaawansowane dostarczanie HDR w formatach Dolby Vision i HDR10+, pakiety kina cyfrowego lub DCP do dystrybucji kinowe.

Cechy produktu:

· edycja i montaż wideo

· edycja audio

· pełna nieliniowa edycja wideo

· obsługa VFX

· tworzenie grafiki 3D i efektów specjalnych w Fusion

· jednoczesna praca kilku osób na osi czasu

· optymalizacja pracy

· kompatybilność z systemami Mac, Windows i Linux

· trwały kod licencji wraz z aktualizacjami do nowszych wersji


	


c) Elementy mocujące do głośników wraz z dodatkowymi akcesoriami audio
	Parametr/wymagania minimalne
	PARATMETR OFEROWANY

(WYPEŁNIA WYKONAWCA)

	Elementy mocujące do głośników wraz z dodatkowymi akcesoriami audio

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	.........................................................................................................................................................

(Typ/nazwa)

	Elementy mocujące do głośników
+ dodatkowe akcesoria audio

1. Uchwyt ścienny Regulowany w ilości 2 szt. 
Pozwalający zainstalować głośnik Genelec 8010

Sposób montażu:
Ściana
Odległość od ściany/sufitu [mm]:
86
Typ uchwytu:
Ruchomy
Maksymalne obciążenie [kg]:
15
Regulacja w poziomie:
+ / -360 stopni
Regulacja w pionie:
+/- 35 stopni
Załączone wyposażenie:
Zestaw montażowy
Fizyczne
Maksymalna odległość od ściany/sufitu [mm]:
86
Minimalna odległość od ściany/sufitu [mm]:
86
Sposób montażu:
Ściana
Szerokość [mm]:
112
Wysokość [mm]:
112
Odległość od ściany/sufitu [mm]:
86
Maksymalne obciążenie [kg]:
15
Regulacja w poziomie:
+ / -360 stopni
Inne:
Łatwy w instalacji
Przeznaczenie:
Głośniki
Regulacja w pionie:
+/- 35 stopni
Kolor:
Czarny
Typ uchwytu:
Ruchomy
Załączone wyposażenie:
Zestaw 
montażowy
Gwarancja:
24 miesiące
2. Akcesoria audio

a) Złącze XLR 1 szt.
Typ produktu

XLR - XLR

Zastosowanie

Audio

Złącza kątowe

Nie

Złącze 1

XLR męskie

Złącze 2

2x XLR żeńskie

Rodzaj rdzenia

Miedź beztlenowa OFC

Ekranowany

Tak

Oplot

Nie

Kolor

Czarny

Gwarancja

24 miesiące (gwarancja producenta)

b) Złącze XLR 1 szt.

Typ produktu

XLR - XLR

Zastosowanie

Audio

Złącza kątowe

Nie

Złącze 1

XLR żeńskie 

Złącze 2

2x XLR męskie

Rodzaj rdzenia

Miedź beztlenowa OFC

Ekranowany

Tak

Oplot

Nie

Kolor

Czarny

Gwarancja

24 miesiące (gwarancja producenta)

c) Kabel optyczny HDMI 15m – 1szt.

Specyfikacja:

· Typ złącza 1: Wtyk HDMI
· Typ złącza 2: Wtyk HDMI
· Kolor: szary
· Długość przewodu: 15 m
· Transfer danych: 48 Gbps
· Maksymalna rozdzielczość: 8K@60Hz, 4K@120Hz
· Wersja HDMI: 2.1
· Oplot: nie
· Średnica zewnętrzna: 4,8 mm
· Materiał: PVC, stop cynku
· Współpracuje z systemami: Mac OS, Linux, Windows
· Zastosowanie: audio-video
· Rodzaj żył: światłowód
· Kabel jednokierunkowy: tak
· Obsługiwane technologie: Dynamic HDR, 32 kanały audio, 3D, VRR variable Refresh Rate, QFT Quick Frame Transport, QMS Quick Media Switching, automatyczny tryb małego opóźniania ALLM, eARC, EDID, kompresja obrazu DSC, Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD MA i Dolby TrueHD
d) Złącze XLR męski – mini jack mono 2 szt.

Typ produktu

XLR – mini jack mono

Zastosowanie

Audio

Złącza kątowe

Nie

Złącze 1

XLR męskie

Złącze 2

Mini jack mono

Rodzaj rdzenia

Miedź beztlenowa OFC

Ekranowany

Tak

Oplot

Nie

Kolor

Czarny

Gwarancja

24 miesiące (gwarancja producenta)

e) Przewód XLR męski x2 – mini jack stereo 1 szt. 

Typ produktu

XLR – mini jack mono

Zastosowanie

Audio

Złącza kątowe

Nie

Złącze 1

XLR męskie x2

Złącze 2

Mini jack stereo

Długość 

3 metry

Kolor

Czarny

Gwarancja

12 miesiące (gwarancja producenta)


	


2.  Serwer NAS z dyskami
	Parametr/wymagania minimalne
	PARATMETR OFEROWANY

(WYPEŁNIA WYKONAWCA)

	Serwer NAS z dyskami 

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	.........................................................................................................................................................

(Typ/nazwa)

	Serwer NAS - 1 szt  
Wspierane interfejsy dysków twardych

Serial ATA III  

  Obsługiwane rozmiary dysków pamięci

2.5,3.5,M.2  

Liczba slotów M.2 (M & B)

2  

  Usługa RAID

Tak  

Poziomy raid

0, 1, 5, 6, 10, JBOD  

Online RAID migration

Tak  

Online RAID expansion

Tak  

Odbudowanie RAID

Tak  

Zainstalowane urządzenie pamięci masowej

Nie  

Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci

4  

Rodzaje zainstalowanych dysków

Nie  

Obsługiwane rodzaje dysków

HDD & SSD  

Skanowanie w poszukiwaniu bad blocków

Tak  

Disk roaming

Tak  

Procesor
Typ procesora
Model osiągający srednią wydajność w teście 
PassMark - CPU Mark co najmniej 4125 punktów
zgodnie z wynikiem opublikowanym w lipcu 2023 r. na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/high_
end_cpus.html
Maksymalne taktowanie procesora

2,9 GHz  

Liczba rdzeni procesora

4  

Liczba wątków

4  

  Liczba obsługiwanych procesorów

1  

  Model karty graficznej
 on-board

Wbudowana w procesor - UHD Graphics  

Pamięć
  Typ pamięci wewnętrznej

DDR4  

Maksymalna pamięć operacyjna RAM

16 GB  

  Gniazda pamięci

2  

  Rodzaj pamięci

SO-DIMM  

  Pamięć wewnętrzna

8 GB  

Wielkość pamięci flash

4096 MB  

Sieć komputerowa
  Przewodowa sieć LAN

Tak  

  Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN

10,100,1000,2500 Mbit/s  

Serwer DHCP

Tak  

Obsługa iSCSI

Tak  

Funkcja Wake-On-LAN

Tak  
Dynamiczny DNS (DDNS)

Tak  

Łączność
Port USB

Tak  

Liczba portów USB 2.0

2  

Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A

2  

  Ilość portów HDMI

1  

Wersja HDMI

2.0  

  Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)

2  

Design
Obudowa

Tower  

Rodzaj chłodzenia

Aktywne  

Kolor produktu

Czarny  

  Liczba wentylatorów

1 went.  

  Średnica czaszy wentylatora

12 cm  

Diody LED

Tak  

Kensington Lock

Tak  

Typ gniazda zamka kabla

Kensington  

Praca
Model

NAS  

  Klasa urządzenia

Small i Medium Business  

Funkcja kopii zapasowej

Tak  

Cechy kopii zapasowej

Chmura, iSCSI LUN  

Brzęczyk

Tak  

Wsparcie wielojęzyczne

Tak  

Zdjęcie

Tak  

Obsługiwane przeglądarki

Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, 
Mozilla Firefox  

Lista kontrolna dostępu (ACL)

Tak  

  Wbudowany wyłącznik

Tak  

Obsługa S.M.A.R.T.

Tak  

Wbudowany serwer FTP

Tak  

Rejestr systemowy

Tak  

Skanowanie dysku

Tak  

Folder udostępniający

Tak  

Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny

Wbudowany  

Wersja systemu operacyjnego

Aktualna  

  Obsługiwane systemy operacyjne Windows

Windows 10, Windows 11, Windows 7, 
Windows 8  

Obsługiwany systemy operacyjne Linux

Tak  

  Obsługiwane systemy operacyjne Mac

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, 
Mac OS X 10.13 High Sierra, 
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, 
Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, 
Mac OS X 12.0 Monterey  

Obsługiwane systemy operacyjne serwera

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, 
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, 
Windows Server 2019  

Zarządzanie energią
  Lokalizacja zasilania

Wbudowany  

Moc zasilacza

90 W  

Ilość jednostek zasilania

1  

Pobór mocy

40,536 W  

Zużycie energii (tryb uśpienia)

21,618 W  

  Napięcie wejściowe AC

100 - 240 V  

Natężenie wentylatora

12 V  

Waga i rozmiary maksymalne
  Szerokość produktu

171 mm  

  Głębokość produktu

227 mm  

  Wysokość produktu

169 mm  

  Waga produktu

nie większa niż 2,28 kg

  Waga wraz z opakowaniem

nie większa niż  3,7 kg  

Warunki zewnętrzne
Zakres temperatur (eksploatacja)

0 - 40 °C  

Zakres wilgotności względnej

5 - 95%  

  Zakres temperatur (przechowywanie)

-20 - 70 °C  

Dopuszczalna wilgotność względna

5 - 95%  

------  Dysk twardy 1 szt – 16TB     ----------

 Typ dysku twardego

3.5"  

  Pojemność twardego dysku

16000 GB  

  Szybkość obrotowa

7200 RPM  

  Standardowe rozwiązania komunikacyjne

Serial ATA III  

  Model

HDD  

  Przeznaczenie

Serwer/stacja robocza  

Rozmiar bufora dysku pamięci

512 MB  

Szybkość transmisji interfejsu dysku twardego

6 Gbit/s  

Poziom szumu, bezczynny

20 dB  

Średni czas do awarii (MTTF)

2500000 h  

Warunki zewnętrzne
Zakres temperatur (eksploatacja)

5 - 55 °C  

  Zakres temperatur (przechowywanie)

-40 - 70 °C  

Zakres wilgotności względnej

5 - 90%  

Dopuszczalna wilgotność względna

5 - 95%  

  Wibracje podczas pracy

70 G  

  Wibracje podczas przechowywania

250 G  

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)

305 - 3048 m  

Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)

305 - 12192 m  

  Wstrząsy podczas pracy

0,25 G  

  Wstrząsy podczas przechowywania

3 G  

Waga i rozmiary
  Szerokość produktu

101,8 mm  

  Wysokość produktu

26,1 mm  

  Głębokość produktu

147 mm  

  Waga produktu

720 g  

------  Dysk twardy 2 szt – 500MB ----------

Pojemność

500 GB

Format

M.2

Interfejs

M.2 PCIe NVMe 3.0 x4

Prędkość odczytu (maksymalna)

3500 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna)

3200 MB/s

Odczyt losowy

480,000 IOPS

Zapis losowy

550,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci

TLC

Niezawodność MTBF

1 500 000 godz

Radiator

Nie

Dodatkowe informacje

Technologia TRIM

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Kolor

Czarny

Wysokość

2,4 mm

Szerokość

22 mm

Głębokość

80 mm

Waga

8 g

Gwarancja

60 miesięcy (gwarancja producenta)


	


3.  Komputer spełniający wymagania programu umożliwiającego profesjonalną postprodukcję nagrań video.
	Parametr/wymagania minimalne
	PARATMETR OFEROWANY

(WYPEŁNIA WYKONAWCA)

	Komputer spełniający wymagania programu umożliwiającego profesjonalną postprodukcję nagrań video.

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	.........................................................................................................................................................

(Typ/nazwa)

	System operacyjny Windows 11 Home

Napęd optyczny Brak

PROCESOR
Model procesora Model osiągający srednią wydajność w teście PassMark - CPU Mark co najmniej 41600 punktów zgodnie z wynikiem opublikowanym w lipcu 2023 r. na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Liczba rdzeni/wątków 16/24

Taktowanie bazowe / turbo [GHz] minimum 3.2/5.2

Pamięć CACHE minimum 30MB

Chłodzenie procesora Chłodzenie wodne 360mm

Odblokowany mnożnik Tak

KARTA GRAFICZNA
Chipset graficzny Model osiągający srednią wydajność PassMark - G3D Mark co najmniej 27000 punktów zgodnie z wynikiem opublikowanym w lipcu 2023 r. na stronie

https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html

Ilość pamięci karty graficznej 12 GB

Taktowanie pamięci [MHz] 1313

Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz] 2490

WYJŚCIA KARTY GRAFICZNEJ
HDMI (karta graficzna) 1

DisplayPort (karta graficzna) 3

PŁYTA GŁÓWNA
Model chipsetu Intel Z690

Karta dźwiękowa Realtek 

Karta sieciowa 10/100/1000/2500

Ilość gniazd PCI-E x16 3

Ilość gniazd SATA 6

Ilość gniazd M.2 PCIe 2

ZŁĄCZA NA TYLNYM PANELU
HDMI (płyta główna) 1

DisplayPort (płyta główna) 1

RJ-45 1

USB 2.0 (panel tylny) 2

USB 3.0 (panel tylny) 3

USB Typ-C 1

Złącza audio 3

ZŁĄCZA NA PRZEDNIM PANELU
Wyjście słuchawkowe 1

USC-C) 1


PAMIĘĆ RAM
Wielkość pamięci RAM 32 GB

Taktowanie 3600 MHz

Typ pamięci RAM DDR4

Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne) 4/2 

DYSK
Pojemność dysku SSD M.2 PCIe 1 TB
Szybkość odczytu minimum 3290 MB/s

Szybkość zapisu minimum 2900 MB/s
TBW 5000 TB

Pojemność dysku SSD M.2 PCIe 1 TB

ZASILACZ
Moc 1000 W

Certyfikat sprawności 80Plus GOLD

Sprawność 90%

Okablowanie Modularne
Złącza

ATX 24-pin (20+4) 1

PCI-E 8-pin (6+2) 6

CPU 8-pin (4+4) 2

SATA 8

Molex 3

OBUDOWA
USC-C 1szt

Okno Tak

Maksymalna długość karty graficznej [cm] 41

Maksymalna wysokość układu chłodzenia CPU [cm] 16.5

Wymiary (nie większe niż)
Wysokość [cm] 50.9
Szerokość [cm] 21.7

Głębokość [cm] 49.9


	


4. Splitter 2 szt. + huby 2 szt.

a) Splitter 2 szt.

	Parametr/wymagania minimalne
	PARATMETR OFEROWANY

(WYPEŁNIA WYKONAWCA)

	Splitter 2 szt.

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	.........................................................................................................................................................

(Typ/nazwa)

	· Obsługuje rozdzielczości HDMI® do 4K/60Hz (4096 x 2160p)

·  Prędkość transferu danych: 18 Gbps (6 Gbps/600MHz na kanał)

·  Obsługuje: RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0

·  Obsługuje: HDR (High Dynamic Range) 

· Obsługuje 36-bitową głębię kolorów (12 bitów na kanał) 

· Obsługuje HDCP 2.2 / 1.4

·  Obsługuje kaskadowanie do 8 rozdzielaczy 

· Zasilanie przez Micro USB

·  Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

Typ produktu

HDMI - HDMI

Zastosowanie

Audio

Wideo

Złącze 1 wejściowe 1 szt.

HDMI żeńskie

Złącze 2 wyjściowe 4 szt.

HDMI żeńskie

Standard

HDMI v2.0

Obsługiwana rozdzielczość

4K (3840x2160, 30 kl./s)

Dodatkowe informacje

Dodatkowe złącze zasilające 

Gwarancja

24 miesiące (gwarancja producenta)

	· 


b) Huby – 2 szt.

	Parametr/wymagania minimalne
	PARATMETR OFEROWANY

(WYPEŁNIA WYKONAWCA)

	Huby – 2 szt. 

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	.........................................................................................................................................................

(Typ/nazwa)

	Typ

Aktywny

Liczba portów wyjściowych

6

Liczba portów ładujących

4

Obsługiwane standardy USB

USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0/3.1 Gen. 1) - 5 Gb/s

USB 2.0 - 480 Mb/s

Interfejs

USB Typu C 3.2 Gen 1

Porty wyjścia

USB 3.2 Gen 1 - 3 szt.

USB Typu C

HDMI 1.4 - 1 szt.

RJ-45 - 1 szt.

Dodatkowe informacje

Plug&Play

Dioda LED sygnalizująca status urządzenia

Funkcja Power Delivery

Waga

79 g

Gwarancja

24 miesiące (gwarancja producenta)


	


5.  Mikrofon do reżyserki
	Parametr/wymagania minimalne
	PARATMETR OFEROWANY

(WYPEŁNIA WYKONAWCA)

	Mikrofon do reżyserki 

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	.........................................................................................................................................................

(Typ/nazwa)

	Specyfikacja:
- Mikrofon na elastycznym ramieniu (gęsia szyja) długość przynajmniej 40,5cm

- Mikrofon pojemnościowy

- Kierunkowość: Ultra-Cardioid

- Pasmo przenoszenia: 50-16KHz

- Czułość: -40 +/- 3db ( 0dB = 1V / pa (przy 1 KHz))

- Impedancja wyjściowa: 1KΩ +/- 30% (przy 1KHz)

- Wbudowany włącznik

 

Zestaw zawiera:
- Podstawa mikrofonu z włącznikiem

- Gąbka mikrofonowa

- Mikrofon na elastycznym ramieniu

- Kabel mikrofonowy Jack 6,3mm o długości 6m


	


6.  Dodatkowe szyny do mocowania sufitowego lamp oświetleniowych
	
	Parametr/wymagania minimalne

Dodatkowe szyny do mocowania sufitowego lamp oświetleniowych 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Ilość
	PARATMETR OFEROWANY

(WYPEŁNIA WYKONAWCA)
........................................................................................................................................

(Typ/nazwa)

	1
	Szyna aluminiowa
	Szyna aluminiowa, malowana proszkowo na kolor czarny do systemu mocowania sufitowego lamp fotograficznych. Przekrój poprzeczny szyny 6,0 x 3,5 cm. 
Masa 1mb 1.5kg 
Szyny w odcinkach o podanych obok parametrach o następujących długościach.

	
	
	

	
	
	
	Długość szyny 4,4 m
	1 szt.
	

	
	
	

	2
	Ogranicznik ruchu
	Gumowy element przykręcany do szyny. Ogranicza ruch elementów znajdujących się na szynie, a także samych szyn względem siebie. Jest również zabezpieczeniem przed wypadnięciem elementów z szyn. Ogranicznik przystosowany do instalacji z szyną aluminiową opisaną w rubryce nr 1. Masa jednego ogranicznika 5g.
	Wymiar 
Φ 15 x 25mm
	4 szt.
	

	3
	Wózek podwójny
	Element łączący szynę nośną z szyną ruchomą. Element składający się z dwóch połączonych ze sobą wózków, umożliwiający założenie szyny jeżdżącej na szyny nośnej. Wózek podwójny przystosowany do instalacji z szyną aluminiową opisaną w rubryce nr 1. Masa jednego wózka podwójnego 0,8 kg.
	Wymiar 
15x 4 x 8,5 cm
	2 szt.
	

	4
	Wózek pojedynczy
	Ruchomy uchwyt służący do mocowania osprzętu do szyn. Element ruchomy, zakończony standardową tuleją 5/8", na który zakładany jest osprzęt (zazwyczaj jest to pantograf lub teleskop). Wózek pojedynczy wyposażony jest w dociskany do szyny element cierny, ograniczający bezwładność przy przesuwaniu. Wózek pojedynczy przystosowany do instalacji z szyną aluminiową opisaną w rubryce nr 1. Masa jednego wózka pojedynczego 0,45 kg.
	Wymiar 
15x 4 x 7 cm
	4 szt.
	

	5
	Pantograf
	Pantograf ze skokową regulacją rozciągu (wysokości) w zakresie 43 cm - 200 cm. Pantograf przeznaczony do większych obciążeń. Jego maksymalny udźwig to 15 kg. Pantograf nie wymaga balansowania naciągu sprężyny. Zamocowana lampa opuszczana jest poprzez odblokowanie mechanizmu zapadkowego. Przy podnoszeniu następuje samoczynne blokowanie położenia. Pantograf wyposażony jest w uchwyty na przewody elektryczne. Mocuje się go za pomocą standardowej tulei 5/8", a zakończony jest trzpieniem 5/8”. Masa jednego pantografu 5.5 kg
	Wymiar po złożeniu
38 x 41 x 12 cm
	2 szt.
	

	6
	Linka bezpieczeństwa
	Stalowa linka o długości 50 cm i średnicy 3 mm,  zabezpieczająca podwieszone elementy takie jak, lampy, pantografy, teleskopy, przed upadkiem na podłogę. Zakończona jest karabińczykiem umożliwiającym jej zapięcie. Masa linki 50 g 
	Długość 50 cm
	10 szt.
	


Wykonawca określa producenta oraz model oferowanego sprzętu . Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę sprzętu z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SWZ.
 W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w SWZ. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.  

Oferta musi zawierać wszystkie koszty włącznie z kosztem dostawy do Odbiorcy:

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 80-401 Gdańsk Al. Hallera 14
Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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