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I. WSTEP

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji prac
zwigzanych z modernizacjg istniejgcych pompowni Sciekdw na terenie Gminy Bolestawiec oraz
hydroforni w miejscowosci Bolestawiec, a_nastepnie wykonanie na jej podstawie niezbednego
zakresu robot rozbiérkowych, demontazowych, a nastepnie prac montazowych w obiektach
pompowni i hydroforni.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych.
Niniejsza dokumentacja obejmuje opis zadania inwestycyjnego, w ktérym wskazuje sie zakres
minimalnych prac modernizacyjnych dla istniejgcych obiektéw pompowni i hydroforni, a takze
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, konstrukcyjne, materiatowe i funkcjonalne.
Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Uzytkowego odpowiada Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).
Zamawiajgcy ustalajgc warto$¢ zamdwienia opiera swojg kalkulacje finansowg o:
1) planowane koszty realizacji prac projektowych
2) planowane koszty realizacji rob6t budowlanych
Zasady wyliczen kosztow realizacji prac projektowych oraz realizacji robot budowlanych
okresla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.).

1. Zalozenia wyjSciowe
1.1.Przepompownie sciekow

Pompownie Sciekéw funkcjonujgce na terenie gminy Bolestawiec z uwagi na statg eksploatacje
oraz negatywny wptyw Srodowiska korozyjnego (ktdre powoduje systematyczne pogorszenie sie
stanu obiektdw pompowni i czestsze awarie) zostaty zakwalifikowane do wykonania prac
naprawczych oraz do zmiany ukfadu sterowania-zasilania ich praca.

1.2.Hydrofornia

Na terenie hydroforni w miejscowosci Bolestawiec funkcjonuje zestaw pompowy wody
uzdatnionej w oparciu 0 3 sztuki okoto 30-letnich pomp (jedna pompa wymieniona w 2014r.).
Przewiduje sie ich wymiane na nowe — o parametrach pracy analogicznych (zblizonych) jak
obecnie.

Ze wzgledu na powyzsze, w ramach inwestycji przewiduje sie takze wymiane ukfadu sterowania
i zasilania pracg pomp hydroforni w miejscowosci Bolestawiec.

1.3.Informacja dotyczaca uwarunkowan srodowiskowych

Istniejgce obiekty pompowni $ciekdw zostaty zrealizowane na podstawie dokumentac;i
projektowych, ktore dla potrzeb ich budowy posiadaty wszystkie niezbedne decyzje i
pozwolenia. Dla robdt modernizacyjnych, planowanych do wykonania nie wystepuje
konieczno$¢ uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.




II. CZESC OPISOWA
2. Zamawiajacy

Gmina Bolestawiec
Rynek 1
98-430 Bolestawiec

3. Nazwa inwestycji

Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolestawiec.
4. Rodzaj zaméwienia

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot.

5. Lokalizacja inwestycji

Obiekty wymagajgce prac modernizacyjnych potozone sg w wojewddztwie tddzkim, na terenie
gminy Bolestawiec w miejscowosciach: Gola, Chréscin, Kolonia Bolestawiec-Chrdscin,
Bolestawiec, Zdzary, Kamionka, Chotynin i Mieleszyn.

6. Stan formalno-prawny terenu inwestycji

Obiekty przepompowni i obiekt hydroforni znajdujg sie na terenach nalezacych do
Zamawiajgcego (Gmina Bolestawiec) lub bedacych w jego gospodarowaniu na podstawie
odrebnych umoéw (dzierzawy lub uzyczenia).

7. 0Ogolny opis przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem Zamdwienia jest:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt techniczny) oraz uzgodnienie dokumentacji
z Zamawiajgcym.

2. Wykonanie robot modernizacyjnych w zakresie okresSlonym w niniejszym PFU oraz na
podstawie wykonanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej (zgodnie z powyzszym
punktem nr 1.).

3. Pehnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. robét.

Realizacja inwestycji w powyzszym zakresie uwarunkowana jest stale pogarszajgcym sie stanem
technicznym istniejgcych obiektéw pompowni oraz niepoprawnym funkcjonowaniem hydroforni.

8. Zakres rzeczowy zamodwienia

Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowa¢ cato$¢ inwestycji uwzgledniajac na kazdym
etapie aspekty technologiczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne, Srodowiskowe i
spoteczne.

Dobdr wtasciwej technologii robdt dla poszczegdlinych elementéw przepompowni stanowi
element prac projektowych, a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce rozwigzania projektowe powinny zapewnia¢ wszystkie wymagane
parametry funkcjonalno — uzytkowe okre$lone w niniejszym PFU, a w szczegolnosci odnoszgce
sie do:
—  przepiséw techniczno-budowlanych,
— podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku I
do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r., a o ktérych mowa w art. 5 Ustawy Prawo budowlane,
— warunkdw i wytycznych Zamawiajgcego,
— zapewnienia odpowiedniej trwatosci wykonanych prac modernizacyjnych.

Realizacja ponizej wskazanego zakresu robdt powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doSwiadczeniu zawodowym.




Zazna

cza sie, ze Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét

objetych zadaniem.

8.1.

Dokumentacja projektowa

Dla realizacji prac modernizacyjnych nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa, w zakres ktorej
wchodzi miedzy innymi:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9

8.2.

Przeprowadzenie wizji w terenie;

Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

Pozyskanie map zasadniczych;

Opracowanie Projektu Technicznego dla przewidzianych prac, ktéry powinien zawierac¢

rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne niezbedne do wykonania robét

dla co najmniej nw. branz:

a. sanitarnej (technologia pompowni i in.),

b. elektrycznej (zasilanie, automatyka i sterowanie),

Przedtozenie koncepcji przyjetych rozwigzan do Zamawiajgcego w celu akceptacii

rozwigzan projektowych,

Uzyskanie opinii, uzgodnien, decyzji, materiatéw, a w tym m.in.:

a. Zatwierdzenia u Zamawiajgcego dokumentacji obejmujacej prace modernizacyjne,

b. Uzyskanie warunkéw zasilania pompowni (w przypadku koniecznoSci wprowadzenia
zmian w zakresie zasilania w energie elektryczng);

c. i innych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu

Z Zamawiajacym,

Wykonanie pozostatych badan w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji

projektowej  umozliwiajgcych  prowadzenie robdt montazowych  zamierzenia

inwestycyjnego,

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji wraz z dokonywaniem zmian

na etapie realizacji prac.

Wykonawstwo robét inzynieryjno-montazowych

Niezbedny zakres robot obejmuje miedzy innymi:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

9.

Prace przygotowawcze, takie jak:

- Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy wraz z dojazdem do drdg
publicznych,

— Zabezpieczenie terenu przez oznakowanie, ogrodzenie i wskazanie stref
niebezpiecznych,

Roboty rozbiorkowe i demontazowe, takie jak:
Demontaz elementdw przepompowni podlegajgcych wymianie (np. pomp, armatury,
orurowania, tancuchow, ukfadu sterowania (sygnalizatorow ptywakowych i sondy),
okablowania, szafy sterownicy i in.),

— Demontaz wtazéw, elementdw wentylacji zbiornikdw, pokryw, drabin, poreczy,
podestdw i innych elementdw konstrukcyjnych, ktére wykazujg sie znaczng korozja;

Roboty montazowe, takie jak:

— Montaz pomp, armatury zaporowej i zwrotnej, orurowania i tancuchow;

— Montaz okablowania oraz elementéw sterowania pracg pompowni (sondy i
sygnalizatory ptywakowe);

— Montaz elementéw konstrukcyjnych tj. podesty, drabiny, porecze, wtazy i in.

Przeprowadzenie rozruchu, wykonanie badan i sprawdzen (m.in. pomiary elektryczne),

Przeszkolenie pracownikow eksploatacii,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej (wraz z dokumentacjg fotograficzng).

Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$s¢ obiektu i zakres robét
budowlanych oraz aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia — opis stanu obecnego




9.1. Pompownia w m. Gola ,.centrum”

Szafa sterowania:

=" <
3

Z uwagi na awaryjnos¢ ukfadu sterowania i zasilania pompowni przewiduje sie wymiane
kompletnej szafy sterowania-zasilania wraz z okablowaniem, sterownikiem i pozostatym

wyposazeniem.
9.2. Pompownia w m. Gola ,,0SP”

Szafa sterowania:




Z uwagi na awaryjnos¢ uktadu sterowania i zasilania pompowni przewiduje sie wymiane
kompletnej szafy sterowania-zasilania wraz z okablowaniem, sterownikiem i pozostatym
wyposazeniem.

9.3. Pompownia w m. Gola ,Las”
Szafa sterowania:

Z uwagi na awaryjnos¢ ukfadu sterowania i zasilania pompowni przewiduje sie wymiane
kompletnej szafy sterowania-zasilania wraz z okablowaniem, sterownikiem i pozostatym
wyposazeniem.

9.4. Pompownia w m. Chroéscin ,,DPS Zamek”

a3 - ' v » i




Z uwagi na awaryjnos¢ uktadu sterowania i zasilania pompowni przewiduje sie wymiane
kompletnej szafy sterowania-zasilania wraz z okablowaniem, sterownikiem i pozostatym
wyposazeniem.

Z uwagi na wystepujacg korozje przewiduje sie wymiane pomp, orurowania i armatury, a takze
elementdw konstrukcyjnych m.in. podestu i drabiny.

9.5. Pompownia w m. Chréscin — przy drodze na m. Siemianice

Zdjecie wnetrza zbiornika:

10



Z uwagi na awaryjnos¢ uktadu sterowania i zasilania pompowni przewiduje sie wymiane
kompletnej szafy sterowania-zasilania wraz z okablowaniem, sterownikiem i pozostatym
wyposazeniem.

Z uwagi na wystepujacg korozje przewiduje sie wymiane pomp, orurowania i armatury, a takze
elementdw konstrukcyjnych m.in. podestu i drabiny.

9.6. Pompownia w m. Chroscin ,za kosciotem”
Zdjecie wnetrza zbiornika: Szafa sterowania:

A BT SRR TR R

Z uwagi na awaryjnos¢ uktadu sterowania i zasilania pompowni przewiduje sie wymiane
kompletnej szafy sterowania-zasilania wraz z okablowaniem, sterownikiem i pozostatym
wyposazeniem.

Z uwagi na wystepujacg korozje przewiduje sie wymiane pomp, orurowania i armatury, a takze
elementdw konstrukcyjnych m.in. podestu i drabiny.

11



9.7. Pompownia w m. Kolonia Bolestawiec-Chroscin”

Szafa sterowania:

Z uwagi na awaryjno$¢ uktadu sterowania i zasilania pompowni przewiduje sie wymiane
kompletnej szafy sterowania-zasilania wraz z okablowaniem, sterownikiem i pozostatym
wyposazeniem.

Z uwagi na wystepujaca korozje przewiduje sie wymiane pomp, orurowania i armatury, a takze
elementdw konstrukcyjnych m.in. podestu i drabiny.

9.8. Pompownia w m. Bolestawiec , kampingi”

Zdjecie wnetrza zbiornika: Szafa sterowania:
o [ v
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Z uwagi na awaryjnos¢ uktadu sterowania i zasilania pompowni przewiduje sie wymiane

kompletnej szafy sterowania-zasilania wraz z okablowaniem, sterownikiem i pozostatym
wyposazeniem.

Z uwagi na wystepujacg korozje przewiduje sie wymiane pomp, orurowania i armatury, a takze
elementdw konstrukcyjnych m.in. podestu i drabiny.

9.9. Pompownia w m. Zdzary

Szafa sterowania:

Z uwagi na korozje obudowy szafy przewiduje sie wymiane kompletnej szafy sterowania-
zasilania wraz z okablowaniem, sterownikiem i pozostatym wyposazeniem.

9.10.Pompownia w m. Kamionka ,Las”

Szafa sterowania:
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Z uwagi na awaryjnos¢ uktadu sterowania i zasilania pompowni przewiduje sie wymiane
kompletnej szafy sterowania-zasilania wraz z okablowaniem, sterownikiem i pozostatym
wyposazeniem.

9.11.Pompownia w m. Chotynin ,dawny obwéd drogowy”
Zdjecie wnetrza zbiornika:

Z uwagi na wystepujaca korozje przewiduje sie wymiane pomp, orurowania i armatury, a takze
elementéw konstrukcyjnych m.in. podestu i drabiny.

Z uwagi na awaryjnos¢ uktadu sterowania i zasilania pompowni przewiduje sie wymiane
kompletnej szafy sterowania-zasilania wraz z okablowaniem, sterownikiem i pozostatym
wyposazeniem.

9.12.Pompownia w m. Mieleszyn , przy cmentarzu”

Pompownia przesyta Scieki z catej miejscowosci Mieleszyn w kierunku kolejnej miejscowosci.
Obecne przekroje orurowania i armatury wynoszg DN50. W ramach prac nalezy przewidzie¢
wymiane pomp, orurowania i armatury na wieksze przekroje (DN65 lub DN80), a takze z uwagi
na proponowane zmiany typoszeregu pomp — w przypadku takiej koniecznosci réowniez szafe
sterowania-zasilania wraz z okablowaniem i elementami sterowania (ptywaki+sonda).
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11. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

Zamierzenie budowlane, realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj (czyli w postaci prac
projektowych oraz robot), powinno by¢ wykonane w oparciu o podstawowe wymagania, ktére
zapewnig prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wykonanym obiektom.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy weryfikacja podanych w PFU rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie witasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych oraz konstrukcyjnych w
niezbednym zakresie. Ostateczne rozwigzania projektowe (np. Srednice, dtugosci, iloSci i inne
parametry urzadzen oraz pozostatych elementéw przewidzianych do zastosowania, a takze
poszczegdlne rozwigzania i sposob ich wykonania zostang okreSlone przez Projektanta
Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych i uszczegdtowione w projektach
technicznych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie obliczen i przyjete
rozwigzania.

Dane okreslone w PFU sg wielkoSciami koncepcyjnymi i szacunkowymi.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych Wykonawcy,

- wynikami badan i pomiaréw wiasnych Wykonawcy,

— zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym
Programie Funkcjonalno—-Uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
szczegotowej dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie
zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca powinien mie¢ Swiadomos¢ stopnia
ztozonosci, rozmiardw i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartoS¢ umowy obejmuije
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wszelkie dodatkowe koszty, ktdére mogg byé zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze warto$¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkdéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamOwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy nieuwzglednienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

12. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Nie dotyczy.
13. Wymagania Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca sktadajgcy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie wszystkie dodatkowe elementy
budowlane, instalacje i prace, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajgcego, lecz sa wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego wykonania i
pOzniejszego funkcjonowania obiektow pompowni i zespotu pompowego hydroforni w
miejscowosci Bolestawiec. Przedtozone w ofercie rozwigzania powinny odnosi¢ sie do
niniejszego PFU, a takze winny gwarantowac osiggniecie nalezytego standardu pracy obiektow
oraz zapewnienie pozniejszych bezpiecznej eksploatacji.

Parametry techniczne i cechy materiatéw, musza wykazywac zbieznosci z danymi okreslonymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkach technicznych dla niniejszej
inwestycji oraz wskazaniach Zamawiajgcego okresSlonych na etapie przetargu.

Planowana do realizacji inwestycja realizowana bedzie prowadzona w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj", ktéry wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ceny ryczattowej za wykonanie
nastepujacych elementéw kontraktu:

Wykonanie dokumentaciji projektowej z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien,
zgodnie z zakresem wskazanym w punkcie 9.1 niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, a takze wykonanie na wiasny koszt wszystkich pozostatych badan, ekspertyz i
analiz uzupetniajgcych, nie wynikajgcych wprost z niniejszego PFU, ale niezbednych dla
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany ujg¢ w cenie oferty koszty zwigzane z prowadzeniem nadzoru
autorskiego oraz koszty zwigzane z prowadzeniem pozostatych nadzoréw, np. przedstawicieli
wiascicieli lub eksploatatordw uzbrojenia podziemnego i in.

Wykonania na podstawie powyzszej dokumentacji robot modernizacyjnych, montazowych i
budowlanych.

13.1.Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Z uwagi na zakres zadania — tj. wymiane elementdw istniejacych obiektow pompowni i
hydroforni nie bedzie wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji.

Podczas realizacji zamierzenia opisanego w niniejszym PFU, nalezy uwzglednia¢ wskazane
ponizej rozwigzania chronigce Srodowisko:

— Wykorzystywany sprzet zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawce przed
wyciekami substancji ropopochodnych i innych do srodowiska glebowego.

— Wszystkie powstajgce odpady bedg segregowanie i zbierane w przeznaczonych do tego
celu miejscach i pojemnikach oraz sukcesywnie usuwanie z zaplecza i placu budowy przez
wyspecjalizowang firme,

- Baza zaplecza budowy, w tym park maszyn i teren magazynowania materiatow
budowlanych usytuowane bedg mozliwie daleko od budynkdw mieszkalnych, co ma na celu
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zmniejszenie ucigzliwoéci spowodowanej hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniem
powietrza (m.in. spalinami i pyleniem),

— Zaplecze budowy i trasy przeznaczone do poruszania sie sprzetem budowlanym
utrzymywane w nalezytej czystosci i porzadku,

— Zaplecze budowy bedzie posiadato sorbenty, maty badz biopreparaty do neutralizacji i
likwidacji ew. rozlewdw olejowych podczas tankowania i konserwacji sprzetu,

— Zaleca sie aby prace budowlane bedg prowadzone w godzinach 6 — 20.

14. Wymagania szczegotowe
14.1.Dokumentacja projektowa

W pierwszym etapie realizacji inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg dla
zamierzenia budowlanego oraz uzyskal wszelkie zgody, opinie i decyzje oraz pozostate
dokumenty i opracowania niezbedne do pdzniejszego wykonania robot.

Projekt techniczny, stuzacy do realizacji planowanych robét budowlanych, bedzie wykonany
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.), a takze
pozostatymi aktualnymi na dzien sporzadzenia dokumentacji przepisami prawnymi i normami
branzowymi. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie warunki wynikajgce z
pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji.

Projekt musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z doborem
materiatdw oraz sposobu prowadzenia robot, a w szczegdlnosci by¢ sporzadzony w takim
zakresie szczegotowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim
rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen
i pozwolen.

Podczas realizacji dokumentacji projektowej wymaga sie przedstawienia Zamawiajgcemu analizy
kosztdw w zakresie i formie umozliwiajgcej przyjecie rozwigzan materiatowych, szczegodlnie, gdy
mogg one wplyna¢ na obnizenie kosztow wykonawstwa i eksploatacji inwestycji. Dotyczy to
m.in. przedstawienia Zamawiajgcemu wariantdw materiatowych planowanych do wbudowania
urzadzen.

Po akceptacji przedtozonych rozwigzan przez Zamawiajgcego, Wykonawca wykona
dokumentacje zgodnie z przyjetymi na wczesSniejszym etapie zatozeniami.

Zakres planowanych prac projektowych zostat wskazany w punkcie 9.1 niniejszego PFU.
Zakres ilosciowy dokumentacji projektowej przekazywanej Zamawiajgcemu:

Ilosci Ilosci
Lp. Wyszczegolnienie egzemplafzy egzemplgrzy w
W wersji formie
papierowej | elektronicznej
Projekt techniczny (zbiorczy lub oddzielny dla kazdego
1. 2 egz.
zakresu) 1 eqz
2. | Matryce map zasadniczych 1 egz. 9z.
3. |Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien 1 egz.
Zestawienie tabelaryczne elementdw skfadowych
4. |dokumentacji projektowej wraz z o$wiadczeniami o 1 egz. 1 egz.
kompletnosci pod wzgledem celu do jakiego ma stuzy¢

Oprdcz dokumentacji w formie papierowej, jw., nalezy przekazac:
1. kompletng dokumentacje w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie pdf i
doc., a rysunki w formacie tiff, .jpg lub pdf - 1 egz.,
Dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej nalezy do Zamawiajgcego przekaza¢ w
formie:
A. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscig 300 dpi zapisujac je w plikach PDF,

18



B. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscig od 300 dpi zapisujac je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF),

14.2.Wykonanie rob6t budowlano-montazowych

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do wykonania robét budowlanych, opisano w PFU TOM
2 Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych opracowanie dot. zakresu kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Kamionka-Koziotek.

Zaznacza sie, ze do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie robot towarzyszacych
m.in. zatrzymanie doptywu sciekdw do pompowni (np. korkowanie), oczyszczenie wnetrza
zbiornikdw (mycie i oczyszczenie Scian zbiornikdw i elementdw nie przeznaczonych do
demontazu), zapewnienie tymczasowego odpompowania $ciekdow gromadzacych sie powyzej
zamknietych kanatdw (np. wozami asenizacyjnymi lub poprzez montaz pompowni
tymczasowej), i innych robdt, ktére umozliwig realizacje prac wewnatrz zbiornikéw lub wymiane
uktadoéw zasilania-sterowania.

Elementy pompowni powinny by¢ zgodne z ponizszym wskazaniem.
14.2.1. Pompownie $ciekow

W przypadku koniecznosci wymiany, zbiorniki wyposazy¢ w podest technologiczny i drabine
zejsciowq ze stali kwasoodpornej 1.4401 lub 1.4404. Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na
dno zbiornika i posiada¢ szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy
wilazie, na pokrywie komory pompowni lub na poziomie terenu zamontowal porecze
umozliwiajgce bezpieczne zejécie do zbiornika (o ile wymagane). Do montazu wyposazenia
statego w zbiornikach nalezy stosowac kotwy ze stali kwasoodporne;j.

Przepompownie projektowac¢ w uktadzie dwupompowym, z pompami zatapialnymi, pracujgcymi
naprzemiennie (1+1). Przyjeto zastosowanie pomp z wolnym przelotem, z wirnikiem typu
vortex. Dla obliczeniowych parametréw pracy zastosowac¢ 3~ (tréjfazowe), 50 Hz, 400V
zatapialne pompy wirowe o $rednicy krocéca przylgczeniowego minimum DN8Omm
(zapewniajgce swobodny przelot min. 60mm).

Potaczenie pomp z kréccem ttocznym wykonac przez zespot kolana stopowego z szybkoztgczem
umozliwiajgcym fatwy montaz i demontaz pomp.

Piony ttoczne wykona¢ z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej 1.4401 (OH18N10, AISI 316) lub
ze stali 1.4404 (AISI 316L) o $rednicy DN80. Wspdiny odcinek pionu wewnatrz pompowni
powinien by¢ wyposazony w nasade hydrantowg 52mm umozliwiajgcg ptukanie rurociggu
ttocznego.

Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawdr zwrotny kulowy pionowy
prosty lub kolanowy z petnym otwarciem zaworu dla predkosci przeptywu 0,7 m/s odporny na
zatykanie przez substancje znajdujace sie w Sciekach oraz zasuwe odcinajaca.

ZALECENIA MONTAZOWE:
1) Piony ttoczne mocowac do S$ciany zbiornika za pomocg obejm z wewnetrzng wktadka
gumowg odporng na dziatanie Sciekéw.
2) W komorze pompowni powinny znajdowac sie urzadzenia sterowania pracg pomp (m.in.
ptywaki i sonda hydrostatyczna).
W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silnikdw pomp), nalezy zastosowac
pofgczenia wyrownawcze. Z kocowym podigczeniem do szyny ekwipotencjalnej.

Podstawowym ukfadem pracy szafki sterowania-zasilania bedzie praca z zasilaniem z sieci
energetycznej w uktadzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego powinno sie
zapewni¢ mozliwos¢ przetgczenia rozdzielnicy na prace z zasilaniem awaryjnym.

Dla awaryjnego =zasilania przepompowni przewiduje sie agregat przewozny (nie jest
przedmiotem dostawy przez Wykonawce). Szafke sterowania-zasilania nalezy przystosowac do
pracy z agregatu pradotworczego jako alternatywnego zrddta zasilania.
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Podtaczenia agregatu przewoznego przewiduje sie za posrednictwem wtyczki odbiornikowej
zainstalowanej na $ciance bocznej szafki.

W zakres opracowania elektrycznego wchodzi m.in. sprawdzenie poprawnosci dziatania
istniejagcej WLZ oraz przeprowadzenie pomiarow elektrycznych (uziemienia, sprawnosci
dziatania ukfadu ochrony przed porazeniem, rezystancji i in.)

Sterowanie i przesyt danych

Przepompownie wyposazy¢ w wolnostojgce szafki zasilajgco-sterujgce, zlokalizowane w poblizu
zbiornika z pompami. Przyjmuje sie, ze szafka zasilania-sterowania (wraz z okablowaniem do
urzadzen zlokalizowanych na terenie przepompowni) dostarczana bedzie przez producenta lub
dostawce przepompowni jako komplet.

Podstawowe wymagania dla uktadu sterowania:

- sterownik programowalny PLC wraz z modutem telemetrycznym - zapewniajgcy
naprzemienng prace pomp w trybie automatycznym oraz kontrole stanéw alarmowych wraz z
mozliwoscig przesytu danych,

- pomiar pragdu pomp: cyfrowy (przez sterownik PLC) oraz analogowy (wskazniki w szafie
sterowniczej)

- cyfrowy wskaznik poziomu $ciekdw zainstalowany na panelu wewnetrznym

- zabezpieczenia réznicowo-pradowe

- zabezpieczenia przepieciowe

- zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe

- zabezpieczenia termiczne pomp w postaci wytgcznikéw silnikowych

- zabezpieczenie ukfadu zasilania pomp przed asymetrig, zanikiem faz, napiec lub niewlasciwg
kolejnoscig faz

- uktad termoregulacji wnetrza skrzynki sterowniczej (z grzatka i termostatem)

- oSwietlenie wewnetrzne szafki sterowniczej

- liczniki czasu pracy i zatgczen pomp realizowane w sterowniku

- wybdr trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna) za pomocg przetgcznikdw tablicowych

- optyczna sygnalizacja pracy i awarii przy pomocy lampek kontrolnych

- gniazdo serwisowe 230V oraz 400V 10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym B10A

- rozruch bezposredni pomp dla mocy do 4kW przy pomocy stycznika

- zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny wystgpienia stanéw awaryjnych

- zasilacz wraz z uktadem akumulatoréw

- czujnik otwarcia szafy sterowniczej

- przycisk kasowania awarii

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie 0-2m lub 0-4mH20 wraz z
dwoma regulatorami ptywakowymi (suchobieg, alarm)

- antena dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego

Uktad sterowania i monitorowania pracy pompowni powinien by¢ zgodny z istniejgcym
systemem monitoringu funkcjonujgcym na terenie Gminy Bolestawiec.

14.2.2. Ukiad pompowy hydroforni w miejscowosci Bolestawiec

Przewiduje sie wymiane pomp drugiego stopnia hydroforni na pompy o analogicznych
parametrach, ktére bedg zapewnia¢ poprawne funkcjonowanie catego uktadu sieci
wodociggowej w miejscowosci Bolestawiec.

Przewiduje sie stosowanie pomp do wody czystej, uzdatnionej, ktére bedy sterowane za
pomocy falownikéw (kazdy dla oddzielnej pompy).

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie ponadto wymiane armatury i orurowania (m.in.
ksztattek), pomiedzy istniejacymi zasuwami eksploatacyjnymi (widoczne na zdjeciach).
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W ramach inwestycji Wykonawca przewidzi wymiane uktadu sterowania pracg pomp — za
pomocg niezaleznego ukladu, sterowanego sterownikiem PLC  wspdtpracujgcym  z
przetwornikiem ci$nienia i przetwornikiem obrotow silnika.

Uktad sterowania powinien zapewnia¢ utrzymanie statego cisnienia wody w sieci dystrybucyjnej,
niezaleznie od wystepujgcych rozbioréw chwilowych. Szafa sterownicy powinna zostac
wyposazona w system operacyjny, zapewniajgcy wizualizacje pracy zestawu pompowego (m.in.
mozliwos¢ sterowania recznego, biezgce pomiary cisnienia i wydajnosci, archiwizacje danych
dotyczacych czasu pracy kazdej z pomp) na wyswietlaczu HMI wbudowanym z drzwi szafy
sterowniczej.

Przewiduje sie, ze uktad sterowania bedzie posiada¢ modut do przesytu danych zdalnie w formie
powiadomien.

14.2.3. Procedury odbiorowe

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi koncowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Czestotliwo$¢ wykonania poszczegdlnych odbiordw przez Zamawiajgcego bedzie wynikata z
postepu prac, a takze z zapiséw Umowy.

III. CZESC INFORMACYINA

15. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Celem inwestycji, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw jest zapewnienie odprowadzania Sciekdw w sposéb ciggly i niezawodny
z terendéw zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowe.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Z uwagi na miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie inwestycji, dla
kazdego z planowanych odcinkdw nie jest wymagane uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Ochrona zabytkow

Na terenie inwestycji nie wystepujg znane dotychczas stanowiska archeologiczne, a takze
obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytkéw.

16. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Istniejgce obiekty pompowni oraz hydoforni lezg na terenach Zamawiajgcego (gminy
Bolestawiec) lub sg przez niego gospodarowane na podstawie odrebnych umoéw (uzyczenia,
dzierzawy lub in.).

17. Pelnomocnictwa

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa niezbednego do realizacji przedmiotu
zamoOwienia na podstawie wniosku zawierajgcego niezbedne dane i wskazujgcego cel, ktoremu
petnomocnictwo ma stuzyc.

18. Przepisy prawne i nhormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Uzytkowego odpowiada Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

21



Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458)

19. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezagce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienie ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji. W przypadku, ich braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) — art.
30 Ustawy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 682 z p6zn. zm.);

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze
zm.);

4. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.)

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
344);

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z
2023 r. poz. 977),

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 7791587);

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 ze
zm.)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1336);

10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022
poz. 840);

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j.: Dz.U. 2023 r. poz. 215);

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j.: Dz.U. z 2022 poz.
1225 ze zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 24.06.2022 r. w sprawie przepisdéw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1518 ze zm.);

16. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r.
poz. 1679 ze zm.);

17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454 ze zm.).

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1137 ze zm.);

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70);

20. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839);

21. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw.
(Dz.U. 2020 poz. 10 ze zm.)

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
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obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. z 2021 poz. 1686);

24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.);

25. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757);

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

27. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

28. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz.

1650);

Polskie Normy:
PN-B-10736:1999

PN-EN 1610:2015
PN-EN 12889:2003
PN-EN 1917:2004
PN-EN 124-1:2015-07
PN-EN 124-2:2015-07

PN-EN 124-3:2015-07

PN-EN 124-4:2015-07

PN-EN 124-5:2015-07

PN-EN 124-6:2015-07

PN-EN 476:2012

PN-EN 13101:2005

PN-EN 1401-1:2019-07

PN-EN ISO 1452-1:2010

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdine
zasady projektowania, wasciwosci uzytkowe i metody badan
Zwienczenia wpustdw $ciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow
Sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

Zwienczenia wpustdw Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 3: Zwienczenia wpustow
Sciekowych i studzienek witazowych wykonane ze stali lub stopéw
aluminium

Zwienczenia wpustdw Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$C 4: Zwienczenia wpustow
Sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg
Zwienczenia wpustdw Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustow
Sciekowych i studzienek wiazowych wykonane 2z materiatéw
kompozytowych

Zwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustow i studzienek
wiazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) Iub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
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PN-EN ISO 1452-2:2010

PN-EN ISO 1452-3:2011

PN-EN ISO 1452-4:2011

PN-EN 295-1:2013-06
PN-EN 295-2:2013-07
PN-EN 295-3:2012

PN-EN 295-4:2013-07

PN-EN 1852-1:2018-02

PN-B-10736:1999
BN-80/6775-03/01
PN-EN 13043:2004
PN-B-11210:1996
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 12063:2001
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-2:2009
PN-EN 1997-1:2008

Inne dokumenty:

ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania ogdine

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czesc¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
CzesS¢ 4: Armatura

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢
2: Ocena zgodnosci i testowanie

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢
3: Metody badan

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢
4: Wymagania dotyczace adapterdw, potaczen i ztgczy elastycznych
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Materiaty kamienne. Kamien famany

Cement -- Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku )

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — 1994 r.

Instrukcje uktadania i montazu rurociggdw wydane przez producentow rur.

Katalogi i instrukcje montazowe producentow studzienek z elementéw prefabrykowanych.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED).

Decyzje, opinie, uzgodnienia dotyczace projektowanej kanalizacji sanitarnej i przytaczy.
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