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D-04.03.01a

POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI
DROG OWEJ EMULSJA ASFALTOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmio tem nini ejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania doty czace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z potaczeniem migd zywarstwowym emulsja asfaltowa warstw nawierzchni drogowej w ramach zadania
»Przebudowa ulic Dlugiej i Krétkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni
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1.2. Zakres stosowania SST

Specy fikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfik acji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzany ch z wykonaniem i odbiorem
potaczen migd zyw arstwowy ch warstw z mies zanek mineralno -asfaltow ych i warstwy podbudowy znajdujacych si¢ w ciagu
drogi.

Potaczenia mied zywarst wo we maja zadanie powiazania warstw nawierzchni w jeden monolit, co jest konieczne ze
wzgledu na no$nosé (przenoszenie obcigzen na podioze) oraz zapobieganie sfalowaniu, koleinowaniu atak ze luszczeniu si¢
nawierzchni. Niniejsza specyfikacja dotyczy potaczenia migd zywarstwowego konstrukcji drogowej emulsja asfaltowg C60B3
ZM oraz skropienia podbudowy z kruszy wa tamanego emulsja C60B5ZM na projektowany modcinku bitumicznym. Nalezy
zapewni¢ uzyskanie sczepno$ci mi¢gd zyw arstwowej wynoszacej 1,0 MPa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej 1ub kilku warstw, shuzacych do przejmow ania i rozktadania na podtoze
obciazen od ruchu pojazdow.

1.4.2. Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowany zjednego materiatu, ktory moze sktadac si¢ z jednej lub wielu
warstw uktadanych w pojedynczej operacji.

1.4.3. Warstwa §cieralna — gdrna warstwa nawierzchni bedaca w bezp o§rednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.4. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng a podbudowa.

1.4.5. Podbudowa — gté wny element konstrukcyjny nawierzchni przenoszacy obcigzenia na warstw ¢ podioza, ktory moze by¢
utozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6. Mieszanka min eralno -asfaltow a — mies zanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.7. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglymlub nieciagtym tworzy
struk turg wzajemnie klinujaca sig.

1.4.8. Mieszanka SMA — mies zanka mastyk sowo-gry sowa, bed gca mies zanka min eralno-asfaltow a, sktad ajaca si¢ z grubego
famanego kruszywa o nieciagtym uziarnieniu, zwiazanego zaprawga mastyksowa.

1.4.9. Mieszanka SMA LA — mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grubego famanego kruszywa o nieciggtym
uziarnieniu, zwigzanego zaprawa mastyksowa, o zwickszonej zawartosci wolnej przestrzeni w celu polepszenia zdolnos$ci
thumienia hatasu na styku opona — nawierzchnia asfaltowa.

1.4.10. Mieszanka BBTM — beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw grubo$ci od 20 do 30 mm, w ktérym kruszywo ma
nieciaggte uziarnienie i tworzy polaczenia ziarno do ziarna, co zapewnia uzyskanie otwartej tekstury.

1.4.11. Asfalt lany — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo matej zawartosci wolnych przestrzeni, w ktorej objetos¢
wypelniacza i lepiszcza jest wigksza niz objeto$¢ wolnych przestrzeni w kruszywie.

1.4.12. Asfalt porowaty — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo duzej zawarto $ci potaczonych wolnych przestrzeni, ktore
umozliwiaja przeptyw wody i powietrza, co zapewnia wlasciwo$ci drenazowe i zmniejszajace hatas.

1.4.13. Emulsja asfaltowa — emulsja bedaca zawiesing asfaltu w wo dzie, w ktorej faza zdy spergowang (rozproszong) jest asfalt, a
faza ciagla jest woda lub roztwér wodny.

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emul sja, w ktorej emul gator nadaje dodatnie tad unki czastkom zdy spergowanego asfaltu.

1.4.15. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — emulsja, w ktorej asfalt jest modyfikowany polimerami albo jest to
emulsja mod yfikowana lateksem kationowym.
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1.4.16. Polaczenie migd zywarstwowe —zwiazanie asfaltowych warstw konstrukcyjny ch nawierzchni i podbudowy z kruszyw
przez skropienie warstwy dolnej emulsjg asfaltowa w celu zwigkszenia wytrzymatosci zespotu warstw (dolnej i gérnej) i
uniemozliwienia penetracji wody miedzy warstwami.

1.4.17. Mies zanka niezwigzana — ziarnisty materiat (kruszywa naturalne, sztuczne, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego lub warstw konstrukcji nawierzchni drog.

1.4.18. Mieszanka zwigzana spoiw em hydraulicznym — mies zanka z kruszy wa naturalnego, sztucznego, z recyklingu lub ich
mies zanina oraz spoiwa hydraulicznego, w ktorej nastepuje wiagzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.19. Kategoria ruchu (KR1-KR7) — obciazenie drogi ruchem samoch odowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wedtug ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poéisztywnych” [24].

1.4.20. Symbole i skroty

AC - beton asfaltowy (ang. Asphalt Concrete)

BBTM - beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (franc. Béton bitumineux trés min ce)
MA - asfalt lany (ang. Mastic Asphalt)

mma - mieszanka mineralno asfaltowa

PA - asfalt porowaty (ang.Porous Asphalt)

pH - wyktadnik stezenia jondw wodorowych

SMA - mastyks grysowy (ang. Stone Mastic Asphalt)

WMS - wysoki modut sztywnosci

%(m/m)  -utamek masowy wyrazony w procentach

1.4.21. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1] pkt 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotyczice materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiat ow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wy magania
ogodlne” pkt2.

.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$ ¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Rodzaje materialow do wykonania potaczenia miedzyw arstwowego

Do wykonania potaczenia migd zyw arstwowego moga by ¢ stosow ane nastepuj ace materialy:
a) kationowe emulsje asfaltowe niemod yfikowane,

¢) kruszywo (grysy) do posypania emuls;ji.
Nalezy stosowac enulsje wg aktualnego wydania Zatacznika krajowego NA do PN-EN 13808 [21].
Sposréd rodzajéw emulsji wymienionych w Zataczniku krajowymNA [22] do normy PN-EN 13808 [21], nalezy
stosow ac¢ emulsje oznaczone kodem ZM.

2.2.3. Kationowe emulsje asfaltowe
2.2.3.1. Rodzaje i wtasciw o ci kationowy ch emulsji asfaltowych

W emulsjach kationowych czastki w emulsji jonowej majg dodatnig polarno§¢ wg PN-EN 1430 [8].

Kationowe emulsje asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Zatacznika krajowego NA (normatywnego) [22] do
normy PN-EN 13808 [21], w ktorym umieszczono nastepujace trzy krajowe emulsje asfaltowe przeznaczone do ztaczania
warstw asfaltow ych nawierzchni:

1) C60B3ZM,
2)  C60BP3 ZM,

3) C60B10 ZM/R.
Pelne nazwy 1 zastosowanie powyzszych enulsji asfaltowych wyspecyfikowano w tablicy 1.

Tablical. Nazwa i zastosowanie emulsji asfaltowych wg Zalacznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21]

Oznaczenie Zal " .
Lp. kodowe emulsji | Pelnanazwa emulsji ceane zastosowante
1 C60B3 ZM Kationowa emulsja asfaltowa o zawartosci lepiszcza | Do zlaczania  warstw

60%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, o klasie | asfaltowych, wykonanych z
indeksu rozpadu 3, przeznaczona do zlaczania warstw | asfaltow
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konstrukcyjnych nawierzchni

niemodyfikowany ch na
drogach obciazonych
ruchem od KR1 do KR7

2 C60BP3 ZM Kationowa emulsja asfaltowa o zawarto$ci lepiszcza | Do zlaczania wszystkich
60%, wyprodukowana z asfaltu modyfikowanego | warstw asfaltowych na
polimerami, o klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczonado | drogach obciazonych
ztaczania warstw konstruk cyjnych nawierzchni ruchem od KR1 do KR7

3 C60B5 M Kationowa emulsja asfaltowa o zawarto$ci lepiszcza | Do zlaczania wszystkich

na kruszywo 60%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, o klasie | rodzajow warstw z

lamane indeksu rozpadu 10, przeznaczona do ztaczania warstw | wylaczeniem warstw
stabilizowane | konstrukcyjnych nawierzchni asfaltowych wykonanych z
mechaniczie asfaltow modyfikowanych,

wbudow ywanych na drogach
obcigzonych ruchemod KR1
do KR7

Kationowe emulsje asfaltowe, przeznaczone do wykonania potagczen migdzywarstwowych powinny spelnia¢ wymagania

okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dotyczace krajowych emulsji asfaltowych do wykonania polaczen migdzyw arstwowy ch wg Zatacznik a

krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21]

Wymagania doty czace emulsji (klasa)°
C60B5S ZM na
Lp. Wtasciwos ¢ Metoda badania | Jednostka Kruszywo
C60B3 ZM C60BP3 ZM lamane
stabilizowane
mechani cznie
1. Zawarto$¢ PN-EN 1428[6] | % (m/m) 58 do 62(6) 58 do 62(6) 58 do 62(6)
lepiszcza
2. Indeks rozpadu | PN-EN 13075- | g/100 g 70-155(3) 70-155(3) NR*? (0)
1[16]
3. Pozostato$¢ na | PN-EN 1429[7] | % (m/m) <0,2 (3) <0,2 (3) <0,2 (3)
sicie
4. Czas wyptywu | PN-EN 12846-| S 15-70 (3) 15-70 (3) 15-70 (3)
@ 2 mm przy | 1[12]
40°C
5. Przyczep-no$¢ | PN-EN % NR*?(0) NR? (0) >75(2)
do  kruszywa | 13614[19] po-
referencyjnego | (badanie na | wierzch-ni
kruszywie
bazaltow ym)
6. Pozostato$¢ na | PN-EN 1429[7] | % (m/m) <0,2 (3) <0,2 (3) <0,2 (3)
sicie po 7
dniach
magazynow ania
,sito 0,5 mm
Asfilt  odzyskany i fl’[lf 4?\11 S ]
stabilizowany 13074-2[15]
7. Penetracja ~ w | PN-EN 1426[4] | 0,1 mm <100 (3) <100 (3) <100 (3)
25°C asfaltu
odzyskanego
8. Temperatura PN-EN 1427[5] | °C >43 (6) >46 (5) >43 (6)
migknienia
asfaltu
odzyskanego
9. Energia kohezji | PN-EN 13589 [ Jem NR?(0) Warto§é NR? (0)
[18]i PN-EN deklarowana
13703[20]
10. Nawrot PN-EN % NR? (0) >50 (5) NR? (0)
sprezysty w | 13398[17]
25°C

*NR — No Requirements (brak wymagan)
®Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego
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2.2.3.2. Sktadowanie emulsji asfaltowej

Emulsje mozna magazynowaé¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniemod dna.

Przy przechow ywaniu enulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta w celu zachowania
ich jakos$ci.
2.2.4. Grysy do posypania emulsji

Do posypania emulsji asfaltowej, ktora spryskano podbudowe z gruntu lub kruszywa zwigzanego spoiwem
hydraulicznym (patrz tab. 5 i 6) nalezy stosowac kruszywo (grysy) 2/5 mm w celu uzyskania membrany poprawiajacej
poltaczenie migd zyw arstwowe oraz zmni ejszajace ryzyko spekan odbitych. Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania dla kruszy w
warstwy $cieralnej na drodze.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczce sprzetu

Ogdlne wymagania doty czace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wy konawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwo§cig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
a) sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni
—  szczotki mechaniczne,
—  sprezarki,
— zbiomniki z woda,
—  szczotki regezne,
b) sprzet do skrapiania emulsjg asfaltowg warstw nawierzchni
Nalezy uzywac skrapiarki wy posazonej w urzadzenia pomiaro wo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie
nastgpujacych parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
—  obrotéw pompy dozujacej enulsje,
—  predko$ci poruszania si¢ skrapiarki,
— wysokosci i dtugosci kolektora,
—  ilo$ci dozowanej emulsji (dozator), przy czym skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie emulsji z tolerancja = 10%
od ilo$ci zalozonej.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonaw ca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki (kopi¢ protokotu kalibracji skrapiarki —
rownomierno$ci skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalonej predkosci przejazdu.) Skrapiarka, dla ktérej nie wykonano
kalibracji nie moze zosta¢ dopuszczona do wykonania skropienia.

Sprzet powinien odpowiada¢ wy maganiom okreslonym w do kumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania doty czace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi §rod kami transp ortu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczys zczeniem, zmies zaniem z inny mi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
op akowaniach pod warunkiem, Zze nie beda korodowaty pod wpty wem emulsjii nie beda powodowaty jej rozpadu. Zbiorniki
przeznaczone do transportu emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgélIne zas ady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2.7Zas ady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgo dny z dokumentacja projektowa i ST. W przy padku braku wystarczajacych
danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgczniku.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robo6t obejmuj a:
-  roboty przygotowawcze,
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- oczyszczenie warstwy przed skropieniem,
- odcinek prébny,

—  skropienie warstw nawierzchni,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygo towawcze

Przed przystapieniemdo robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,

— przeprowadzi¢ szczegdtowe wytyczenie robdt,

— usunga¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczgcia robot.

5.4. Oczyszczenie warstwy przed skropieniem

5.4.1. Przygotowanie podtoza z mies zanki mineralno-asfaltow ¢j

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota, kurzu,
plamoleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem i ew. absorbentow. W miejscach
trudno dostepnych nalezy uzy waé szczotek recznych. Na terenach niezabudowanych, bezp osrednio przed skropieniem warstw ¢
nawierzchni mozna oczys$ci¢ przy uzyciu sprezonego powietrza.

Przy uzywaniu szczotek mechanicznych nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie zostata uszkodzona warstwa btonki asfaltowej
na pow ierzchni ziaren kruszyw stanowigcych gorng powierzchni¢ warstwy. W przypadku zanieczyszczenia podtoza olejami,
paliwem lub chemik aliami nalezy uzy¢ specjalnych absorbentéw do zebrania zanieczyszczen, a nastgpnie zmy¢ powierzchnie
wodg pod ci$nieniem

5.4.2. Przygotowanie podtoza z mies zanki mineralnej niezwigzanej i zwiazanej hydraulicznie

Powierzchnia podtoza musi by¢ oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innego niz mies zanka mineralna, z ktorej
zostata wykonana warstwa.

W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezp osrednio przed wykonanie skropienia emulsja asfaltowa podtoze nalezy
zwilzy ¢ woda, tak aby powierzchni¢ podloza doprowadzi¢ do stanu mato wo-wilgotnego, bez zastoisk wodnych i bez zjawiska
nasgczania warstwy woda.

W przypadku skrapiania warstwy niezwigzanej nasigkni¢tej woda po opadach atmosferycznych nalezy op6znié
skropienie do momentu cze§ciowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-wilgotnego).

5.4.3. Przygotowanie podtoza na obiektach inzynierskich

W przypadku podtoza, ktore stanowi izolacja przeciwwodna na obiektach mostowych, nal ezy po stgpowaé wg wskazan
producenta izolacji lub zapiséw normach lub aprobatach technicznych.

5.5. Warunki wykonywania roboét

Temperatura podtoza w czasie skrapiania emuls;j g asfaltowa powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Nie dopuszcza sig¢
wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych, bezpo$rednio po nich lub tuz przed spodziew any mi opadami.
Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowac, aby nie wystapily opady atmos feryczne wcze$niej niz po catkowitymrozpadzie
enmulsji.

Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinny mieéci¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Temperatury stosowania emulsji asfaltowych

Lp. Rodzaj emuls;ji Temperatury (°C)
1 Emulsja asfaltowa od 50 do 85
2 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem od 60 do 85

5.6. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano potrzebe wykonania odcinka probnego, to przed rozpoczgciem robot, w terminie
uzgodnionym z Inzynierem, Wykonaw ca powinien wykonac odcinek probny w celu:
1) stwierdzenia czy wlasciwy jest sprzet do skropienia emulsja asfaltowa,
2) okre$lenia poprawnosci dozowania emuls;ji.
Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich material 6w oraz sprzgtu jakie beda stosowane do wykonania
skropienia warstwy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanymprzez Inzyniera.
Wykonaw ca moze przystapi¢ do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu wynikéw prob na odcinku prébnym
przez Inzyniera.
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5.7. Wykonanie skropienia wars tw nawierzchni emuls ja asfaltowa
5.7.1. Zastosowanie enulsji asfaltowe;j

Rod zaj zasto sowanej emul sji powinien by¢ do stosowany do rodzaju faczonych materiatow zgodnie z tablica 1, z zastrzezeniami: .

a) Kationowe emulsje asfaltowe modyfik owane polimerami stosuje si¢ zwtaszcza pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco
oraz do faczenia geosyntetyk 6w z warstwami as faltow ymi nawierzchni.

b) W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z warstwy niezwiazanej lub warstwy zwigzanej
hydraulicznie nalezy uzy¢ emulsje¢ o indeksie rozpadu od 120 do 180, a do skropienia podtoza zawierajacego spoiwo
hydrauliczne — emulsj¢ o pH wigkszymniz 4.

c¢) Napodbudowie zchudego betonu i podbudowie zwiazanej spoiwemhydraulicznym w przy padku tworzenia membrany
poprawiajacej polaczenie oraz przeciwdziatajacej spe¢kaniom odbitym (przeciwspgkaniowej) stosuje si¢ powtdrne
skropienie emulsj g z asfaltu modyfikowanego, kt6rg posypuje si¢ kruszyw em (grysem) 2/5 mm.

d) Skropienia lepiszczemnie nalezy stosowac na izolacji przeciwwodnej obiektow inzynierskich oraz na podtozu pod asfalt
lany. W wypadku podtoza zizolacji przeciwwodnej nalezy postepowaé wedtug wskazan producenta lub zapiséw w
normach.

Jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono rodzaju stosowanej emulsji asfaltowej, to jej rodzaj nalezy
przyja¢ wedtug ogélnych ustalen jak powyzej oraz zalecen podanych w tablicy 4, po zaakceptowaniu rodzaju enulsji przez
Inzyniera.

Tablica 4. Zalecane enulsje asfaltowe do potaczen mied zywarstwowy ch

5.6. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano potrzeb¢ wykonania odcinka probnego, to przed rozpoczgciem robot, w terminie
uzgodnionym z Inzynierem, Wykonaw ca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
3) stwierdzenia czy wlasciwy jest sprzet do skropienia emulsjg asfaltowa,
4) okre$lenia poprawno$ci dozowania emulsji.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy ¢ takich materiat 6w oraz sprze¢tu jakie beda stosowane do wykonania
skropienia warstwy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazany mprzez Inzyniera.
Wykonaw ca moze przystapi¢ do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu wynikéw prob na odcinku probnym
przez Inzyniera.

5.7. Wykonanie skropienia wars tw nawierzchni emulsja asfaltowa
5.7.1. Zastosowanie emulsji asfaltowe;j

Rodzaj zasto sowanej emulsji powinien by¢ dostosowany do rodzaju faczonych materiat 6w zgodnie z tablica 1, z zastrzezeniami: .

S » 2% Blto

f) W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z warstwy niezwigzanej lub warstwy zwiagzanej
hydraulicznie nalezy uzy¢ emulsje o indeksie rozpadu od 120 do 180, a do skropienia podtoza zawierajgcego spoiwo
hydrauliczne — emulsj¢ o pH wigkszymniz 4.

g) Napodbudowie zchudego betonu i podbudowie zwigzanej spoiwem hydraulicznym w przy padku tworzenia membrany
poprawiajacej potaczenie oraz przeciwdzialajacej spekaniom odbitym (przeciwspekaniowej) stosuje si¢ powtdrne
skropienie emulsjg z asfaltu modyfikowanego, ktoéra posypuje si¢ kruszywem (grysem) 2/5 mm.

h) Skropienia lepiszczemnie nalezy stosowac na izolacji przeciwwodnej obiektow inzynierskich oraz na podtozu pod asfalt
lany. W wypadku podtoza z izolacji przeciwwodnej nalezy postepowaé wedlug wskazan producenta lub zapisow w
normach.

Jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie okreslono rodzaju stosowanej emulsji asfaltowej, to jej rodzaj nalezy
przyja¢ wedtug ogbdlnych ustalen jak powyzej oraz zalecen podanych w tablicy 4, po zaakceptowaniu rodzaju emulsji przez
Inzyniera.

Tablica 4. Zalecane emulsje asfaltowe do potaczen mied zyw arstwowy ch

Lp. Rod zaj potaczenia migd zyw arst wowego Emulsja asfiltowa
1 Podbudowa z ACi AC WMS na podbudowie tluczniowej
ina podbudowie z kruszy wa niezw iagzanego C60B5 ZM
2 Podbudowa z AC i AC WMS na nawierzchni asfaltowej o chropawej |
powierzchni
Podbudowaz AC i AC WMS napodbudowie z chudego betonu i podbudowie z
3 gruntu lub kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym (do sklejenia warstw) | C60B10 ZM/R?
Podbudowaz ACi AC WMS napodbudowie z chudego betonu i podbudowie z
4 gruntu lub kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym (do stworzenia | C60BP3 ZM?
membrany poprawiajacej potaczenie i przeciwspekaniow ej)
Warstwa wigzaca z AC i AC WMS na podbudowie asfaltow ej C60B3 ZM?”
Warstwa wiazaca z PA na podbudowie asfaltowej C60BP3 ZM
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7 Warstwa $cieralna z AC na warstwie wiazacej asfaltowej C60B3 ZM¥

8 Warstwa $cieralna z SMA, BBTM i1 P A na warstwie wiazacej asfaltowej C60BP3 ZM

Y Rodzaj emuls;ji nalezy przyjg¢ w zaleznosci od stanu nawierzchni, np . przy duzym braku lepiszcza startego przez kola
pojazd 6w i znacznym stop niu porowatosci naw ierzchni — C60B10 ZM/R, przy do$¢ duzej szczelno$ci nawierzchni
— C60B3 ZM, w celu zapewnienia wigk szej wytrzymato Sci potaczeniu migd zyw arstwowemu — C60BP 3 ZM

2 Zalecana enulsja o pH >4

»  Emulsja posypana grysem 2/5 mm

Y Mozna rozwazyé stosowanie emulsji C60BP3 ZM w celu uzyskania wiekszej wytrzymatosci na $cinanie w
poltaczeniu migd zyw arstwowym

5.7.2. Okreslenie ilo§ci skropienia emulsja
5.7.2.1. Skropienie warstwy z mies zanki mineralno-asfaltowej

Skropienie lepiszczempowinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w tablicy 5.
Kontrole ilo$ci skropienia emulsja nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12272-1 [10].

Tablica 5. Zalecane ilo$ci pozostatego lepiszcza (po odparowaniu wody) do skropienia emuls;j g asfaltowa podtoza z mies zanki
mineralno-asfaltow ej [kg/m’] (uwaga- przyjeto dla emulsji kationowej o zawarto$ci asfaltu 60%, wg Zatacznika
krajowego NA [22] do normy PN-EN 13808 [21], rodzaje C60B3 ZM, C60BP3ZM)

Podtoze pod uktadang warstwe asfaltowa Uktadana warstwa
Rodzaj cecha Podbudowa wiazaca Scieralna z SMA lub
asfaltowa z AC

Warstwa podbudowy | Nowo wykonana 0,2+0,4 0,3+0,5 X

asfaltowej Frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 X
Porowata lub w ztym | 0,3+0,6 0,3+0,7 X
stanie

Warstwa wiazaca Nowo wykonana - X 0,2+0,4
frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w ztym | - 0,3+0,7 0,3+0,5
stanie

Stara nawierzchnia | frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5

asfaltowa Porowata lub w ztym | 0,3+0,6 0,3+0,7 -
stanie

Dla droég kategorii ruchu od KR1 do KR2 — rodzaj emulsji C60B3ZM

Warstwa podbudowy | Nowo  wykonana | 0,2+0,4 0,3+0,5 0,2+0,4

asfaltowej lub stara | podbudowa lub stara

nawierzchnia nawierzchnia

asfaltowa szczelna
Frezow ana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w ztym | 0,3+0,6 0,3+0,7 0,3+0,5
stanie

Warstwa wigzaca Nowo wykonana - X 0,2+0.,4
Frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w ztym | - 0,3+0,6 0,3+0,5
stanie

*do ztaczenia dwoch warstw asfaltowych, gdy obydwie warstwy wykonane sa z zastos owaniem asfalt 6w niemod yfik ow any ch
dopuszcza si¢ zastosowanie enulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okres$lenia ilosci pozostatego lepiszcza asfalt owego, nal ezy ilos¢ emulsji asfaltowej podang w tablicy pomno zy¢
przez 0,6

Objasnienia:

» X —nie dotyczy

- —rozwigzanie nie wystepuje

Pod warstwe¢ Scieralna wykonywang z mieszanki typu:
- BBTM (wg SST D- 05.03.24a [2]) nalezy stosowac ilo$¢ skropienia odpowiadajacag gornej granicy wg tablicy 5, jak
dla mieszanki typu SMA, AC,
- PA (asfalt porowaty) nalezy wykonaé specjalne skropienie w sposob opisany w SST D-05.03.12a [3],
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-  SMA LA nalezy wykonac specjalne skropienie kationowa emulsja modyfikowang 60% szybk orozpadowa w ilo$ci 0,4-0,5
kg/m’ w przypadku zawartosci wolnych przestrzeni w nizej lezacej warstwie 5-7%. Nizsze lub wyzsze od wymienionego
przedziatu zawarto$ci wolnych przestrzeni wymagaja zadozowania zmniejszonej lub zwigkszonej ilosci emulsji.

Optymalng ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia nalezy ustali¢ na od cinku probny muktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej. Oceng nalezy dokona¢ na podstawie wytrzymatosci na $cinanie, wymagania wg tablicy 8. W uzasadnionych
przypadkach (brak szczepnos$ci), zakresy dozowania podane w tablicy 5 moga zosta¢ rozszerzone.

5.7.2.2. Skropienie warstwy z mies zanki niezwiazanej lub zwiazanej hydraulicznie

W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie po okresie dlugotrwatlych
opadéw deszczu, Inzynier dopuszcza powierzchnig, ktéra ma by ¢ skrapiana i charakteryzuje si¢ odpowiednig wilgotnoscia (patrz
pkt.5.4.2). Jesli poziom zawilg ocenia warstwy jest zbyt duzy, nalezy wstrzymac si¢ ze skrapianiem do momentu przesuszenia
powierzchni warstwy.

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tablicy 6. Kontrolg ilo$ci lepiszcza w trakcie
skrapiania nalezy dokona¢ wg PN-EN 12272-1 [10]. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £10% w
stosunku do ilo$ci zatozonej.

Tablica 6. Zalecane ilo$ci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki niezwigzanej i zwigzanej hydraulicznie
[kg/m*] (uwaga — przyjcto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu réwnej 60% wg Zatacznika krajowego NA
[22] do PN-EN 13808 [21], rodzaj C60B10 ZM/R)

Emulsja asfaltowa
Rodzaj podtoza

Ilos¢ Rodzaj
Warstwa podbudowy z mieszanki | 0,5+0,7 C60B5 ZM
niezwigzanej
Warstwa podbudowy z mieszanki | 0,3+0,7 C60BS ZM
zwigzanej spoiwemhydraulicznym Zalecane pH>3.5

5.7.3. Wykonanie skropienia emulsjg

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy uzyciu
skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych — wyposazonych w rampy spryskujace oraz automaty czne systemy
kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza si¢ skrapianie rgczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. przy $ciekach
ulicznych) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych (np. studzienki, krawezniki). W razie
potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

W wypadku duzej il oici pozostatej emulsji, np. powyzej 0,5 kg/nt, moze by¢é konieczne wy konanie skropienia w kilku
warstwach, aby zapobiec sptynigciu i powstaniu kaluz lepiszcza.

Przed rozpoczgciem skrapiania nalezy strefy przylegte do skrapianych powierzchni jak np.: krawezniki, $cieki, wpusty
itp. odpowiednio ostonié, zabezpieczajac przed zabrudzeniemlub zalaniem emulsja.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktad aniemnastepnej warstwy asfaltowej w
celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowani wody. O rozpadzie enulsji §wiadczy zmiana koloru skropione;j
powierzchni z brazow ej na czarny . Przed wykonaniem nastgpnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30
minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Skropiona warstwe Wykonawca powinien wytaczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zmiane¢ organizacji
ruchu lub odpowiednia ochron¢ skropienia przez pokrycie specjalng warstwa ostonowa.

5.8. Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka wapiennego nalezy stosowac
dla drog o kategorii KR 4-7. Skropienie mleczkiem wapiennymwykonuje si¢ dopiero wtedy, gdy nastapi rozpad emulsji i
odparuje woda.

Stezenie roztw oru roboczego mleczka wapiennego nalezy przy gotowacé tak, by w 100 g probki zawartos¢ wo dorotlenku
wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie probki w suszarce w temp. 110£5°C do statej masy (jednak nie
dtuzej niz 5 godz.) byta:

— nie mniejsza niz 16,0% i nie wigksza niz 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej
hydraulicznie,
— niemmiejszaniz 9,0 %inie wigksza niz 16,0% - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych.

Do zowana na nawierzchni¢ dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 250 g/n’*+ 20 g.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po odparowaniu wody z zaaplikowanego
roztw oru mleczka wapiennego wg oceny wizualnej (powstanie suchego filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni).

Ze wzglgdu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza, urzadzenia te powinny
by ¢ wyposazone w sy stem obiegu zamknigtego lub mieszadto obrotowe. Jesli producent mies zaniny gwarantuje jednorodno$¢ w
okreslonym czasie, mieszadlo nie jest wymagane. Mleczko wapienne nalezy przechowywac¢ w odpowiednich zbiornikach
homogenizacyjnych z zastosowaniem mechanizmoéw zabezpieczajacych. Produkt nie moze by¢ przechowywany ani
transportowany w pojemnikach aluminiowy ch oraz przechowywany w temperaturach ponizej 5°C.

Warstwa skropiona emul sjg as faltowa, przed utozeniem na niej warstwy asfaltowej, powinna by¢ pozostawiona na czas
niezbgdny do umozliwienia odparowania wody:

—  8h wwypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/nr,
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- 1 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/mz,
— 0,5 hwwypadku zastosowania do 0,5 kg/m”.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamon to wan g na rozktad arce.

5.8. Roboty wykonczenio we

Roboty wykonczeniowe, zgo dne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera, dotycza prac zwiazanych
z dostosowaniemwykonanych robo6t do istniejacych warunk 6w terenow ych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasow o usunigtych,
— uzupelnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementow drogowych lub terenowych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgélIne zas ady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogodlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystg pieniem do robét

Przed przystapieniemdo robot Wykonaw ca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczna, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciw o§ ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czsie robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiard w, ktore nalezy wykonac¢ w czasie robot podaje tablica 7.

Tablica 7. Czgstotliwo §¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

_ Czestotliwo$¢ .
Lp. | Wyszczegdlnienie robot b:(?gslﬁo wose Wartos$ci dopuszczalne
| Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu roboét z 1 raz Wg pktu 5
dokumentacja projektowa i dokumentacji projektowej
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciaglta Wg pktu 5.3
Czysto$¢ podtoza (sprawdzona wizualnie) Ocena ciaglta Wg pktu 5.4
4 Spraw dzenie jednorodnosci skropienia 2000 +~3000 m" " | Wg pktu 5.7.2 ¥

1 probka na 15000

Wytrzymato$¢ na $cinanie polaczenia miedzy m’ wykonancj

5 . nawierzchni lecz | Wg tab.8 ¥
warst wami . L
nie mniej niz 2
probki tacznie
6 Wykonanie rob6t wykonczeniowych Ocena ciagta Wedtug punktu 5.8

D Czestotliwosé badan: raz na 2000 nt przy wielkosci powierzehni do skropienia do 6000 nt i raz na 3000 n’ przy wielko $ci
powierzchni do skropienia powyzej 6000 m>

? Dopuszezalne odchylenia ilosci dozowanej emulsji na 1 m* + 10%. Do puszczalne odchylenia szerokosci dozowanej warstwy
emulsji: £ 10 cm

% Badanie potaczenia mied zywarstwowego powinno by¢ wy konywane w naw ierzchniach drég o kategorii ruchu KR1 + KR7.
Czest0$ ¢ pobierania probek powinna wynosié: 1 prébka na 15000 m’ wykonanej nawierzchni lecz nie mniej niz 2 probki
facznie.

Wy trzy mato $¢ na $cinanie wszystkich potaczen jest warunkiem uzy skania odpowiedniej szt ywnosci konstruk cji, a tym
samym trwato$ci konstrukeji. Jest warunkiem, ktory jest zaktadany do obliczenia grubo$ci warstw na etapie wymiarowania
nawierzchnii nusi by¢ spetniony.

Wymagane minimalne warto$ci wytrzymatosci na $cinanie potaczenia migd zy warstwami as faltow ymi nawi erzchni
podano w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania wytrzy mato$¢ na $cinanie potgczenia migdzy warstwami asfaltow ymi nawierzchni

Potaczenie migd zy warstwami

Wymagana minimalna wytrzymato§¢ na $cinanie, na

52



»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
orazremoncie nawierzchni ”

probkach 150 mm (@100 mm) [MPa]

Scieral na-wiazaca” 1,0
Wiazaca-podbudowa 0,7
Podbudowa-podbudowa” 0,6

Cienka warstwa cieralna (grubo$¢ projektowa<3,5 cm)- | 1,39
warstwa wigzaca

Cienka warstwa $cieralna (grubo$¢ projektowa <3,5 cm)-
warstwa $cieralna

a) nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych
b) jesli podbudowa sktada si¢ z kilku warstw asfaltowych
c) niedotyczy jezeli zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie przekracza 14%

Metodyka badania wytrzymatoSci na S$cinanie zgodnie z ,Instrukcjg laboratoryjnego badania sczepno$ci
miedzywarstwowe] warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci”, GDDKIiA, Gdansk,
2014 [27], z zastosow aniem probek @100 mmlub @150 mm. Badaniem referencyjnymjest badanie na probkach @150 mm.

Badanie potaczenia migd zywarstwowego jako badanie kontrolne powinno by¢ wykonywane w nawierzchniach droég
KR4-7. Czesto§é wykonywanych badan powinna wynosié nie rzadziej niz jeden punkt na 15 000 m”* wykonanej nawierzchni.

W odniesieniu do drog kategorii KR1-3 badania kontrolne potaczenia miedzy warstwowego nie sg obligatoryjne,
jednak nalezy je wykona¢ w przy padkach budzacych watpliwosci co do jakosci wykonanych robét.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. OgélIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest nt (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATN OSCI
9.1. Og6Ine ustalenia dotyczce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” [1] pkt9.
9.2. Kwota

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) uwzglednia:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— oczyszczenie warstw konstruk cyjnych nawierzchni,
— skropienie emulsja warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
— przeprowadzenie wymagany ch pomiar6w i badan,
— uporzadkowanie terenu robot i jego otoczenia,
— roboty wykonczeniowe,
— odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wed lug wymagan dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i
postanowien Inzyniera.
9.3. Spos 6b ro4iczenia robot tymczas owych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okre§lonych niniejszg SST obejmuje tak ze:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore s3 niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymeczasow ych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szzeg6 lo we specyfika cje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania og6lne
2. D-05.03.24a Naw ierzchnia z betonu as faltowego do bardzo cienkich warstw (z mieszanki BBTM)
3. D.05.03.12a Nawierzchnia z asfaltu porowatego wg WT-11 WT-2
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10.2. Normy

4. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

5. PN-EN 1427 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pier§cien i Kula

6. PN-EN 1428 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto§ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

7. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwato$ci podczas magazynow ania metoda pozostatosci na sicie

8. PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie polarno$ci czastek w emulsjach
asfaltowych

9. PN-EN 1431 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci asfaltu i olejow
destylacyjnych w emulsjach asfaltowych metoda destylacji

10. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszy wa

11. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

12. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu lepko$ciomierzem
wyptywowym. Cze$¢ 1: Enulsje asfaltowe

13 PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltow ych

14. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Od zyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub
asfaltow uptynnionych lub fluksowanych -- Czgé¢ 1: Odzyskiwanie metoda
odparowania

15. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub
asfaltow uptymnionych lub fluksowanych -- Cze$¢ 2: Stabilizacja po odzyskaniu
metoda odparowania

16. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgé¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych enulsji asfaltowych, metoda z wy petniaczem mineralny m

17. PN-EN 13398 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
mod yfikow any ch

18. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sity rozciggania asfaltow
mod yfikow any ch, metoda z duktyl ometrem

19. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji asfaltowych przez
zanurzenie w wodzie

20. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie energii odksztatcenia

21. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfik acji kationowych emulsji asfaltowych

22. PN-EN 13808:2013- Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji

10/Ap1:2014-07 asfaltowych. Zatacznik krajowy NA

23. PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych

po limerami

10.3. Inne dokum enty

24.

25.

26.

27.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zalacznik do Zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad zdnia 16 czerwca 2014 .

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — cze$¢ I - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014
roku zmieniajacego zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych
mies zanek min eralno -asfaltowych.

Naw ierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 — cze$¢ I1 - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja
2016 roku zmieniajacego zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych
mies zanek min eralno -asfaltowych.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci migd zywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania
techniczne sczepnos$ci”, GDDKIiA, Gdansk, 20 14, [Internet, dostep 4.08.201 5]
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/d/d okumenty-

techniczne 8162/INSTRUKCJA%20 LABORATORYINE GO%20BADANIA%20SCZEPN OSCI%20 MIEDZY WARSTW
OWEJ%2031.08.2014 .pdf

11. ZALA CZNIKI
ZALACZNIK 1
POLACZENIA MIEDZYWAR STWOWE — CELE, ZADANIA 1 WYKONANIE

(wg K. Blazejowski, S. Styk: Technologia warstw asfaltowych, Wydawnictwa Komunikacji i Laczno$ci, Warszawa 2004)

Definicja
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Potaczenie migd zywarstwowe jest zabiegiem wykonanym na placu budowy, majacym na celu trwale zespolenie warstw
nawierzchni drogowej. Zabieg potaczenia migd zyw arstwowego polega na skropieniu warstwy dolnej emulsja asfaltowa lub
innym lepiszczem (np. asfaltemuptynnionym, kt6ry praktycznie znikt z rynku krajowego).

Funkcje

Potaczenie migd zyw arst wowe warstw powierzchni spetnia nastgpujace finkcje:
—  zwicksza wytrzy malo $¢ zespotu warstw asfaltow ych nawierzchni,
—  uniemozliwia penetracj¢ wody mied zy warstwami,
wiec w konsekwencji zwigksza trwato$¢ catej nawierzchni.
Skuteczne potaczenie warstw nawierzchni uzyskuje si¢ przez:
—  zazgbienie, kiedy ziarna kruszywa z gorej warstwy wchodza w zagtebienia dolnej warstwy i klinuja si¢ w nich,
—  sklejenie, kiedy warstwa lepiszcza przenosi napr¢zenia pionowe (odry wajace) i udziat sklejenia jest dominujacy przy
przenoszeniu sit rozciagajacych (odspajajacych).

Emulsje

Prakty cznie na rynku do skrapiania pozostaty jedynie emulsje wodno-asfaltowe. Jeszcze do niedawna stosowano do
tego celu emulsje bez specjalnego okreslenia, Ze majg to by¢ materiaty do potaczen migd zywarstwowych. Od pewnego czasu
produkuje si¢ juz emulsje przeznaczone wiasnie do zwiazan miedzywarstwowy ch, wedtug normy PN-EN 13808 oznaczone
»ZM”.

Dostepne emulsje umozliwiajg ich uzycie do zlaczania warstw wykonanych z asfaltow niemodyfikowany ch oraz
warstw z asfaltéw modyfikowanych polimerami, a takze do zlaczania warstw asfaltowych z podbudowami z kruszywa
niezwiazanego oraz zwigzanego spoiwem hydraulicznym.

Poprawno$¢ wykonania

P oprawne wykonanie polaczenia mied zyw arstwowego nadaje nawierzchni pelng wy trzy mato $¢. Nalezy zdawacé sobie
sprawe, ze zle wykonane potaczenie migdzywarstwowe (np. z niewtasciwym lepiszczemlub jego niedomiarem wzglednie
nadmiarem) moze czasami wiecej zaszkod zi¢ niz pomoc.

Na skutek btednego wykonania potaczen mied zyw arst wowy ch moga wystapi¢ nastepujace problemy:

—  calkowity brak zwigzania warstw, powodujacy mozliwo$ ¢ przesuwania si¢ warstw,

—  lepiszcze w zwiazaniu jest zbyt migkkie i warstwa gorna przesuwa si¢ po dolnej, co powoduje pekanie i odksztalcanie si¢
gdrnej warstwy,

—  zbyt duzo jest lepiszcza w zwigzaniu i oprocz poslizgu gornej warstwy, lepiszcze ,,wypacane” jest na wierzch gornej
warstwy,

—  w mieszankach o grubym uziarnieniu (gléwnie w podbudowach), jest zbyt mato zaprawy w mieszance, co skutkuje
po wstaniem powierzchni kontaktowych ty ko migd zy grysami dolnej i gornej warstwy —sklejenie wystepuje na mniejs zej
powierzchni; przypadek ten moze wystapi¢ takze, jesli mieszanka jest rozsegregowana (najcze¢sciej w mieszankach o
uziarnieniu powyzej 20 mm).

Na skutek niewlasciwego zwiazania zwickszaja si¢ naprezenia w dolnej strefie warstw asfaltowych.

Z punktu widzenia zywotnosci zmgczeniowej catej konstrukeji nawierzchni, wigksze znaczenie ma dobre zwiagzanie
mi¢dzy dolnymi warstwami (podbudowa i warstwa wiazaca), niz miedzy wyzej lezacymi warstwami (wigzaca i Scieralna),
ktorych zwiagzanie ma znaczenie raczej dla zapobiezenia odksztalceniom powierzchniowym (sfalowaniomi koleinom).

Zalecenia wykonaw cze

Zwiazanie warstw asfaltowych wykonywane w miesigcach o niskiej temperaturze powietrza jest zwykle mniej
skuteczne niz wykonywane podczas dobrej pogody. Znaczenie ma niska temperatura warstwy dolnej i szybkie wychtadzanie
uktadanej goracej warstwy, co zmniejsza szanse na dobre zazgbienie warstw. Niekorzystny m czynni ki em atmos fery cznym moze
by ¢ duza wilgotnos¢ powietrza (np. jesienia), co wptywa na wilgotno$¢ powierzchni dolnej warstwy i utrudnione odparowanie
wody zemulsji asfaltowe;j.

Przy skrapianiu nalezy przyjmow a¢ wtasciwy rodzaj emulsji, od powiednig ilo$¢ lepiszcza i zastosowa¢ rownomiern 0$¢
skropienia.

Przy uzywaniu do skropienia emulsji mod yfikowanej zaleca si¢ po rozpadzie emul sji zastosowaé posypke z grysu 2/5
mm dla ochrony warstwy lepiszcza przed ruchemtechno logicznym, gdyz po rozpadzie emulsji warstwa asfaltu mod yfik owanego
przykleja si¢ do opon pojazd 6w, co niszczy skropienie i zanieczyszcza pojazdy.

Przed skropieniem betonu cementowego emulsja asfaltowa warto ,,zrosi¢” jego powierzchnie woda, gdyz zawsze
wchtania on troch¢ wody i prewencyjne zroszenie zapobiegnie sztucznemu odciggnieciu wody z emulsji. Takie zroszenie woda
powinno odby¢ si¢ co najmniej kilka godzin przed skropieniem enulsja.

Najlepsze eftkty pod wzglgdem jednorodnos$ci skrapiania i doktadnosci dozowania daja typ owe skrapiarki do emulsji
stosowane zwykle do powierzchniowych utrwalen.

Jesli w ciggu 24 godzin od skropienia podbudowy nieasfaltowej lub podtoza na powierzchni znajduje si¢ jeszcze
nadmiar lepiszcza, to nalezy je ,,zneutralizowac” przez rozsy panie piasku, ktory je wchlonie.
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