»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
orazremoncie nawierzchni ”

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
D - 05.03.23

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmio tem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania doty czace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm w ramach zadania ,,Przebudowa ulic
Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia orazremoncie nawierzchni ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specy fikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfik acji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzany ch z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni przyjetych w opracowaniu projektowymzbetonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm.
Ro6owno$ ¢ nawierzchni z kostki betonowej ma byé nie wigksza niz 6mm w dniu odbioru, a nie wigcej niz8mm na Kkoniec
gwarancji. Kostka betonowa moze wystawaé¢ maksymalnie do Smm ponad kraweimik betonowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charak tery zuj acy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statymlub
zmienny m przekrojem poprzecznym i dtugo$cia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i od prow adzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budo wlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagdéw pieszych od terendéw nie przeznaczony ch
do komunikacji.

1.4.5. Spoina - od step pomi¢d zy przylegajacymi elementami (k ostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wyp etniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztalcen
temperaturow ych, wypelniony okre$lonymi materialami wypelniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z ob owigzujacymi, od powiednimi polskimi normami i z definicjami podanym
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robét
Ogodlne wymagania doty czace robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej) zwykle barwione;j
grubo$ci min. 4 mm,
2. barwg:
a) kostka szara, zbetonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przdtadypodane—wzalgezniku1b);
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mmdo 280 mm,
b) szerokos$¢: o0d 0,5 do 1,0 wymiaru dtugos$ci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubo$é: od 40 mmdo 140 mm, przy czymzalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane-grubeosci
kostekpodanow zalgczniku 2.

w
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéow w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukos ow any mi

krawed ziami gorn ymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonow ym kostkombrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,

chodnikow itp. okresla PN-EN 1338:2005 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338:2005 [2] do stosowania na zewn ¢trzny ch
naw ierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach nrozu
Lp. Cecha Zaiiif:;k Wy maganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ szerokos$¢ grubos¢ | Roznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiar6w kostki, dw oma pomiarami
grubosci <100 mm +2 +2 +3 grubosci, tej same;j
>100 mm +3 +3 +4 kostki, powinna by¢
<3 mm
1.2 Odchytki ptaskosci 1 pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki >300 wypuktos¢ wklestosé
mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wtasciwo$ci fizy czne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m”,
udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, przy czymkazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m®
zal. D)
2.2 | Wytrzymalo$§¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
roztupy waniu pojedynczy wynik > 2.9 MPai nie powinien wykazywac
obciazenia niszczacego mmniejszego niz 250 N/mm
dlugos$ci rozlupania
2.3 | Trwalo$¢ (ze wzgledu na wytrzymato $¢) F Kostki majg zadawalajaca trwatosé (wytrzymato §¢) jesli
spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bohmego,
wg zal. G normy — wg zal. H mormy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 00 0mn’/5 000 mm’
2.5 | Nasigkliwos¢ E <5%
Klasa 2B
2.6 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
Iub polerowana —zadawalajgca odpornos¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornoséci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowaé¢ minimalng jej warto$¢ pomierzona wg
zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gora powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuw arstwowy ch,
c) ewentualne wykwity nie sag uwazane za istotne
3.2 Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatw ierd zong przez
odbiorcg,
33 Zabarwienie (barwiona moze by ¢ warstwa c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
Scieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

136




»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
orazremoncie nawierzchni ”

we wtas ciw oSciach surowcoéw i zmianach warunk ow
twardnienia nie sa uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.na nawierzchniach
wew netrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do
ustalen PN-EN-1338:2005 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikdéw atmos ferycznych, $wiatta (w
tympromieniowania UV) i silnych alkaliow (min. cementu, ktory przy wypelnieniu spoin zaprawga cementow o-piaskow g nie
moze odbarwiac kostek). Zaleca si¢ stosowanie §rodk 6w stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek ko baltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic si¢ na powierzchni kostek w poczatkowymokresie
eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizy kochemicznych wyste¢pujacych w betonie i zanikajg w trak cie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktad owane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin orazszczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) napodsypke piaskowg pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-EN 13242+A1:2010 [3],
— piasek tamany (0,075+2) mmwg PN-EN 13242+A1:2010 [3],
b) napodsypke cementow o-piaskowa pod nawierzchnie
— mieszank¢ cementu i piasku w stosunku wagowym 1:4 z piasku naturalnego o uziarnieniu 0/4 lub 0/8 spelniajacego
wymagania PN-EN 13242+A 1:2010 [3], cementu powszechnego uzytku speniajacego wymagania PN-EN 197-1:2012
[1]1iwody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
— piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-EN 13242+A1:2010 [3],
— piasek tamany (0,075+2) mmwg PN-EN 13242+A1:2010 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementow o-piask ow ej
— zaprawe¢ cementow o-piaskowg 1:4 spelniajacg wymagania wg 2.3 b),
e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementow o-piaskowej
— do wypelnienia gornej czgéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajgce wymagania normlub aprobat
technicznych, wzglgdnie odpowiadajacy ch wymaganiom SST D-05.03.04a [12],
— do wypelnienia dolnej czgséci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna mieszanke cementow o-piaskowa 1:8 z
materiatow spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktado wanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac si¢ na podtozu rownym, ut wardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i zmies zaniem z inny mi materiatami kamienny mi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnymdachu i §cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje
si¢ razemz p aletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw
12 (dla workow trzy warstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawemiki, obrzeza i §cieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub InzZynier nie ustalg inaczej, to do obramow ania nawierzchni z kostek mozna
stosowac:
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01 [13],

Krawe¢zniki, obrzeza i §cieki moga by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementow o-piaskowej, spetniajacych wymaganiawg 2.3a i 2.3 Db,
b) tawach zwdrewychthuczniowsrehlub betonowych, spelniajacych wymagania wg SST D-08.01.0 1a, 08.01.02a, D-08.03.01 i
D-08.05.00.
Krawegzniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniempodktadek i przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia zbetonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST
Iub innym dokumentom zaakcepto wan ym przez Inzy ni era.
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3.SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczmce sprzetu

Ogodlne wymagania doty czace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [5] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) recznie, zwlaszcza na maty ch powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniemnarozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglgdnie opracowanym SST
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ine wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania doty czace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [5] pkt 4.
4.2. Trans port materialé w do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by ¢ przewozone na paletach - dowo Inymi $§rodkami transp ortow ymi po osiagnigciu
przez beton wytrzymato$ci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transp ortu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemies zczaniem si¢ i uszko dzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga stuzy ¢ wozki widtowe,
ktorymi mozna dokonaé zaladunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane ta§mami stalowymi lub plastikow ymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uklada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak
aby masa palety z ko stkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawegzniki 1 obrzeza moga by ¢ przewozone dowolnymi $rodkami transp ortow ymi. Kraw ¢zniki betonowe nalezy
uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Kraw¢zniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsi¢ i
uszkodzeniemw czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wy sy paniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen op akowania. Worki przewozone na paletach ukfada si¢ po 5 warstw workow, po
4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw.
Ladowanie i wytadowywanie zaleca si¢ wykonywaé za pomocg zmechanizowany ch urzadzen do poziomego i pionowego
przemies zczania tadunkow. Cement luzem moze by ¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach),
czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transp ortu powinny by¢ wy posazone we wsypy iurzadzenia do wytadowania cementu.

Zalew ¢ lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjny ch mozna transp ortowa¢ dowo Inymi §rodkami transp ortu w
fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wtasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zas ady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawil goceniem i ujemny mi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projek towa.

Koryto pod podbudow ¢ lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.
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5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by ¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST (przdcladykonstrukefi-nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonow ej kostki brukoweJ na:
a) podsypce-pwskowej-Lub cementowo plaskowej 1:4 orazpodbud0w1e ZRSEIdlllCZE] ipomocniczeds

Podstawowe czynnos ci przy Wykonywamu naw1erzchn1 z wystf;powamem podbudowy, podsypki cementow o-
piaskowej i wypetnieniemspoin zaprawa cementow o-piask ow a, obejmuja:,
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramow ania nawierzchni (z kraw ¢znik 6w, op ornik 0w , ebszezy—i-ew—sci-ekowr),
przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementow o-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementow o-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pi elqgnaclc; nawi erzchm i oddame]e] do ruchu.

Nk WD~

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST.

Inne rodzaje podbudow powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakcepto wanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramow ania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramow an powinny od powiada¢
wymaganiom okreslonym w pkcie 2 .4.

Ustawianie krawe¢znikéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekoOw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
Wy maganiami zawartymlw SSTD-08.01.01b, 08-01-02-a, D-08.03.01 +-D-08-05-00-

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidlowej
lokalizacji kraweznik 6w lub obrzezy.

5.6. Pods ypka

Rodzaj podsypkii jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5
cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by ¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyliki od zaprojektow anej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy ¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. reczny mi) lub
zageszcezarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnos$ci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu:

— wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R;=10 MPa, Rys = 14 MPa.

W prakty ce, wil gotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypy wala si¢ inie bylo na dtoni §ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Roz$cielenie podsypki
cementow o-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wy konana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja polaé
woda w takiej ilosci, aby woda zwil zyta cata grubo$¢ podsypki. Roz§cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1.  Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary,, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady
podano w zal. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przy padku braku wystarczajacych ustalen
Wykonaw ca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed os tatecznym zaakcep towaniem ks ztat tu,
koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawey utozenie po 1 m’ wstepnie wybranych kostek,
wylacznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2.  Warunki atmos feryczne
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Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cement owo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni je$li w ciggu dnia temperatura utrzymuj e si¢ w granicach od 0°C do
+5°C, przy czymje$li w nocy spodziewane sg przynrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zty m przew odnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnig¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utlozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawi erzchni z ko stki powinna by¢ wykonana z elementow o jednak ow ej grubosci. Na wick szy m fragmencie
rob 6t zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg ro6zne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktad anie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplik owany ch pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompo zycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaré w i ks ztattow kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i nusi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czymkazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i krawe¢znik ow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac od 3 mmdo 5 mmpowyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mmdo 5 mmpowyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wy miarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cement owo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
p6éImetro wy m pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dal szy m wznow ieniem rob 6t, prowizory cznie utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé¢ i usunaé wraz z

podsypka.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggeszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierd6wnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznymkostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknig¢te) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoinyi szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerok 0§ ¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukow ymi powinna wynosi¢ od 3 mmdo 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomied zy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnic¢:

a) askiem, spelniaige agani-a-phktu—2-3-c)jesinawderzchiiatest-napo-dsypeepiaskoweh
b) zaprawa cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.3 d), je§li nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiempolega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pi drami gumow ymi.

Zaprawe cementow o-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynnos$¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumow ymi. Przed rozpoczgciem zalew ania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda.
Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit z ko stkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia szczeliny dylatacyjne,
wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cement owo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic; szczegolnie dotyczy to
naw ierzchni z kostek kolorowych i zréznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
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W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cement ow o-piaskowa,
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgo dnych z dokumentacja projektowa lub SST wzglednie
nie wigkszychniz co 8 m Szerok 0§ ¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemies zczen wywolanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypelnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Spos6b wypelnienia szczelin powinien odpowiadaé
wymaganiom SST D-05.03.04a.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywno$ci
podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢
wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Piel¢egnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Naw ierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzy tku bezposrednio po jgj
wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wyp elnionymi zaprawa cementow o-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cmi utrzymyw ac ja w stanie wilgotnym przez 7
do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB OT
6.1. OgolIne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przysta pieniem do robot

Przed przystapieniemdo robot Wykonawca powinien:
— uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
— wykona¢ badania wtasciw o§ ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialdw z tworzyw i prefabryk ow any ch.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania wczsie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

Wyszczegdlnienie ., i Warto $ci
Lp. badan i pomiaro6w Czgstotliwos¢ badafi dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SSTD-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramow ania nawierzchni | wg SST D-08.01.01b; D-08.01.02;

D-08.03.01:D-08.0500

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchytki
liniow ym lub meto da niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, | od projektowanej
spadk 6w i cech konstrukcyjnych w | gruboéci 1 cm
poréwnaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja

5 |Badania wykonywania nawierzchni z | kostki

a) zgodnos$¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowa roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 mi we wszy stkich punktach| Przesunigcie od osi
geodezyjnie) charaktery stycznych projektowanej do 2
cm
¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone | Co 25 mw osii przy krawedziach | Odchylenia: +1 cm 2
instrumentem pomiaro wy m) oraz we wszystkich punktach cm
charaktery stycznych
d) rownos¢ w profilu podtuznymtatg | Jw. Nieréwnosci do 6 mm
czterometrowa) w dniu odbioru oraz
do 8mm na koniec
gw arancji
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity migd zy tata
(sprawdzona tata profilowa z apowierzchnig do 6
poziomnica i pomiarze prze$ witu mm w dniu odbioru
klinem cechowanym oraz oraz do 8mm na
przymiarem lini ow ym wzglednie koniec gwarancji
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metoda niw elacji)

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem lini ow ym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

dziennej dziatki roboczej

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytkiod
metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytkiod
przymiarem liniow ym) szerok o§ ci
projektowanejdo £5
cm
h) szeroko$¢ i glebokos¢ wypelienia | W 20 punktach charakterystycznych| Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiaro w

Sposdb sprawdzenia

1

Spraw dzenie wy gladu zewngtrznego
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, §ciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wy gladu, prawidtowosci desenia, kolorow

kostek, spekan, plam, deformacji, wy -kru szen,
spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25
miw punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podhuzna i
poprzeczna, sp adki poprzeczne i szerokosé¢

Co 25 mi we wszystkich punktach
charaktery stycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip.
od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin iszczelin w
naw ierzchni, pomigd zy kraweznikami,
obrzezami, §ciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

Wg pktu 5.515.7.5

7.OBMIAR ROBOT

7.1. OgélIne zasady obmiaru robét objete kontraktem

Ogolne zasady obmiaru robot objete kontraktem podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe roboét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.41i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgoIne zas ady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét mnikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacy ch zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentualnie wypelnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robot powinien by ¢ zgodny z wy maganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,W ymagania ogdlne” [5] oraz niniejs zej
SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgoIne ustalenia dotyczce podstawy platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Kwota

Cena wykonania 1 n? nawierzchni z betonowej kostki bruk ow ej obejmuje tak ze:
prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
dostarczenie materialow i sprzetu,
wykonanie podsy pki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
ulozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprow adzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1 n? naw ierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuj e robét towarzyszacych (jak: podbudowa,

obramow anie itp.), ktoére powinny by¢ ujete w inny ch pozycjach kosztorysowych, a ktory ch zakres jest okreslony przez SST
wymienione w pktach 5.415.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
4.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pro cesow produkc;ji
betonu
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