»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
orazremoncie nawierzchni ”
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
D-02.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmio tem nini ejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyk op 6w w
gruntach nieskalistych w ramach zadania: ,,Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na
budowie odwodnienia orazremoncie nawierzchni ”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specy fikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych okreSlonych w
dokumentacji projektowej i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych na odcinkach okreslonych na rysunku
profili podtuznych i tabeli robét ziemnych o lacznej objetosci 3215,78nr’. Roboty ziemne polegaé beda na mechanicznym
wykonaniu koryta w miej scach projektowanych naw ierzchni drogowych oraz wywiezieniu gruntu z urobku z wczesniej szy m
ustaleniem przydatno$ci gruntow pod nasypy okreslone w dokumentacji technicznej i SST D-02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow”. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zwracajac szczegdlng uwage na mozliwo$é wystapienia
niezinwentary zow anego podziemnego uzbrojenia terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczce robét

Ogdlne wymagania doty czace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rod zimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien charaktery zowac si¢ grupa
nos$nosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3.SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zas ady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantow a¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonaw cg.

Wykonaw ca powinien wykonyw a¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasyp 6w byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymies zanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowany muktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by ¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nad miern ym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczce zageszcezenia i no$nosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miej scach zerowych rob 6t ziemny ch powinno spetniaé wymagania, doty czace
minimalnej warto $ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemny ch

Minimalna warto §¢ Isdla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu drog Kategoriasruchu | kategoria ruchu
ekspresowsych KR3 KRS KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 103 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robo6t ziemny ch 100 100 0,97
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spehiajag wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed
utozeniemkonstrukeji nawierzchni nalezy je doges$ci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by ¢ osiagnigte przez bezp osrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymagany ch
warto $ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na po wierzchni robot ziemny ch na po dstawie pomiaru wtornego
modutu odksztalcenia E, zgodnie z PN-02205:1998

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
rob 6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profil owania dna wy kopu dopuszcza si¢ po nimjedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynnos$ ¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg us zkodzen powierzchni
korpusu.

Napprawa uszkodzen powierzchni rob 6t ziemny ch, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza
Wykonawce robot ziemny ch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgélIne zas ady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykop 6w polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wy maganiami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcié¢ na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wilasciwosci,
b) zapewnienie stateczno$ci skarp,
¢) odwodnienie wykop 6w w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. OgélIne zasady obmiaru robét objete kontraktem

Ogodlne zasady obmiaru robot objete kontraktem podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest nt (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATN OSCI
9.1. OgoIne ustalenia dotyczce podstawy platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Kwota jednostkowa
Cena wykonania 1 n? wykopéw w gruntach nieskalistych uwzglednia:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportemurobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemies zczenie, zatadunek,
przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepis 6w zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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