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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmio tem nini ejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania doty czace wykonania i odbioru
rob 6t zwiazanych z zatozeniemi pielegnacja zieleni dro gowej w ramach zadania ,,Przebudowa ulic Dlugiej i Krétkiej w Solcu
Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia orazremoncie nawierzchni ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specy fikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z zaktadaniem i pielegnacja
trawniko w na terenie ptaskimi na skarpach, na 10cm warstwie gleby urodzajnej w miejscach okre§lonych w dokumentacji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urod zajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace ro$ linom praw idlowy rozwdj.

1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzew 6w, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformow ana przez szk étkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szk dtce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20
m, z wyraznym nie przycigtym przew odnikiem i uformow ana korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzew 6w lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez niskie przycigcie
przewodnika celem uzy skania wielopgdowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ob owigzujacymi, od powiednimi pol skimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wyma gania dotyczce robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob 6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt2.

2.2.Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 mwysokosci,
- ziemia pozyskana winnym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzow ana, przeros$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3.Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane kompo sty, powstajace w wyniku rozktadu r6znych od padkow roslinnych i
zwierzgeych (np. torfu, fekali 6w, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompo stowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jak osci kompo stu.

Kompost fekaliow o-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompo stowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z
osadnik 6w, z osiedli mies zkaniowych.

Kompost fekali ow o-torfowy powinien od powiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfuzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost zkory drzewnej - wy rob uzyskuje si¢ przez kompo stowanie kory zmies zanej z mocznikiemi osadami z
oczyszczalni $ciekdow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompo st z kory sosnowej moze by¢ stosowany jak o
naw 0z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmies zanie kompo stu z gleba.

2 4. Materialroili Lzeni
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2.5.Nasiona traw
Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mies zanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wy pro dukowana, zdolnos$¢ kielkowania.
2.6.Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktad em chemiczn ym (zawartos¢ azotu, fos foru, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniemi zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zeleni drogo wej
Wykonaw ca przystepujacy do wykonania zieleni dro gowej powinien wy kaza¢ si¢ mozli woscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
= glebogryzarek, ptugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
=  watu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,
= kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

= sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np . spycharki gasiennicowej, koparki),

a-ponadtodopiclegnaciizadrzewden:
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4. TRANSPORT

4.1. OgéIne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania doty czace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne zas ady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wy magania doty czace wykonania rob 6t zwiagzanych z trawnikami s3 nastgpujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm- jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm),
- przy zakladaniu trawni ko w na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cmnad terenem,
- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,
- przed wysianiem traw nalezy gleb¢ odpowiednio przygotowaé poprzez zaprawienie nawozami wielosktadnikowymi
(chwastobojczymi) w ilosci okoto 0,5kg/100m? naw 6z wymies zaé z glebg poprzez odpowiednio gtebokie zagrabienie.
- przed siewemnasion trawy ziemi¢ nalezy walowac¢ watemgtadkim, a potem watem- kolczatka lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
- naterenie ptaskimnasiona traw wysiewane sa w ilogci od 2 do 4 kg na 100 m?’, chyba ze SST przewiduje inaczej,
- naskarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo§ci 4 kg na 100 m’, chyba ze SST przewiduje inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemies zanie z ziemig grabiami lub watemkolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watemw celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kol czatka, mozna juz nie stosowac watu
gladkiego,
- mieszanka nasion trawnik owych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okolo 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnymkoszeniemnie
przekraczata wysokos$ci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigczny m wy przedzeni em spod ziew ane go
nastania mrozow (dla warunk 6w klimaty cznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w caly m okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
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- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; Srodki chwastobodjcze o selektywnymdziataniu nalezy
stosowac z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mies zanki naw 0zow nalezy przygotowywaé
tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy ¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgoIne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w nr),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilo$cirozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gesto$ci zasiewu nasion,

- prawidlowej czgstotliwos$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresdw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidltowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zas ady obmiaru robot objete kontraktem

Ogo6lne zasady obmiaru rob 6t objete kontraktem podano w SST D-00.00.00 ,,W ymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— 17 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob 6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. OgéIne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Kwota

Cena wykonania 1 n?’ trawnika uwzglednia:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urod zajnej, rozscielenie ziemi urod zajnej, rozrzucenie kompo stu,
- zakladanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, naw ozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkd tkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li$ciaste

4.  PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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