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Okablowanie strukturalne: CCTV:

YDWXpek75

UTP 5 kat. OUT

YDY 3x1,5

VGA + 2xPS

Patchpanel 5kat.

DVR

Pó³ka RACK 1U

Monitor LCD

Switch internet

Komputer PC

Klawiatura + mysz

K x

RG/UTP

OP - UTP

OP - ZAS

Kamera zewnêtrzna

Pasywny nadajnik po UTP

16 kana³owy aktywny odbiornik po UTP

Organicznik przepiêæ w torze UTP

Ogranicznik przepiêæ w torze zasilania
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16xUTP/RG
x10

16xUTP/RG

RG/UTP OP - UTP

OP - ZAS

K 4

RG/UTP OP - UTP

OP - ZAS

K 1

RG/UTP OP - UTP

OP - ZAS

K 2

RG/UTP OP - UTP

OP - ZAS

K 5

RG/UTP OP - UTP

OP - ZAS

K 6

RG/UTP OP - UTP

OP - ZAS

K 7

RG/UTP OP - UTP

OP - ZAS

K 8

RG/UTP OP - UTP

OP - ZAS

230V - T/2

OP - ZAS

230V - T/BUD. ADMIN.

OP - ZAS

x2

K 9

RG/UTP OP - UTP

OP - ZAS

K 10

RG/UTP OP - UTP

OP - ZAS

x2

INTERNET

230V

INTERNET

ELEMENTY SYSTEMU INSTALOWANE NA TERENIE
PORTIERNI OCZYSZCZALNI  “RADOCHA II”

PWiK W SOSNOWCU


