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1. Czesé ogolna

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie na przetimym obiekcie systemu
telewizji CCTV skupiajcej sk ha ochronie wewgirznych i zewitrznych elementéw obiektu
z dodatkowymi punktami obserwacyjnymi obejgayimi m.in. magazynek rur i sktad

materiatdw sypkich.

2. Opis techniczny

2.1. Prace przygotowawcze

Drogi kablowe stanowi polaczenie ponmydzy zabezpieczeniem, rejestratorem
i sterownikiem a odbiornikami (kamerami). Szczeg®to przebieg tras kablowych
przedstawiono w @&ci rysunkowe] niniejszego opracowania. Jako kabakyyvy
I sygnatowy wewatrz obiektu nalgy zastosowa typ kabla YWDXpek 75, na zewtrz
obiektu (w trasach kablowych ziemnych) rglezastosowa typ kabla UTP OUT Kkatb,
natomiast jako kabel zasiay wewratrz obiektu nalgy zastosowatyp kabla OMY 2x1, na
zewmtrz obiektu (w trasach kablowych ziemnych) dgleastosowatyp kabla YDY 3x1,5.
W terenie otwartym kable prowadzongllp w wykopie i peszlu ochronnymspednicy @110.
Trasa kablowa ziemna, na potrzeby niniejszej iasjedvykonana zostanie w ramach projektu
systemu CCTV na terenie tzw. starej oczyszczalmioRha |. Trasy kablowe wewinz
obiektu wykond nalery w korytach elektroinstalacyjnych koloru biategavgmiarach 40x40.
Trasy kablowe — pionowe na zewwrz obiektu wykoné& w rurach elektroinstalacyjnych

koloru biatego Grednicy @ 28mm



2.2. Dobbr kabli

» zasilapcych YDY 3x1,5

Jako kabel zasilagy naley zastosowa kabel o oznaczeniu YDY 3x1,5 przeznaczony
do przesytania energii elektrycznej. Kabel sktade g 3 zyt miedzianych
jednodrutowych natomiast izolacig wykonana jest z polwinitu.

Dane techniczne przedstawia pmza tabela.

2x05 1 3 200

- 2075 1 | WS, 3 200

CIx 1 a;g\ [sa ﬁﬁ 46 200

215 1 06 09 121 57 200

J—ﬂ& 1 0% 0 REE 82 200
1 h‘? I i 461 18
3_;:0; 1 u,s 09 36,0 45
3x%075 1 06 0,9 45 53
3x1 1 0,6 09 181 66
3x15 1 0.6 039 121 82
3x25 1 06 10 74 119
3x4 1 07 10 461 m
3x6 1 08 10 3,08 20

» zasilapcych OMY 2x1
Jako kabel zasilagy naley zastosowé&kabel o oznaczeniu OMY 2x1 przeznaczony do
przesytania energii elektrycznej. Kabel sktadazsk zyt wykonanych z linki miedziane]

wielodrutowej getkiej kl.5, natomiast izolacjayt i opony wykonana jest z polwinitu.



Dane techniczne przedstawia pmza tabela.

Liczbai  Najwieksza Grubosé Srednica zewn.
przekroj Srednica znamionowa przewodu

znamionowy  drutu w - - - w temp. przewodu odcinkéw

zyly zZyle : 20°C o dfugosci Tkm przewodu

xmm® gl e g ]l (I RS NS
205 o2t 05 | 0e [ 48 [[Te0N FNSSONN NG NS
2075 021 05 [ os | [520 FGANN INEGONNN NANGTRN M
10 021 05 [ 06 7561 NEEIN NNSSINN NINSSINN S

¢ video UTP OUT 5kat.

Max. rezysta- Masa Diugosc
ncja zyf orientacyjna nominalna

Jako kabel wizyjny nalyy zastosowé przewdd instalacyjny typu skka UTP OUT
kategorii 5. Przewdd sktadaestz 4 parzyt o przekroju 0,5mm2. Stosowany jest do
systemow tv przemystowej, videodomofonow, itp. Batey do transmisji sygnatu video
po sketce na odlegie ok. 200-1000m wraz z transformatorami dopasaqeymi TR.
Widok przewodu FTP przedstawia pzsay rysunek.



skrecone pary

folia estrofolowa / )

powloka
polietylenowa

Dane techniczne przedstawia pmza tabela:

Dane techniczne kabla FTP 4x2x0,5
Rodzajzyt drut
Najwickszasrednicazyty 0,56 [mm]
Pakowane kyzki 305 [m]
llos¢ zyt Ax2 zyty
Srednica 7,8 [mm]

* video YWDXpek 75

Jest to kabel wspotosiowy wielkiej gstotliwosci, o wewretrznej zyle miedzianej
jednodrutowej, o izolacji z polietylenu spienionegayle zewrtrznej w postaci oplotu
z drutéw miedzianych ocynowanych, w powtoce poltawiej.

Znajduje szerokie zastosowanie do anten telewizyjmgbiorczych lub indywidualnych,

do sieci kablowej, do przesylania sygnalu intemeigo w kanale zwrotnym, do
uktadania na state.



Dane techniczne przedstawia pza tabela:

- Srednica dleleldryku Sr&dmcu zewn. obl. Rodzmdmlekhyka Masa kabla (netto)
kg/km

YWDXpek 75-1,0/4,8 (RG &6CU") 1,0 poletlen spieniory fizycznia
YWDKpek 75-1,2/5,2 1,2 5,2 ?,5 polietylen spisniony fizycznie 54

3. Wykaz urzadzen
3.1. Rejestrator cyfrowy IN-H4408R

3.1.1. Opis ogliny

Nowoczesne rejestratory seriiH44XX #udo podghdu i zapisu obrazéw z 16lub 8
kamer. Rejestratory nagrywgagyfrowy obraz w zaprogramowanym trybie pracy. Qpra
moga by¢ wyswietlane “nazywo” oraz odtwarzane z dysku.

Dla wygody uytkowania, uradzenie mana obstugiwa za pomog klawiszy na panelu
czotlowym, za pomag pilota lub myszy. Rejestrator mwa rownie obstugiwa
I programowa przez sié LAN/WAN. Maksymalne pgdkosci zapisu sigajp wartcci
400klatek/sek. w rozdzielcza PAL a dane zapisywane sa dysku w kompresji H.264.



3.1.2.

Podstawowe wkzxiwasci

8 kanatow video z madiwoscia zapisu 200 kl/s. w petnej rozdzielézoPAL 720x576
Zapis obrazu z kalej kamery 25kl/s. w max. rozdzielcoo (ptynny obraz i brak luk
w zapisie nawet w wypadkuaskiego kta obserwacji)

Ochrona materiatu znakiem wodnym

Jednoczesne: nagrywanie, peaghglna zywo, odtwarzanie, podgll przez sié IP,
zdalna konfiguracja, zdalna archiwizacja

Miejsce na monta6 dyskéw 2TB kady co daje pojemrig 12TB

Zapis w funkcji RAID 5 (nawet przy uszkodzeniu jedo z dyskéw nie tracimy
nagranego materiatu)

Wyjscie monitora gtbwnego HDMI FULL HD 1080p (1920x1080b BNC lub VGA
+ dodatkowe 4 wygia pomocnicze BNC z mibwoscia podzialu w trybie Quad
kazdego z nich

Ustawialne maski prywatgoi

Podghd lub konfiguracja dla uprawnionych osob poprzezeghdarke IE lub
program CMS

Praca 4 gytkownikow z r@nymi uprawnieniami jednocgeie przez sie IP

Obstuga za pomaanyszy USB, klawiatury z joystickiem 3D lub pilofa
Wbudowana nagrywarka DVD-RW

Ztacze eSata do paglizenia zewetrznej macierzy

Sterowanie i zagdzanie kamerami szybkoobrotowymi

Mozliwos¢ wysterowania wyjcia przekanikowego przez sielP



3.1.3.

3.2.

16 wep¢ audio

Funkcja POS umiiwiajaca dogrywanie tekstu np. z kas lub wag do wybranego
obrazu z kamery

Mozliwos¢ podghdu poprzez umdzenia mobilne typu telefon SmartPhone (HTC,
iPhone itp.) czy tablet iPAD

Powiadomienia e-mail o wybranych zdarzeniach

Btyskawiczne wyszukiwanie ostatnich scen, od meejsistatniego odtwarzania,
wybranej daty i godziny i inne.

Konfigurowalne ograniczenia depu do wybranych operacji dla oklenych

operatorow.

Dane techniczne

Zasilanie 90-250VAC
Temperatura pracy +5°C — +40°C
Wymiary 430mm (szer.) x 88mm (wys.) x 440mm (gt.)

Dysk twardy 2TB

Dane techniczne:

wewrgtrzny dysk twardy

10



e pojemnd¢ 2000GB

* interfejs: serial ATA

e predkosé obrotowa 7200 obr./min.
 Pamgi¢ cache: 64MB

* maks. transfer wewatrzny: 748 Mbps
* maks. transfer zewtrzny: 300 MB/s
e wytrzymata¢ w czasie pracy: 65 G

* wytrzymaitai¢ w czasie spoczynku: 250 G
* minimalna gtgnos¢: 24 dB

e technologia NCQ

» technologia S.M.A.R.T.

3.3. Monitor LCD234EL2SB

Podstawowe parametry techniczne:

Klasa produktu: Monitor LCD / LCD-TV / LED
Format ekranu monitora: panoramiczny

Przekatna ekranu: 23 cali

Wielkos¢ plamki: 0,272 mm

Technologia podwietlenia: LED

Zalecana rozdzielczé¢ obrazu: 1920 x 1080 pikseli
Czest. ockwiezania przy zalecanej rozdzielczéci: 60 Hz

Czestotliwosé¢ odchylania poziomego30-83 kHz

11



Czestotliwosé odchylenia pionowego56-76 Hz
Czas reakcji matrycy: 5 ms

Jasna¢: 250 cd/m2

Kontrast: 20000000

K at widzenia poziomy:176 stopni

K at widzenia pionowy: 170 stopni
Liczba wyswietlanych kolorow: 16,7 min
Certyfikaty:

EPEAT Silver

ENERGY STAR 5.0

ROHS

BSMI

SEMKO

CE

FCC

UL

Regulacja cyfrowa (OSD):Tak

Gtosniki: Tak

llos¢ wbudowanych gténikow: 2 szt.
Moc gtosnika: 1,5 Wat

YV V ¥V V ¥V VY V V

Ztacza wepciowe:

> DVI-D (z HDCP)

> 15-stykowe D-Sub

> HDMI

Pozostate zicza:

> 1xUSB2.0

> 1 x wefcie audio (stereo mini-jack)

> 1 x wyjscie stuchawkowe (stereo mini-jack)
Mozliwos¢ pochylenia panela (tilt): Tak
Montaz nascianie (VESA): 100 x 100 mm
Mozliwos¢ zabezpieczenia (Kensington)Tak
Szeroka¢: 566 mm
Wysokosé: 435 mm

Gtebokosé: 225 mm

12



+ Masa netto: 4,57 kg

+ Kolor obudowy: czarny

3.4.

Kamera DCC 581FH

3.4.1. Opis ogolny

Dmax DCC-581-FH to kolorowa kamera oparta na nowsaym przetworniku

obrazu CCD Sony Super HAD o cz&t00.05 lux i wysokiej rozdzielczoi 580 TVL
gwarantuje to bardzo ostry obraz o wiernych kolbrac

Stosowanie obiektywow z mocowaniem CS, uliwda tatwe dobranie pola widzenia

kamery do wiasnych potrzeb. Posiada wbudowany wteko kontroli przystony do

obiektywéw Auto Iris, dziki temu kamera ma by stosowana w warunkach bardzayth

zmian gwietlenia.

Kamera mae by instalowana wewtrz lub na zewsirz pomieszcze po umieszczeniu

w obudowie zewgtrznej.

Day & Night. pgg %

DCC-581p

HIGH RESOLUTIop COLOR cAmenp

W kamerze zastosowano systemy:

Strefy Prywatnosci

Detekcja Ruchu

BLC -kontrola $wiatta wstecznego

AI -umozliwia sterowanie obiektywem auto iris
DIS - cyfrowy stabilizator obrazu

HLC - kompensacja mocnego $wiatta

Flip - obracanie obrazu

ESL - migawka

13



« AGC -automatyczne dopasowanie poziomu wzmochienia

« ATW -automatyczne trasowanie bieli

« DNRII 3D - redukcja obcigzenia dysku oraz efektu "ducha"
+ MIR - lustrzane odbicie

e OSD - menu ekranowe

3.4.2. Dane techniczne

+ Przetwornik 1/3" CCD Sony Super HAD
+ Rozdzielczéé¢: 580 TVL

« Czutcs¢: 0.05/0,0002 lux / F1,2

« llos¢ pikseli: 795 x 596 (HxV)

- Synchronizacja: wewgtrzna Line Lock

- Parametry sygnatu wizji: 1 Vpp / €3

« Napkcie zasilania: 230V AC, 50 Hz

+  Masa: 290g

«  Wymiary: 61 x 55 x 104 mm

3.5. Obiektyw D-max 3-8 mm DW3080DIR

3.5.1. Glébwne cechy

« Asferyczny Obiektyw Regulowany z KorekdR
« Format 1/3"

« Ogniskowa 3-8mm

« Jasnéc¢ F0.95 - Super Jasny

« Automatyczna Przystowna DC

14



3.5.2. Dane techniczne

+ Ogniskowa 3-8mm

« Zoom Reczny

« Przystona Automatyczna
« Focus Rczny

+ Iris Auto, DC

+  Mocowanie CS

« Format 1/3"

Temperatura Pracy -10C - 50C
Rozmiar 48 x 38 x 49,7 [mm]
+ Masa 649

3.5.3. Wymiary

3.6. Obudowa kamery kompaktowej 230V wraz z uchwytenL-6@5

3.6.1. Opis ogoIny

15



Metalowa (aluminiowa) obudow@L606230V przeznaczona jest do mantekamer
CCTV typu compact na zewtnz pomieszcze Obudowa pokryta jest emalico zapewnia jej
odpornd¢ na warunki atmosferyczne oraz wyposaa w grzatk 230V. Umaliwia zatem
stosowanie na zewtrz praktycznie kadych kamer compact zaréwno w okresie letnim, jak
I Zimowym.

Obudowe GL606 przedstawiono na paszym rysunku.

3.6.2. Parametry techniczne

+ Rodzaj obudowymetalowa (emaliowana)

- Zasilanie grzatki230V

- Automatyka grzatkitermostat (wtaczenie ok 15st.C)
«  Wymiary obudowy GL606110x112x350 mm

«  Wymiary statywu GL210100x65x250 mm

« Odlegta¢ osi kamery odciany:ok.19cm

« Montaz dosciany: kotki rozporowe 4x8mm (4x10mm)
« Certyfikaty:CE

3.6.3. Wyposaenie

+ Obudowa GL606/230V
« Statyw GL210 do obudowy
. Sruby mocujce statyw do obudowy

+ Klucz imbusowy

16



3.6.4. Monta

Montaz nalezy rozpoca¢ od wywiercenia 4 otworow dérednicy 10mm i gibokasci
60mm pasujcych do uchwytu GL210. W przygotowane otwory unglemtozy¢ kotki
rozporowe, przytwierdziuchwyt oraz przykiic sruby.

Uchwyt GL210 przedstawiono na paszym rysunku.

Do przytwierdzonego uchwytu nale przykrci¢c obudow GL606 za pomag sruby

imbusowej oraz datzonego do zestawu klucza.

3.7. Uchwytscienny do kamery kompaktowej — GL213

3.7.1. Opis ogolny

« konstrukcja z tworzywa sztucznego
- metalowa gtéwka

« maks. udwig 1.5kg

« kolor bezowy

« gwint montaowy 1/4"

« wymiary (mm):80x150

Uchwyt GL213 przedstawiono na paszym rysunku

17
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I o
3.7.2. Montx

Montaz nalezy rozpoca¢ od wywiercenia 4 otworéw erednicy 8mm i gtbokasci 45mm
pasugacych do uchwytu GL213. W przygotowane otwory ungleviozy¢ kotki rozporowe,

przytwierdzt uchwyt oraz przykyci¢ sruby.

3.8. Szafarack 19” z wypoganiem

3.8.1. Szafarack 19" 12U

Opis ogolny

Szafa przeznaczona do maontavszelakich uradzen z obudowy w standardzie 19". Idealne
rozwigzanie do instalacji stacji czotowych zaréwno weskjaprofesjonalnej jak i nie
profesjonalne;j.

W obudowie mana take umigci¢ urzadzenia nie bdace w standardzie RACK-19" np.
multiswitche wzmacniacze RTV-SAT, modulatory, réjesory. Trzeba jednak zapewni

urzadzeniom umieszczonym wewtnz odpowiedni temperatug pracy zgodnie z instrukgj

Parametry techniczne 12U:
« Przeznaczenie: 19 cali
«  Wysoka¢ montaowa: 12U
« Szyny montaowe: 2x regulowane
« Drzwi przednie Przeszklone, Otwierane, Zamykangamek
« Drzwi tylne: Otwierane
« Ostony boczne: Stalowe

+ Regulacja gibokdici potazenia ramy montawe;j

18



« Mozliwos¢ zmiany drzwi lewych na prawe
« Mozliwos¢ wprowadzania kabli od gory i od dotu

« Wykonanie: blacha stalowa walcowana na zimno

Szat przedstawiono na rysunku poej

Wymiary:
+  Wysokac¢ [mm] 480
+ Szerokd¢ [mm] 580
+ Glebokas¢ [mm] 525
+  Waga [kg] 29

3.8.2. Pdtka

Do szafy nalgy przykreci¢ z pomoa srub montaowych potie

19



3.8.3. Listwa zasilagca

Filtr elektroniczny zabezpieczay odbiorniki przed przeptiami oraz zakidceniami
przemystowymi i radioelektrycznymi. Paalietlany wyhcznik odcinajcy zasilanie od
wszystkich odbiornikéw. Dlug@é sznura - 1,5 m. Opis piyty czotowej wzyku polskim lub
angielskim. Standard 19". W skfad zestawu wchadzby montaowe.

Parametry elektryczne:

« napkcie nominalne: 220 V/50 Hz

« prad nominalny: S 10 A

« zabezpieczenie: 2 bezpieczniki WTAFG 10 A/250 V

+ ilos¢ gniazd: 5 gniazd z kotkiem ochronnym

+ prad uptywu: < 0,5 mA

« op&nienie: <50 ns

« absorpcja energii: 140 J (6,5 kA - 8/20 ms)

« system ochrony: 2P+Z

« tlumiennad¢ symetryczna zaktogeradioelektrycznych w zakresie 1-30 MHz: 45 dB
(180-krotnie)

Parametry mechaniczne:

+ szerokd¢ [mm]: 483
« wysoka¢ [mm]: 88
+ glebokas¢ [mm]: 58
« waga [g]: 1290
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« materiat: blacha stalowa walcowana na zimno o @feild,5 mm

+ powtoka lakiernicza: lakier proszkowy w kolorze fig@avym.

3.8.4. Panel rozdzielczy RJ45

Parametry techniczne:
* Liczba portow 24
Typ gniazda RJ45

Kategoria 6

Typ okablowania FTP/STP - ekranowanactita 4 parowa
Wysokas¢ : 1 U, 44 mm

Szerokdc¢ : 19 cali, 483 mm

Gtebokas¢ 103 mm

Kolor grafitowy

3.9. Ziacze RJI45

3.9.1. Opis 0ogoIny

RJ-45 (ang. Registered Jack — Type 45) jest rammajostykowego zicza tywanego
najczsciej do zakaczenia przewodow typu "skka" (UTP, STP, itp.). Najbardziej
rozpowszechnione jako podstawowecze do budowy przewodowych sieci komputerowych
w standardzie Ethernet. Interfejs RJ-45 jest podstaym zhczem jakie mgemy spotka

w sieciowych systemach monitoringu wizyjnego.
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Ztacze RJ-45 wyspuje w trzech rénych wersjach: normalnej (ang. straight-through),
skrosowanej (crossover) oraz odwroconej (rollovafersja normalna shy do wykonywania
standardowych petzer, wersja krosowana stosowana jest dozénia komputeréw bez
posrednictwa koncentratoraatliz do fczenia koncentratoréw, natomiast wersja odwrécona
do podhczania urzdzen sieciowych, takich jak przegzniki oraz routery niektorych
producentow.

W zaleznosci od normy wyrénia sk dwie podstawowe technikadzenia par przewoddéw

miedzianych ze ztzem RJ-45:

wedtug normy EIA 568A wedlug normy EIA 568B

[iglond/oidly (73))

pomararcz./bialy (T2)
‘niebieski (R1)

V' ebigsidibidty (1)
pomaraficzowy (R2)
Bragbwdibjaly (T4)
brazowy (R4)
pomarancz./bialy (T2)

3.9.2. Zaciskanie przewodow

Do zainstalowania zéza na kacu przewodu stosuje ¢siurzadzenia mechaniczne

nazywane popularnie zaciskark
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3.10. Nadajnik transmisji dwiytowej video — DT-401A

DT401A jest pasywnym konwerterem wideo zgczem BNC i gniazdem RJ-45 do
przesytu po skitce kat. 5. Mae mig zastosowanie jako nadajnik lub odbiornik.

Zaskg dla sygnatu kolorowego wynosi do 300m a tandemiezadzeniem aktywnym
do 1000m

3.11. Aktywny 16-sto kanatowy odbiornik sygnatu po gke — DT-4216A

3.11.1.0pis ogolny

DT-4216A odbiera zbalansowany sygnat, ktory ckziaktywnemu wzmocnieniu
sygnatlu mana przesytd na wkksze odlegtéci. Rozwhzanie to maee by zastosowane
w monitoringu video lub na potrzeby videokonfer@ndgtnieje maliwos¢ jednoczesnej
transmisji 4 kanatéw wizyjnych za pomp8-zytowej sketki kategorii 5

16-Channel Active Video Receiver

4 8

5 9 10
wer ; : - ’ - . -
m m s I m m
3 2% 1234 i3 e
¢ N & o IOy ony o
Bright € ght Sha ht Shat

Ny ON}
right Sharp  Bright Sharp  Bright Sharp ~ Bright Sharp
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3.11.2.Cechy

« Pozwala zaoszedzi¢ koszty instalacji, kada parazyt pozwalana transmisje jednego
kanatu video. Wykorzystaj 8-zytowy przewdd typu “skgtka” kategorii 5 mana
przesytg obraz z 4 kanatow wizyjnych

« Zaskg do 1500m przy wykorzystaniu pasywnego transc&verP,

« Zaskg do 2300m przy wykorzystaniu aktywnego transmitéfd®

+  Whbudowana ochrona przeciw krétkotrwatym zakitécenmbrazu

3.11.3.Specyfikacja techniczna

« Czestotliwos¢: DC-8MHZ

- CMRR: 60DB

+ Impredancja: Terminal BNC: Th RJ45: 10Q

« Temperatura pracy: -10°-70 °

« Temperatura przechowywania: -30 ° -70 °

« Wspdipracuje z systemami NTSC, PAL, SECAM oraz CCIR
+  Wymiary: 430mm*169mm*44mm

+ Zasilanie: AC90-260V

3.11.4 Metoda podiczenia

« Kolejnos¢ podhczenia poszczegoblnychyt pokazano na schemacie paaji (wg.
TIA/EIA-568B)
« Podhcz wtyczle do gniazda RJ45

« Podhcz odbiornik do monitora lub innego rejestratoraaain za pomacBNC.

PINJKOLOR
1 T[W -0
21 2w
31 v .
RJ45 ] e o
el 5fvsL
7 @
8I—=fwsx
sIBR
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3.11.5.Metody regulaciji

“BRIGHTNESS” pozwala na regulacje jaswcd obrazu, a “SHARPNESS” oznacza
przehcznik kompensacji sygnatu (dostrojenie o&tra koloru obrazu). Poziom kompensaciji
maozna dostosowaw zakresie wartei od 1 do 4 . W celu zmiany ustawiealezy postuzy¢
si¢ przehcznikami DIP-SWITCH. Za kaly kanat odpowiadaj4 przehczniki DIP-SWITCH,
pozwala to na dopasowanie 16 waciokompensacji (poziom kompensacji dobiera do

danej odlegtéci transmisji sygnatu).

AREE 1 Krotki dystans
P kil
e ]
'... &
=mom
-..- O
-
mnm™ B
-.-- :-!
"= 10
"u"w 11
e a |7
---. 1‘_:!‘
Cl=l"T R Ft
"amm |
wwmm 16 DMugi dystans

3.11.6.Diagram podkczenia

Pas ]
Hg—gﬁ Do 1500 m
-

e Aktywme ————
. —
Do 16 kamer ﬁ
. E;Du 2400m| ‘/ Iﬂ
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3.12. Pasywny ogranicznik przegi w torze wizji - NVS-003UR

3.12.1.0pis ogolny

Ograniczniki przepi¢c przeznaczoneaslo ochrony urgdzex przed przegiciami.
Zgodnie z norma UL tory transmisyjne maszapewnt ochrore przed indukowaniem si
wysokich napi¢ w oplocie. Ze wzgidu na fizyczi dtugas¢ kabli do transmisji sygnatu wizji
I tatwos¢ indukowania si wysokich napj¢ brak niniejszej ochrony nie by powodem
zniszczenia kosztownych elementéw systemu taki&h k@mery, rejestratory, ugdzenia

zobrazowania.

Model NVS-001CB NVS-003UR NVS-005VD

Czas zadzialania Maks. 1 ns Maks. 100 ns

Napiecie pracy Maks. 4 KV

Zywotnosé 300 przepie¢ o wartosel 100 Afs

Rezystancja pracy 10 000 MO

Rezystancja zwarcia Okolo 0 Q2

toru przepieciowego

Pasmo pracy 0~1GHz 0~10MHz

Tlumiennosé <02dB

wiraceniowa

Tlumienno$¢ odbicia 16dB

(75 Ohm)

Ziyczki BNC RI45 Terminal 1 BNC

Wymiary (mm) 25(szer) x 25(wys) 25(szer) x 25(wys) 67(szer) x 27(wys)
x 78(dl) x 85(dl) x 87(db)

Masa 80 g 90 ¢ 136 ¢

NVS-003UR jest urgdzeniem ochronnym do stosowania w torze transmigji po skrtce.

Posiada zicze RJ45 Jack do RJ45 Jack i zapewnia ochronaipciepa dwoch par.
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3.12.2.Przykfady instalacji

Para 4 Fara d

...r.:____. — " Para 2: danefforia . Para 2: dane/fonia
== . = - I,, p

N

3.13. Pasywny ogranicznik przegi w torze zasilania 230V - NVS-001PS/AC
3.13.1.0pis ogolny
Ograniczniki przepi¢ przeznaczoneado ochrony urgdzex przed przegiciami.
W kablach aywanych do transmisji ze wzglu na ich diug& dos¢ tatwo dochodzi do

indukowania s wysokich napj¢. Brak ochrony przepciowe] maze by powodem
zniszczenia kosztownych elementow systemu takiclkaganery, rejestratory, monitory.

3.13.2.Charakterystyka urglze:

NVS-001PS/AC - urmzenie ochronne toru zasilania, pmdienie za pomacziacz
srubowych. Zapewnia ochrona gdzen przed wytadowaniami atmosferycznymi.
Nadaje st do stosowania w torach zasilania o rapi 100-120 VAC i 220-240VAC.

Schemat instalacji:

1 ]
Zasilanie : T ::m A AA QiZasiLanie
T | T
Koniec kabla zasilajacego Koniec kabla
urzadzenia zasilajgcego

Czas zadziatania zabezpieczenia wynosi 1ns. Dladwyva o0 czasie trwania poigj 1 ns

maksymalne napcie pracy wynosi 400V.
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NVS-001PS/AC

Czas ochrony l ns
przeciwprzepieciowe]

Maksymalne napiecie pracy 4 kV

Zywotnosé 300 przepieé o wartosci 100As
Rezystancja pracy 10,000 MQ
Rezystancja zwarcia Okolo 0Q

Pasmo pracy 0~1 GHz

Transmisja mocy

400Vp-p AC, 65 Vsk przy 10 As

Typ zlacza

Terminal srubowy

Wymiary szer. X wys. X gl. [mm] 65x25x25
Ciezar [g] 65
3.14.Wtyk BNC
3.14.1.0pis ogolny
W typowych analogowych systemach telewizji przemowys podstawowym

interfejsem jest ztze typu BNC (ang. Bayonet Neill-Concelman)acze BNC stosowane
jest do #czenia urzdzen w sieciach zbudowanych na okablowaniu koncentwyezn
Powszechnie stosowane w instalacjach telewizji myztowej. Kupujc zlacze BNC na
potrzeby systemu telewizji przemystowej, iglewrocic uwag: na kilka parametrow. Przede
wszystkim musi b§ odpowiednio dobrane do pracy o impedancji 75 Olmsprzeday
réwniez ztacza BNC do pracy w impedancji 50 Ohm) i posiaddasciwa srednic srednicy
tulejki wspotpracuicej z zyta ekranowd posiadanego przewodu (dgste § przewody o
réznych grubdciach zyly ekranowanej). Zcza BNC wysipuja w trzech wersjach:
zaciskana, lutowana oraz na&ana. Obecnie najefciej wykorzystuje si zlacza zaciskane,
gdyz ich monta jest zarbwno szybki, jak i niweluje mowo$¢ oderwania zcza od
przewodu.
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3.14.2 Zaciskanie wtyku na przewodzie

Po wymierzeniu i odeciu kabla, nalgy go odpowiednio przygotowado zataenia
ztacza BNC (4 czynna¢ wykonujemy na obu kiwach kabla). Mgna to zrohi za pomog
noza i/lub nayczek lub za pomacspecjalnej przycinarki. Prawidtowe przgcie przewodu

koncentrycznego przedstawiono na rys. pepi

|:| I:|1|:| t

wewnettzna ekratyacy

Kolejnym krokiem jest nasadzenie wtyczki BNC nazgainio przygotowany kabel. Powinna
sie ona sklada z zaciskajcej tulejki, igty naktadanej na przewdd transmigyjrwtasciwej
wtyczki.

- Na pocatku naley natazy¢ tulejke na kabel (w/g rys. powg))

« Nastpnie naley sic upewnt czy kabelki sktadage se na przewdéd transmisyjny s
ze sola doktadnie splecionezaden z nich nie odstaje (chybajest to jednolity kabel
miedziany)(w/g rys. nr.1)

« Kolejnym krokiem jest naleenie walcowatego sworznia na przewod transmisygalky,
aby dotykat wewetrzng izolacg kabla izadna zzytek w/w przewodu nie wystawata
poza "igk"

- Teraz naley zacisn¢ sworzé na przewodzie transmisyjnym za poraaaciskarki

(w/g rys. nr.2)
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- Na tak sporzdzony przewod naly¢ wtyk BNC, zwracajc przy tym uwag aby igta
zakleszczyta siw srodku (tzn. tak aby nie datogswyja¢ kabla z wtyczki) (w/g rys.
nr.3)

« Na koniec naley nasun¢ tulejk¢ na oplot ekranuagy (kabelki nie powinny wystawa
na zewatrz, w razie czego nmma je nieco przyat) i mocno zacisg podobnie jak
igte (w/g rys. nr.4)

3.15. Wytacznik przeciwporaeniowy (ré&nicowopadowy)

3.15.1.0pis 0goIny

Whytacznik r@&nicowoprdowy jest to zabezpieczenie elektryczne {deenie), ktére
rozfacza obwod, gdy wykryjeze pmad elektryczny wyptywajcy z obwodu nie jest réwny
pradowi wptywapcemu. Staace do ochrony ludzi przed paeniem padem elektrycznym
przy dotyku pérednim jak i bezp@ednim ogranicza tale skutki uszkodzenia wdzen,
w tym wywotanie paaru.
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3.15.2.Zasada dziatania

Podczas normalnej pracy wektorowa sumgd@w ptyrmacych przez przektadnik jest
rowna zero (zgodnie z | prawem Kirchhoffa). a6t w uzwojeniu wtérnym
przektadnika Ferrantiego (nawgtym na rdzeniu) nie indukuje¢SBEM, przekanik
spolaryzowany jest zamkty (zwora przycigana przez magnes staty) a styki gtébwne
zamkngte.

Jezeli w chronionym obwodzie pojawieprad uptywowy (np. przez ciato cztowieka
do ziemi lub przez przewdd PE), to wtedy sumad@w w oknie przekitadnikacdzie
rézna od zera. W uzwojeniu wtornym indukuje SEM, ktéra powoduje przeptyw
pradu przez cewk przekanika spolaryzowanego. Pole magnetyczne wytworzone
przez cewk kompensuje pole magnetyczne magnesu statego prikéaJéli prad
uptywu przekroczy prog zadziatania wgknika (hn), przekanik spolaryzowany
zostanie otwarty zwalnigg zamek i otwierac styki gidbwne, a przez to agizapc
zasilanie obwodu.

Podczas testowania przycisk testy] zwiera zacisk toru fazowego wgknika od
strony odbiornika z przewodem neutralnym od streagilania poprzez wbudowany
rezystor (zwykle 10 ®). W ten sposob przez wagznik ptynie tylko pad w torze
fazowym, a suma pdow w oknie przektadnikachzie r@zna od zera, tak jak w

przypadku uptywu. Wyicznik powinien wtedy zadziata
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3.15.3.Podigczenie

Laberplecomni

SERHLCEMAIWE == = N

L | (I =
E I FE

_PIEH - ] = - E]Il:

13- szyna N w skrzynce
If - szyna PE w skriynce

1 - dom (pok6d, kuchria)
2 - pomieszczénia gospodartee

lakiooo systomu jest sied casilajeca T

INE = PN ferst wesprily - Irslalac e “ovwnesyiowe® [ 40w 1)
TAG - i judk wecnbnie wyisslomy N i PE instalacie 3
yioen | Secio w 3)

1%-L-% - opfckowo wypdlry PEN a potem wydetelony 2 nisgo A

3.16. Wytacznik nadpgdowy B10
3.16.1.0pis ogolny

Wytacznik instalacyjny (wydcznik nadmiarowo — pdowy, nazywany te potocznie
eslq) — element instalacji elektrycznej, ktérego zadamiest przerwanie gitosci obwodu,
gdy pad ptymcy w tym obwodzie przekroczy wakto bezpiecza dla tego obwodu.
Whytaczniki te przeznaczonea sdo sterowania i zabezpiedzerzed skutkami przeten
(przechzen 1 zwar) obwodow odbiorczych instalacji oraz wdzexr elektrycznych
w gospodarstwach domowych i innych. Wytwarza @ na nagjcia do 440 V, mdy
znamionowe do 125 A i pdy wylaczalne 25 kA o charakterystykach czasowych B C braz
Najbardziej rozpowszechnione gdnak na prdy znamionowe do 63 A i pdy wylaczalne

nie wicksze nk 10 KA.
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3.17. Rozdzielnica

Dla potrzeb zabezpieczenia obwodu zastosowane reostedzielnice natynkowe

Z drzwiami.

Wymiary i dane techniczne:
e Liczbarzdéw 1
* Liczba modutow 4
» Stopier ochronny IP 65
» Zaciski N+PE /
*  Wymiary (wys x szer x gt): 217x141x105,4 mm

* Opcjonalny zamek metalowy
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