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1. Informacje ogélne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie dantechniczno - eksploatacyjnych
montau systemu monitoringu (CCTV) w Sosnowcu przy ultr@gorskiej 43 w obszarze

magazynu gtéwnego.

1.2. Zamawiajcy.
Rejonowe Przeddbiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji w Sosnowcu Spotka Akcyjna
z siedzila w 41-200 Sosnowiec ul. Ostrogoérska 43,

1.3. Wykonawca.

Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z m.siedzila w 41- 500
Chorzéw, ul. Katowicka 115c,
Koncesja MSWIA ZK-I-L-0162/99 , KRS nr 0000087184
numer Regon 276565432 , NIP 627-23-60-738

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

e Zamawiajcy planuje ohjcie dozorem wetrze magazynu gtdbwnego oraz

sktadowiska zewgtrzne.

1.5. Prawne podstawy opracowania.
e Norma PN-EN 50132-7: 2003 - Systemy dozorowe CCTdsmsvane w

zabezpieczeniach. € 7: Wytyczne stosowania

* Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (tgdnolity Dz.U. z 2006r.nr
156 poz. 1118 z @d. zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr

75, p0z.690 z pn. zmianami)



* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekijo specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangehz programu funkcjonalno
— wytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@poU. nr 120, poz.1133).

* Umowa z dnia 27.09.2011r. pogdiy:

Rejonowym Przedsbiorstwem Wodoaigow i Kanalizacji w Sosnowcu Spotka
Akcyjna z siedzih w 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogorska 43,

a Firmp Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z o.o.ieday w 41-500
Chorzéw, ul. Katowicka 115c.

2. Koncepcja wykonania CCTV w budynku

Ochrore wewretrzmg i zewrgtrzng zapewn kolorowe kamery dualne — dai@oc.
Wszystkie sygnaty z kamer zbid€gsi¢ beda w pomieszczeniu biura magazynu, gdzie
podlaczone zostando rejestratora cyfrowego. W pomieszczeniu tyntaage zamontowana
szafa teletechniczna 19" w ktérej zostarzainstalowane ugglzenia niezkdne do
prawidtowego dziatania systemu CCTV.
Obraz z rejestratoragtizie obserwowany na monitorze. Dodatkowo sygnalyeg¢
wizyjnych rejestratora cyfrowego przestane zostalo rejestratora zlokalizowanego na
terenie portierni przy wialzie na teren obiektu, tak aby pracownik ochronpd@bowo

mogt mig staty podgid ze wszystkich kamer.

3. Opis projektu instalacji CCTV

3.1. Zakres zadania.
Monta systemu monitoringu wizyjnego opisany w niniejszyrojekcie obejmuje:
* instalacg szafy RACK 19” wraz z jej komponentami;
* instalacg 2 kamer kompaktowych w obudowach z graglkewretrzne);

* instalacg 4 kamer kompaktowych wraz z uchwytasoiennymi (wewgtrzne);



instalacg monitora wraz z uggdzeniami umeliwiajacymi sterowanie rejestratorem;
instalacg rejestratora wraz z dyskiem;

wykonanie niez&dnych tras kablowych wraz z zarobienienhéawek;

monta& zabezpieczeprzeciwprzepgiciowych i przeciwporzeniowych

monta urzadzen transmisji sygnatu wizyjnego po skee.

3.2. Wykaz uradze.

Typ uradzenia SUMA

Nowe urzdzenia do instalaciji

Szafa RACK 19” wraz z ospgem 1
Rejestrator cyfrowy IN-H4408R 1
Dysk twardy 2TB 2
Monitor LCD234EL2SB 1
Obudowa zewgtrzna kamery kompaktowe;j 2
Uchwyt kamery kompaktowejscienny 4
Kamera DCC 581FH 6
Obiektyw 3-8 mm DW3080DIR 6
Pasywny ogranicznik przegi w torze 2
zasilania 230V - NVS-001PS/AC
Pasywny ogranicznik przegi w torze 2
wizji (kabel UTP) - NVS-003UR
Pasywny nadajnik sygnatu wideo po 2
skretce - DT401A
ztacze RJ45 6
wytaczniki przeciwporaeniowe 1
obudowa plastikowa 4 modutowa 1
wytaczniki nadpgdowe B10 1




3.3. Parametry systemu — szczego6towy opis wymiagehnicznych.

Na etapie projektu ustalono minimalne wymaganchrezne stawiane wdzeniom
przeznaczonym do instalacji. Wskazane w opisie praedmiarze nazwy wiasne adzen
nie & wskazaniem producenta, ani miejsca pochodzersajedynie okréleniem standardu
i jakosci na etapie projektowania. Szczegétowy opis wymaggchnicznych (parametrow

minimalnych) zawiera cz. Il projektu.

3.4. Instalacja watrzowa.

Wnetrzowa instalacja przewodowa &u do poiczenia wszystkich kamer i
monitora z rejestratorami oraz paciteniu zasilania do ugdzer systemu CCTV.
Okablowanie sygnatowe oraz zasilanie kamer 230V A&vpdzone bdzie przewodami:
e UTP-OUT 5 kat
* YDY 3x1,5mm
* YWDXpek 75
e OMY 2x1 mm
Kabli sygnatowych nie wolno zatamywagod lagtem prostym oraz powinny byutozone
w odlegtaci minimum 20cm w trasach rownolegtych odigdw instalacji silnopdowe;.
Nalezy zastosowa taka metod montau kamer zewegirznych by przewody sygnatowe nie
byly nara&one na dziatanie czynnikow atmosferycznych — zimdaja to zaprojektowane
obudowy z maliwoscia prowadzenia przewodow wewtrnz uchwytusciennego.
Nowo instalowane punkty kamerowe zeitvane jak i wewgtrzne lgda zasilane
napkciem 230VAC.
Zaprojektowano pofenie tras kablowych wewtrz budynkéw w korytach
kablowych PCV.



3.5.

tabela.

Instalacja kamer.

Dobor obiektywow oraz miejsc instalacji poszczegoh kamer zawiera parsza

Numer kamery Obiektyw Miejsce montal
Kam 1 2.8-12 sciana wewatrzna
Kam 2 2.8-12 sciana wewatrzna
Kam 3 2.8-12 sciana wewatrzna
Kam 4 2.8-12 sciana wewatrzna
Kam 5 28-12 elewacja budynku
Kam 6 28-12 elewacja budynku

4. Zalecenia eksploatacyjne

zaleca s« testowanie systemu (w tym popraweiozapisu danych na dyskach)
nie rzadziej riraz na dwa tygodnie;

dla zapewnienia natlgtego poziomu bezpiecdastwa systemu natg okresowo
zmieni& hasta logowania z egtotliwoscia przyjeta lub zalecam w jednostce
organizacyjnej;

konserwagj systemu zalecagst czstotliwoscia raz na kwartat;

w ramach konserwacji w okresie jesiennym malewrdcié szczegola uwag; na
stan uszczelek i diawikow obudéw kamer zetmych. a w przypadku
stwierdzenia ich uszkodzenia lubzyuaia bezwzgidnie wymieng;

do dokumentacji powykonawcze] systemu wykonawasi dohczy¢ zeszyt
stanowicy "Rejestr konserwacji , obstugi awaryjnej , clo@ego wyiczania i
wyposaenia systemu dozoru wizyjnego” , ktéry rgleprowadzé na bieaco;

w razie awarii systemu lub jegocéei naley wezwa& konserwatora;
powiadamiajc o tym fakcie dyurnego dyspozytora,;

telefony catodObOWE : .......oooiiii e ——————————-



5. Schematy i rysunki

5.1. Schemat ideowy systemu CCTV.
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5.2. Przebieg tras kablowych oraz rozmieszczeniedseh CCTV.
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