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1. Cze$é ogolna

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie na przetmaym obiekcie systemu
telewizji CCTV w tzw. ochronie obwodowe] skupiegj sk na ochronie zewtrznych
elementow obiektu z dodatkowymi punktami obserwaayji m.in. budynek
administracyjny, bramwjazdows, teren wokot osadnikow itp.

Zakres prac obejmuje wadznie wykonanie infrastruktury statej czyli kabl@sdapce
I sygnatlowe (rodzaj, ulenie), uktady przegpciowe i przesylowe, mocowania i uchwyty
kamer (puszki, skrzynki, szafy sterownicze), podéenia do rejestratorow i nieginy osprzt
dodatkowy staty. Spez elektroniczny wg. parametrow minimalnych instaémy kzdzie

przez podmiofwiadczcy ustugi ochrony fizycznej i stanodvibedzie jego wiasn<.

2. Opis techniczny

2.1. Prace przygotowawcze

Drogi kablowe stanowi polaczenie pomydzy zabezpieczeniem, rejestratorem
i sterownikiem a odbiornikami (kamerami). Szczeg®to przebieg tras kablowych
przedstawiono w @&ci rysunkowej niniejszego opracowania. Jako kabakyywy
I sygnatowy nalgy zastosowa typ kabla UTP OUT kat5,jako kabel zasizy typ YDY
3x1,5, natomiast jako kabel transmisyjny ungle zastosow& jednomodowy
optotelekomunikacyjny kabel z 4 wiGknami w tubienttalnej ZW-NOTKtcdD. W terenie
otwartym kable prowadzonecdta w ramach istniecej infrastruktury ziemnej zasitgjej,
telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, a weéziach nieuzbrojonych w wykopie i rurze
ochronnej typu AROT g@rednicy @110 koloru niebieskiego. W wykopie kabtevnno sg
utozy¢ na gkbokasci min.0,7m w miejscach bezkolizyjnych. Przy pumktanstalacyjnych
zastosowa studnie kablowe SK-1. W miejscach zeti i skrzyzowan z ,,obcymi”
instalacjami, gibokas¢ utozenia kabla jest okéona norma. Po wykonaniu rowu kablowego
nalezy na jego dnie utoy¢ warstwe piasku o wys. 10cm i na niej ulx rury ochronne i
przysyp& ziemi rodzima. Przysipi¢ do niwelacji terenu. Trasy kablowe weatnz obiektow
wykona nalezy w korytach elektroinstalacyjnych koloru biategavgmiarach 40x40. Trasy
kablowe — pionowe na zewtnz obiektéw wykoné& w rurach elektroinstalacyjnych koloru
biatego osrednicy @ 28mm
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2.2. Dobor kabli

» zasilapcych YDY 3x1,5

Jako kabel zasilagy naley zastosowé kabel o oznaczeniu YDY 3x1,5 przeznaczony
do przesytania energii elektrycznej. Kabel skiadgg 2 3 zyt miedzianych
jednodrutowych natomiast izolacig wykonana jest z polwinitu.



Dane techniczne przedstawia pmza tabela.

1 B 200
1 e 200
1 nﬁ‘s 57 200
1 95 18 200
1 07 18 100
1 o,s 4 200
1 06 53 200
1 0,6 66 200
1 06 82 200
1 0,6 119 00
1 07 m 100
i 08 240 100

* video UTP OUT 5kat.

Jako kabel wizyjny naly zastosowé przewdd instalacyjny typu sikka UTP OUT
kategorii 5. Przewdd skitadagstz 4 parzyt o przekroju 0,5mm2. Stosowany jest do
systemow tv przemystowej, videodomofonow, itp. Baley do transmisji sygnatu video
po sketce na odleghe ok. 200-1000m wraz z transformatorami dopasqeyumi TR.
Widok przewodu FTP przedstawia pzsay rysunek.
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Dane techniczne przedstawia pmza tabela:

Dane techniczne kabla FTP 4x2x0,5
Rodzajzyt drut
Najwickszasrednicazyty 0,56 [mm]
Pakowane kgzki 305 [m]
llos¢ zyt Ax2 zyty
Srednica 7,8 [mm]

» transmisyjnych ZW-NOTKtcdD
Jako kabel transmisyjny to przesytu obrazu palzy obiektem Pompowni gtownej i
budynku krat do obiektu Oczyszczalni Radocha Ienakastosowa jednomodowy
optotelekomunikacyjny kabel z 4 wiéknami w tubiettalnej ZW-NOTKtcdD

FRABLE . ZW-NOTKtedD —— —




3.1.

3.1.1.

Zastosowanie:

Kable przeznaczoneg do transmisji sygnatéw cyfrowych i analogowych atyen

pasmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systeim&ransmisji: danych,
glosu i obrazu. Kable as przystosowane do wykonywania pcten miedzy

urzadzeniami optoelektronicznymi w pomieszczeniach zagtkch i na zewatrz

budynkow oraz zaggania do kanalizacji kablowej i wewatnzobiektowej.

Wiasndaci uzytkowe:
Kable uniwersalne z tuba centralnavs petni dielektryczne, odporne na zakitécenia
elektromagnetyczne, tatwe w moaia mog by¢ ukladane w pohtu instalacji

elektrycznych, powtoka kabli wykonana jest z maténv trudnopalnych.

. Wykaz urzadzen

Obudowa kamery kompaktowej 230V wraz z uchwytem.-6@%

Opis ogolny

Metalowa (aluminiowa) obudow@L606230V przeznaczona jest do mantekamer

CCTV typu compact na zewtnz pomieszczie Obudowa pokryta jest emalico zapewnia jej

odpornd¢ na warunki atmosferyczne oraz wyposaa w grzatk 230V. Umaliwia zatem

stosowanie na zewtrz praktycznie kadych kamer compact zaréwno w okresie letnim, jak

I Zimowym.

Obudowe GL606 przedstawiono na paszym rysunku.



3.1.2. Parametry techniczne

+ Rodzaj obudowymetalowa (emaliowana)

- Zasilanie grzatki230V

- Automatyka grzatkitermostat (wtaczenie ok 15st.C)
«  Wymiary obudowy GL606110x112x350 mm

«  Wymiary statywu GL210100x65x250 mm

« Odlegta¢ osi kamery odciany:ok.19cm

« Montaz dosciany: kotki rozporowe 4x8mm (4x10mm)
« Certyfikaty:CE

3.1.3. Wyposaenie

« Obudowa GL606/230V
« Statyw GL210 do obudowy
. Sruby mocujce statyw do obudowy

+  Klucz imbusowy

3.1.4. Monta

Montaz nalezy rozpoca¢ od wywiercenia 4 otworow &rednicy 10mm i gibokasci
60mm pasujcych do uchwytu GL210. W przygotowane otwory unglemtozy¢ kotki
rozporowe, przytwierdziuchwyt oraz przykic sruby.

Uchwyt GL210 przedstawiono na paszym rysunku.



Do przytwierdzonego uchwytu nale przykrci¢c obudow GL606 za pomag sruby

imbusowej oraz datzonego do zestawu klucza.

3.2. Szafarack 19” z wypoganiem

3.2.1. Szafarack 19" 6U i 24U

Opis ogolny

Szafa przeznaczona do maontavszelakich uradzen z obudowy w standardzie 19". Idealne
rozwigzanie do instalacji stacji czotowych zaréwno weskjaprofesjonalnej jak i nie
profesjonalnej.

W obudowie mana take umigci¢ urzadzenia nie bdace w standardzie RACK-19" np.
multiswitche wzmacniacze RTV-SAT, modulatory, réjesry. Trzeba jednak zapewni

urzadzeniom umieszczonym wewtnz odpowiedni temperatug pracy zgodnie z instrukgj

Parametry techniczne 6U:
+ Przeznaczenie: 19 cali
«  Wysoka¢ montaowa: 6U
« Szyny montaowe: 2 pary regulowane
« Drzwi przednie Przeszklone, Otwierane, Zamykaneamaek
« Drzwi tylne: stalowe, state
- Ostony boczne: Stalowe, zatrzaskowe
« Mozliwos¢ zmiany drzwi lewych na prawe

« Otwory na wentylator 120x120 [mm]



Wymiary:
+  Wysoka¢ [mm] 367
+ Szerokd¢ [mm] 600
+  Glebokas¢ [mm] 450
+  Waga [kg] 20,5

Rozmieszczenie otworéw moutavych:

467

330

Widok uchwytu do montai nascianie

Parametry techniczne 24U:
+ Przeznaczenie: 19 cali

«  Wysoka¢ montaowa: 24U

10




« Szyny montaowe: 2 pary regulowane

+ Mozliwosé¢ zmiany drzwi lewych na prawe

+ Mozliwos¢ zdjecia oston przedniej i tylnigj

« mozliwos¢ taczenia kilku szaf bez zastosowania specjalnychnikdw

Wymiary:
«  Wysoka¢ [mm] 1171
+ Szerokdé¢ [mm] 600
+  Glebokas¢ [mm] 800
« Waga [kg] 79

3.2.2. Potka

Do szafy naley przykreci¢ z pomoa srub montaowych potie

3.2.3. Listwa zasilagca

11



Filtr elektroniczny zabezpieczay odbiorniki przed przeptiami oraz zakidceniami
przemystowymi i radioelektrycznymi. Péaietlany wyhkcznik odcinagcy zasilanie od
wszystkich odbiornikéw. Dlug@é sznura - 1,5 m. Opis piyty czotowej wzyku polskim lub
angielskim. Standard 19". W skiad zestawu wchadaby montaowe.

Parametry elektryczne:

« napkcie nominalne: 220 V/50 Hz

« prad nominalny: S 10 A

« zabezpieczenie: 2 bezpieczniki WTAFG 10 A/250 V

+ ilos¢ gniazd: 5 gniazd z kotkiem ochronnym

+ prad uptywu: < 0,5 mA

« op&nienie: <50 ns

« absorpcja energii: 140 J (6,5 kA - 8/20 ms)

+ system ochrony: 2P+Z

« tlumienna¢ symetryczna zaktogeradioelektrycznych w zakresie 1-30 MHz: 45 dB
(180-krotnie)

Parametry mechaniczne:

+ szerokd¢ [mm]: 483

« wysokaé¢ [mm]: 88

+ gtebokas¢ [mm]: 58

« waga [g]: 1290

« materiat: blacha stalowa walcowana na zimno o @feild,5 mm

+ powtoka lakiernicza: lakier proszkowy w kolorze fig@avym.

12



3.2.4. Panel rozdzielczy RJ45

Parametry techniczne:

* Liczba portow 24

* Typ gniazda RJ45

» Kategoria 6

* Typ okablowania FTP/STP - ekranowanactia 4 parowa
 Wysokaé¢:1U, 44 mm

» Szerokdc¢ : 19 cali, 483 mm

*  Glebokas¢ 103 mm

» Kolor grafitowy

3.2.5. Przekcznicaswiattowodowa

Opis ogodliny.

Przehcznice swiattowodowe 19" typu PS-19 serii 200mm przeznaeze, do montowania
w typowych stojakach lub szafach 19" cghgikasci minimum 300mm. Przy monta
przehcznicy w szafie nalg zwrdcik uwag:, aby czotowa listwa komutacyjna byta oddalona
od drzwi szafy o minimum 70mm. W celu unikoia przypadkowego uszkodzenia
patchcordéw wychodzych, przeicznica mae by dodatkowo wyposana w pote PO-1
lub PO-2. Przekznice serii 200mm unitiwiaja zakaczenie maksymalnie 72 widkien
swiattowodowych ziczami swiattowodowymi i dokonywanie przgtzer migdzy torami
optycznymi. Konstrukcja szufladowa zapewnia petogig od strony czotowej przgdznicy
do zainstalowane] kaset KS-3E. Zastosowanie dodatio uchwytow (adapterow)
umazliwia  mocowanie  przecznic w  stojakach i szafach 21" i 23"
Zalecane jest doprowadzenie widkien do praabicy w tubach ochronnych typu OFBLT.

Jako dodatkowa opcja mlove jest zastosowanie dtawnic do doprowadzenigpbgednio do

13



przehcznicy 1 kabla liniowego w zakresigednic 10-13mm - oznaczenie “D” - PS-
19/12/D/E2000-SC. W celu zabezpieczenia g¢mstdo wrtrza przeicznicy stosuje 8i
zamek umieszczony z przodu peginicy, oznaczony w symbolu przetnicy litem “Z” -

PS-19/24/2/E2000-SC.

Dane techniczne

PS-19/12 1U PS-19/24 10

ilosc kaset 1 x K5-3E
maksymalna ilosc spawow 24

ilos¢ pol komutag 12 24
standard ztaczy E-2000, SC, FC, ST, LC

zalecana diugosd pigtaili [m] tuba 0,9mm
ilogc wejsc kabla liniowego
wymiary szer/wys./gleb. [mm] 483/44/200

masa [kag] 240

3.2.6. Sznur optyczny;tzeniowy

PS-19/48 1U PS-19/48 2U PS-19/72 30

2 x KS-3E 3 x KS-3E
48 72
43 72
duplex LC E-2000, 5C, FC, ST, LC

2,5
1
483/88/200  483/132/200

2,9 3,3

Sznur optyczny hczeniowy (patchcord) jest takrotki odcinek jednowtdknowego

kabla stacyjnego zakozony obustronnie wtykami (potrdzkami), stiacy do pokczenia

urzadzen teletransmisyjnych z przgiznica $wiattowodows lub z przyradami pomiarowymi.

14



3.2.7. Nadajnik i odbiornik optyczny

Urzadzenia serii APP MV4/MDV4 shy do cyfrowej multipleksacji i transmisji 4
niezalenych kanatow nieskompresowanego sygnatlu wideo gaprzedno widkno
swiattowodowe na odlegkg do 80 km (wersja SM).

System dokonuje digitalizacji 4 kanatow catkowitegygnatu wizyjnego PAL do cyfrowego,
kodowanego strumienia urdaviajacego transmigj w czasie rzeczywistym bez degradaciji
sygnatu na die odlegtdci.

Dodatkowo w urzdzeniach APP MDV4 do cyfrowego strumienia wideo aog jest
transparentny strumiedanych zgodnych z RS-422/485 cygkosci do 250 kbit/s i jeden

kanat stykow bezpotencjatowych.

15



Schemat aplikacyjny

Parametry techniczne

3.3.

3.3.1.

Czterokanatowy nadajnik/odbiornik sygnatu video ez jedno widkno

Swiattowodowe wielomodowe

Transmisja cyfrowa do 4km, diugiofali 850nm
Ztacza 4xBNC 78 + SC

Temperatura pracy od -35°C do +60°C

Zasilanie 8-48VDC

Ztacze RJ45

Opis ogolny

RJ-45 (ang. Registered Jack — Type 45) jest rammajostykowego zicza tywanego

najczsciej do zakaczenia przewodéw typu "skka" (UTP, STP, itp.). Najbardziej

rozpowszechnione jako podstawowecze do budowy przewodowych sieci komputerowych

w standardzie Ethernet. Interfejs RJ-45 jest podstaym zhczem jakie mgemy spotka

w sieciowych systemach monitoringu wizyjnego.

16
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Ztacze RJ-45 wyspuje w trzech rénych wersjach: normalnej (ang. straight-through),
skrosowanej (crossover) oraz odwroconej (rollovafersja normalna shy do wykonywania
standardowych petzer, wersja krosowana stosowana jest dozénia komputeréw bez
posrednictwa koncentratoraatliz do fczenia koncentratoréw, natomiast wersja odwrécona
do podhczania urzdzen sieciowych, takich jak przegzniki oraz routery niektorych
producentow.

W zaleznosci od normy wyrénia sk dwie podstawowe technikadzenia par przewoddéw

miedzianych ze ztzem RJ-45:

wedtug normy EIA 568A wedlug normy EIA 568B

[iglond/oidly (73))

pomararcz./bialy (T2)
‘niebieski (R1)

V' ebigsidibidty (1)
pomaraficzowy (R2)
Bragbwdibjaly (T4)
brazowy (R4)
pomarancz./bialy (T2)

3.3.2. Zaciskanie przewodow

Do zainstalowania zéza na kacu przewodu stosuje ¢siurzadzenia mechaniczne

nazywane popularnie zaciskark

17



3.4. Nadajnik transmisji dwiytowej video — DT-401A

DT401A jest pasywnym konwerterem wideo zgczem BNC i gniazdem RJ-45 do
przesytu po skitce kat. 5. Mae mi& zastosowanie jako nadajnik lub odbiornik.

Zaskg dla sygnatu kolorowego wynosi do 300m a tandemiezdzeniem aktywnym
do 1000m

3.5. Aktywny nadajnik transmisji sygnatu po skze — DT-420T

3.5.1. Opis ogoIny

Urzadzenie DT-420T przeznaczone jest do przesylu sygmatyjnego z jednego
zrodta za pomag skretki komputerowej klasy UTP5 (1 para) naclsze odlegtéci dzieki
aktywnemu wzmocnieniu sygnatu. Pozwala na regulacjplitudy sygnatu, jaskrawoi oraz
ostrasci sygnatu wizyjnego.
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3.5.2. Specyfikacja techniczna

« Sygnat wizyjny: 1Vpp gnhiazda BNC 75 Ohm
« Pasmo przepustowe: 50 Hz do 7 MHz

+ Napkcie zasilania: 12V DC/50mA

« Temperatura pracy: 0°-50 °

«  Wymiary: 90mm*60mm*28mm

« Waga: 130g

3.6. Aktywny 16-sto kanatowy odbiornik sygnatu po gke — DT-4216A

3.6.1. Opis ogolny

DT-4216A odbiera zbalansowany sygnat, ktory ckiziaktywnemu wzmocnieniu
sygnatlu mana przesytd na wkksze odlegtéci. Rozwhzanie to maee by zastosowane
w monitoringu video lub na potrzeby videokonfer@ndgtnieje maliwos¢ jednoczesnej
transmisji 4 kanatéw wizyjnych za pomp8-zytowej sketki kategorii 5

16-Channel Active Video Receiver

i\ oy m O Ny
htShamp BrightSharp  BrightSharp  Bright Sharp  Bright Sharp  Bright Sharp  Bright S

3.6.2. Cechy
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3.6.3.

3.6.4.

Pozwala zaoszedzi¢ koszty instalacji, kada parazyt pozwalana transmisje jednego
kanatu video. Wykorzystaj 8-zytowy przewdd typu “skgtka” kategorii 5 mana
przesytg obraz z 4 kanatow wizyjnych

Zaskg do 1500m przy wykorzystaniu pasywnego transceiveiP,

Zaskg do 2300m przy wykorzystaniu aktywnego transmitéfé®

Wbudowana ochrona przeciw krétkotrwatym zaktocenamazu

Specyfikacja techniczna

Czestotliwos¢é: DC-8MHZ

CMRR: 60DB

Impredancja: Terminal BNC: Th RJ45: 10

Temperatura pracy: -10°-70 °

Temperatura przechowywania: -30 © -70 ©

Wspotpracuje z systemami NTSC, PAL, SECAM oraz CCIR
Wymiary: 430mm*169mm*44mm

Zasilanie: AC90-260V

Metoda podiczenia

Kolejnos¢ podhczenia poszczegoélnychyt pokazano na schemacie paogji (wg.
TIA/EIA-568B)
Podhcz wtyczle do gniazda RJ45

Podhcz odbiornik do monitora lub innego rejestratoraaain za pomacBNC.

PINJKOLOR
1 T[W -0
21 2w
31 v .
RJ45 ] e o
el 5fvsL
7 @
8I—=fwsx
sIBR
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3.6.5. Metody regulaciji

“BRIGHTNESS” pozwala na regulacje jaswco obrazu, a “SHARPNESS” oznacza
przehcznik kompensacji sygnatu (dostrojenie o&tra koloru obrazu). Poziom kompensaciji
maozna dostosowaw zakresie wartei od 1 do 4 . W celu zmiany ustawiealezy postuzy¢
si¢ przehcznikami DIP-SWITCH. Za kaly kanat odpowiadaj4 przehczniki DIP-SWITCH,
pozwala to na dopasowanie 16 waciokompensacji (poziom kompensacji dobiera do

danej odlegtéci transmisji sygnatu).

AREE 1 Krotki dystans
P kil
e ]
'... &
=mom
-..- O
-
mnm™ B
-.-- :-!
"= 10
"u"w 11
e a |7
---. 1‘_:!‘
Cl=l"T R Ft
"amm |
wwmm 16 DMugi dystans

3.6.6. Diagram podkczenia

Pas ]
Hg—gﬁ Do 1500 m
-

e Aktywme ————
. —
Do 16 kamer ﬁ
. E;Du 2400m| ‘/ Iﬂ
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3.7. Pasywny ogranicznik przegiw torze wizji - NVS-003UR

3.7.1. Opis ogolny

Ograniczniki przepi¢c przeznaczoneaslo ochrony urgdzex przed przegiciami.
Zgodnie z norma UL tory transmisyjne maszapewnt ochrore przed indukowaniem si
wysokich napi¢ w oplocie. Ze wzgidu na fizyczi dtugas¢ kabli do transmisji sygnatu wizji
I tatwos¢ indukowania si wysokich napj¢ brak niniejszej ochrony nie by powodem
zniszczenia kosztownych elementéw systemu taki&h k@mery, rejestratory, ugdzenia

zobrazowania.

Model NVS-001CB NVS-003UR NVS-005VD

Czas zadzialania Maks. 1 ns Maks. 100 ns

Napiecie pracy Maks. 4 KV

Zywotnosé 300 przepie¢ o wartosel 100 Afs

Rezystancja pracy 10 000 MO

Rezystancja zwarcia Okolo 0 Q2

toru przepieciowego

Pasmo pracy 0~1GHz 0~10MHz

Tlumiennosé <02dB

wiraceniowa

Tlumienno$¢ odbicia 16dB

(75 Ohm)

Ziyczki BNC RI45 Terminal 1 BNC

Wymiary (mm) 25(szer) x 25(wys) 25(szer) x 25(wys) 67(szer) x 27(wys)
x 78(dl) x 85(dl) x 87(db)

Masa 80 g 90 ¢ 136 ¢

NVS-003UR jest urgdzeniem ochronnym do stosowania w torze transmigji po skrtce.

Posiada zicze RJ45 Jack do RJ45 Jack i zapewnia ochronaipciepa dwoch par.
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3.7.2. Przykfady instalacji

Para 4 Fara d

...r.:____. — " Para 2: danefforia . Para 2: dane/fonia
== . = - I,, p

N

3.8. Pasywny ogranicznik przegi w torze zasilania 230V - NVS-001PS/AC
3.8.1. Opis ogolny
Ograniczniki przepi¢ przeznaczoneado ochrony urgdzex przed przegiciami.
W kablach aywanych do transmisji ze wzglu na ich diug& dos¢ tatwo dochodzi do

indukowania s wysokich napj¢. Brak ochrony przepciowe] maze by powodem
zniszczenia kosztownych elementow systemu takiclkaganery, rejestratory, monitory.

3.8.2. Charakterystyka urglzei

NVS-001PS/AC - urmzenie ochronne toru zasilania, pmdienie za pomacziacz
srubowych. Zapewnia ochrona gdzen przed wytadowaniami atmosferycznymi.
Nadaje st do stosowania w torach zasilania o rapi 100-120 VAC i 220-240VAC.

Schemat instalacji:

1 ]
Zasilanie : T ::m A AA QiZasiLanie
T | T
Koniec kabla zasilajacego Koniec kabla
urzadzenia zasilajgcego

Czas zadziatania zabezpieczenia wynosi 1ns. Dladwyva o0 czasie trwania poigj 1 ns

maksymalne napcie pracy wynosi 400V.
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NVS-001PS/AC
Czas ochrony l ns
przeciwprzepieciowe]
Maksymalne napiecie pracy 4 kV
Zywotnosé 300 przepieé o wartosci 100As
Rezystancja pracy 10,000 MQ
Rezystancja zwarcia Okolo 0Q
Pasmo pracy 0~1 GHz
Transmisja mocy 400Vp-p AC, 65 Vsk przy 10 As
Typ zlacza Terminal srubowy
Wymiary szer. X wys. X gl. [mm] 65x25x25
Ciezar [g] 65

3.9. Zasilacz impulsowy — ZI-PS

* Napkcie zasilagce 230V AC/50-60Hz

* Napkcie wyjscia 12V stabilizowane

*  Wydajna¢ pradowa 1A

*  Wymiary 75 (d}) x 48 (szer) x 28 (wys) mm

3.10. Studnia kablowa SKR-1

3.10.1.0pis 0goIny

Studnia SKR-1 - przeznaczona jest dla telekomumgjkgch sieci rozdzielczych
w kanalizacji 1-otworowej. Mie rownie petnic funkcje studni przelotowej, nafoej lub

odgakzne.
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Studnie kablowessinstalowane w ziemi jako obiekty kanalizacji kal) | ;3 przeznaczone
dla umaliwienia dostpu do rur kanalizacji oraz do wykonania prac ganych

Z wciaganiem kabli i monteem zhczy kablowych.

3.10.2.Dane techniczne

Studnia kablowa rozdzielcza wykonana jako jednoelgowa
e korpuszelbetowy o masie m = 633 kg

e grubas¢ scian bocznych 7 cm, grubo®dna 10 cm

* beton C25/30 stal A-O (St0S)

3.10.3.Wyposaenie studni

* rama obetonowana
* nakrywa zabetonowana petna
* nakrywa zabetonowana z wywietrznikiesliwnym

* kolumna wsporcza

3.10.4.Wymiary




850

150

3.10.5.Monta

Przed umieszczeniem studni w ziemi wmglewykona& niwelacg dna wykopu,
wykona podsypk grubcgci 10 cm z piasku grubego, a ngmstie, a naspnie po
zag:szczeniu dna wykopu mpa przysipi¢c do posadowienia studni oraz calego osforz
Z nia zwiazanego. Naley pamgtac, ze czas pracy studni zale wprost od stanu warstwy
ochronnej pokrywagce] studn¢ a take od rodzaju gleby, jej stopnia zawilgocenia,
zakwaszenia, wygbowania gazow w ziemi i innych substancji czy uwawar mapcych

wplyw na tempo erozji betonu w glebie.

3.11. Wytacznik przeciwporaeniowy (ré&nicowopadowy)

3.11.1.0pis 0goIny

Whytacznik r@nicowopiudowy jest to zabezpieczenie elektryczne {deenie), ktore
rozfacza obwod, gdy wykryjeze pmrd elektryczny wyptywajcy z obwodu nie jest réwny
pradowi wptywapcemu. Staace do ochrony ludzi przed paeniem padem elektrycznym
przy dotyku pérednim jak i bezp&rednim ogranicza tale skutki uszkodzenia wdzen,
w tym wywotanie paaru.
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3.11.2.Zasada dziatania

Podczas normalnej pracy wektorowa sumgd@w ptyrmacych przez przektadnik jest
rowna zero (zgodnie z | prawem Kirchhoffa). adtw uzwojeniu wtornym
przektadnika Ferrantiego (hawgtym na rdzeniu) nie indukuje¢SBEM, przekanik
spolaryzowany jest zamkty (zwora przycigana przez magnes staty) a styki gtébwne
zamkngte.

Jezeli w chronionym obwodzie pojawieprad uptywowy (np. przez ciato cztiowieka
do ziemi lub przez przewdd PE), to wtedy sumal@w w oknie przekiadnikachzie
rézna od zera. W uzwojeniu wtornym indukuje SEM, ktéra powoduje przeptyw
pradu przez cewk przekanika spolaryzowanego. Pole magnetyczne wytworzone
przez cewk kompensuje pole magnetyczne magnesu statego prikdaJéli prad
uptywu przekroczy prog zadziatania wgknika (hn), przekanik spolaryzowany
zostanie otwarty zwalnigg zamek i otwierac styki gidbwne, a przez to agizapc
zasilanie obwodu.

Podczas testowania przycisk testy] zwiera zacisk toru fazowego wgknika od
strony odbiornika z przewodem neutralnym od streagilania poprzez wbudowany
rezystor (zwykle 10 ®). W ten sposob przez wagznik ptynie tylko pad w torze
fazowym, a suma pdoéw w oknie przektadnikacbzie r&zna od zera, tak jak w

przypadku uptywu. Wyicznik powinien wtedy zadziata
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3.11.3.Podiczenie

Laberplecomni

SERHLCEMAIWE == = N

L | (I =
E I FE

_PIEH - ] = - E]Il:

13- szyna N w skrzynce
If - szyna PE w skriynce

1 - dom (pok6d, kuchria)
2 - pomieszczénia gospodartee

lakiooo systomu jest sied casilajeca T

INE = PN ferst wesprily - Irslalac e “ovwnesyiowe® [ 40w 1)
TAG - i judk wecnbnie wyisslomy N i PE instalacie 3
yioen | Secio w 3)

1%-L-% - opfckowo wypdlry PEN a potem wydetelony 2 nisgo A

3.12. Wytacznik nadpgdowy B10
3.12.1.0pis ogolny

Wytacznik instalacyjny (wydcznik nadmiarowo — pdowy, nazywany te potocznie
eslq) — element instalacji elektrycznej, ktérego zadamiest przerwanie gitosci obwodu,
gdy pad ptymcy w tym obwodzie przekroczy wakto bezpiecza dla tego obwodu.
Whytaczniki te przeznaczonea sdo sterowania i zabezpiedzerzed skutkami przeten
(przechzen 1 zwar) obwodow odbiorczych instalacji oraz wdzexr elektrycznych
w gospodarstwach domowych i innych. Wytwarza @ na nagjcia do 440 V, mdy
znamionowe do 125 A i pdy wylaczalne 25 kA o charakterystykach czasowych B C braz
Najbardziej rozpowszechnione gdnak na prdy znamionowe do 63 A i pdy wylaczalne

nie wicksze nk 10 KA.
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3.13. Rozdzielnica

Dla potrzeb zabezpieczenia obwodu zastosowane reostadzielnice natynkowe

Z drzwiami.

Wymiary i dane techniczne:
e Liczbarzdéw 1
* Liczba modutow 4
» Stopier ochronny IP 65
» Zaciski N+PE /
*  Wymiary (wys x szer x gt): 217x141x105,4 mm

* Opcjonalny zamek metalowy
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