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1. Informacje ogélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie dantechniczno - eksploatacyjnych
montau systemu monitoringu (CCTV) w Sosnowcu przy ultr@gorskiej 43 (Oczyszczalnia

Sciekéw Radocha ).

1.2. Zamawiajcy.

Rejonowe Przeddbiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji w Sosnowcu Spotka Akcyjna

z siedzila w 41-200 Sosnowiec ul. Ostrogorska 43,

1.3. Wykonawca.

Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z m.siedzila w 41- 500
Chorzéw, ul. Katowicka 115c,
Koncesja MSWIA ZK-I-L-0162/99 , KRS nr 0000087184
numer Regon 276565432 , NIP 627-23-60-738

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

« Zamawiajcy planuje ohjcie dozorem terendéw wokét Oczyszczalgiekow
Radocha Il

1.5. Prawne podstawy opracowania.

* NormaPN-EN 50132-7: 2003 — Systemy dozorowe CCTV stosewa zabezpieczeniach.
Czgs¢ 7: Wytyczne stosowania

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane {tgdnolity Dz.U. z 2006r.nr
156 poz. 1118 z pgd. zmianami)



* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, p0z.690 z pt. zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangechz programu funkcjonalno
— wytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@poU. nr 120, poz.1133).

* Umowa z dnia 27.09.2011r. pogdey:

Rejonowym Przedsbiorstwem Wodoaigow i Kanalizacji w Sosnowcu Spotka
Akcyjna z siedzih w 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogorska 43,
a Firmp Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z o.o.ieday w 41-500

Chorzow, ul. Katowicka 115c.

2. Koncepcja wykonania CCTV w budynku

Ochrore zewrgtrzng zapewn kolorowe kamery dualne — dai@oc.

Wszystkie sygnaly z kamer zbigégaic beda w pomieszczeniu portierni, gdzie
podkczone zostando rejestratora cyfrowego. W pomieszczeniu tyntaue zamontowana
szafa teletechniczna 19” w ktérej zostarzainstalowane ugglzenia niezkdne do
prawidtowego dziatania systemu CCTV.

W budynku pompowni gtdwnej zainstalowany zostgroegedni punkt dystrybucyjny
sygnatéw video z zamiarkonwersji po skitce na przesywiattowodem. W pomieszczeniu
tym zostanie zamontowana szafa teletechniczna 19ktérej zostam zainstalowane
urzadzenia niez&dne do prawidtowego dziatania systemu CCTV.

Obraz z rejestratorazizie obserwowany na monitorze.



3. Opis projektu instalacji CCTV

3.1. Zakres zadania.

Monta systemu monitoringu wizyjnego opisany w niniejszyrojekcie obejmuije:
instalacg szaf RACK 19” wraz z jej komponentami;
instalacg 30 obuddw z grzalk(zewretrzne);
wykonanie niez&dnych tras kablowych wraz z zarobienienhéawek;
monta urzadzen transmisji sygnatu po séice
monta urzadzen transmisji optycznej

monta zabezpieczeprzeciwprzepgjiciowych i przeciwporzeniowych.

3.2. Wykaz uradze.

Typ urzdzenia SUMA

Nowe urzdzenia do instalaciji

Szafa RACK 19” wraz z ospgem 2
Obudowa zewgtrzna kamery kompaktowej 30
Pasywny ogranicznik przegiw torze 37
zasilania 230V - NVS-001PS/AC
Pasywny ogranicznik przegi w torze 62
wizji (kabel UTP) - NVS-003UR
Pasywny nadajnik sygnatu wideo po 13
skretce - DT401A
Aktywny nadajnik sygnatu wideo po 18
skretce - DT420T
16 kanatowy aktywny odbiornik wideo 3
po sketce - DT-4216A
Nadajnik optyczny 4 kanatéw wideo 2
Odbiornik optyczny 4 kanatéw wideo 2




Zfacze RJ45 216
wytaczniki przeciwporaeniowe 6
wytaczniki nadpgdowe B10 6
studnia prefabrykowana SKR-1 31
obudowy plastikowe 4 modutowe 6
Zasilacz impulsowy - ZI-PS 21

3.3. Parametry systemu — szczego6towy opis wymagehnicznych.

Na etapie projektu ustalono minimalne wymaganthrezne stawiane wdzeniom
przeznaczonym do instalacji. Wskazane w opisie praedmiarze nazwy wiasne adzen
nie & wskazaniem producenta, ani miejsca pochodzersajedynie okréleniem standardu
i jakosci na etapie projektowania. Szczegétowy opis wymaggchnicznych (parametrow

minimalnych) zawiera cz. Il projektu.

3.4. Parametry sprzu elektronicznego

Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji spta elektronicznego w postaci kamer
wraz z obiektywami i zasilaczami, rejestratorow zormonitorow. Sprg ten lgdzie
kazdorazowo dostarczany (montowany i demontowany) wnach zawartej mowy
obejmupcej ochror fizyczm obiektu i stanowd bedzie witasné¢ Zleceniobiorcy ustug
ochrony.

Przyktadowy

. llos¢ sztuk
model uradzenia

Lp. Opis parametréw minimalnych wdzenia

Rejestrator 16-kanatowy, Hexaplexg@kose
zapisu max. 400kl. @D1, gikos¢ transmisji
400kl. @CIF, rozdz. zapisu max. 720x576 /.
Rejestratory cyfrowe Introx z serii IN-H44xxR
pracup w trybie HEXAPLEX (podgid na

1 | zywo, nagrywanie, odtwarzanie, poddylprzez IN-H4416R 2
siet IP, zdalna konfiguracja, zdalna
archiwizacja w tym samym czasie), kompresja
H.264, rejestracja 16 kanatow video do 400
kl./sek. @ 4CIF, ochrona materiatu znakiem
wodnym, HDMI Full HD (1920x1080), maski

AT




prywatngci, detekcja obiektow, RAID 1 lub 5,
zmiana konfiguracji oraz archiwizacja przez
siet IP za pomog przeghdarki IE lub
programu CMS, 4 zytkownikow z r@nymi
uprawnieniami i dowolp nazwy przez sié
jednoczénie. Opcjonalnie mdiwos¢ obstugi
za pomog myszy USB. 32x24 pola detekcji,
wbudowana nagrywarka DVD-RW do
archiwizacji, podgid na PDA, port USB 2.0 dp
aktualizacji i archiwizacji. Zcze eSATA |
USB do macierzy, madiwos¢ dolaczenia
wyniesionej klawiatury. tatwe sterowanie i
zarzadzenie kamerami szybkoobrotowymi
przez sié IP- zmiana ustawiemenu, presety,
trasy itp. Maliwos¢ sterowania wégiem
przeka&nikowym przez si€ IP. W komplecie
uchwyty do szafy RACK

Dysk twardy 2 TB WD SATA, 8MB CACHE

Dysk 2 TB/ WD
SATA

10

Klawiatura wyndna do rejestratoréw oraz
gtowic szybkoobrotowych

IN-420KL

Zasilacz 500mA z wtycak

ZSJ12V/500mA

Monitor LCD 23", wide 16:9, D-Sub, DVI-D,
HDMI, wbudowane gténiki

LCD234EL2SB

Kamera dzié/noc, z przetwornikiem 1/3" Sony
Super HAD CCD DSP, rozdzielc&n600/700
linii, czutos¢ przy 50IRE, F1.2: B/W -
0,000001Ix; kolor 0,1 Ix. Funkcje: OSD,
ruchomy filtr ICR, WDR, BLC, HLC, AGC,
ATB, ATW, AWC, detekcja ruchu, strefy
prywatngci, sterowanie obiektywami
Video/DC, zasilanie 230V.

DCC521FH

30

1/3", asferyczy, zmienna ogniskowa 3-8mm,
F0,95-360, kt widzenia 94.3°-36°, mocowanie
CS

DW3080DIR

22

1/3", asferyczy, zmienna ogniskowa 3-8mm,
F1,4-360, kt widzenia 53,1°-4,8°, mocowani¢
CS

DW50550DIR

Zewrxtrzna gtowica szybkoobrotowa D/N,
37x zoom optyczny, 1/4" Interline Transfer
CCD, 3.5-129,5 mm F 1.6~F 3.9 z automat.
sterowaniem DC, IP66, zoom cyfrowy 12x.
WDR, DIS, DSS, SSNR. 128 pozycji (Preset)
3 trasy patrolowe (Pattern), 6 sekwencji dziata
(Vector Scan), skanowanie panoramiczne 360
(Auto Scan). Maliwa praca w systemie IP z
programem NVS Center poprzez IN-G-24MZ
IP, IN-IP-580xx. PTZ zdalne sterowanie przez
port RS-485 Pelco P/D. 64 weja alarmowe z
zastosowaniem zasilacza IN-G-24MZA i

o IN-G2-337




modutéw IN-G-MA (16 programowalnych, 1-
48pozycji). Temp. Pracy -30°C ~ + 60°C.
Uchwyt scienny w komplecie

Modut Auto-Tracking z zasilaczem do IN-
Gx.Funkcja ,Auto-Tracking”, Pelco-P. Morita
10 | glowicy na zasilaczu, Nagmie zas. 230VAC, IN-G-ATR 1
napkcie wyj. 24VAC 2A. IP66. Temp. pracy -
30°C ~ +60°C

3.5. Instalacja watrzowa.

Wnetrzowa instalacja przewodowa &u do poiczenia wszystkich kamer i

monitora z rejestratorami oraz paciteniu zasilania do udzer systemu CCTV.

Okablowanie sygnatowe oraz zasilanie kamer 230VA®vpdzone &dzie przewodami:
e UTP-OUT 5 kat
* YDY 3x1,5mm
ZW-NOTKtcdD - jednomodowy, 4 wiokna
Kabli sygnatowych nie wolno zatamywagod lgtem prostym oraz powinny byutozone
w odlegtgci minimum 20cm w trasach réwnolegtych odigiiw instalacji silnoprdowej.
Nalezy zastosowa taka metod montau kamer zewegirznych by przewody sygnatowe nie
byly naraone na dziatanie czynnikbw atmosferycznych — zlimdaja to zaprojektowane
obudowy z maliwoscia prowadzenia przewodow wewtrz uchwytusciennego.
Nowo instalowane punkty kamerowe zeivmane jak i wewktrzne lgda zasilane
napkciem 230VAC.
Zaprojektowano pofenie tras kablowych wewtrz budynkéw w Kkorytach
kablowych PCV. Na etapie wykonawstwa, ze wdglwv estetycznych dopuszcza sa zgod
Inwestor wykorzystanie istnigjych koryt kablowych.



3.6. Instalacja kamer.

Dobor obiektywdw oraz miejsc instalacji poszczegoh kamer zawiera parsza
tabela.

Nr kamery Obiektyw Miejsce monta
Kam 1 28-12 stupswietleniowy
Kam 2 28-12 stupswietleniowy
Kam 3 28-12 stupswietleniowy
Kam 4 28-12 stupswietleniowy
Kam 5 28-12 stupswietleniowy
Kam 6 5-55 stup a@vietleniowy
Kam 7 5-55 stup swietleniowy
Kam 8 28-12 stupswietleniowy
Kam 9 5-55 stup swietleniowy
Kam 10 5-55 stupswietleniowy
Kam 11 5-55 stupswietleniowy
Kam 12 obr.| 3.5-129,5 stupgwietleniowy
Kam 13 28-12 stupswietleniowy
Kam 14 28-12 stupswvietleniowy
Kam 15 5-55 stupswietleniowy
Kam 16 28-12 elewacja budynku
Kam 17 5-55 elewacja budynku
Kam 18 28-12 elewacja budynku
Kam 19 5-55 stupswietleniowy
Kam 20 28-12 stupswietleniowy
Kam 21 28-12 stupswietleniowy
Kam 22 28-12 stupswietleniowy
Kam 23 28-12 stupswietleniowy
Kam 24 28-12 stupswietleniowy
Kam 25 28-12 stupswietleniowy
Kam 26 28-12 stupsavietleniowy
Kam 27 28-12 stupswvietleniowy
Kam 28 28-12 stupswietleniowy
Kam 29 28-12 stupsavietleniowy
Kam 30 28-12 stupswietleniowy
Kam 31 28-12 stupswvietleniowy




4. Zalecenia eksploatacyjne

» zaleca s testowanie systemu (w tym poprawriozapisu danych na dyskach)
nie rzadziej riraz na dwa tygodnie;

« dla zapewnienia natgtego poziomu bezpiecastwa systemu natg okresowo
zmieni& hasta logowania z egtotliwoscia przyjeta lub zalecam w jednostce
organizacyjnej;

* Kkonserwagj systemu zalecagst czstotliwoicia raz na kwartat;

* w ramach konserwacji w okresie jesiennym malewrdcic szczegodla uwag: na
stan uszczelek i diawikow obudéw kamer zetmych. a w przypadku
stwierdzenia ich uszkodzenia lubzyuaia bezwzgidnie wymieng;

e do dokumentacji powykonawczej systemu wykonawassi dohczy¢ zeszyt
stanowicy "Rejestr konserwacji , obstugi awaryjnej , clo@ego wyiczania i
wyposaenia systemu dozoru wizyjnego” , ktéry rgleprowadzé na bieaco;

e wrazie awarii systemu lub jegocéei naleey wezwa& konserwatora;

e powiadamiagc o tym fakcie dyurnego dyspozytora;

o telefony calodObOWE : .......ooooiiiiiiieeeeee -

5. Schematy i rysunki
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