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Wysoko$¢ (drewnianej) tylnej éciany: 2,50 m |

PRZEKRO)

Legenda

Mur z cegiet

Brickwork

(Hala BO: z oktadzing $cienng drewniang)

(Hall BO with wooden wall paneling)

Drewniana okfadzina scienna

Wooden wall paneling

Numer kanatu uzytkowego

(Utility duct number)

Powierzchnia do wynajmu

Rentable dimension

Oswietlenie Lighting

Oswietlenie hala BO Lighting Hall BO

Elektrycznos¢ Electricity

Obcigzenie woézka widtowego Max. fork-lift load

Dopuszczalne obcigzenie podtogi Max. floor load

Dopuszczalne obcigzenie podtogi hala BO Max. floor load Hall BO
Pokrycie podtogi hala BO:

Floor Surface Hall BO:

Maksymalne obcigzenie punktowe hala BO (powierzchnia nos$na
30 x 30 cm, nie dotyczy pokryw kanatéw uzytkowych)

Max. Point load Hall BO (bearing surface 30 x 30 cm, does not apply
to utility duct covers).

24

27,90

250 lukséw/mkw

400 lukséw/ mkw

200 W/mkw

14 t/mkw (140 kN/mkw)
5 t/mkw (50 kN/mkw)
2,5 t/mkw (25kN/mkw)
Parkiet z drewna
debowego

Oak timber parquet

8 t (80 kN)



