
112.8

11
3.

1
11

3.
4

111.32

111.28

11
2.

22
11

2.
15

11
2.

79
11

2.
80

111.72

112.73

112.82112.75

111.30
111.45

111.24

111.0

111.2

112.3

111.8

111.5

111.7

112.0

112.2

112.5

112.9
112.9

112.5

112.4

112.0

111.6

112.9

eN
D

sc.kp.

sc.kp.

sc.kp.

o.p.

ch.kp.

Ps
PsVI

308

w

L=
77

m

D
N

40
0

L=
10

,1
m

85+0090
+0

0

D2

D3 D
N

40
0

L=
4,

8m

D1

Istn. budynek sanitarny

DN90  PVC-U

D
N

90
  P

VC
-U

L=
57

m

Hp1

Ø90 PVC-U
L=5m

L=15mS2
DN1000
rz.t.=112.70
rz.d.=111.23

D
N

16
0

L=
5m

D
N

90
  P

VC
-U

L=
14

m

D
N

90
 P

VC
-U

L=
5m

Ø32 PE
L=3m

W2

W3
W4

W5

W6

kontener
sprzęgła wodnego

2.4

5

kiosk z elektroniczną
obsługą

w
ej

śc
ie

/ w
yj

śc
ie

og
ro

dz
en

ie
 z

 s
ia

tk
i d

ru
ci

an
ej

po
w

le
ka

ne
j f

ol
ią

 n
a 

sł
up

ka
ch

 s
ta

lo
w

yc
h 

oc
yn

ko
w

an
yc

h 
w

 b
et

on
ie

 o
 h

=1
,6

 m
 i 

L=
16

0m
b

DN200 o L=12mb

DN200 o L=24mb

D
N

10
0 

o 
L=

35
m

b

DN200 o L=32mb

D
N

20
0 

o 
L=

2m
b

Uszczegółowienie projektu wykonawczego - kompleks zjeżdżalni:
- lokalizacja kontenera ze sprzęgłem wodnym,
- zasilanie w wodę zjeżdżalni i basenu dla dzieci ze sprzęgła wodnego,
- odprowadzenie wody zużytej z basenu dolotowego i basenu dla dzieci
  do kanalizacji odprowadzającej wody zużyte do jeziora,
- ogrodzenie,
- lokalizacja wejścia i kiosku elektronicznego,
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