Zalacznik nr 16

Przygotowanie powierzchni betonowej przed laminowaniem dna
basenu dla dzieci :
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Nalezy odczekac 28 dni od wylania mieszanki betonowej ptyty zelbetowej.

Wymagana wilgotno$¢ betonu :<10% (ponizej 10%).

Maksymalna wilgotnos¢ powietrza przy laminowaniu dna : 80%.

Przed przystgpieniem nanoszenia gruntu powierzchnia betonu musi

by¢ odpowiednio przygotowana :

- podtoze powinno by¢ czyste, suche, wolne od zanieczyszczen takich
jak brud, olej, smar, farba czy inne zanieczyszczenia powierzchni,

- podtoze betonowe nalezy oczysci¢ mechanicznie, usuwajgc warstwe
mleczka cementowego powstatg w procesie utwardzania, w celu uzyskania
powierzchni o otwartej strukturze,

- wskazane jest usuniecie stabego betonu i nieodpowiednio zwigzanych jego
fragmentdw, nalezy uzupetni¢ rysy skurczowe, pustki i ubytki,

- podioze betonowe nalezy wykonac¢ w poziomie. Dopuszczalne réznice
poziomow pomiedzy skrajnymi odchyleniami nie moze by¢ wieksza
niz £ 2mm.

Temperatura betonu powinna by¢ o 3 stopnie wyzsza niz temperatura

punktu rosy podczas aplikacji gruntu. Grunt aplikowa¢ w temperaturze od +5

do +35°C.

Specyfikacja aplikacji gruntu poliuretanowego ,LACFA-Estrichgrund F231” lub
réwnowazne :

- unikac¢ otwartego ognia, pary produktu sg paine,

- nie przetwarzac ponizej temperatury +5°C,

- zaleca sie nanoszenie gruntu futrzang rolka,

- ze wzgledu na kotwienie placu zabaw, na przekroju min. 120 mm od gérnej
krawedzi betonu nie powinny by¢ prowadzone zadne instalacje.




