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Wstep

W ramach opracowania wykonano ekspertyze elementéw konstrukcji zelbetowej komina
sceny Teatru Wielkiego w Lodzi wraz z przestrzeniami technicznymi, przyleglymi do Sciany
portalowej, znajdujgcymi si¢ bezposrednio nad fosg orkiestry. Celem opracowania jest
przeanalizowanie mozliwo$¢ montazu trzech wyciagdéw glosnikowych o nosnosci 1000 kg kazdy,
umozliwiajacych podwieszenie gron glosnikowych w odleglosci 1600 mm od plaszezyzny Sciany
portalowe oraz wskazanie mozliwych ukladéw kinematycznych wykonania powyzszego

przedsigwzigcia.



Podstawa opracowania

Dla celéw niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce dokumenty i przepisy prawne:

Ekspertyzy technicznej dotyczacej oceny stanu technicznego budynku sznurowni w
aspekcie modernizacji zaplecza technicznego sceny gtéwnej Teatru Wielkiego w
Y.odzi z roku 2011,

Archiwalna dokumentacja techniczna bryly Teatru Wielkiego w Lodzi
Literatury technicznej oraz obowiazujacych norm i przepisow,

Uzgodnien miedzybranzowych,

Informacji przekazanych przez Inwestora.

Wizji lokalnej

PN-EN 1990 — Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991 — Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

PN-EN 1992 — Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993 — Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1994 — Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych



Zakres ekspertyzy

Prace nad wykonaniem ekspertyzy skupily si¢ w obszarze planowanym jako miejsce montazu
jednostek napedowych systemu jak rowniez montazu konstrukcji towarzyszacych, pozwalajacych na
prawidlowe prowadzenie olinowania do miejsca podwieszenia glosnikow. Przestrzenie objegte
szczegblnym zainteresowaniem przedstawiono ponizej:
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Jest to przestrzef techniczna ktora zostanie zaadaptowana na potrzeby systemu wyciagow
gtosnikowych i w tych przestrzeniach mozliwe bgdzie wykonanie instalacji wspomnianych urzadzen.



Ogélna analiza kondycji budynku

Opierajac si¢ na archiwalnej dokumentacji technicznej, przeprowadzonej w 2011 roku
ekspertyzie calego komina sceny oraz przeprowadzonej wizji na obiekcie nalezy stwierdzi¢ ze nie ma
przeciwwskazan co do zainstalowania dodatkowego obcigzenia trwale zwigzanego ze sciang
portalowa komina sceny. Pozwala na to zardwno obliczeniowy zapas nosnosci jak rowniez kondycja
zelbetowej konstrukcji §ciany. Nie wystepuja na niej niepokojace peknigcia czy nawet zarysowania,
jak réwniez sam beton nie wykazuje tendencji do kuszenie si¢ i odfupywania, przez co stanowit
bedzie solidng podstawe do posadowienia dodatkowych urzadzen.

Rowniez konstrukcja plafonéw akustycznych (obecnie stary plafon jest obudowany nowym)
pozwala na wykonanie niezbednych przebi¢ koniecznych do poprowadzenia lin nosnych, niemniej
jednak konstrukcja plafonow nie moze by¢ wykorzystana jako konstrukcja wsporcza, a tym bardziej
nosna dla powstajacego systemu. W ramach ekspertyzy i czgsciowo na jej potrzeby, po dyskusjach z
zamawiajacym wybrano trzy warianty mozliwego wykonania systemu pozycjonowania gron
glosnikowych.



Dostepne warianty wykonania gron glosnikowych
Wariant 1

Pierwszy z proponowanych ukladéw kinematycznych zaklada wykorzystanie dostepnej

przestrzeni w korytarzu technicznym zaréwno na zainstalowanie napedu jak i kot linowych razem z
podkonstrukcjami.
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Takie rozwiazanie jest najmniej korzystne z punktu widzenia wytrzymato$ci konstrukcji wsporczej
ko6t linowych, przez co konieczne bedzie jej wzmocnienie w tym wariancie. Zaburzona rowniez
zostanie wygoda poruszania si¢ przez korytarz z uwagi na koniecznos¢ zainstalowania konstrukcji
dodatkowych, natomiast niepodwazalng zaleta takiego uktadu jest wygodny dostep do urzadzen w
ramach prac konserwacyjnych oraz serwisowych.



Wiariant 2

Kolejny z wariantéw zaklada przeniesienie sekcji két przewojowych do przestrzeni
technicznej znajdujacej si¢ pod korytarzem technicznym, w obrebie ktorego zainstalowane zostang
weiagarki. Rozwigzanie to zachowuje wygode komunikacji w korytarzu technicznym ale wprowadza
pewne komplikacje co do dostgpu serwisowego do kot przewojowych oraz zmusza do montazu
elementéw w mniej komfortowych warunkach.
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Wariant 3

Ostatni z wariantow, najbardziej korzystny z punktu widzenia generowanych obcigzen na
konstrukcji wsporczej uktadu prowadzenia lin zachowuje zalety wariantu 2 przy czym poruszanie si¢
w przestrzeni montazu két linowych bedzie mocno utrudnione, cho¢ nie niemozliwe. Niniejsze
rozwiazanie pozwala rowniez na do$é wygodne pozycjonowanie kol linowych w stosunku do
wykonanych przebi¢ stropu proscenium.

Weciagarka sztankietu glosnikowego

Konsola montazowa
napedu

Kolo linowe
Kofo linowe

Konsola wsporcza
ukladu prowadzenia lin

1600 mm

Podsumownaie

Przedstawione warianty kinematyczne nie nastreczaja probleméw z punktu widzenia
konstrukcyjnego i moga by¢ wykonane w zaleznosci od indywidualnych upodoban uzytkownika i
wykonawcy, a decyzja odnosnie konkretnego wariantu winna pojawi¢ si¢ na etapie projektu

wykonawczego.
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Whioski plyngce z wykonanej ekspertyzy

Przeprowadzona ekspertyza pozwala stwierdzi¢ iz:

. Dopuszcza sie wykorzystanie $ciany portalowej jako elementu no$nego nowego systemu
podwieszenia weiggarek glosnikowych,

. Zaréwno wciagarki jak i niezbedne konstrukcje wsporcze mogg zosta¢ zainstalowane w
podany sposéb przy czym zaleca si¢ aby elementami kotwigcymi byly wklejane kotwy
chemiczne.

. Ekspertyza zezwala na wykonanie potrzebnych przebi¢ niezbgdnych do prawidtowego
prowadzenia lin no$nych przy zalozeniu ze przebicia te nie beda ingerowa¢ w sposob znaczy
w zbrojenie stropow.

Przeprowadzona ekspertyza zabrania:

. Ingerowaé w znacznym stopniu w zbrojenie elementoéw konstrukcyjnych, a w szczegolnosci
przecinanie ich bez konsultacji z konstruktorem.

. Opierania elementéw konstrukcji nosnej nowego systemu na stropie zaréwno technicznym
jak i akustycznym widowni.

Instalowania konstrukcji wsporczych projektowanych bez konsultacji z uprawnionym
konstruktorem.

. Wykonywania polgczen spawanych do istniejacej konstrukc;ji stalowej budynku

5. Wykorzystywania istniejacych stalowych elementéw konstrukcyjnych jako wsporniki lub

punkty posadowienie elementéw systemu bez uprzedniej konsultacji z konstruktorem.
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