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Wstep

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne mechaniczne realizacji systemu zawieszenia gron
glosnikowych w obszarze proscenium sceny glownej Teatru Wielkiego w Lodzi. Wytyczne dotycza
mozliwych do wykorzystania jednostek napedowych, systemu prowadzenia lin oraz mozliwych
uktadéw kinematycznych wybranych w ramach opracowanej ekspertyzy budynku.



Podstawa opracowania

Niniejszy opracowanie powstalo na podstawie:

e Ekspertyzy technicznej dotyczacej oceny stanu technicznego budynku sznurowni w
aspekcie modernizacji zaplecza technicznego sceny glownej Teatru Wielkiego w
Lodzi,

e Whytyczne ekspertyzy konstrukcji dla opracowania wytycznych do projektu

zawieszenia gron glosnikowych,

Literatury technicznej oraz obowiazujacych norm i przepisow,

Uzgodnien migdzybranzowych,

Informacji przekazanych przez Inwestora.

Wizji lokalnej

Dyrektyw, norm, opracowan:

- Dyrektywa Maszynowa - 2006_42_WE,

- Dyrektywa EMC — 2014/30/EU,

PN-EN 60204-1:2018 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn.

Czesél: Wymagania ogdlne (oryg.)



Wytyczne ogolne

System podwieszenia glo$nikéw zaklada jako standardowy sposéb dziatania podwieszenie
trzech gron glosnikowych (lewego, prawego i centralnego) na trzech niezaleznych wciagarkach
linowych, obshugujacych trzy belki sztankietowe dedykowane dla kazdego z gron.. Jako standard
pracy sztankiety mogg wykonywaé ruchy niezalezne, pozycjonujac kazde z gron na dowolne;
wysokosci. Jako opcje nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ruchu synchronicznego urzadzen, gdy
uzytkownik zdecyduje si¢ na wykorzystywanie systemu glosnikowego w oparciu o wigcej niz trzy
grona gloénikowe. W takim przypadku trzy wciagarki postuza jako naped jednej belki nosnej o
odpowiedniej dtugosci. Do kazdej z belek zostanie doprowadzone zasilanie systemu glosnikoéw za
pomoca sprezynowych zwijakow kablowych.

Parametry mechanizmu:

Predko$¢ unoszenia: 0,1 m/s
Udzwig: 1000 kg



Wykaz mechanicznych elementow systemu podwieszenia gloSnikow

Przyjety uklad kinematyczny zaklada wykorzystanie nastepujacych elementow mechanicznych w
podanych ilosciach:

kablowego

Lp. Nazwa elementu lNoéé | Jm Opis
Wi = : kon-
1 | Jednostka napedowa 3 ot (:.lqgarka I|nov’va. zalln.stalowana za p.omocq on
soli na pfaszczyZnie Sciany portalowej
. , K iegien i 5 $nych -
2 | Komplet elementéw nosnych 3 kpl omplet ciggien |'eleme.ntow '.’°5’3V°. wykorzy
I stanych do podwieszenia belki nosnej |
3 | Belka nosna 3 szt Stalowa b'el!<a przystosowana do podwieszenia
grona glosnikowego
Stalowa konstrukcja nosna przystosowana do po-
4 | Konsola montazowa napedu 3 szt | sadowienia jednostki napedowej na scianie porta-
lowej
5 Konsola wsporcza ukfadu pro- 3 ot Konstrukcja wspornikowa przeznaczona na zain-
wadzenia lin stalowania elementéw prowadzenia lin nosnych
N . h -
6 | Elementy prowadzenia liny 3 kpl Komplet kot Imowyc!'l pozxvalfna'cyc '}a prawi
dtowe prowadzenie i nawijanie lin nosnych
Konsola montazowa zwijaka Konstrukcja wspornikowa przystosowana do po-
7 3 szt L .
kablowego sadowienia zwijaka kablowego
.. Komplet k6t przewojowych pozwalajgcych na pra-
K I k . . . s
8 ofa prowadzace kabel zwijaka 3 kpl | widtowe prowadzenia i nawijanie kabla zasilaja-

cego




Wytyczne dla elementow mechanicznych systemu podwieszenia
glosnikow

Jednostka napedowa

Jako jednostke napedowa nalezy wykorzysta¢ wciggarke bgbnowg, dwulinowa, z
motoreduktorem o maksymalnej mocy 2,2 kW i wspdlczynniku pracy fiy >= 2. Wciggarka musi by¢
wyposazona W podwoéjny luzownik zainstalowany na wale silnika, enkoder, tensometr pomiarowy
oraz wrzecionowe wylaczniki krancowe robocze i awaryjne.

Elementy nosne

Liny i elementy wspolpracujace z olinowaniem musz¢ posiadaé wspdlczynnik
bezpieczenistwa na poziomie 10, a kazdy z wykorzystanych elementéw musi posiada¢ certyfikat
potwierdzajacy no$nosc.

Belka nosna

Stalowa belka o dlugosci 2.2 m wykonana z rury grubosciennej, przystosowanej do
wspolpracy z elementami podwieszajacymi grona glosnikowe, lakierowana na kolor RAL 9005.
Belke wykona¢ z profila prostokatnego RP100x50x6 i stali S355.

Konsola montazowa napedu

Stalowa konstrukcja zakotwiona w $cianie portalowe, pozwalajaca na stabilne posadowienie
jednostki napedowej. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie. Poprawnos¢
projektu konstrukcji konsoli musi zosta¢ po$wiadczona przez uprawnionego konstruktora
budowlanego.

Konsola wsporcza ukfadu prowadzenia lin

Stalowa konstrukcja zakotwiona w $cianie portalowe, pozwalajaca na stabilne posadowienie
kot linowych z mozliwoscig korekty ich polozenia. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez lakierowanie. Poprawno$¢ projektu konstrukeji konsoli musi zosta¢ poswiadczona przez
uprawnionego konstruktora budowlanego.

Elementy prowadzenia lin

Stalowe kota linowe o promieniu i zarysie przystosowanym do wspélipracy z ling nosng oraz
mozliwoscia zainstalowania na konsoli wsporczej uktadu prowadzenia lin.



Konsola montazowa zwijaka kablowego

Stalowa konstrukcja zakotwiona w $cianie portalowe, pozwalajaca na stabilne posadowienie
zwijaka kablowego z mozliwoscia korekty jego potozenia. Konstrukcja zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez lakierowanie. Poprawnos¢ projektu konstrukcji konsoli musi zostaé
poswiadczona przez uprawnionego konstruktora budowlanego.

Kola prowadzace kabel zwijaka kablowego

Poliamidowe kola przewojowe o zarysie i $rednicy podzialowej przystosowanej do
wspOtpracy z kablem zasilajacym zwijaka kablowego.






