OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
»,Dostawa i montaz systemu nagtosnienia duzej Sali widowiskowe]j Teatru Wielkiego w todzi

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz systemu nagtosnienia duzej Sali widowiskowej Teatru Wielkiego w
todzi wraz z urzadzeniami mechaniki scenicznej umozliwiajgcymi zainstalowanie urzadzen gtosnikowych oraz
wykonaniem elementéw adaptacji akustyczne;.

A. Zakres zamdwienia obejmuje:

1.

©®

10.

11.

12.

13.

sporzgdzenie na rzecz Zamawiajgcego projektu warsztatowego systemu nagtosnienia widowni Teatru zgodnie
z wymaganiami i wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia. Projekt wykonawczy powinien
zawiera¢ miedzy innymi:

a) rysunki rozmieszczenia urzadzen i elementéw systemu na rzutach Teatru,

b) rysunki przebiegu tras kablowych,

c) opis dziatania systemu,

d) projektinstalacji zasilania systemu,

e) schemat blokowy systemu,

f)  rysunki szaf teletechnicznych,

g) rysunki konstrukcji mechaniki scenicznej umozliwiajace zainstalowanie gron gtosnikowych systemu,
h) rysunki wykonawcze ustrojow akustycznych czota balkonu,

i)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych.

demontaz istniejgcych, zbednych elementdw systemu nagtosnienia, tj. gron gtosnikowych zainstalowanych
w oknie scenicznym oraz zestawow gtosnikowych zawieszonych nad balkonem,

wykonanie ustroju akustycznego na murowanym czole balkonu,

dostawe i montaz wszystkich urzadzen niezbednych do stworzenia systemu, w tym urzadzen wskazanych
w ofercie Wykonawcy w ,,Zestawieniu oferowanych urzadzen systemu nagtosnienia — zatacznik nr 1 do
oferty”, ,Wytycznych do projektu systemu transportu gtosnikéw branza Mechanika” oraz ,, Wytycznych do
projektu systemu transportu gto$nikow branza Automatyka i Sterowanie”,

wykonanie niezbednych instalacji, tj.: tras kablowych, okablowania oraz przytgczy sygnatowych,
wykonanie instalacji zasilania oraz rozdzielni elektrycznej dla wzmacniaczy mocy gron LCR. Urzadzenia te
nalezy zasili¢ z WLZ znajdujacego sie pod sceng,

wykonanie elementdw mechaniki scenicznej umozliwiajgcych zainstalowanie gron gtosnikowych systemu
zgodnie z ,,Wytycznymi do projektu systemu transportu gtosnikdw branza Mechanika” oraz ,Wytycznymi do
projektu systemu transportu gto$nikow branza Automatyka i Sterowanie”,,

uruchomienie systemu wraz z programowaniem i strojeniem,

wykonanie pomiardow koncowych elektroakustycznych,

wykonanie prac naprawczo porzgdkowych zwigzanych z przywrdceniem do stanu pierwotnego wnetrz,
uszkodzonych podczas prowadzonych prac instalacyjno-montazowych,

przeszkolenie wskazanych pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania systemu (minimum 16
godzin),

opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi urzadzen (Zamawiajacy
dopuszcza instrukcje w jezyku angielskim) wraz z deklaracjami wtasciwosci uzytkowych i innymi dokumentami
prawnie wymaganymi w zakresie zastosowanych materiatéw i urzadzen,

wsparcie techniczne w wymiarze nie mniejszym niz 4 préby lub spektakle.

B. Ogdlne wymagania systemu:

1) system nagtosnienia frontowego nie moze ogranicza¢ uzycia istniejgcego systemu oswietleniowego sceny,

2) system nagtos$nienia frontowego powinien mie¢ mozliwosé pracy w trybie stereo oraz LCR,

3) w celu zapewnienia integracji urzadzen systemu nagtosnienia stanowigcych przedmiot zamodwienia

z urzgdzeniami bedgcymi w posiadaniu Zamawiajgcego wszystkie dostarczane wzmacniacze mocy musza
tacznie ze wzmacniaczami D12, D80 d&b audiotechnik bedgcymi na wyposazeniu Zamawiajgcego tworzyc
jednorodny system i muszg by¢ sterowane za pomocg tego samego dedykowanego oprogramowania. Nie
dopuszcza sie rozwigzan, ktére wymagatyby stosowania wiecej niz jednego oprogramowania stuzgcego do
konfiguracji parametréw akustycznych poszczegdlnych zestawdow gtosnikowych tworzacych system
nagtosnienia widowni. Oprogramowanie sterujgce wszystkimi wzmacniaczami mocy powinno realizowac
nastepujace funkcje:

a) mozliwos¢ kontrolowania i edycji parametréw technicznych dla poszczegdlnych kanatéw wzmacniaczy
mocy takich jak: wartos¢ wzmocnienia, wybdr toru wejsciowego, wybdr ,presetu”, tj. ustawien
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4)

7)

dedykowanych do podtgczonych urzadzen gtosnikowych, wartos¢ opdznienia, regulacje filtrow
parametrycznych, zatgczenie i wytgczenie oraz regulacja parametrow wbudowanego we wzmacniaczach
generatora sygnatow testowych, pomiar wartosci impedancji podtgczonych urzadzen gtosnikowych,

b) mozliwos¢ wyswietlania w trybie rzeczywistym wskazan poziomu sygnatu audio dla wszystkich wejs¢
wzmacniaczy,

c) mozliwos¢ tworzenia w interfejsie graficznym funkcji i regulatoréw dziatajacych na pojedyncze
parametry poszczegdlnych kanatéw wzmacniacza lub na zdefiniowang grupe wzmacniaczy,

d) mozliwo$¢ zapamietywania i szybkiego wywotywania tzw. presetéw dla kompletnego systemu
nagtosnienia,

e) mozliwos¢ wyswietlania komunikatow i ostrzezen o ewentualnych usterkach izagrozeniach
generowanych przez poszczegdlne wzmacniacze mocy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania oprogramowania opracowanego przez Wykonawce. W celu
oceny aspektu kompatybilnosci oprogramowania, tj. obstugi urzadzen bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
(D12, D80 d&b audiotechnik) Zamawiajgcy moze wymagac¢ od Wykonawcy dostarczenia na swoj koszt 1 szt.
oferowanego wzmacniacza mocy wraz z oferowanym oprogramowaniem sterujagcym. Zamawiajgcy w takim
przypadku dokona komisyjnej oceny dostarczonych urzadzern pod katem spetnienia wymagan
kompatybilnosci. Ocena zostanie dokonana na zasadzie ,spetnia /nie spetnia”.

W celu zapewnienia petnego wykorzystania mozliwosci technicznych zestawdw gtosnikowych a takze ich
ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami zaoferowane wzmacniacze mocy powinny pochodzi¢ od tego
samego producenta co zestawy gtosnikowe. Dopuszcza sie uzycie wzmacniaczy innego producenta z zastrze-
zeniem, ze wzmacniacze te sg dedykowane do zasilania oferowanych urzadzen gtosnikowych i posiadaja fa-
bryczne programy (presety) dla wszystkich oferowanych urzadzen gtosnikowych. Potwierdzeniem tego faktu
muszg by¢ informacje zawarte na oficjalnej stronie internetowej producenta urzadzen gtosnikowych lub po-
wszechnie dostepne katalogi producenta urzgdzen gtosnikowych,

Transmisja sygnatu pomiedzy systemem konsolety fonicznej a systemem nagtosnienia (wzmacniaczami mocy)
powinna odbywac sie w domenie cyfrowej przy pomocy protokotu Dante,

wszystkie oferowane urzadzenia systemu nagtosnienia (urzadzenia gtosnikowe, wzmacniacze mocy, interfejsy
audio, akcesoria montazowe i akcesoria stuzace do zawieszenia gron gtosnikowych) powinny by¢ nowe
i pochodzi¢ z seryjnej produkcji. Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen i akcesoriow montazowych
wytworzonych jako wykonanie warsztatowe przez Wykonawce (nie dotyczy przytaczy sygnatowych, tablic
i paneli przytagczeniowych, skrzyn transportowych oraz elementéw mechaniki scenicznej).

sposOb prowadzenia instalacji bedzie podlegac ostatecznym uzgodnieniom z Zamawiajgcym, a w przypadku
istotnej ingerencji w substancje budynku z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

. System nagtosnienia widowni powinien sie sktada¢ z nastepujgcych elementéw:

1)
2)

3)

4)

gron gtosnikowych kanatu lewego i prawego (ZG01 — ZG16) zamocowanych do sztankietéw gtosnikowych nad
proscenium,

grona gtosnikowego kanatu centralnego (ZG17 — ZG20) zamocowanego do sztankietu gtosnikowego nad
proscenium,

4 szt. zestawdw gtosnikowych szerokopasmowych T10 d&b audiotechnik (w posiadaniu Zamawiajgcego)
instalowanych na krawedzi fosy orkiestrowej, pracujgcych jako frontfill. Zestawy te bedg instalowane na
potrzeby wybranych koncertéw i spektakli. Dla tych zestawdw nalezy zaprojektowac i wykona¢ dedykowane
instalacje i przytagcza. Ponadto wymagane jest opracowanie mocowania do sceny przy uzyciu dedykowanych
uchwytéw montazowych (AKC04 — AKCO7) zapewniajgcych tatwy i wielokrotny ich montaz i demontaz,

4 szt. zestawdw gtosnikowych niskotonowych Y-SUB d&b audiotechnik (w posiadaniu Zamawiajgcego). Dla
tych zestawéw nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ dedykowane instalacje i przytacza. Zestawy te beda
stosowane jako wyposazenie mobilne instalowane na scenie w trakcie koncertéw lub spektakli wymagajacych
wiekszego udziatu dzwiekdow niskoczestotliwosciowych,

4 szt. czterokanatowych wzmacniaczy mocy wyposazonych w procesor sygnatowy DSP umozliwiajgcy
regulacje parametrow sygnatu, m. in. opdinienia oraz korekcji charakterystyki czestotliwosciowej.
Zaoferowane wzmacniacze mocy muszg posiadac fabryczne presety (ustawienia) dla wszystkich oferowanych
zestawow gtosnikowych. System musi posiada¢ mozliwos¢é zapamietania ustawien parametrow wszystkich
wzmacniaczy systemu przypisanych do konkretnych scenariuszy czy wydarzen artystycznych.

Dla wszystkich powyzszych elementédw systemu nagtosnienia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ dedykowane
instalacje i przytacza. Caty system powinien by¢ sterowany zdalnie poprzez sie¢ Ethernet za pomoca komputera
(na wyposazeniu Zamawiajgcego).
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Lokalizacja poszczegdlnych gron gtosnikowych zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1 do OPZ. Zamawiajacy
dopuszcza niewielkg mozliwos¢ zmian lokalizacji gron gtosnikowych, pod warunkiem uzgodnienia tych zmian
z Zamawiajgcym.

D. Podstawowe wytyczne w zakresie prowadzenia i wykonania tras kablowych:

a) wszystkie przepusty kablowe przechodzace przez przegrody ogniowe nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem
p.poz w odpowiedniej klasie ochronnosci (EI60/EI120),

b) podczas realizacji potaczen sygnatowych nalezy zostawi¢ zapasy przewodu nie mniejsze niz 2 m,

c) trasy kablowe nalezy wykona¢ z koryt perforowanych stalowych ocynkowanych,

d) koryta stalowe nalezy uziemic,

e) trasy powinny zawiera¢ miejsca na ewentualne dodatkowe przewody,

f) obcigzenie trasy nie moze przekracza¢ obcigzenia maksymalnego, podanego przez producenta koryt
systemowych,

g) obwody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w niezaleznych korytach od obwoddéw sygnatowych,

i) w przypadku réwnolegtego prowadzenia tras z obwodami elektrycznymi i sygnatowymi nalezy zachowac
odlegtos¢ pomiedzy trasami min 1 m, w przypadku mniejszych odlegtosci wynikajagcych z warunkéw
faktycznych, odlegtosc tg mozna ograniczyé do min. 50 cm,

j) krzyzowanie trasy kablowej zawierajgcej obwody elektryczne z trasg zawierajgcg obwody sygnatowe nalezy
wykonac¢ pod katem prostym,

k) nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw z przecieciami oraz z uszkodzong izolacja.

I) okablowanie powinno obejmowac niezbedne puszki przytaczeniowe, panele przytaczeniowe, okablowanie
w postaci przewodéw mobilnych umozliwiajacych bezposrednie potaczenie urzadzen oraz statych tras
kablowych i inne niezbedne wedtug Wykonawcy elementy zapewniajgce sprawnosé i kompletnos¢ systemu.

m) przytacza sygnatowe audio muszg by¢ wykonane z gietej stalowej blachy, malowane na kolor czarny proszkowo.

n) wszystkie trasy kablowe muszg by¢ prowadzone w mozliwie estetyczny sposodb, tak aby nie ingerowaty
w 0golng estetyke Sali oraz w sposéb uzgodniony z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

E. Wytyczne do projektu warsztatowego systemu zawieszenia gron gtosnikowych w opaciu o ekspertyze
konstrukcyjng

Wytyczne zostaty zawarte w osobnym dokumencie pn. 2021-03-31_Wytyczne_mechaniczne.pdf stanowigcym
zatacznik nr 2 do OPZ

F. Wytyczne do projektu sterowania i podtgczenia zasilania elektrycznego systemu zawieszenia gron gtosnikowych
warsztatowego systemu zawieszenia gron gtosnikowych w opaciu o ekspertyze konstrukcyjna

Wytyczne zostaty zawarte w osobnym dokumencie pn. 2021-03-31_Wytyczne_automatyki_i_sterowania.pdf
stanowigcym zatgcznik nr 3 do OPZ

G. Adaptacja akustyczna

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania adaptacji akustycznej murowanej czotowej $ciany
balkonu, poprzez zastosowanie ustroju akustycznego szerokopasmowego. Ustréj szerokopasmowy powinien by¢
wykonany z uwzglednieniem estetyki pomieszczenia. Wymaga sie, aby na powierzchni czotowej balkonu nie byto
widocznych potfaczen poszczegdlnych elementdw oraz widocznych elementdw montazowych. Zaleca sie
zastosowanie ustrojow wykonanych z wetny skalnej lub szklanej o grubosci minimum 4 cm na systemowym
ruszcie (stalowym, aluminiowym lub drewnianym) oraz za tym ustrojem akustycznym wetny mineralnej
o grubosci 5 cm i gestosci w zakresie 50-70kg/m?3 na podkonstrukcji drewnianej. Ponizej przedstawiono przekréj
(widok z gory) przyktadowego ustroju akustycznego — absorbera szerokopasmowego.
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Sposdb wykonania adaptacji akustycznej bedzie podlega¢ ostatecznym uzgodnieniom z Zamawiajgcym oraz
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

. Informacje dodatkowe

. Zamawiajacy zastrzega, ze lista urzagdzen wymienionych w OPZ oraz wskazanych w zatgcznikach do SWZ okresla
jedynie gtéwne sktadowe systemu. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania kompletnego i w petni
funkcjonalnego systemu oraz dostarczenia wszystkich urzgdzen niezbednych do jego stworzenia.

. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawce urzgdzenia wchodzace w sktad systemu muszg spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa okreslone prawem polskim i UE, dopuszczone do uzytkowania, potwierdzone stosownymi
atestami i certyfikatami.

Opis minimalnych parametréow technicznych:

Przedmiot zamdwienia zostat opisany zgodnie z art. 99 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych - kod CPV
32342412-3 gtosdniki, 42141410-6 wyciggarki, 45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow
budowlanych, 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach, 51900000-1 - ustugi instalowania systemow
sterowania i kontroli. W ponizszej tabeli poprzez zastosowanie zapisow ,minimalny”, ,maksymalny”, ,nie
mniejszy”, ,nie wiekszy”, ,nie wezsza” oraz przez podanie dopuszczalnej tolerancji, przedstawiono wymogi
techniczne stawiane poszczegdélnym  urzgdzeniom wchodzgcym  wzakres dostawy. Dotrzymanie
wyspecyfikowanych parametréw technicznych i ilosciowych jest w Swietle przyjetych zatozer jakosciowych
istotne, aby uzyska¢ zaktadany efekt techniczny, funkcjonalny i artystyczny. Wykonawca wraz z ofertg
zobowigzany jest wypetnié¢ zatacznik nr 1 do oferty Zestawienie Oferowanych Urzadzen systemu nagtosnienia
oraz dostarczy¢ jako przedmiotowe s$rodki dowodowe oficjalne karty katalogowe producenta oferowanych
urzadzen. Pod pojeciem oficjalne karty katalogowe Zamawiajgcy rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne
wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawce urzadzen lub pochodzace z oficjalnej strony
internetowej producenta potwierdzajgce spetnienie wymaganych parametréw technicznych na dzien sktadania
ofert. Zamawiajacy nie dopuszcza oswiadczen, kart technicznych itp. opracowanych przez Wykonawce.
Zamawiajacy wymaga, aby karty katalogowe dla urzadzen zawieraty wszystkie parametry techniczne opisane w
specyfikacji technicznej przedmiotu zamdwienia. W przypadku braku danych potwierdzajacych postawione przez
Zamawiajgcego wymagania, na oficjalnych kartach katalogowych, Zamawiajgcy dopuszcza jako Srodek
dowodowy oswiadczenie ztozone i podpisane przez osoby upowaznione ze strony producenta. Dane zawarte w
kartach katalogowych i oswiadczeniach producenta bedg podstawg do sprawdzenia czy oferowane urzadzenia
spetniajg parametry techniczne opisane w ponizszej tabeli.
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L.p. Symbol Nazwa Opis llos¢
1. |ZG01-2G12 |Zestaw gtosnikowy a) zestaw gtosnikowy szerokopasmowy, pasywny, tréjdrozny, 12 szt.
szerokopasmowy line b) zestaw zbudowany z dwdch gtosnikdw niskotonowych o
array typ | Srednicy minimum 10” w ukfadzie bipolarnym, minimum
jednego przetwornika sSredniotonowego i minimum dwoch
przetwornikéw wysokotonowych,
c) znamionowy kat promieniowania w ptaszczyznie poziomej 80° £
5°,
d) maksymalny SPL nie mniejszy niz 139 dB (1 m/pole
swobodne/szum rézowy) przy zasilaniu z oferowanych
wzmacniaczy mocy,
e) pasmo przenoszenia nie wezsze niz 70 Hz- 18 kHz (-10 dB),
f)  regulacja katdw pomiedzy poszczegdlnymi zestawami gtosniko-
wymi w gronie w zakresie nie mniejszym niz od 1,5° do 11°,
g) wymiary (wys. x szer. x gt.) nie wieksze niz 330 mm x 730 mm x
460 mm,
h)  waga nie wieksza niz 40 kg,
2. |ZG13 -ZG16 |Zestaw gtosnikowy a) zestaw gtosnikowy szerokopasmowy, pasywny, tréjdrozny, 4 szt.
szerokopasmowy line b) zestaw zbudowany z dwdch gtosnikéw niskotonowych o
array typ Il Srednicy minimum 10” w ukfadzie bipolarnym, minimum
jednego przetwornika sredniotonowego i minimum dwaéch
przetwornikéw wysokotonowych,
c) znamionowy kat promieniowania w ptaszczyznie poziomej 115°
t+5°,
d) maksymalny SPL nie mniejszy niz 139 dB (1 m/pole
swobodne/szum rézowy) przy zasilaniu z oferowanych
wzmachniaczy mocy,
e) pasmo przenoszenia nie wezsze niz 70 Hz- 18 kHz (-10 dB),
f)  regulacja katéw pomiedzy poszczegdlnymi zestawami gtosniko-
wymi w gronie w zakresie nie mniejszym niz od 1,5° do 11°,
g) wymiary (wys. x szer. x gt.) nie wieksze niz 330 mm x 730 mm x
460 mm,
h) waga nie wieksza niz 40 kg,
3. | AKCO1- Rama montazowa do a) Fabryczna rama montazowa do podwieszenia gron 2 kpl.
AKC02 gron RLwrazz gtosnikowych typu line array kanatéw RL sktadajacych sie z
akcesoriami 8 zestawow gtosnikowych ZG01-2G16,
montazowymi b) W komplecie akcesoria montazowe do montazu do sztankietu
gtosnikowego
4. |ZG17 —Z2G20 | Zestaw gtosnikowy a) zestaw gtosnikowy szerokopasmowy, pasywny, dwudrozny 4 szt.
szerokopasmowy Il b) zbudowany z minimum jednego gtosnika niskotonowego o
Srednicy minimum 10” oraz minimum jednego przetwornika
wysokotonowego,
c) znamionowy kat promieniowania w ptaszczyznie poziomej 27° +
5°
d) znamionowy kat promieniowania w ptaszczyznie pionowej 65°
5°
e) maksymalny SPL nie mniejszy niz 137 dB (1 m /pole swobodne /
szum rézowy) przy zasilaniu z oferowanych wzmacniaczy mocy,
f)  pasmo przenoszenia nie gorsze niz 70 Hz- 18 kHz (-10 dB),
g) wymiary (wys. x szer. x gt.) nie wieksze niz 350 mm x 730 mm x
370 mm,
h)  mozliwos¢ zainstalowania 4 szt. zestawow gtosnikowych jako
grono horyzontalne
i)  waga nie wieksza niz 25 kg
5. | AKCO3 Rama montazowa grona | a) fabryczna rama montazowa do podwieszenia grona centralnego | 1 kpl.
centralnego wraz z sktadajgcego sie z 4 szt. zestawdw gtosnikowych ZG17 — 2G20
akcesoriami jako grono horyzontalne,
montazowymi b) w komplecie akcesoria montazowe do montazu do sztankietu

gtosnikowego
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6. |WZMO01 - Wzmacniacz mocy a) czterokanatowy wzmacniacz mocy, 4 szt.

WzZMo4 b) wbudowany procesor DSP z fabrycznymi presetami dla
wszystkich oferowanych zestawéw gtosnikowych,

c) czestotliwos¢ prébkowania nie mniejsza niz 96 kHz,

d) minimum 4 wejscia analogowe oraz wyjscia link,

e) minimum 2 wejscia cyfrowe dwukanatowe oraz wyjscia link,

f)  wejscie i wyjscie Dante; Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
zewnetrznych konwerteréw z protokotu Dante na inny cyfrowy
standard,

g) kontrola i sterownie za pomoca sieci Ethernet,

h)  moc maksymalna nie mniejsza niz 4 x 1600 W przy 4 Q (CF=-

12dB),
7. | AKCOA4 - Podstawa montazowa a) podstawa montazowa do ustawienia na scenie zestawow 4 kpl.
AKCO7 do zestawow frontfill gtosnikowych T10 d&b audiotechnik,

b) mozliwosé regulacji kata pochylenia zestawu gtosnikowego i
montazu zestawu gtosnikowego T10 przy pomocy akcesoriow
montazowych wbudowanych w zestaw T10

8. | AKCO8 - Wodzek transportowy do | a) wdzek transportowy do przechowywania i transportu 4 kpl.
AKC11 zestawow gtosnikowych potaczonych 4 szt. zestawdw gtosnikowych ZG01- ZG16
ZG01 -ZG16 b) w komplecie pokrowiec na zestawy gtosnikowe
9. |[STO1 Stojak teletechniczny do | a) Stojak 800 x 800 oraz wysokos¢ nie mniejsza niz 16U 1 kpl.
wzmacniaczy mocy b) wbudowany panel zasilania zapewniajacy jego dystrybucje do

instalowanych urzadzen

Wytyczne w zakresie prowadzenia robdt ogdlnobudowlanych i wykoriczeniowych zwigzanych z prowadzeniem
instalacji kablowych naruszajgcych Sciany poprzez ich ewentualne bruzdowanie, przewierty i przepusty w
obiektach zabytkowych:

Przy prowadzeniu instalacji kablowych nalezy dazy¢ do petnego zachowania stanu istniejgcego wykornczenia
Scian. Bruzdowanie, przewierty i przepusty nalezy wykonywac¢, dgzgc do minimalnego naruszenia warstw
tynkowych i malarskich, bedacych czescig historycznej substancji budynku Ewentualne zawilgocenia, znaczne
pogorszenie trwatosci wykonczenia i inne zagrozenia moggce powodowac nadmierne opadanie tynkow przy
pracach budowlanych nalezy zgtosi¢ inwestorowi. Po potozeniu kabli powierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Dodatkowe wytyczne na temat prac przy instalacjach podtynkowych nalezy uzyska¢ od
konserwatora zabytkdow.

Wytyczne w zakresie naprawy uszkodzonych tynkéw w obiektach zabytkowych:

Wszelkie prace nalezy wykonywaé z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej, ingerujgc jedynie w
stopniu niezbednym do przeprowadzenia prac naprawczych. Nalezy usunac¢ fragmenty silnie uszkodzonego
tynku. Ubytki, rysy i pekniecia nalezy uzupetni¢ materiatem dostosowanym pod wzgledem parametréw fizyko-
chemicznych do istniejgcych tynkéw, przy zastosowaniu metod dostosowanych do rodzaju uszkodzenia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie zawilgocenia, znaczne pogorszenie trwatosci wykonczenia i inne
zagrozenia moggce powodowacé nadmierne opadanie tynkdw przy pracach budowlanych nalezy zgtosic¢
inwestorowi. Dodatkowe wytyczne na temat prac naprawczych tynkow nalezy uzyska¢ od konserwatora
zabytkdéw.

Wytyczne w zakresie robdt wykonczeniowych i prac malarskich w obiektach zabytkowych:

Nalezy zachowac istniejgce elementy wykonczeniowe odpowiednio zabezpieczajac je przed uszkodzeniem w
trakcie prowadzenia robét w obiekcie.

Sciany nalezy pokry¢ farbami dostosowanymi do podtoza pod wzgledem parametréw fizyko-chemicznych oraz
odpowiadajacymi pod wzgledem kolorystycznym istniejgcemu wykorczeniu. Dodatkowe wytyczne na temat
robot wykonczeniowych i prac malarskich nalezy uzyska¢ od konserwatora zabytkow.

. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujacymi kryteriami:
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A.

1)

2)

Kryterium wyboru Waga kryterium

Cena brutto (C) 55%

Ocena techniczna (T) 45%

Kryterium ,,Cena brutto” - wedtug nastepujgcego wzoru:

Cy - najnizsza cena
C= x 55
Cg - cena w ofercie badanej

2

C- liczba punktéw otrzymanych przez oferte badang w kryterium ,,Cena’
Cy - najnizsza cena sposrdd wszystkich ofert podlegajgcych ocenie
Cgz - cena w ofercie badanej

Dla kryterium ,,Cena brutto” przyjmuje sie, iz 1% wagi kryterium = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba
punktow.

Kryterium ,,Ocena techniczna” ocena ofert zostanie dokonana w ponizszy sposob:

Za zastosowanie systemu nagtosnienia frontalnego umozliwiajgcego zaawansowane sterowanie emisjg
dzwieku z grona gtosnikowego, tak aby uzyskaé zdefiniowany przez uzytkownika spadek poziomu cisnienia
akustycznego w funkcji odlegtosci od Zrédta oraz réwnowage tonalng emitowanych sygnatéw w réznych
miejscach na widowni oferta otrzyma 25 pkt. Za brak takiej funkcjonalnosci oferta otrzyma 0 pkt.

Funkcja ta powinna zapewnia¢ uzyskanie takiej samej réwnowagi tonalnej emitowanych sygnatéw (tj.
proporcji pomiedzy poziomami cisnienia akustycznego wyznaczanego dla poszczegdlnych pasm
oktawowych) w zakresie czestotliwosci od 400 Hz do 8 kHz dla réznych miejsc na widowni oraz zapewniac
mozliwos$¢ regulacji spadku poziomu cisnienia akustycznego diwieku bezposredniego promieniowanego
przez gtéwne grona w funkcji odlegtosci od Zrédta przy pomocy interfejsu sterujgcego i dedykowanego
oprogramowania producenta bez zmiany katéw pomiedzy poszczegdlnymi zestawami gtosnikowymi,
poprzez zastosowanie indywidualnego zestawu filtrow FIR oraz IIR dla kazdego komponentu tworzacego
grono gtosnikowe line array o parametrach wyliczonych przez dedykowane oprogramowanie producenta
zestawdw gtosnikowych, zapewniajgce rédwniez transmisje parametréw do wzmacniaczy obstugujgcych
system. W celu wykazania spetnienia powyzszego kryterium Zamawiajgcy wymaga dostarczenia wraz
z ofertg:
a) oficjalnej karty katalogowej producenta urzadzen gtosnikowych, zwierajgcg opis oferowanego
rozwigzania technicznego,
b) wydruku z dedykowanego oprogramowania sterujgcego, potwierdzajgcego dostepnos$é powyziszej
funkcji,
c) wersji demonstracyjnej oprogramowania stuzagcego do konfiguracji systemu wraz z obstugg funkcji
umozliwiajgcej uzyskanie réwnowagi tonalnej emitowanych sygnatéw w réznych miejscach na
widowni oraz mozliwoscig transmisji obliczonych ustawien do wzmacniaczy mocy.

Za zastosowanie zestawow gtosnikowych szerokopasmowych (ZG01-ZG16) zapewniajgcych regulacje kata
rozchytu pomiedzy poszczegdlnymi komponentami line array mocowanymi w gronie przy pomocy
fabrycznych, zintegrowanych z obudowg akcesoriow montazowych, ze skokiem nie wiekszym niz 1°%

a) w zakresie do 11 °- 0 pkt.

b) w zakresie >11° oraz < 12°- 2 pkt.

c) w zakresie > 12° oraz < 13° - 4 pkt.

d) w zakresie > 13 oraz < 14° - 6 pkt.

e) w zakresie >14° oraz < 15° - 8 pkt.

f)  wiekszy niz 15° - 10 pkt.
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W celu wykazania spetnienia powyzszego kryterium Zamawiajgcy wymaga dostarczenia wraz z ofertg ofi-
cjalnej karty katalogowej lub instrukcji obstugi producenta oferowanych urzadzen potwierdzajgcg parame-
try techniczne oferowanych urzadzen (ZG01 - ZG16).

Dla oceny powyzszego kryterium Wykonawca moze zdefiniowac jeden typ urzadzen posiadajgcych okreslo-
ny zakres regulacji kata rozchytu pomiedzy poszczegdlnymi komponentami line array. Jesli Wykonawca po-
da rdézne urzadzenia o réznych zakresach regulacji kata rozchytu, wéwczas Zamawiajgcy przyzna badanej
ofercie 0 pkt..

3) Za zastosowanie zestawow gtosnikowych ZG17 — ZG20 zbudowanych z dwdch gtosnikéw niskotonowych
o srednicy minimum 10” umieszczonych symetrycznie w uktadzie bipolarnym co zapewni wtasciwosci
kierunkowe zgodne ze znamionowym katem promieniowania dla zakresu czestotliwosci od minimum
550 Hz oferta otrzyma 5 pkt. Za brak takiej budowy oferta otrzyma 0 pkt.

W celu wykazania spetnienia powyzszego kryterium Zamawiajgcy wymaga dostarczenia wraz z ofertg
oficjalnej karty katalogowej lub instrukcji obstugi producenta oferowanych urzadzen potwierdzajaca
parametry techniczne oferowanych urzadzen (ZG17 — ZG20).

4) Za zastosowanie zestawow gtosnikowych szerokopasmowych ZG17-2G20 posiadajgcych mozliwos¢ regulacji
kata pomiedzy poszczegdlnymi zestawami w gronie gtosnikowym w zakresie +10° do -10° wzgledem
znamionowej dyspersji zestawdw w ptaszczyznie pionowej oferta otrzyma 5 pkt. Za brak tej funkcjonalnosci
oferta otrzyma 0 pkt.

W celu wykazania spetnienia powyzszego kryterium Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z ofertg ofi-
cjalnej karty katalogowej lub instrukcji obstugi producenta oferowanych urzadzen potwierdzajgcqg parame-
try techniczne oferowanych urzadzen (2G17-2G20).

Zamawiajacy dla oceny kryterium ,,Ocena techniczna” dokona oceny jedynie urzgdzen wskazanych przez
Oferentdw w Zatgczniku nr 1 do oferty — Zestawienie oferowanych urzadzen.

Maksymalna ilos¢ w kryterium ,,Ocena techniczna” wynosi T = 45 pkt.

Do obliczenia tgcznej liczby punktéw przyznanych badanej ofercie zastosowany zostanie wzor:
W=C+T

W — liczba punktéw stanowigca sume punktéw przyznanych badanej ofercie we wszystkich kryteriach
C — liczba punktéw przyznanych w ramach kryterium ,,Cena”

T — liczba punktéw przyznanych w ramach kryterium ,,Ocena Techniczna”

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg liczbe punktéw.

N. Warunki udziatu w postepowaniu

Warunek udziatu w zakresie posiadanego doswiadczenia — o udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie
Wykonawcy, ktdrzy w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonali, w sposdb nalezyty zamdwienie polegajgce na dostawie i montazu
systemu nagtosnienia wraz z dostawg i montazem mechanicznych wyciggarek linowych oraz systemem sterowania
do zawieszenia i pozycjonowania systemu nagtosnienia, pracach instalacyjnych i ogdlnobudowlanych robotach
wykonczeniowych w obiekcie kultury typu Opera, Teatr, Filharmonia (z wyfaczeniem kin, domoéw kultury, hal
widowiskowo sportowych), ktéry to obiekt byt w okresie realizacji objety nadzorem konserwatora zabytkéow o
wartosci zamowienia nie mniejszej niz 500.000 zt netto.
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Zestawienie oferowanych urzadzen systemu nagtosnienia — zatacznik nr 1 do oferty

L.p. Symbol Nazwa llos¢ Producent Typ / model

1. |ZG01-2G12 Zestaw gtosnikowy 12 szt.
szerokopasmowy typu line array
typ |

2. |2G13-2G16 Zestaw gtosnikowy 4 szt.
szerokopasmowy typu line array
typ Il

3. | AKCO1 - AKCO2 Rama montazowa do gron RL wraz 2 kpl.
z akcesoriami montazowymi

4. |ZG17 -2G20 Zestaw gtosnikowy 4 szt.
szerokopasmowy typ IlI

5. | AKCO3 Rama montazowa grona 1 kpl.
centralnego wraz z akcesoriami
montazowymi

6. | WZMO01 -WZMO04 | Wzmacniacz mocy 4 szt.

7. | AKCO4 - AKCO7 Podstawa montazowa do 4 kpl.
zestawow frontfill

8. |AKCO08 - AKC11 Wdzek transportowy do zestawow 4 kpl.
gtosnikowych ZG01 - 2G16

9. |STO1 Stojak teletechniczny do 1 kpl.

wzmacniaczy mocy
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