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1. Inwentaryzacja systemu nagtosnieniowego Duzej Sceny

1.1. Wstep

Dnia 15.03.2021r. przeprowadzono wizje lokalng i inwentaryzacje systemu nagtosnienia
frontowego duzej Sali widowiskowej. Celem inwentaryzacji byta ocena sprawnosci,
stanu zuzycia oraz funkcjonalnosci poszczegdlinych elementéw systemu, a takze
ocena mozliwosci instalacji nowego sytemu nagtosnieniowego. Inwentaryzacja
obejmowata jedynie urzgdzenia wskazane przez Uzytkownika, ktére znajdujg sie w
biezgcej eksploatacji i sg bezposrednio zwigzane z systemem nagtosnieniowym

(gtdwnie, zestawy gtosnikowe i wzmacniacze mocy).

Niniejsza inwentaryzacja zawiera rowniez zalecenia w zakresie dalszego wykorzystania
poszczegdlnych elementdw, na przyktad w innego typu aplikacjach, bgdz tez

wycofania ich z eksploatacii.

1.2. Opis stanu istniejgcego

System nagtosnienia widowni sktada sie z elementéw zainstalowanych na state
w przestrzeni Sali widowiskowej, wykorzystywanych podczas wiekszosci spektakli
odbywajgcych sie na scenie oraz urzqgdzenh mobilnych, dostawianych podczas
bardziej wymagajgcych wydarzen artystycznych.

System nagtosnieniowy widowni sktada sie z nastepujgcych elementow:

e Dwbdch zespotdw gtosnikowych. Kazdy z nich sktada sie z czterech
szerokopasmowych zestawow gtosnikowych typu linne array JBL serii VerTec.
Zestawy zawieszone sg nad proscenium, po lewej i prawej stronie okna
scenicznego. Grona odpowiadajg za na nagtosnienie przede wszystkim
parteru i amfiteatru widowni;

e Trzech zestawdw gtosnikowych szerokopasmowych JBL serii AM, zwieszonych
zsufitu w potowie widowni, nad balkonem. Zestawy te odpowiadajg za
dogtosnienie balkonu;

e Mobilnych zestawdw gtosnikowych T10 d&b Audiotechnik — 22szt. Stanowig one
gtébwne nagtodnienie imprez artystycznych odbywajgcych sie na zewngtrz,
poza budynkiem Teatru, bgdz w innych pomieszczeniach Teatru. Dodatkowo
sg wykorzystywane sq jako zestawy gtoSnikowe front fill, zapewnigjgce
dogtosnienie pierwszych rzeddw lub do nagtasniania innych obszardw widowni

lub sceny podczas koncertéw;
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Zestawow gtosnikowych niskotonowych d&b Audiotechnik Q-sub — 2szt. i d&b
Audiotechnik Y-sub - 4szt., ktére stawiane sg na scenie podczas koncertéw
i przedstawien odbywajgcych sie na scenie;

W pomieszczeniu amplifikatorni na poziomie sceny ustawiono szafe
teletechnicznq, w ktdrej zainstalowano:

— dwukanatowe wzmacniacze mocy Crown CTs 3000 — 4szt. i XTi 4000 — 3szt.
oraz jeden procesor gtosnikowy dbx DriveRack 4800, ktére odpowiadajg za
zasilanie zestawow gto$nikowych szerokopasmowych zawieszonych nad
proscenium oraz nad widowniq,

— wzmacniacz mocy czterokanatowy d&b Audiotechnik d80 - 1szt,,
wykorzystywany do zasilania zestawdw gtosnikowych mobilnych,

— jednostka typu Stage Rack Allen&Heath iDR10, w konfiguraciji 7 kart 8 wejs¢
mikrofonowo- liniowych, 1 karta wejs¢ cyfrowych (z wybieranymi wejsciami
AES/ SPDIF lub Opto), 1 karta wyjs¢ analogowych liniowych, jednostka typu
Stage Rack Allen&Heath iDR48 wraz z dwoma pulpitami Allen&Heath T112,

— mobilna konsoleta foniczna Allen&Heath Qu-16,

— 7 poczwornych systemow bezprzewodowych Shure klasy ULXD4Q),

— krosownice sygnatowe.

Mobilne wzmacniacze gto$nikowe dwukanatowy d&b Audiotechnik d12 - 1szt.,
czterokanatowe d&b Audiotechnik d80 — 4szt. oraz interfejs Dante DS10 - 2szt.

Urzgdzenia te ustawiane sg w dowolnym migjscu sceny, w zaleznosci od

aktualnych poftrzeb, odpowiadajg za zasilanie mobilnych zestawdw

gtosnikowych.

Ocena systemu nagtosSnieniowego przedstawiono wedtug poszczegdlinych grup

urzgdzen:

8 modutdw systemu typu line array JBL Vertec. Moduty sg zainstalowane nad
proscenium, dlatego nie mozna byto sprawdzi¢ doktadnie stanu ich zuzycia.
Jednak biorgc pod uwage fakt, ze sqg to moduty, ktdre sq uzytkowane przez
ponad 10 lat, nalezy zatozy¢, ze mogq byC¢ znacznie wyeksploatowane.
Dodatkowo tak ograniczona liczba modutdw nie gwarantuje poprawnego
nagtosnienia catego obszaru  widowni, a  uzupetnienie  systemu
nagtos$nieniowego o nowe elementy nie zagwarantuje spdjnosci brzmieniowej
i odpowiedniej jakosci catego systemu nagto$nieniowego. Dlatego nalezy

rozwazy¢ wymiane systemu na nowszy o odpowiedniej jakosci, stosowny do
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jakosci nowoczesnych systemow elekiroakustycznych we wspodtczesnych
teatfrach.

Poniewaz zestawy gtosnikowe JBL seri AM sqg zainstalowane pod sufitem
akustycznym, dlatego niemozliwym byto doktadne okreslenie ich stanu zuzycia.
Jednak ze wzgledu ponad 10-letnie uzytkowanie, zaleca sie ich stopniowe
wycofanie i zastgpienie nowszymi rozwigzaniami o jakosci stosownej do
wymagan nowoczesnych teatrow;

Mobilne zestawy gtosnikowe d&b Audiotechnik T10 — 22szt. Sg one stosunkowo
nowe (cze$¢ urzgdzen d&b Audiotechnik jest na gwaranciji) i w bardzo dobrym
stanie. Ze wzgledu na kompaktowe wymiary, mogqg by<¢ wykorzystane jako
mobilny system nagto$nieniowy w dowolnej przestrzeni budynku Teatru lub
poza nim. Mogqg rowniez, jak to ma miejsce obecnie, petni¢ role systemu typu
front- fill czy jako dogtosnienie dowolnych obszardw Sali Widowiskowej;
Gtosniki niskotonowe Q-SUB 2szt. — sg one w dobrym stanie. Mogg byc¢
w dalszym ciggu wykorzystane jako uzupetnienie niskich czestotliwosci na Sali
Widowiskowej lub w dowolnej przestrzeni budynku lub poza nim;

Lestawy gtoSnikowe niskofonowe d&b Audiotechnik Y-sub 4szt- Sg one
stosunkowo nowe (czeSC urzqdzen d&b Audiotechnik jest na gwaranciji)
i w bardzo dobrym stanie. Mogg by¢ w dalszym ciggu wykorzystane jako
uzupetnienie niskich czestotliwosci na Sali Widowiskowej lub w dowolnej
przestrzeni budynku lub poza nim;

Wzmacniacze mocy d&b Audiotechnik d80 - sg stosunkowo nowe i na
gwarancji. Mogqg by¢ wykorzystane do zasilania dowolnego dedykowanego
systemu nagtosnieniowego;

Wzmacniacze mocy d&b Audiotechnik D12 —stan ogdlny dobry. Wzmacniacze
mocy mogg by¢ wykorzystane dalej do zasilania dedykowanych urzgdzen
gto$nikowych (chociaz nie sqg juz na gwarancji);

Wzmacniacze mocy Crown CTs 3000 — 4szt. i XTi 4000 — 3szt. — stan ogdlny dobry.
Wzmacniacze mocy mogq by¢ wykorzystane dalej do zasilania urzgdzen
gtosnikowych w drugoplanowych przestrzeniach Teatru;

Procesor sygnatowy dbx DriveRack 4800 jest w stanie dobrym i moze byc
wykorzystany do zarzgdzania dedykowanym do tego procesora systemem

nagtosnieniowym;
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o System cyfrowej konsolety fonicznej Allen&Heath z jednostkami Stage Rack
Allen&Heath iDR10 oraz iDR48. Stan systemu konsolety fonicznej dobry. Ze
wzgledu na fakt, ze te jednostki sq juz uzytkowane ponad 5 latf, dlatego w
dalszym etapie nalezy rozwazy¢ ich zastgpienie nowszymi konsoletami;

e kompaktowa konsoleta mikserska Allen&Heath Qulé - stan dobry.
Z powodzeniem moze byc¢ uzytkowana w drugoplanowych i mniejszych
wydarzeniach artystycznych;

e systemy bezprzewodowe Shure ULXD4Q, ztozonych z 7 poczwdrnych
odbiornikbw - stan dobry. W dalszym ciggu bedq uzytkowane przez
najblizszych 5 laft;

e Stan okablowania i przytgczy sygnatowych jest dobry. Stopien ich
wyeksploatowania nieznaczny. W przypadku ewentualnej rozbudowy systemu
nagtosnieniowego wymagana bedzie dalsza rozbudowa okablowania

i przytgczy sygnatowych.

Ponizej przedstawiono zdjecia wybranych urzgdzen, w tym zestawdw gtosnikowych

i wzmacniaczy mocy:

Rys. 1. Zestawy gtosnikowe szerokopasmowe linne array
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Rys. 2. Zestawy gtosnikowe dogtosnienia balkonu
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Rys. 3. Szafa teletechniczna w amplifikatorni ze wzmacniaczami i innymi elementami
systemu nagtosnieniowego
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1.3.  Wnioski koncowe

Przeprowadzona inwentaryzacja miata na celu ocene jakosci, stopnia eksploatacii
oraz przydatnosci poszczegdlnych urzgdzen systemu nagtosnienia duzej Sali
widowiskowej, na  potrzeby ewentualnej dalszej rozbudowy  systemu
nagto$nieniowego.

Urzgdzenia gtosnikowe JBL i wzmacniacze mocy crown statego systemu nagtosnienia
widowni sg stosunkowo stare, mocno wyeksploatowane i nie nadajg sie do dalszej
rozbudowy systemu nagtosnieniowego.

Stan mobilnych zestawdw gto$nikowych szerokopasmowych i niskotonowych d&b
Audiotechnik oraz wzmacniaczy mocy z interfejsemm Dante jest dobry. Zestawy
szerokopasmowe mogq zosta¢ wykorzystane jako uzupetnienie systemu frontowego
np. jako dogtosnienie pierwszych rzeddw tzw. front-fill center-fill lub out-fill, natomiast
zestawy niskotonowe jako uzupetnienie podstawowego systemu nagto$nieniowego

frontowego.



