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WYKAZ STALI Z/BROJENIOWEY
] Dlugost pretsw  m
w Sreimcu Diugose | llos¢ 0 Al (18 G2-b)
m szt.
410 912 14
1 10 5.780 1004 5803.1
2 10 75.05 40 3002.0
3 12 75.05 58 4352.9
4 10 1,520 604 918.1
5 1 0.500 302 151.0
6 10 1710 60 102.6
7 12 1.000 2% 24.0
Dtugos¢ calkowita m 9825.8 4376.9 151.0
Masa_jednostkowa kg/m 0.617 0.888 121
Masa_catkowita kg 6062.5 3886.7 182.7
OGOLEM kg 10132
BETON B40
STAL ZBROJENIOWA 18G2—b
Objetose betonu B40 V = 68.0 m3

UWAGI:

KAPY CHODNIKOWE MIEDZY DYLATACJAMI WIADUKTU BETONOWAC WG PRZYJETEJ | UZGODNIONEJ

7 PROJEKTANTEM TECHNOLOGII BETONOWANIA, USYTUDWANIE DYLATACJI KAPY NA DLUGOSCI WIADUKTU

ZOSTANIE PODANE W TRAKCIE RQBOT.
ZBROJENIE KAPY CHODNIKOWEJ ROZMIESZCZAC UWZGLEDNIAJAC MIEJSCA WIERCENIA OTWOROW NA

™

KOTWY WKLEJANE BARIERY OCHRONNEJ | SLUPKOW BALUSTRADY.
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