PRZEBUDOWA

NAWIERZCHNI JEZDNI NA ODCINKU KOREKTY NIWELETY DOJAZDOW
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KRAWEZNIK BETONOWY
20x30 cm NA FAWIE
BETONOWEJ Z OPOREM
30x40 cm

T7 777777777777 7727777777777777777
Z

e e e | R
IR
1

OBRZEZE BETONOWE =

KRAWEZNIK BETONOWY
20x30 cm NA LAME
BETONOWEJ Z OPOREM
30x40 cm

PRZEBUDOWA CHODNIKA ZA WIADUKTEM
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KOSTKA BETONQWA
PODSYPKA CEM.—PIASK.

6 cm
5 cm

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY |

3000 (3500)

2140

NOWA BARIERA
OCHRONNA SP-06

KRAWEZNIK BETONOWY
20x30 cm NA LAWIE
BETONOWEJ Z OPOREM
30x40 cm

OBRZEZE BETON. 8x30 cm
NA AWIE BETON. 8x20 cm

Inwestor:

Zarzqd Drég Miejskich
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REMONT WIADUKTU NAD TORAMI PKP
W CIAGU UL. SZUBINSKIEJ W BYDGOSZCZY

AT TIZT/ET/9%
Projektowafmgr inz. Zbigniew Bartniko|wkies. kenst {inz Nr arch.
w zalresio modtow
Upr.
Opracowat |mgr inz. Zbigniew Bartmkowgkp'ec. konst.Tinz. Data: 12.2005 r.

Sprawdzit |magr inz. Mafgorzata Bartnikbwek

WSK Go
bez ograniczen

Podziatkat: 50

PRZEKROJE POPRZECZNE NA DOJAZDACH
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