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1 Dokumenty formalno-prawne 
 
1.1 Oświadczenie Projektanta 
1.2 Decyzje o stwierdzeniu przygotowaniu zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie Projektanta 
1.3 Zaświadczenia o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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2 Oświadczenie projektanta 
Na podstawie art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 
1333 ze zm.), oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

mrg inż. Mirosław Gocki  
numer uprawnień: WKP/0145/POOE/08 
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3 Opis techniczny. 

3.1 Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji „ 
przebudowa części budynku przy stadionie na szatnie „ , w Borku Wlkp. ul. Sportowa 9, dz. nr 545/11; 
545/4. 
 

3.2 Podstawa wykonania 
Niniejsza dokumentacja została opracowana w oparciu o: 

- umowę zawarta pomiędzy wiodącym biurem architektonicznym a Inwestorem, 
- Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 
719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
- obowiązujące przepisy budowy i normy. 
 

3.3 Zakres projektu 
 Zakres projektu obejmuje: 
- Zasilanie w energię elektryczną, 
- Instalacja gniazd 
- Instalacja oświetlenia 
- Ochrona przeciwporażeniowa.  
 
3.4 Zasilanie w energię elektryczną 

Obwody elektryczne występujące w przebudowanej części budynku szatni zasilić linią kablową  
z istniejącego złącza kontrolno-pomiarowego.Projektuje się ułożenie wlz zasilającego, kablem YKY 5x6 
mm2, ułożonym bezpośrednio pod tynkiem.  

Moc zapotrzebowana przebudowywanej części budynku wynosi Pz=4,5 kW. Na potrzeby 
zasilania pomieszczeń, projektuje się montaż podtynkowej rozdzielnicy 24 modułowej, montowanej  
w miejscu wskazanym na rysunku E1. Rozdzielnice wyposażyć w zabezpieczenia zgodnie ze 
schematem ER1. Rozdzielnice należy zabezpieczyć przed ingerencją osób postronnych. Przewody 
ułożone  
w rozdzielnicy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z ostrymi 
krawędziami metalowych elementów konstrukcyjnych rozdzielnicy. Przy wpinaniu obwodów pod 
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zabezpieczenia w rozdzielnicy, należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie każdej  
z trzech faz. 

3.5 Instalacja gniazd 230V 

Instalację gniazd wtykowych jednofazowych wykonać w układzie TN-S z zastosowaniem 
przewodu YDYżo 3x2,5 mm2 ułożonego bezpośrednio pod tynkiem. Zastosować gniazda 1f/230V  
o stopniu ochronnym co najmniej IP44 z przesłona torów prądowych.Rozmieszczenie gniazd zostało 
przedstawione na rysunkach E1. 

 

3.6 Instalacja oświetlenia 
Instalację oświetlenia wykonać w układzie TN-S z zastosowaniem przewodu YDYżo 3x1,5 mm2 

lubYDYżo 4x1,5mm2. Przewody układać bezpośrednio pod tynkiem lub w rurach osłonowych – 
peszlach niepalnych na konstrukcjach podwieszanych sufitów.W łazience zastosować osprzęt o stopniu 
ochronnym co najmniej IP 44. Oprawy załączane będą za pomocą czujników ruchu i obecności oraz za 
pomocą łączników ręcznych. Elementy instalacji oświetlenia montować na sufitach i ścianach  
w rozmieszczeniu przedstawionym na rysunkach E1. 
 

3.7 Ochrona przeciwporażeniowa 
Podstawowa ochrona przeciwporażeniowa realizowana będzie po przez “SAMOCZYNNE 

WYŁĄCZENIE ZASILANIA”' z zastosowaniem wyłączników nadprądowych zainstalowanych  
w rozdzielnicy. Jako uzupełnienie ochrony podstawowej, zastosować wyłączniki różnicowoprądowe  
o prądzie zadziałania 30mA. Aby zapewnić prawidłową ochronę należy zastosować przewód ochronny 
we wszystkich obwodach (układ TN - S). Przewody ochronne powinny mieć kolory zgodne z aktualnymi 
przepisami i normami. 

 
4 Uwagi końcowe 

Wszystkie prace związane z realizacją obiektu prowadzić pod nadzorem uprawnionego 
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagań BHP  
w budownictwie; przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie realizacji budynku z założeniami bądź 
wytycznymi niniejszego projektu, należy skontaktować się z projektantem przed przystąpieniem do 
robót budowlanych. 
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Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonane błędnie roboty budowlane co do 
których miał wątpliwości lub wystąpiły niezgodności z projektem, a nie zostały skonsultowane  
z projektantem. 

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów 
wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania 
wyznaczonych parametrów wizulano-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu 
należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem. 
 Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających wszystkich instalacji wymienionych  
w niniejszym projekcie oraz sporządzić dokumentację pomiarową parametrów jakościowych. 
Wykonanie prac należy oprzeć na obowiązujących normach i przepisach. 

Rysunki i część opisowa są elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 
Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 
rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane równorzędnie. 

Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów 
lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy  
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Każda zmiana zgłoszona przez Wykonawcę, przed jej 
wprowadzeniem, powinna być uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany 
wprowadzone w czasie prac należy nanieść do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji 
powykonawczej. 
 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 
dokumentacjami  
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5 Wykaz złączników graficznych  
Rys. nr E1 Rzut przyziemia – instalacje elektryczne  - 

Rys. nr ER1 Schemat rozdzielnicy 1:100 
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