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Włączenie w istniejącą

instalację C.O.

mgr inż. MARCIN WOŹNIAK

Oznaczenie pomieszczenia
Temp. w pomieszczeniu - zima

1) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwoający redukcję strat

ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania

2) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne

3) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2021

4) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i

parametrów techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem

dotrzymania parametrów.

LEGENDA:

UWAGI:

Grzejnik łazienkowy V&N typu Wave

COz

17 x 2,75

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) -

zasilanie - /prowadzenie w  posadzce/bruzdach ściennych/

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

COp

17 x 2,75

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) -

powrót - /prowadzenie w  posadzce/bruzdach ściennych/

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

1.02 +20 °C

Φwym: 1117 W

Obciążenie cieplne pomieszczenia

Tabelka pomieszczeniowa

V-exact II kątowy

6,00

DN15

Typ zaworu

ŚrednicaNastawa

Grzejnik konwekcyjny V&N tpyu COSMO T6

21VM-S/600 720 mm

Typ grzejnika/wysokość

Długość grzejnika

Grzejnik elektryczny
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