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I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY CZESCI BYDYNKU PRZY STADNIONIE NA SZATNIE
W BORKU WIELKOPOLSKIM

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla przebudowy
czesci budynku przy stadionie na szatnie w Borku Wielkopolskim.

Opracowaniu podlega¢ bedzie:
e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wewnetrzna wody
e instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Zzlecenie Inwestora;

o dokumentacja architektoniczno — budowlana;

e uzgodnienia Inwestorem;

e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzenh oraz elementéw instalacyjnych.
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2. INSTALACJA GRZEWCZA

21. Podstawa opracowania

Wewnetrzne instalacje c.o. opracowano na podstawie powszechnie obowigzujgcych norm i
przepisow:
e temperatury wewnetrzne w budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami.
e temperatura zewnetrzna obliczeniowa
e ochrona cieplna budynkow

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej i dla instalacji grzewczej
przyjeto zgodnie z tablicg 1.

Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora Temperatura obliczeniowa Wilgotnosé .
Uwagi
roku [°C] wzgledna [%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403

Bilans cieplny budynku jest podstawg do wszelkich rozwazan dotyczacych rozwigzan instalacji
grzewczej w budynku przedszkola.

Najistotniejsze parametry cieplne projektowanego budynku otrzymane w wyniku przeprowadzenia
bilansu sg nastepujace:

Catkowite zapotrzebowanie ciepta
na cele grzewcze [W]

Straty przez przenikanie 4445 W

Straty na wentylacje 4613 W

Zapotrzebowanie budynku 9232 W
2.2. Wewnetrzna instalacja grzewcza

Instalacje projektuje sie jako pompowg w uktadzie zamknietym, dwururowa, wodng instalacje
centralnego ogrzewania. Elementem grzejnym bedzie instalacja ogrzewania grzejnikowego zasilana z
projektowanego kotta gazowego, wg. graficznej czesci opracowania.

Dla przebudowy budynku zaprojektowano instalacje na jeden obieg grzewczy. Jest to jeden
wyodrebniony obieg grzewczy, ktéry swoj poczatek ma w kotle gazowym zlokalizowanym w istniejgcym
pomieszczeniu Kottowni. Projektuje sie obieg grzewczy na nastepujgce parametry grzewcze:

e Obieg nr 1 — projektowane grzejniki

o Temperatura zasilania/powrotu 70/50°C

o Moc 10 kW

o Cisnienie dyspozycyjne 10 kPa

o Woydajnos¢ 311,7 kg/h

o Pompa obiegowa istniejgca zlokalizowana w istniejgcej kottowni
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Instalacje zaprojektowano z rur:

23.

PE-Xc/AL/PE(wielowarstwowa) (budowa rury zapewnia wysokg odpornos¢ na cisnienie,
temperature i korozje, a dodatkowa warstwa foli aluminiowej tworzy bariere dyfuzyjng oraz
znaczgco zmniejsza wydtuzalnos¢ termiczng) - przewody doprowadzajgce czynnik
grzewczy do grzejnikow (gatgzki grzejnikowe),

Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Instalacje ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano w uktadzie trojnikowym. Parametr czynnika
grzewczego dla ogrzewania grzejnikowego wynosi:

70/50°C—- ogrzewanie grzejnikowe

Przygotowanie parametru dla ogrzewania grzejnikowego odbywacC sie bedzie pomieszczeniu
istniejgcej kottowni. Nastepnie pompa C.O. zlokalizowana w kotle gazowym =zasila instalacje
rozprowadzong w przestrzeni podposadzkowe;.

Jako elementy grzewcze zastosowano:

Grzejniki ptytowe stalowe zaworowe z podtgczeniem dolnym srodkowym (Cisnienie prébne
12 bar; max. ci$nienie robocze 10 bar, max. temp. zasilania 110°C zawédr z okreslong
nastawg, korkiem spustowym, zaslepka i specjalnym odpowietrznikiem)

Grzejniki ptytowe stalowe ocynkowane z podigczeniem dolnym s$rodkowym dla
pomieszczen ,mokrych” (Cisnienie probne 12 bar; max. cisnienie robocze 10 bar, max.
temp. zasilania 110°C; zawédr z okreslong nastawg, korkiem spustowym, zaslepkg i
specjalnym odpowietrznikiem)

Grzejniki zaworowe standardowo wyposazone sg w zawor termostatyczny z nastawg wstepna. Grzejniki
zaworowe nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne cieczowe. Gtowica powinna charakteryzowaé
sie nastepujgcymi parametrami:

Temperatury pracy 6°C - 28°C

Max. temp. czujnika 50°C

Zmiana skoku zaworu w funkcji temp. 0,22 mm/K

Wplyw temp. czynnika 0,7K

Czas zamykania 24 min

Histereza 04K

Funkcje: regulacja temp. w pomieszczeniu, ochrona przed

zamarzaniem, ograniczenie lub blokada nastawy

Wszystkie grzejniki uzbroi¢ w zawory umozliwiajgce spust wody z grzejnika bez konieczno$ci
wylgczania instalacji.

2.4.

Czynnik grzewczy centralnego ogrzewania.

Dla wewnetrznej instalacji c.0. czynnikiem grzewczym bedzie woda, ktéra w zamknietym obiegu
grzewczym powinna by¢ uzdatniona zgodnie z normg PN-85 C-04601.
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2.5. Préba cisnienia i uwagi ogélne

Wykonang instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddaé prébie cisnieniowej na zimno oraz
na gorgco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych.
Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, przepisami BHP oraz sztukg budowlana.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno byé
przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych
mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnoéci instalacja powinna by¢
odigczona od zrédta ciepta. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja lub jej czesé
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ ta nalezy wykonywacé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe i przewodowe
powinny by¢ catkowicie otwarte.

Préba wstepna — instalacje wewnetrzng poddaé dziataniu cisnienia probnego réwnego 1,5 krotnej
warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowej. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Préba gtéwna — bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe
gtébwna. W tym czasie ci$nienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia préby szczelnosci
nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno, badan zabezpieczen instalacji
oraz przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie mozna
przeprowadzi¢ badania szczelno$ci instalacji na goragco.

2.6. Kompensacja

Projektuje sie prowadzenie instalacji z rur w posadzce w sposéb umozliwiajgcy samokompensacie.
Przewody nalezy uktada¢ tagodnymi tukami oraz w izolacji termicznej w celu redukcji strat ciSnienia oraz
umozliwienia samokompensacji przewodow instalacji centralnego ogrzewania. Zgodnie z wytycznymi
producenta, w przypadku rur, ktére sg prowadzone w Scianie pod tynkiem lub w posadzce, kompensacje
wydtuzen cieplnych przejmuje na siebie izolacja, pozwalajgc swobodnie wyginaé sie rurom.
Projektowane rury posiadajg wktadke aluminiowa, przez co ich wydtuzenia sg znacznie mniejsze niz
standardowej rury tworzywowe;.

27. Izolacja ochronna

Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczgC¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Instalacje grzewcze nalezy izolowac¢ izolacjg zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy stosowac izolacje niepalne i nierozprzestrzeniajgce
ognia (klase nie nizsza, anizeli B-s3,d0). Rurociagi izolowaé otuling z zgodnie z ponizszg tabela.
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Ponadto dla instalacji podtynkowych, podtogowych projektuje sie zabezpieczenie otulin folig.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu MInlm(arlrlnaatgrl;grgi)?szal?(ﬁ:*f(lf pinej
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzgce Y= wymagan poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 Y= wymagan poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

tabela 2

Projektuje sie, aby izolacja instalacji zasilania centralnego ogrzewania miata kolor czerwony, natomiast
izolacja instalacji powrotu centralnego ogrzewania — kolor niebieski.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwo$c¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonana izolacja cieplna, powinna by¢
czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

2.8. Odpowietrzenie i regulacja

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Regulacja odbywa¢ sie bedzie za pomocg nastaw wstepnych przy grzejnikach. Nastawy regulacji
montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z nastawami projektowymi - w zakresie
wykonawcy.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$c¢ ustawiania nalezy
dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

Projektuje sie montaz odpowietrznikébw w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzenie
odbywac¢ sie bedzie tez przez odpowietrzniki reczne przy grzejnikach oraz poprzez odpowietrzniki
automatyczne.

UWAGA: Do kazdego zaworu regulacyjnego nalezy przymocowac kartke na ktérej opisa¢ nalezy:
typ zaworu, Srednice oraz jego projektowang nastawe.
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2.9. Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
odcinajagca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna byc¢
zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych iby¢ zaopatrzona w zigczke do weza w sposéb
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

a) Podigczenie instalacji centralnego ogrzewania do rozdzielacza nalezy wyposazy¢ w
zawory odcinajgce

b) Regulacja przeptywu za pomocg nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych przy
grzejnikach oraz zaworach regulacyjnych

c) Catg armature nalezy wykona¢ w klasie PN6

2.10. Przejscie rur przez przegrody P.Poz

Wszelkie przejscia rur grzewczych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ za pomocg
zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody
budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane.

3. ZRODLO CIEPLA

Gtéwnym zrédtem ciepta dla projektowanej przebudowy budynku bedzie istniejacy kociot
kondensacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.

UWAGA:

Wszelkie przejscia przez przegrody zewnetrzne nalezy wykonac jako szczelne, zgodnie z projektami
detali architektonicznych. Ubytki w izolacji budynku spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np.
piankg poliuretanowg niskoprezna.

3.1. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepfa woda uzytkowa bedzie przygotowywana w pomieszczeniu kottowni w istniejgcym zasobniku
cieptej wody uzytkowe;.

3.2, Zabezpieczenia zrédta ciepta

Zabezpieczenie zrodia ciepta na wyposazeniu gazowego kotta kondensacyjnego.

3.3. Automatyka i sterowania

W celu prawidtowego funkcjonowania instalacji grzewczej nalezy zastosowa¢ automatyke ze
sterownikiem odpowiadajgcym za sterowanie instalacjg grzewczg. Alternatywnie uprosci¢ instalacje
stosujgc zawory dwudrogowe otwierane/zamykane recznie.
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4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowany obiekt zasilany bedzie w wode z istniejgcego przytgcza wody. Instalacja wodociggowa
po wejsciu do budynku jest rozprowadzona po istniejgcym budynku. Nalezy wigczy¢ sie z instalacjg
wodociggowg dla projektowanej przebudowy zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4.1. Instalacja wewnetrzna zimnej wody uzytkowej

Instalacja wody zimnej zaopatrywaé bedzie przebudowy budynek w celach higieniczno —
sanitarnych.

Instalacja w budynku zostanie wykonana zgodnie z PN-B-01706:1992. Cisnienie wody przed
punktami czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6MPa i powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa, jezeli
w instalacje nie bedg wbudowywane urzadzenia, dla ktérych producenci stawiajg inne wymagania.
Warunki zasilania w cieptg wode powinny zapewniaé temperature wody pobieranej do celéw
sanitarnych w punkcie wylewki nie nizszg niz 55°C i nie wyzszej niz 60 °C. Zastosowanie instalac;ji
cieptej wody z centralnym przygotowaniem wody nalezy rozpatrywac tgcznie z systemem centralnego
ogrzewania. Rozwigzanie sposobu przygotowania c.w.u wynika ze sposobu dostawy ciepta do budynku.

Wszystkie materialy instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji,
urzadzenia, wyposazenia wbudowywane w instalacje powinny odpowiadaé normom przedmiotowym lub
mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia wbudowywane w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu powinny miec
Swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania, a urzgdzenia energetyczne - atest energetyczny.
Instalacja cieptej wody powinna by¢ wykonana z materiatow przystosowanych do pracy w zakresach
temperatur odpowiadajgcych zakresom temperatur wody.

Armatura i urzadzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywac¢ uderzen wodnych,
powodujgcych chwilowy wzrost ciSnienia przekraczajgcego cisnienie probne instalacji.

4.2, Bilans wody dla projektowanej rozbudowy
Przeptyw obliczeniowy wody dla poszczegdlnych odcinkéw obliczeniowych okreslany jest wg wzoru:
q=0682"(Xq,)"* — 0,14 (1)
Lub
q=04-(Zq"" +048(2)
gdzie:
- gn — normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych [dm3/s]
Wzor (1) nalezy stosowac dla 1 < Y. q,, < 20[dm?/s] zas wzdr (2) nalezy stosowac dla ¥, g, = 20[dm3/s]

W przypadku rozbudowy budynku przeptyw obliczeniowy przyjmuje sie z wzoru nr 1. Normatywny
wyptyw z projektowanych punktow czerpalnych gn zawarty jest w normie PN-92/B-01706.

1 Bateria czerplana natryskowa 0,15 0,15 4,00 0,60 0,60
2 Bateria czerplana umywalkowa 0,07 0,07 5,00 0,35 0,35
3 Ptuczka zbiornikowa 0,13 - 2,00 0,26 -—
4 | Zawor czerplany bez perlatora DN15 0,30 - 2,00 0,60 -—-
5 Pisuar 0,30 --- 0,00 0,00 -—-
Razem 2,96 1,10
Suma 4,06
Przeplyw oblicze niowy wody 1.58
q [dm3/s] ’

str. 10



4.3. Rozwigzania techniczne

W budynku projektuje sie instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, poniewaz pojemnosc¢
przewodow cieptej wody jest wieksza niz 3,0 dm3.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji projektuje sie z rur
wielowarstwowych np. z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al/PE tgczonych przez ztgcza zaciskowe. Na
catej diugosci scisku tworzy sie jednolity materiatowo element zapewniajgcy ztgczom szczelnosc i
niezawodnosc.

Prowadzenie przewoddéw wodociggowych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji pokazano na rzutach
budynku. Projektowana instalacja wody zimnej obejmuje swym zakresem poziomy wody zimne;j
z przeliczeniem na przybory z podigczeniem do urzadzen: umywalki, miski ustepowe, natryski,
i zawory czerpalne. Gldwne poziomy cieptej wody uzytkowej rozprowadzone sg w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Podejscia do urzadzen projektuje sie w bruzdach/zabudowach $cian budynku.
Wewnatrz budynku, przewody wodociggowe powinny byé uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych do najblizszych Scian, przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby byto mozliwe
spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie. Przejscia rurociggéw pod Scianami nalezy prowadzi¢ w
rurze ostonowej. Wszelakie przejscia przez przegrody zewnetrzne nalezy wykonac jako szczelne.
Ubytki w izolacji budynku spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg poliuretanowg
niskorozprezna.

4.4. Ciepta woda uzytkowa

Przygotowanie cieptej wody przewiduje sie w pomieszczeniu kottowni — zasobnik cieptej wody
uzytkowej istniejgcy. Zasobnik cieptej wody uzytkowej zasilany z istniejgcego Zrodta ciepta.

4.5. Armatura wodna

Przed kazdg baterig umywalkowg, zlewozmywakiem, a takze ptuczkg ustepowg zamontowac zawory
kulowe odcinajgce ¢wieré obrotowe. Armature regulacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami filtrem siatkowym o $rednicy dziatki, na ktorej jest zamontowany. Zastosowanie
filtra zmniejszy stopnien narazenia na korozje, co wydtuzy zywotnosé instalacji, a takze zredukuje
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii urzadzenh pracujgcych w projektowanej instalaciji.

4.6. Préby szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng
pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce,
zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.

Préba wstepna — instalacje wewnetrzng poddac dziataniu cisnienia prébnego réwnego 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowej. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba gtéwna — bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe
gtébwna. W tym czasie ci$nienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekédw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
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4.7. Izolacja cieplna

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci zakonczonej pozytywnie rurociggi wody cieptej nalezy
zaizolowac izolacjg o odpowiedniej grubosci Wszystkie rurociggi cieplej wody uzytkowej, zaréwno
poziomy, jak i piony, nalezy zaizolowa¢ stosujgc otuliny prefabrykowane. Powierzchnia, na ktérej
wykonuje sie izolacje cieplng, powinna by¢ czysta i sucha. Grubos¢ izolacji zgodnie z Warunkami
Technicznymi - wg tabeli ponizej (dot. instalacji ogrzewania, cieptej wody i cyrkulacji):

Minimalna grubos¢
Rodzaj przewodu lub komponentu I(zlglaigjsi:;%%g?
W/(mxK)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred.mcy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqc'e przez sciany % wymagar z poz.1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi = wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze. 6 mm
Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$é warstwy izolacyjnej,

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach powinna spetniaé
wymagania minimalne okreslone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi pozniejszymi zmianami), w szczegolnosci
w zakresie zatgcznikédw nr 2 (grubos¢ oraz wspétczynnik przewodzenia ciepta) i 3 (klasa palnosci
materiatu) - nalezy stosowac izolacje niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia (klase nie nizszg, anizeli
B-s3,d0).

Dla instalacji grzewczej, cieptej wody i cyrkulacji jako materiat izolacyjny do rur proponuje sie
zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych (dla przewodéw
prowadzonych w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych) lub wetny mineralnej (dla przewodow
prowadzonych pod stropem, po wierzchu $cian i pozostatych prowadzonych w przestrzeni powietrznej),
zakonczonych rozetami.

Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana nie tylko dla przewoddw z cieptg woda, lecz réwniez w
celu ochrony przed zjawiskiem roszenia na instalacji wody zimnej. Jako izolacje termiczng dla zimnej
wody proponuje sie zastosowanie prefabrykowanych, niepalnych otulin izolacyjnych z kauczuku o
grubosci 9 mm (dla rur prowadzonych na wierzchu) oraz pianki poliuretanowej lub polietylenowej o
grubosci 6mm (dla przewodow prowadzonych w posadzkach i bruzdach $ciennych).

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiada¢ kompensacje
wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.
4.8. Przejscie rur przez przegrody P.Poz:

Wszelkie przejscia rur stalowych instalacji przeciwpozarowej przez przegrody wydzielenia
pozarowego wykonac¢ za pomocg zabezpieczeh p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane.

4.9, Uwagi ogélne:

Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji powinna spetnia¢ wymagania zawarte
w PN-92/B-01706 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.
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5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie jako zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
odprowadzania $ciekéw z projektowanej przebudowy budynku. Scieki sanitarne odprowadzane sg
grawitacyjnie po przez istniejgcg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przytacza
kanalizacji ogolnosptawnej.

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

5.1.1. Bilans kanalizacji sanitarnej

Bilans sciekoéw socjalno-bytowych dla projektowanego obiektu przedstawia sie nastepujgco:

1 Natrysk 1,0 4 4,0
2 Umywalka 0,5 5 2,5
3 Pisuar 1,0 1 1,0
4 Miska ustepowa 2,5 2 5,0
5 Wopust 1,0 1 1,0
SUMA abu 14,5
Odplyw charakterystyczny K [dm®/s] 0,5
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji 1,90
q = KNIDU[dm3/s]
gdzie:

K - odptyw charakterystyczny w dm3/s, zalezny od przeznaczenia budynku; K= 0,7 dm3/s;

DU - wartos¢ rownowaznikow odptywu dla przyboréw sanitarnych

Obliczeniowy przeptyw sciekéw bytowo-gospodarczych wynosi:

q=1,90 [dm?/s]

5.1.2. Rozwigzania techniczne — opis ogdiny

Poziomy kanalizacyjne do urzadzen sanitarnych zostaty umieszczone pod posadzkami i powinny by¢
uktadane mozliwie jak najkrotszg drogg. Sposob prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach budynku.
Poziomy prowadzone pod posadzkami zaprojektowane zostaty z rur kanalizacyjnych kanatowych
pomaranczowych PVC-U kI.S (SN8) SDR34 litych o srednicach @110 i @160 mm tgczonych kielichowo
na uszczelki gumowe. Przewody kanalizacyjne PVC prowadzi¢ z nachyleniem i = 1,5% (dla @160 mm)
lubi=2,0% (dla @110 mm), chyba ze na rysunkach zaznaczono inaczej.
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Podejscia do urzadzen sanitarnych umieszczone zostaly w bruzdach $cian/ zabudowach, nad
posadzkg lub w posadzce. Podejscia kanalizacyjne prowadzone nad posadzkami zostaty zaprojektowane
z rur kanalizacyjnych PP-HT @50/@75/3110 mm i uszczelnione na uszczelki gumowe. Wewnatrz
budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do
najblizszych $cian. Zabrania sie prowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych nad przewodami
elektrycznymi. Podejscia pod przybory wykona¢ za pomocg syfonéw o srednicy odpowiedniej dla
kazdego rodzaju przyboru. Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych moga byc¢
prowadzone oddzielnie lub moga tgczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 + 15%. Rury kanalizacyjne
prowadzone po Scianach nalezy mocowacC do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami.
Maksymalna odlegtos¢ dla rur PP & 50 + & 100 wynosi 1,00 m.

Rury kanalizacji sanitarnej uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu sciekdw.
Zachowac¢ nalezy minimalng odlegtos¢ od zrédta ciepta, takich jak rury c.w.u. czy c.o. W przypadku
koniecznosci zblizenia przewoddw kanalizacji z innymi oddajacymi ciepto, rury prowadzi¢ w otulinie
termoizolacyjne;j.

Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w rewizje &110. Rewizje pionowe umiesci¢ minimum 0,50 m
nad posadzkg oraz nad odsadzkami. Piony wyprowadzone ponad dach budynku nalezy zakorczy¢ rurg
wywiewng o Srednicy @110/160.

Przewody kanalizacyjne odprowadzac bedg scieki sanitarne od nastepujgcych urzadzen: umywalki,
miski ustepowe, natryski, wpusty. Wszystkie urzgdzenia podtgczone do kanalizacji sanitarnej nalezy
podigczy¢ przez syfon — zamkniecie wodne. Przybory sanitarne z wyjatkiem misek ustepowych, powinny
by¢ zaopatrzone w kratke (sito) nad zamknieciem wodnym.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i atestem,
tak samo w przypadku urzadzen sanitarnych. Préby szczelnosci majg by¢ wykonane zgodnie z:
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" punkt 12.2 Badania odbiorcze
szczelnosci.

5.1.3. Rurociagi podposadzkowe

Rurociagi podposadzkowe uktadac¢ na wyréwnanym podiozu, z zagtebieniem na ztgcza, na piaskowej
podsypce bez otoczakéw, w odpowiednio przygotowanych wykopach. Dno wykopu nalezy wyréwnac
podsypkg zwirowa o grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociagi nalezy obsypac¢ kolejnymi warstwami zwiru
az do uzyskania przykrycia rury min. 10 cm. Przy zageszczaniu recznym grubos¢ kolejnej luznej warstwy
nie moze przekroczy¢ 15cm. Reszte wykopu wypetni¢ materiatem uprzednio wykopanym z wykopu.
Zaréwno montaz rur na wyréwnanym podtozu oraz zasypka wykopéw winna by¢ przeprowadzona pod
nadzorem.

5.1.4. Przejscia przez przegrody budowlane

Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o srednicy wiekszej
od $rednicy rury, uszczelnione materiatem plastycznym. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonac¢
nalezy w sposob zapewniajacy maksymalne zabezpieczenie rury. Ponadto:

e przejscia przez sciany budynku zabezpieczy¢ poprzez rury ostonowe PVC
e w miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur.

5.1.5. Przybory sanitarne
Projektuje sie zastosowanie przyboréow sanitarnych w standardowym wykonaniu, tj. umywalki
ceramiczne, miski ustepowe kompaktowe podwieszane.
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5.1.6. Zalecenia ogodlne
Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-01707 oraz

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Catos¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z projektem i zasadami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Branza elektryczna
e Nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne wszystkich urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z ich
wymaganiami zamieszczonymi w tresci opisu oraz w czesci graficznej opracowania.
e Nalezy wykona¢ podigczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzgdzen
wentylacyjnych zgodnie z DTR urzadzenia.
e Instalowanie urzadzehn powinno odbywacé sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony ppoz., a takze
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.
Wykonawca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w
systemach rur, przewoddw i urzgdzen, w ktérych bedzie realizowana instalacja.
Posadowienie i montaz urzadzenn za pomocag konstrukcji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentow urzgdzen
Znajdujgce sie w dokumentacji projektowej opisy i rysunki nalezy rozpatrywac¢ wspdinie,
uzupetniajgco tj. elementy wrysowane, a nieopisane nalezy traktowaé jako integralny
element projektu i odwrotnie.
W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy
bezwzglednie dokonywaé wszelkich ustaleh z Zamawiajgcym oraz przez caty okres trwania
wszystkich prac przewidzie¢ nalezy koniecznos$¢ przeprowadzania konsultacji i ustalen
miedzybranzowych z projektantami.
Trasy przewodow wentylacyjnych zaprojektowano w mozliwie doktadny sposoéb. Przed
wykonaniem instalacji nalezy dokonac¢ niezbednych domiaréw na obiekcie oraz w razie
koniecznosci dostosowac instalacje do faktycznie panujgcych warunkéw.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz wytycznymi producentéw.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
W celu obiektywnego sprawdzenia zakornczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania
oraz kontrole.
Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich
urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji
oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentow:

o projekt powykonawczy;

o protokoty odbioréw czesciowych;

o $wiadectwa i certyfikaty swiadczgce o dopuszczeniu urzadzeh do stosowania w

budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa

Opracowat:

mgr inz. Marcin Wozniak

WKP/0250/P00S/05
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,

mgr inz. Franciszek Kowalski GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1] rysnr RZUT PARTERU - Instalacja kanalizacji sanitarnej | 1:100
2 | rysnr RZUT PARTERU - Instalacja wodociggowa 1:100
3| rysnr RZUT PARTERU - Instalacja C.O. 1:100
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