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mgr inz. Krzysztof KOWALSKI

63-200 Jarocin
ul. Konwaliowa 2

NIP 617-000-36-50
tel. kom. 502 223 864
tel. kom. 505 332 648

e-mail;
ppkowalski@o02.pl

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: SPIS ZAWARTOSCI:
GMINA BOREK WIELKOPOLSKI I. Projekt architektoniczno-budowlany
UL. RYNEK 1 Il. Dokumenty formalno-prawne

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
ADRES BUDOWY :

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

UL. SPORTOWA 9

DZ. NR 545/11, 545/4

JED. EWI.: 300601_4 BOREK WLKP
MIASTO

OBREB : 0001 BOREK WLKP.

OBIEKT:

OFERUJEMY USLUGI
W ZAKRESIE

opracowan ekspertyz

opinii BHP i ergonomi
przegladéw technicznych

budynkéw

prowadzenia nadzoréw
inwestorskich
weryfikacji projektow i wycen

za ich opracowanie

ofertowych i inwestorskich

projektowania budownictwa

informacji technicznej

wykonywania kosztoryséw

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZY STADIONIE NA
SZATNIE

Oswiadczenie projektanta(ow)

Na podstawie art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oswiadczam, ze niniejszy projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA:

Architektura

Projektant branzy architektonicznej

i konstrukcyjnej Data

Podpis

inz. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specjal. konstr. budowl.
i architek. Nr rej. WKP/BO/2393/01
Upr. UAN-8386/85/86 i UAN 8386/110/88
Jarocin ul. Deszczowa 12 , tel, 603-878-908

wrz.21

2021

EGZ.

Jarocin wrzesien
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MAPA ZASADNICZA

Skala:
Wojewodztwe:
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Borek Wikp,
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
UL. RYNEK 1, 65-810 BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZY STADIONIE NA SZATNIE

ADRES BUDOWY

63—810 BOREK WIELKOPOLSKI, DZNR 545/11, 545/4

TYTUE RYSUNKU

PLAN ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

BRANZA
PROJEKTU

Branza
architektoniczna

DATA
WYKONANIA

09.2021

SKALA
RYSUNKU

1:500

NR
STRONY

N

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

inz. bud. RYSZARD KOWALSK]
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/B0,/2393,/01
upr. nr UAN-8386/85/86 1 UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
UL. RYNEK 1
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZY STADIONIE NA
SZATNIE

ADRES BUDOWY: DZ. NR 545/11, 545/4
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, UL. SPORTOWA 9
GMINA BOREK WIELKOPOLSKI

. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENI POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci budynku przy stadionie na szatnie w

miejscowosci Borek Wielkopolski na dziatkach nr 545/2, 545/4, gmina Borek Wielkopolski.
Zakres wykonywanych prac:
Pomieszczenie 1.1 :
- Poszerzenie cze$ci istniejgcego otworu w Scianie ( zwiekszenie otworu drzwiowego);
- Osadzenie nadprozy w Scianie z prefabrykowanych belek SBN 120/180;
- Rozebranie istniejacej posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z utylizacjq
gruzu, zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki:
@ Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej;
- Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych;
- Zeskrobanie i zmycie starej farby;

- Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni grunt;
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- Wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowe z gipsu szpachlowego;

- Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem 2-krotnie

- Obsadzenie drzwi wewnetrznych z PCV
Pomieszczenie 1.2

- Rozebranie istniejacej posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z utylizacjq
gruzu, zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki:

@ Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej;

- Rozebranie ptytek $ciennych wraz z utylizacjg gruzu;

- Wykucie otworu w Scianie wewnetrznej , osadzenie nadprozy z prefabrykowanych belek
SBN 120/180 zgodnie z rzutem przyziemia;

- Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych;

- Zeskrobanie i zmycie starej farby;

- Wykonanie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienneyj;

- Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

- Wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowe z gipsu szpachlowego;

- Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem 2-krotnie
Pomieszczenie 1.3 :

- Zerwanie istniejacej posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z utylizacjg gruzu,
zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki;

@ Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej,

@ Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm;

- Demontaz oktadziny styropianowej sufitow;

- Wymurowanie $ciany wewnetrznej z pustakow ceramicznych gr. 12 ¢cm na zaprawie
cementowo-wapiennej;

- Osadzenie nadprozy w $cianach dziatowych oraz no$nej z prefabrykowanych belek SBN
120/1201 72/120;

- Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych;

- Zeskrobanie i zmycie starej farby;
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- Wykonanie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienneyj;

- Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

- Wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowe z gipsu szpachlowego;

- Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem 2-krotnie

- Obsadzenie oScieznic drewnianych ( szatnia damska), skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne w okleinie CPL drewnopodobne wraz z o$cieznicg regulowang, wypetnienie
ptyta wiorowa otworowa, trzy zawiasy z kratkq nawiewng. Wymiary drzwi podano w
Swietle otworow. Drzwi 90x200cm.

Pomieszczenie 1.4 .

- Zerwanie istniejacej posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z utylizacjg gruzu,

zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki;

Q

Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej,

Q

Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm;

@ lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z plynnej, elastycznej membrany
hydroizolacyjnej Mapegum WPS, warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma, wklejenie
tasmy uszczelniajacej;

- Demontaz oktadziny styropianowej sufitow;

- Wykonanie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienneyj;

- Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

- Wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowe z gipsu szpachlowego;

- Na catg wysoko$¢ pomieszczenia utozy¢ plytki ceramiczne o wymiarach 60x60cm,
faktura gresu szkliwiona z potyskiem;

- Montaz drzwi wewnetrznych laminowanych HPL - drzwi kabinowe bez o$cieznic (
prysznic, toaleta);

Pomieszczenie 1.5 :

- Zerwanie istniejgcej posadzki z paneli podtogowych, wykonanie nowej posadzki;

- Wymurowanie $ciany wewnetrznej z pustakow ceramicznych gr. 12 ¢cm na zaprawie

cementowo-wapiennej;

- Osadzenie nadprozy w $cianach dziatowych z prefabrykowanych belek SBN 72/120;
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- Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych;

- Zeskrobanie i zmycie starej farby;

- Wykonanie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienneyj;

- Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

- Wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowe z gipsu szpachlowego;

- Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem 2-krotnie

- Obsadzenie oScieznic drewnianych ( szatnia damska), skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne w okleinie CPL drewnopodobne wraz z o$cieznicg regulowang, wypetnienie
ptyta widrowa otworowa, trzy zawiasy z kratkgq nawiewna. Wymiary drzwi podano w
Swietle otworow. Drzwi 90x200cm.

Pomieszczenie 1.6 :

- Zerwanie istniejacej posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z utylizacjg gruzu,

zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki;

Q

Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej,

Q

Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm;

Q

Izolacja przeciwwilgociowa 1 przeciwwodna z ptynnej, elastycznej membrany

hydroizolacyjnej Mapegum WPS, warstwa gr. 1Imm, powierzchnia pozioma, wklejenie

tasmy uszczelniajacej;

- Rozebranie ptytek $ciennych wraz z utylizacjg gruzu;

- Wymurowanie Sciany wewnetrznej z pustakow ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej;

- Osadzenie nadprozy w Scianach dziatowych z prefabrykowanych belek SBN 72/120;

- Wykonanie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienneyj;

- Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

- Wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowe z gipsu szpachlowego;

- Na catg wysoko$¢ pomieszczenia utozy¢ plytki ceramiczne o wymiarach 60x60cm,
faktura gresu szkliwiona z potyskiem;

- Montaz drzwi wewnetrznych laminowanych HPL — drzwi kabinowe bez oscieznic (

prysznic, toaleta);
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Pomieszczenie 1.7 :
- Zerwanie istniejacej posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z utylizacjq gruzu,

zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki;

Q

Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej,

@ Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm;

- Wymurowanie Sciany wewnetrznej z pustakow ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej;

- Osadzenie nadprozy w Scianach dziatowych z prefabrykowanych belek SBN 72/120;

- Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych;

- Zeskrobanie i zmycie starej farby;

- Wykonanie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienneyj;

- Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

- Wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowe z gipsu szpachlowego;

- Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem 2-krotnie

- Obsadzenie oScieznic drewnianych ( szatnia damska), skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne w okleinie CPL drewnopodobne wraz z o$cieznicg regulowang, wypetnienie
ptyta widrowa otworowa, trzy zawiasy z kratkgq nawiewna. Wymiary drzwi podano w
Swietle otworow. Drzwi 90x200cm.
Instalacje sanitarne:

- Demontaz istniejgcych baterii umywalkowej i zmywakowey;

- Demontaz baterii natryskowej;

- Wykonanie bruzd i przebi¢ wraz z ich zamurowaniem w zakresie niezbednym do
przebudowy instalacii;

- Umywalki np. Presto 605 lub rownowazna;

- Bateria natryskowa np. panele natryskowe presto DL 400 lub rownowazne;
Instalacje elektryczne:

- Demontaz opraw Swietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym;

- Demontaz tacznikow;
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Wykucie bruzd dla przewodow wtykowych; przygotowanie poditoza pod oprawy
oSwietleniowe;

Montaz opraw ze zrodtem LED natynkowa IP54. Oprawy z wymiennym zrodtem $wiatta,
z zachowaniem wymaganego natezenia oswietlenia;

Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w podtozu ceglanym;

Montaz puszek podtynkowych bakeliowych oraz szczekowych do przyboréw natynkowo-
wtynkowych,

Montaz gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, hermetyczne 230V, IP44.

Elewacja wejsciowa - szczytowa

Oczyszczenie powierzchni;

Zagruntowanie powierzchni Sciany;

Wtopienie siatki — gramatura min. 1400g/m2;

Wykonanie tynku elewacyjnego;

Malowanie farbg hydrofobowg

SCHODY ZEWNETRZNE - PRZY ELEWACJI SZCZYTOWEJ

Rozebranie pierwszego stopnia;

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowey;

Wykonanie uszczelnienia gory muru z cegty przy uzyciu zaprawy szlamowej;

Wykonanie schodéw na podbudowie z betonu zwirowego, stopnie blokowe np. bruk Bet
— granit zamkowy;

Montaz balustrady stalowej malowanej proszkowo, wypetnienie pretowe pionowe co 12

cm, wysokos¢ 110cm.

OPRACOWAL.:

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant | kierownik budowy w specj.
konstr. budowl. | architekt.
Nr rej. WKP/BOI2393/01
upr. nr UAN-B386/85/86 | UAN-B386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 508
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski
63—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
UL. RYNEK 1, 63—810 BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZY STADIONIE NA SZATNIE

ADRES BUDOWY

63—810 BOREK WIELKOPOLSKI, UL. SPORTOWA 9 DZNR 545/11, 545 /4

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJE — INWENTARYZACJA

BRANZA
PROJEKTU

Branza DATA SKALA
architektoniczna WYKONANIA 09.2021 RYSUNKU

1:100

NR
RYSUNKU

N

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektont i kierownk budowy w specj.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO,/2393/01
upr. nr UAN-8386,/85/86 i UAN-8386/110,/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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Pomieszczenie 1.1,

— poszerzenie czesci istniejgcego otworu w $cianie (zwiekszenie otworu drzwiowego)

— osadzenie nadprozy w scianie nosnej z prefabrykowanych belek 120/

— rozebranie istniejgce] posadzki z plytek na zaprawie cementowej wraz z utylizacjq gruzu,
posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki;

* posadzka z ptytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej;

— malowanie farbami klejowymi starych tynkdow wewnetrznych;

— zeskrobanie i zmycie starej farby;

— gruntowanie podfozy UBbQSSB Atlas Uni Grunt;

— wykonanie tynkow wewnetrznych 1—warstwowe 7z gispu szpachlowego;

zerwanie

— malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem Z2—krotnie;

— obsadzenie drzwi wewnetrznych z PCV;

Pomieszczenie 1.2
— rozebranie istniejace] posadzki z plytek na zaprawie cementowej wraz z utylizacjq gruzu,
posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki;
* posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej;
— rozebranie plytek sciennych wraz z utylizacjq gruzu;
— wykucie otworu w scianie wewnetrznej, osadzenie nadprozy z prefabrykowanych belek SBN 120/
N@o%a 7 rzutem przyziemia;
malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych;
— zeskrobanie i zmycie mgxm farby;
— wykonanie tynkow §®§3QQ3<% z zaprawy cementowo—wapiennej;
— gruntowanie podfozy preparatem Atlas Uni Grunt;
— wykonanie tynkoéw wewnetrznych 1—warstwowe z gispu szpachlowego;
— malowanie farbami

zerwanie

Pomieszczenie 1.3;
— zerwanie istniejgce] posadzki z plytek na zaprawie cementowe]
posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki
* posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej;
* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr.
— demontaz okfadziny styropianowej sufitow;
— wymurowanie sciany wewnetrznej z pustakdw ceramicznych gr. 12 c¢cm na zaprawie
cemetnowo—wapiennej;
- omoQija nadprozy w $cianach dziatowych oraz nosnej z prefabrykowanych belek SBN 120/
wm\
3902%6 farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych;
— zeskrobanie i zmycie starej farby;
— wykonanie tynkow §®§3@i§<% 7 zaprawy cementowo—wapiennej;
— gruntowanie podfozy preparatem Atlas Uni Grunt;
— wykonanie tynkdow wewnetrznych 1—warstwowe z gipsu szpachlowego;
— malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
obsadzenie oscieznic drewnianych ( szatnia damska), skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrze w okleinie
CPL %gzonogoga wraz z oscieznicq regulowang, wypefnienie ptyta widrowa otworowa, trzy zawiasy z
kratkq nawiewnq. Wymiary drzwi podano w swietle otworow. Drzwi o wymiarach 90x200 cm.

wraz z utylizacjq gruzu, zerwanie

25mm;

Pomieszczenie 1.4;
— zerwanie istniejgcej posadzki z pfytek na zaprawie cementowe) wraz z utylizacjg gruzu,
posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki;

* posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm;

* izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z plynnej, elastyczne] membrany hydroizolacyjnej Mapegum
WPS, warstwa gr. 1T mm, powierzchnia pozioma, wklejenie tasmy uszczelniajgee;

— demontaz okfadziny styropianowe] sufitow;

— wykonanie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo—wapiennej;

gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

— wykonanie tynkoéw wewnetrznych 1—warstwowe z gipsu szpachlowego;

— na cafgq wysokos¢ pomieszczenia ulozy¢ piytki ceramiczne o wymiarach 60x60 cm, foktura gresu
szkliwiona z potyskiem;

— montaz drzwi wewnetrznych laminowanych HPL

zerwanie

drzwi kaobinowe bez oscieznic (prysznic, toaleta)

Pomieszczenie 1.5;

— zerwanie istniejgce] posadzki

— wymurowanie sciany wewnetrzne]

cementowo—wapiennej;

— osadzenie nadprozy w scianach dziatowych z prefabrykowanych belek SBN 72/

— malowanie farbami klejowymi starych tynkdow wewnetrznych;

— zeskrobanie I zmycie starej farby;

— wykonanie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo—wapiennej;

— gruntowanie podfozy preparatem Atlas Uni Grunt;

— wykonanie tynkow wewngtrznych 1—warstwowe z gipsu szpachlowego;

— malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnegtrznych podfozy gipsowych z gruntowaniem Z2—krotnie
obsadzenie oscieznic Qaméjaio; ( szatnia damska), skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrze w okleinie

owh 92388063 wraz z oscieznicq requlowanq, wypelnienie pfyta wiérowa otworowa, trzy zawiasy z

kratkg nawiewng. Wymiary drzwi podano w swietle otwordw. Drzwi o wymiarach 90x200 cm;

z paneli podfogowych, wykonanie nowej posadzki;
z pustakdw ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie

Pomieszczenie 1.6;
— zerwanie istniejgce] posadzki z plytek na zaprawie cementowe] wraz z utylizacjq gruzu,
posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki

* posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm;

* izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z plynnej, elastyczne] membrany hydroizolacyjnej Mapegum
WPS, warstwa gr. 1T mm, powierzchnia pozioma, wklejenie tasmy uszczelniajgcej;

— rozebranie plytek sciennych wraz z utylizacjg gruzu;

— wymurowanie sciany wewnetrznej z pustakdw ceramicznych gr.
cementowo—wapiennej;

— osadzenie nadprozy w s$cianie dziatowej z prefabrykowanych belek SBN 72/ 120—

— wykonanie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo—wapiennej;

— gruntowanie podfozy preparatem Atlas Uni Grunt;

— wykonanie tynkow wewnetrznych 1—warstwowe z gipsu szpachlowego;

— na caflg wysokos¢ pomieszczenia ulozye piytki ceramiczne o wymiorach 60x60 cm, foktura gresu
szkliwiona z potyskiem;

— montaz drzwi wewnetrznych laminowanych HPL

zerwanie

12 cm na zaprawie

drzwi kabinowe bez oscieznic (prysznic, toaleta)

lateksowymi w kolorze wewnetrznych podfozy gipsowych z gruntowaniem 2Z2—krotnie;

2—krotnie;

Pomieszczenie 1.7;
— zerwanie istniejgce] posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z utylizacjq gruzu,
posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki;
* posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej;
* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm;
— wymurowanie $ciany wewnegtrznej z pustakow ceramicznych gr. 172 cm
cemetnowo—wapiennej;
- omo%%a nadprozy w $cianach dziatowych oraz nosnej z prefabrykowanych belek SBN 120/ 120 i
wm\
3202%6 farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych;
— zeskrobanie i zmycie %39 farby;
— wykonanie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo—wapiennej;
— gruntowanie podfozy preparatem Atlas Uni Grunt;
— wykonanie tynkow wewnetrznych 1—warstwowe z gipsu szpachlowego;
— malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem Z2—krotnie;
obsadzenie oscieznic Q«mégoior ( szatnia damska), skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrze w okleinie
owh Q«gjo@o%g@ wraz z oscieznicq requlowanq, wypelnienie plyta wiérowa otworowa, trzy zawiasy z
kratkg nawiewng. Wymiary drzwi podano w swietle otworéw. Drzwi o wymiarach 90x200 cm.

zerwanie

na zaprawie

ELEWACJA WEJSCIOWA SZCZYTOWA
— oczyszczenie powierzehni;

— zagruntowanie powierzchni sciany;
— wtopienie siatki — gramatura min.
— wykonanie tynku elewacyjneqo;

— malowanie farbg hydrofobowg.

1400g/m2;

SCHODY ZEWNETRZNE — PRZY ELEWACJI SZCZYTOWEJ
rozebranie pierwszego stopnia;
— rozebranie nawierzchni z kostki betonowej;
— wykonanie uszczelnienia gory muru z cegly przy uzyciu zaprawy szlamowej wodoszczelnej;
— wykonanie schodow na podbudowie z betonu zwirowego,stopnie blokowe np. Bruk Bet granit zamkowy
— montaz balustrady stalowej malowane] proszkowo, wypefnienie pretowe pionowe co 12 cm, wysokosc

170cm.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI nov ﬁc;w@axgi
NR1T.1 Wiatrotap Cres 2.51
NR1.2 Komunikacja Cres 11.52
NR1.3 Szatnia meska Gres 16.50
NR1.4 Sanitariat meski Gres 15.53
NR1T.5 Biuro Panele 12.84
NR1.6 lazienka damska Gres 10.82
NRT.7 Szatnia damska Gres 11.99

SUMA POW.UZYTKOWEJ 81.51m2]

przyjete grubosci tynku wewn. rowne (0) [cm]

- projektowane nowe scianki gr. 12 cm

- czesc¢ budynku nie objeta opracowaniem
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TYTUE RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA
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Branza
architektoniczna

09.2021
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. NR
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ELEWACJA POLUDNIOWA

Pracownia Projektowa KOWALSKI, maqr inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA BOREK WIELKOPOLSK]
UL. RYNEK 1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZY STADIONIE NA SZATNIE,

ADRES BUDOWY

63—810 BOREK WIELKOPOLSKI, DZNR 545/11, 545 /4

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJE — PROJEKT

BRANZA Branza

PROJEKTU architektoniczna WYKONANIA RYSUNKU

DATA SKALA . NR
09.2021 1100 rysunu

~

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektont i kierownk budowy w specj.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO,/2393/01
upr. nr UAN-8386,/85/86 i UAN-8386/110,/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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