INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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1 Dokumenty formalno-prawne

1.1 Oswiadczenie Projektanta

1.2 Decyzje o stwierdzeniu przygotowaniu zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Projektanta

1.3 Zaswiadczenia o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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2 Os$wiadczenie projektanta

Na podstawie art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.), oSwiadczam, Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mrg inz. Mirostaw Gocki
numer uprawnien: WKP/0145/POOE/08
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WIELKOPOLERA
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e [NZYHIEROW
. BUDOWHICTWA

DRRELOW A KUOMISIA EWALIFIKACYINA

aygn. akt WOHTE-ORE -EP-0034- 14972008 Poenan, dnia 35 czerwea 2006 1,
DECYZJA

“a podstawie at 24 wse. | pkt 2 wiawy 7 doia 15 prudniz 2000 1. o samorzadach zawodowych architekidw,
inkymientw skowaicies osae urbsenistdw (D UL 2 2000 7. Mr 5 paz. 42, 2 pddn. zm. ) i art. 12 wst. 1 pkt |, art 12
ust. 304, art. 13 use. | pht ] oraz ust. 4, art 14 ust | pki 3 wedawy o doia T lipea 1994 1 Prawo budowlbane § iehsi
Jedroliy: D, UL 2 2006 £, Ne 156 paz, 1118 2 pién. zm.) orez § 24 ust. | roeporzgdzenia Ministra Transporoa i
Eudownictwa z dnia 23 kwistnia 20046 . w sprawie samodaieloyeh funkeji technicznyeh w budownicrwie (Dz.
U. Mr &3 poz. 578 z podn. zm. )

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
OIrTyImuje

Pan
Mirostaw Goceki

magister ingynier
kierunek: Clektratechnika
wrodzony duia 05 lutego 1974 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WHKP/0145/POOE/08

do projeliowanma bee ograniceen
w specjalnoscl instalacyjoej w zakresie siech, instalacji i urzqdzed
clektrveznyeh i elektrocnergetyernyeh

UZLASADNIENIE
W awineku & wweglednieniem w catodei dxdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K pa. odstgpuje gig
od vzasadnicnia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnicn budowlanych wakazano na odwrocie decvii.

Prouczenie
L Podsinwa, do wrlionywenia sarmodescloych funkcji veclnbcamycly w budownciwie slamewi wais di centrabiegs ngetr
Gldwnegn Inepekiors Madzory Budowlancgn arar na wpis na ligl cesonkdw wizsciwe] why samorzedu zawoedowego,
2.0 mimieEzej decysi sluzy odwoionie do Krajows) Komisp Kwalibkacyinej Poiskiej by Indynierdw
Budownictwn w Warsznwie, za pofrednictwem Wizlkopoiskiej Okregowej Komézii Kwalifikacviss) Wiclkopolskoe|
Thregowej Tehy Indynierdw Rudowmictws w Poznaniv wssrmdnde (4 dnd od daty jef domezenia

Shkdad arzekajacy
Okrggewe] Kemigi K

Przewotniczacy — dring. Daniel Pawlick: ..}

b r{

> .
i “leagf ‘Lli.‘
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Ha poda e At 12 wsl.D plet 14 3 uzapey Provvva budowdene Fan Wliroshaw Gocki jest

upCE IR0y W speeciliioge inztalheyine w Zakresic sivel, instalacii 1 ursydzen elektryczinych

i elektrocnerge trermycn di

- projeklowania, spravwdznnia projekiiw scowvlanyel w spedjalnedei objgie! ninjej pod
pprawnicrini 1 sprawowan s paczor d uterskiepo,

- sprawowania kunteols techniczne] utrgyranis whickeda buslivarlamych

b ngraniczeh.

Fpodnie w § 24 watl ruweporzadzenia Ministra TTansporhs i Budownictws = doia 28 kedetnia
6 1. w spmwie wamodziclnyes fwdkeji technEcZRFET W budownichwic, niniejsee
uprawmienia badowlane apravmiajg du prjekioywania ghiekts hudowlanczo, tskiezo jak:
gigui, nstalage & urendzenia elektryecns | elaltroenergeleczoe, wtym kalejowe, trolefousone
i trarrajoee siood trakoyne Wy urzadzeniand do zasilaria i sterowania,

M podstzwie § 15 rozprregdzenia hfimista Transporm 3 Puduwnickwa 2 drig 2% kwictiia
2006 r w sprawie samodzielnyeh funkei techmiveaayeh w budeorwhictwie, yprawoicaia Go
projektowenio stanowig podstawe do sporzadeunia projekiu zngospodarowania dziafki lul
tepern w zakresie wiw specjalnosci.

1 1¥ hi L]
feimoiekie] i et Eepowminhes
W “IL”’V\

dr int Dandel Patoficki

Oz T
1. Pan Mirostaw Goek
63-200 Jarocin, ul, Kogcivszki 28/4
2, Okregowa Rada [zby
3.Ghiwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a'a
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POLSKNA

I B A

: INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rrmeres weryfikaoyjmme

WEP-YBOQ-TAD-228 *

Pan Mirostaw Gocki o numerze ewidencyjnym WHEP/IE/0393,/08
adres ramieszkania ul. |, Kodciuszi 28/U4, 63-2U0 Jarocin

jenl calonkiem Wislkooolskiz] Okregowej ey Ingymerow Budowsiclwd | posiaca wyrmdgdne
ubezpieczenie od ndpowiedzialnosci cywilnej.

Wniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30,

Zaswiadcaenie zastalo wygenerowane alektrcnicznie | apatrione bezpietznym podpisam e ektronicznym
wenyfikowanymr przy pomocy waznego kwalifikowanago certyfikatu w dniv 2020-09-17 roku przez:

Wilnszimierz Draker, Zastepea Preewod niczacegn Aady Wielkopolskic] Dkregmae] lzby Insnierow Sudownictes.

i7preinia art S et ? istewey 7 rnla 18 weeednla 20010 1 ¢ poaplte elektronirmmym [Or 1 30001 Ne 130 poe. 1850 dane o postarc)
@ ebtranicanej apatrzane beppiscamym poopisem slektror comym wergliowanym prey pomacy vwaiego ke fikswarega ceityfikan o5
réanewaine pad waglyder ckoutkdw prawnydh cokumentsm asatromym padpisami wksromonymi)

* werplikange poynamnndc anprh w nindepeym Frbeialeeeig rnena spavaleil ra oo cemen wengfikaoygoepoe raiwiaeloenis na

stronee Polsking by Imdyriardw Sudownictwa www pliboeg.pl lub keatakiujec sig & biurem wlaliwe] Dlirggovwej Liby Inlymierdw
Budownichwa
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3 Opis techniczny.

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji ,,
przebudowa czesci budynku przy stadionie na szatnie , , w Borku WIkp. ul. Sportowa 9, dz. nr 545/11,
545/4.

3.2 Podstawa wykonania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- umowe zawarta pomiedzy wiodgcym biurem architektonicznym a Inwestorem,
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz.
719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

- obowigzujace przepisy budowy i normy.

3.3  Zakres projektu

Zakres projektu obejmuije:
- Zasilanie w energie elektryczna,
- Instalacja gniazd
- Instalacja oswietlenia

- Ochrona przeciwporazeniowa.

3.4  Zasilanie w energie elektryczna

Obwody elektryczne wystepujace w przebudowanej czesci budynku szatni zasili¢ linig kablowg
Z istniejgcego ztgcza kontrolno-pomiarowego.Projektuje sie utozenie wiz zasilajgcego, kablem YKY 5x6
mm2, utozonym bezposrednio pod tynkiem.

Moc zapotrzebowana przebudowywanej czesci budynku wynosi Pz=4,5 kW. Na potrzeby
zasilania pomieszczen, projektuje sie montaz podtynkowej rozdzielnicy 24 modutowej, montowanej
w miejscu wskazanym na rysunku E1. Rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze
schematem ER1. Rozdzielnice nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg 0séb postronnych. Przewody
utozone
w rozdzielnicy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z ostrymi

krawedziami metalowych elementéw konstrukcyjnych rozdzielnicy. Przy wpinaniu obwodéw pod
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zabezpieczenia w rozdzielnicy, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na rownomierne obcigzenie kazdej
Z trzech faz.
3.5 Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem
przewodu YDYzo 3x2,5 mm? utozonego bezposrednio pod tynkiem. Zastosowaé gniazda 1f/230V
0 stopniu ochronnym co najmniej IP44 z przestona toréw pradowych.Rozmieszczenie gniazd zostato

przedstawione na rysunkach E1.

3.6 Instalacja o$wietlenia

Instalacje o$wietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodu YDYZo 3x1,5 mm?
lubYDYZo 4x1,5mm2. Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurach ostonowych —
peszlach niepalnych na konstrukcjach podwieszanych sufitow.W tazience zastosowac osprzet o stopniu
ochronnym co najmniej IP 44. Oprawy zatgczane bedg za pomocg czujnikow ruchu i obecnosci oraz za
pomocg facznikéw recznych. Elementy instalacji o$wietlenia montowa¢ na sufitach i $cianach

W rozmieszczeniu przedstawionym na rysunkach E1.

3.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie po przez “SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA™ z zastosowaniem wytacznikow nadpradowych zainstalowanych
w rozdzielnicy. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej, zastosowa¢ wytaczniki réznicowopradowe
0 pradzie zadziatania 30mA. Aby zapewni¢ prawidtowg ochrong nalezy zastosowaé przewéd ochronny
we wszystkich obwodach (uktad TN - S). Przewody ochronne powinny mie¢ kolory zgodne z aktualnymi

przepisami i normami.

4  Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami bgdz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystgpieniem do

rob6t budowlanych.
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Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do
ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem, a nie zostaty skonsultowane
Z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzag jedynie okresleniu standardéw
wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentdw pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametréw wizulano-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu
nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych wszystkich instalacji wymienionych
W niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametrow jako$ciowych.
Wykonanie prac nalezy oprze¢ na obowigzujgcych normach i przepisach.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane réwnorzednie.

Roboty nie ujete w Dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej
wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem iProjektantem. Wszystkie zmiany
wprowadzone w czasie prac nalezy nanie$¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacii
powykonawcze.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi
dokumentacjami
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5 Wykaz ztacznikoéw graficznych

Rys. nrE1

Rzut przyziemia - instalacje elektryczne

Rys. nr ER1

Schemat rozdzielnicy

1:100
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