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KATARZYNA WATOR

Imie i nazwisko projektanta

53/10/SI_.OKKI/II

numer uprawnien budowlanych

SL-1474

numer cztonkowski izby zawodowej

Grudzienn 2022 r.

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajgcego projekt budowlany

Zgodniz z art. 34 ust. 3d plki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane

{Dz. U. z 2020 , poz. 1333, z p6zn. zm.) ninisjszyrm oswiadczam, ze projek bucdowlany:

Etap

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA KOMPLEKSU BASENU LETNIEGO | WODNEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
PRZY ULICY BOROWO STARE W CZEMPIENIU

adres oblekiv budowlanego

Gmina Czempin dziatka nr 320/15, 320/36 miejscowos¢ Borowo

kategoria obiektu budowlanego

Vv

- nazwa jednostki ewidencyfnej,

- nazwa f numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: 301102_5, Czempin-Obszar Wiejski
obreb; 301102_5.0003 Borowo
dziatki nr: czesc dziatek 320/15, 320/36

nazwa inwestora,

adres inwestora

Gmina Czempin
Ksiedza Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

data opracowania

Grudzien 2022

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

(podpis)




ROMAN IZYDORCZYK

Imig i nazwisko projekianta

53/10/SLOKK/II

numer uprawnien budowlanych

SL-0908

numer czlonkowski izby zawodowej

Grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt hudowlany:

Etap

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanegoe

BUDOWA KOMPLEKSU BASENU LETNIEGO | WODNEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
PRZY ULICY BOROWO STARE W CZEMPIENIU

adres obiektu budowlanego

Gmina Czempin dzialka nr 320/15, 320/36 miejscowos¢ Borowo

kategniia obiektu budowlanego

Vv

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrgbu
ewidencyjnego

- numery dziafek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowarny

jednostka: 301102_5, Czempin-Obszar Wiejski
obreb: 301102_5.0003 Borowo
dziatki nr: czes¢ dziatek 320/15, 320/36

nazwa inwestora,

adres inwestora

Gmina Czempin
Ksiedza Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

data opracowania [

Grudzien 2022

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

................................................

(podpis)




HENRYK BORECKI

Imig | nazwisko projektanta

82/92

numer uprawnien budowlanych

SLK/BO/2950/01

numer cztonkowski izby zawodowej

Grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Etap

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA KOMPLEKSU BASENU LETNIEGO | WODNEGO PLACU ZABAW
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
PRZY ULICY BOROWO STARE W CZEMPIENIU

fre 1 p

adres obiektu budowlanego

Gmina Czempin dziatka nr 320/15, 320/36 miejscowos¢ Borowo

kategoria obiektu budowlanego

v

- nazwa jednostki ewidencyjney,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych,
na kiorych obiekt jest usytuowany

jednostka: 301102_5, Czempin-Obszar Wiejski
obreb: 301102_5.0003 Borowo
dziatki nr: czesé dziatek 320/15, 320/36

nazwa inwestora,

adres inwestora

Gmina Czempin
Ksiedza Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

data opracowania

Grudzien 2022

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

(podpis)




Crudzien 2022 r.

Pawet Mrachacz
Imie i nazwisko projektanta

NR UPR. SLK/1336/POWK/06

numer uprawnieri budowlanych

SLK/BO/4624/07

numer czionkowski izby zawodowej

Sprawdzajacy konstruktor:

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p62zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Etap PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowianego | BUDOWA KOMPLEKSU BASENU LETNIEGO | WODNEGO PLACU ZABAW
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
PRZY ULICY BOROWO STARE W CZEMPIENIU

adres obisklu budowlanegs Gmina Czempin dziatka nr 320/15, 320/36 migjscowo$¢ Borowo

kategoria obiektu budowlanego AV
- nazwa jednostki ewidencyjnej, | jednostka: 301102_5, Czempin-Obszar Wiejski

i hods obreb: 301102_5.0003 Borowo
- numery dziatek ewidencyjnych, |dziatki nr: czesc dziatek 320/15, 320/36

na ktérych obiekt jest usytuowany

nazwa inwestors, Gmina Czempiﬁ
Ksiedza Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin ]

adres inwestora
data opracowania Grudzien 2022

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

112 H AL

1OUEK .r.-.';.':r'.m.

UMIAWNIENIA 130 %

I KIEHOowaAYdA 1Dk LUOWLANYM|

W SPECIAL NOS NO-BUGDOWLANE)
SLASKA ONR S 624/07

.................................................

(podpis)



Grudzien 2022 r.

LUKASZ MARCINKOWSKI

Imie i nazwisko projektanta

SLK/7788/PWBE/18

numer uprawnien budowlanych

SLK/IE/0478/18

numer czionkawski izby zawodowej

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Etap

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA KOMPLEKSU BASENU LETNIEGO | WODNEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
PRZY ULICY BOROWO STARE W CZEMPIENIU

adres obiektu budowlanego

Gmina Czempin dziatka nr 320/15, 320/36 miejscowos¢ Borowo

| kategoria obfektu budowlanego

Vv

- nazwa jednostki ewidencynej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: 301102_5, Czempin-Obszar Wiejski
obreb: 301102_5.0003 Borowo
dziatki nr: czesé dziatek 320/15, 320/36

nazwa inwestora,

adres inwestora

Gmina Czempin
Ksiedza Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

data opracowania

Grudzien 2022

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

MGR INZ. LUKASZ MARCINKOWSKI

(podpis)




SEAWOMIR KUBANEK

Imig i nazwisko projektanta

SLK/6159/PWBE/15

numer uprawnien budowlanych

SLK/IE/9506/16

numer czlonkowski izby zawodowej

Grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt -budowlany:

Etap

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA KOMPLEKSU BASENU LETNIEGO | WODNEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
PRZY ULICY BOROWO STARE W CZEMPIENIU

adres obiektu budowlanego

Gmina Czempin dziatka nr 320/15, 320/36 miejscowos¢ Borowo

kategoria obiektu budowlanego

Vv

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrgbu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany

jednostka: 301102_5, Czempin-Obszar Wiejski
obreb: 301102_5.0003 Borowo
dzialki nr: czesé dziatek 320/15, 320/36

nazwa inwestora,

adres inwestora

Gmina Czempin
Ksiedza Jerzego Popieluszki 25, 64-020 Czempin

data opracowania

Grudzien 2022

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

ZIBANTRH
i2na- #tovwania | kierowanta
robotami budowl?) soiainodol instatonying)
w zakiesio Siac!, (N TRrTTeN olekiscanych
i slektroenergRtycenyeh ber nomniczen
nr ewid, SLIVE168/FPWERESS

.................................................

(podpis)

mgr ing. SLAWOMIR
Uprasinienia budgyt

“i@



JERZY WEZIK

Imig i nazwisko projektanta

NR UPR. 452/02

numer uprawnien budowlanych

SLK/1S/9085/03

numer cztonkowski izby zawodowej

Grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p62n. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Etap

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA KOMPLEKSU BASENU LETNIEGO | WODNEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
PRZY ULICY BOROWO STARE W CZEMPIENIU

adres obiekiu budowlanego

Gmina Czempin dziatka nr 320/15, 320/36 miejscowosé Borowo

kategaria obiektu budowlanego

v

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrgbu
ewidencyjnego

- numery dziafek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: 301102_5, Czempin-Obszar Wiejski
obreb: 301102_5.0003 Borowo
dzialki nr: czesé¢ dziatek 320/15, 320/36

nazwa inwestora,

adres inwestora

Gmina Czempin
Ksiedza Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

data opracowania

Grudzien 2022

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

(podpis)




Grudzien 2022 r.

KRZYSZTOF WAWRZYNCZOK

Imig i nazwisko projektanta

SLK/8535/PWBS/19

numer uprawnien budowlanych

SLK/1S1355/20

numer czfonkowski izby zawodowe]

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajgacego projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Etap

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA KOMPLEKSU BASENU LETNIEGO | WODNEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
PRZY ULICY BOROWO STARE W CZEMPIENIU

adres obiektu budowlanego

Gmina Czempin dzialka nr 320/15, 320/36 miejscowos¢ Borowo

kategoria obiektu budowlanego

v

- nazwa jednostki ewidencyjney,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziafek ewidencyjnych,
na ktdrych obiekt jest usytuowany

jednostka: 301102_5, Czempir-Obszar Wiejski
obreb: 301102_5.0003 Borowo
dzialki nr; czesé dziatek 320/15, 320/36

nazwa inwestora,

adres inwestora

Gmina Czempin
Ksiedza Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

data opracowania

Grudzien 2022

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

(pedpis)
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IZBA ARCHITEKTOW
IRZEGZYPOSPOLITE] POLSKIEL

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWAKOMISJAKWALIFIKACYJINA

l.dz. 28/SLIOKK/2011 Katowice, dnia 10 styeznia 2011 r.

sygnatura akt; OKIK/UP/E/26/10A1

DECYZJA §3/10/SLOKK/I

Na podstewle art. 12 ust. 1 pkt 1 fusl. 2, art. 13 uet. 1 pid 1 lan, 14ust 1pid 1 mwzminmimr.-mwowumﬁa@muww
Dz.U. 2 2008 r. Nr 158, poz. 1118 2 p&&n. zm.),an. 11 | 24 ual. 1 picd 2 ustawy 2 dnla 15m2mor.oumhmwychmhmw.
tngynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 . Nr 5, poz. 42 z pé&n, 2m.), § 7 ust. 8 pidt 1 rozporzadzonta Ministra Transportu |
mmzmuzamm-zooeir.wmummﬂmmwtmwwmmmu.zMn Nr 83, poz. 578 z pé2n.
1zm.) oraz art.104 1 107 § 1 | 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1980 1. - I<odeks postopowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000, Nr 88,

poz. 1071 z p&én. zm.)
stwierdza ah. 2o

Pani
mgr In2, arch.  Katarzyna Agnieszka Wator

cérka Edmunds, urodzona 19 lutego 1975 roku w Bielsku-Biatej
posiada cdpowiednie wykeztatcenie tschniczne | praktyke zawodows
i nadaje sle .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w speclainodci architeltoniczne] do projektowaiiia bez ograniczei

Decyzia niniejsza jako uwegledniajaca w calodel 2qdanie sirony nie wymaga uzasadnienia,

mmmmmmmmmwmmm“*nmmm
wthWIwmmm w tamminie 14 dni ed dnin  dongczenia decyzjii

gy in2. erch. Wojciech Podieski

or hab. inZ. anch. Kizysziof Gasidio

dr In. arch. Zygmunt Konoplka

dr hab. in2. arch. Jan Pallado

mgr In2. arch, Macle| Piwowarczyk

1. X
2. Gdy decyzla stanie sip ostateczna:
Giéwny Inspeldor Nadzoru Budowlanego - w celu weissnia do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane,

1)
2) oleggowa rada lzby Architektéw.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682, E-mail; slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
(o

14



i1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KATARZYNA AGNIESZKA WATOR
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/10/SLOKK/II,

jest wpisana na liste cztonkdéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1474.

Cztonek czynny od: 25-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2022 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1474-B31B-A4BD-2292-AF73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié padajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.

Za



Katlowice, 16 lovietnia 2002 r.

WHIEWODA  SLASKI Sz rrii & 11608

BRCTETA N 1A8/02

s podstawie wrld 1 14 ustawy z dnic. 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
5, V11r 108 z 2000 r. poz1126), i § 9 ust.l rozporzadzenia M.G.P.iB, 2z dnia 30.13,1994 r.
» werawie samodezielnych funkej techniczaych w budovmictwic (DzUNr 8, poz.88 z 1995 r.),
v oepzkon z 104 § 1 19 Kpa (telest jednolivy Dz:ALNr 98 z 2000 r. pouz.1071), po rozpafyzeniu
wrooslm Pane Romeana Izydorczyla ne poasuwie dokumenigw stwierdzajpoych wymagune
cremsinioanie orng praklyle: zawodows orez nE prodstawdie pozylywnej oceny z egzaminit 14
wpravwaiania budowlane zhoZonego przed. Komisjy cgzaminacyjug powolany Zarzadzenterm Nr
WGS9 = LS sierpnia 1999 r. stwierdza sig, Ze:

Pag magisten niynior weeliiteln Ko IZ¥DORCIYE
1, dnia 8 lutego KSGH « W Poddgbiecueh
pErEYMIN] €
CPRAWNIEM{A BUDOWIANE
bewy egratdozed
do projetctoswanda i kicronaaia probotaul biudowlayui
w speejalnodel: areltitektonieme] ,

Ursszduicuie

e v owwierdzaaicm przez Komisje eyziminacying powolang przez Wojewode Slaslkiego
v ehoenicrs rr 160/ 2 19 slerpuia 199% r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Romena
rerubkie vaasaZailde Prawem wyksztelienia ne Wydziale Architeltury w zakresi
ety orez praki ki zawodowe konigerncl do weyslanin uprawnlen budowlanych w w/w
cted e wioslnnin poaytyemega v il sgzamdm 2a uprawtienla budowlane, orzeczono

;. teaagt

i ninigne, decyji praystuguyz odwolants do Glownego Mnspekeora Nadzoru Budowlanego 00-
Az Verszareea, ul. Krnewe 38/48, za pusredniviwem Vojewody Slgskiego w terminte 14 dnl od daty

ainda Jdovgafi.

PRIV 1

a0 Feantat Jzedoreuylc

e S L noesla B6/c/7, 41908 Byl
g ity Cnspeloor Nadzoru Budowlanege r
L Weuena B8/402, 00-986 Warszuwe
“ . ”F’_.-""—‘"'--._\
A00A
N T N 2. WooD L@,
(i .'__é'-f_ : N

E)
Zygmunt Kenopke,
DYREKTOR
rddatu Ronwoju Reglonalnsgo




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

éla_ska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ROMAN IZYDORCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 118/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0908.

Czionek czynny od: 26-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-10-2022 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0908-1A72-946B-FEA2-F476

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

7



i
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2/

URZAD WOJEWODZEI

w Katowicech , 3 lutega 1992 r

Wydzist Ashitetiury | Krajobrazo i S P——
3 EATOWICE . _ Katowice,dnia .... 159 r
ul. Jugisllonska nr 25
i (514259

Hr ewid. 82/92

STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODDWESO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUMKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTUIE

Na podstawie § 2 MSt.1 okt 1, § 6 ust.3, S 4 ust2 i 87
i § 13 ust.1 pk'i:..z... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnyech funkeji technicznych w budowniciwie (Dz.U.Nr 8,poz.48
z p6Zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:.

Obywatel ... v eacairaiaesessanasinnens

urodzony dnia .19 .§rudnia 1958 x w Okocimiu . ... ......... -

. posiada przygotuwanie zawodouwe upowazniajace do wykonywania sa-

modzielnej funkeji prodéktanta. . . ....ooiiiiieaal s

.......

Obywatel . HENRYK BOREGCKTI. jest upowazniony do .

-----------------------------

sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanyc!
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezidw i stacji

kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostow, budowli
hydrotechnicznych i melioracjii wodnych,

kierowania, nadzorowania i kontrolewania budewy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz

oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych -
w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kxubaturze do 1000m3. .

QJ \d

Urban
r Wyds
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LCM-GPM-DBS *

Pan Henryk Borecki o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/2950/01

adres zamieszkania ul. Chojnickiego 13 D/7, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosici prawnej wystarcza zioZzenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli 2tozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniermn wali ztoZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN /GU0/1R7 /07 Woarszawa, 2007-03- ‘? ‘;

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 hta ustawy z doin 7 lipea 1994 ¢ Prawo budowlane (tekst jednoliey
D2 U2 2006 e Nr 156, poz. 1118 2 poin. zm) onz art. 104 § 11§ 2 ustawy 2z dain 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowaniy adiministracyjnego (rekst jednoliey Dz, U. 2 2000 . Nr 98, poz. 1071 2 péin. zm.),

PAWEL MRACHACZ

inzynier hudownicnva

uprawniony na mocy decyzjt
Okregowe] Komisi Kwalifikacvine S[:gskiq Okregowej Izby Inzyvnierdw Budownicowa
2 dnia 140122006 r.oznak SLK/ORKK/T131.7132/1336/06
ur ewideneviny S1LIK/ 1336,/ PWOK/06
ds wykonvwanm samodzielnej funkeji techniczue) w budownicivie
w specjalnose konstrukevino-budowlang
abejmujace) projektowanie 1 kierowanie robotami budowlanyim
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powvzsze) deeyzji
zostat wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1719/07/U/C

Decvzpa nintegsza ko uwzgledniajen w ealoder Zadania sirony, zgadnie z art. 107 7 4 Kpa nie Wynuiga

wrasadniena,

Ninigjsza deevzja jest ostateezna, W zwigzku z powyzszym. w oparciu o art. 12 ust
budowlane staneat podsiawe do wrkonmwania :'Lmud.ftdm ch funkeji technicznyel w budownicrwic,

Steona minde w temsinie 14 dni od dacy dnntt"cm\ {'lLL'.?|1 WyStIPIc, na pf)t[‘:hl'\]u art. 127 3 3 Kpa craz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 2121996 v, sygn. akt “oPs +/96,

» wmoskiem o panowne roza frzenic Fprawis

T ustawy Prawe

42, /

SARTMEGE EEST SK |

GLOWHESD INSPERTORA
WC ¢ W ot

Otrzymujy:
[\_/ Pan Pawel Mrachacz
ul. Spokojua 8
41-933 Byrom
Slaska Okregenwa Trzba
Inzynierdw Budownictwa
3. aandPl

Grzegorz Figiel

P




SLK/OKK/7131.7132/1336/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 12 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Kormisja Kwalifikacyjna S$1.01IB
; nadaje
Panu(i) Pawlowi Mrachacz

Inz. budownictwa
ur. dnia 19 czerwca 1969 w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1336/PWOKI/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Pawet Mrachacz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke
zawodows, oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyz]i stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Skiad onzerajacy OKK

Otrzymuja:
1. Pan(i) Pawet Mrachacz

Spokojna 8
41-933 Bytom

1‘ N
Mgr inz. Zbigniew Dziergdicz

| {:.‘,‘/:,,,;ﬂ_’

2, Okregowa Rada Izby "
3 Glowny Inspektor S e -

Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Bglestaw Jurkiewicz
4  ala 3 ( ~

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

P
eo
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AYK-7HT-J8P *

Pan Pawet Mrachacz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4624/07

adres zamieszkania ul. Spokojna 8, 41-933 Bytom
jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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| SLK/OKK/7131.7132/7788/18 DECYZJA

4l ) - BUDOWNICTWA
Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw” oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan tukasz Marcinkowski
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 29 maja 1990 w Bytomiu

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7788/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeti
Zakres uprawnien:
- projektowanie ©
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sie
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewan ia rozjazdow;
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie niadzoru autorskiego,
kierowanie -wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér |
techniczna wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, ’
sprawowanie kontroli technicznej utizymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy.
Na podstawie §10 rozporzad
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
do sporzadzania projektow zagospodarowania

specjalnosci.
UZASADNIENIE,

biektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektemn
i elektroenergetyczne, w tym
instalacjami

kontrola

zenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
dzialki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej

o i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjneg
nia wiedzy technicznej wydanie niniejszych

procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowa
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.
do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw

Od niniejszej decyzji shizy prawo odwolania
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (ti. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja siaje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, Ze jezeli w wyniku zfoZenia oSwiadczenia 0 zrzeczeniu sig

zamyka to réwniez drogg do zaskarZenia jej

odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznodci i prawomocnogci —
Skiad orzekajacy OKK
1.

do sqdu administracyjnego.
mgr inz. Franciszek Buszka

Otrzymuja:

1 Pan tukasz Marcinkowski
Papieza Jana Pawla [T nr87
41-943 Piekary Slaskie
Okregowa Rada [zby

Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

e
[=HE=0

w N

I

inz. Zbigniew Herisz

ci trakeyjnej,

mgr inZ. Jan Spychala

3. 232',9 7 e d%c";dz,v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WS-LMG-117 *

Pan tukasz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0478/18

adres zamieszkania ul. Brynicka 15, 41-945 Piekary Slaskie
jast cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Pudownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zloienie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadezenie woli 2fozone w farmie elektroniczne] jast réwnowaine z oswiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemnej.

* Weryflkacie poprawncéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie| Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynlardw

Budownictwa.
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INZYNIEROW

/T BUDOWNICTWA :
SLK/OKK/7131.7132/6169/15 KKatowice, dnia 14 grudnia 2015 .

DECYZJA
= Na podsiawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
! budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1408 z p6zn. zm.), § 10 | § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie -art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprewnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

chum

|

Pan Stawomir Kubanek
mgr inz. elekirotechniki
ur. dnia 09 lutego 1978 w Tarnowskich Gorach =

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6159/PWBE/1S
do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze
Zakres uprawnien:
- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej | tramwajowej sieci trakcyjne,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;
sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych ora
techniczna wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

z nadzér | kontrola

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanje niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione. i

Od niniejsze] decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] /zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie

I 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK
1. Pan Stawomir Kubanek .
i Lisciasta 25 H L o L o
42-680 Tarnowskie Gory mgr inZ. PiotgSzatkowski
2, Okregowa Rada Izby
= a Gléwny Inspektor 2. & .
I Nadzoru Budowlanego inZ. Hisrartim pizewski
4, ala.

o
mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz

=4
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KYQ-H41-5AF *

Pan Stawomir Kubanek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9506/16
adres zamieszkania ul. Liéciasta 25, 42-680 Tarnowskie Gory
jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikagje poprawnosci danych w ninjejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwe] Okrggowe] 1zby Iniynierow

Budownictwa,

o/ B
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

Etep PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego | BUDOWA KOMPLEKSU BASENU LETNIEGO | WODNEGO PLACU ZABAW |
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
PRZY ULICY BOROWO STARE W CZENPIENIU ~ ~A /b &

adres obiektu budowlanego

Gmina Czempin dziatka nr 320/15, 320/36 +migjsCOW0OSC Borowo

kategoria obiektu budowlanego

¥

- nazwa ( numer obrebu
ewidencyjnego

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktorych obigkt jest usytuowany

jednostka: 301102_5, Czempin-Obszar Wiejski
obreb: 301102_5.0003 Borowo
dziatki nr; czesé dziatek 320/15, 320/36

nazwa inwestora,

adres inwestora

Gmina Czempin
Ksiedza Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

data opracowania

Grudzien 2022

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA

Glowny projektant:

mgr inz. arch. Katarzyna Wator — uprawnienia budowlane
w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczen nr 53/10/SLOKK/II

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Roman lzydorczyk — uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 118/02/SL/0808

KGOGNSTRUKCJA

Glowny projektant konstrukcji:

mgr inz. Henryk Borecki — uprawnienia projektowe
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej nr 82/92

Sprawdzajgcy konstruktor:

S

MGR INZ. LURASZ MARCINKOWSKI

inz. Pawet Mrachacz — uprawnienia projektowe \ !
j i j j Uprawnienia budpwlane do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej nr SLK/1336/POWK/06 ikri’e{owama Il iz oA
105 Iy v zakresie sieci, iInstalaci

INSTALACJE ELEKTRYCZNE wspeclmr_osc ;
eI S i urzadzen elefirycznych | elekiroenergetycznych

nr ewid. SLK/7788/PWBE/18

Gléwny projektant:

mgr inz. tukasz Marcinkowski - uprawnienia budowlane mzr ind SEAWOMIR KUBANEK
do projektowania i kierowania robetami budowlanymi w specjalnosci Upmw'lzaﬁia‘mdr e s { erowanld
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznych I‘Db{ltalf;ii . - alnoSci inslalzryine]

! . b 1 g
i elektroenergetycznych bez ograniczen SLK/7788/PWBE/18 wz8iesis slec, e

Sprawdzajacy projektant:

Gl § wizadzai elektnisomysh
i edefdrosnergetycmych bez ograniczen

mgr inz, Stawomir Kubanek - uprawnienia budowlane nr ewid. SLE/G159/FWREAS
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci . . 5
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych K Zpaige

i elekiroenergetycznych bez ograniczen SLK/6158PWBE/15

INSTALACJE SANITARNE

Gléwny projektant:

mgr inz. Jerzy Wezik — uprawnienia projektowe

w specjalnosci instalacyjne] bez ograniczen nr 452/02

Sprawdzajacy projektant:

mar inz. Krzysztof Wawrzynczok — uprawnienia projektowe T
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczer nr upr nr SLK/8535/PWBS/19

Zslaernik nr
do decyzji nr .

A =
ANE

— AR




I. DANE OGOLNE

11 PODSTAWY OPRACOWANIA

. Uchwata nr LIV/494/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 wrzesnia 2022 r.
. Umowa nr FZ.272.117.2022

. Oswiadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

. Wizja lokalna terenu

VWytyczne funkcjonalno — uzytkowe otrzymane od Inwestora

. Obowiazujgce przepisy techniczno — budowlane
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego
Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kompleksu basenu letniego i wodnego placu

zabaw wraz z zagospodarowaniem , wewnetrznym ukfadem pieszo i niezbedng towarzyszacg infrastrukturg .
Inwestycja zlokalizowany jest na czesci dziatek nr 320/15, 320/36 . Dzialki znajduje sie w obrebie:

301102_5.0003 Borowa.
1.2 KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW
Nie przewiduje sie podzialu w zakresie kolejnosci realizacji obiektow.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 DOJAZD DO TERENU INWESTYCJI

Teren inwestycji posiada mozliwo$¢ bezposredniego dojazdu do drogi publicznej — ulicy Boréwko
Stare poprzez istniejgcy ukiad pieszo jezdny dojazd do Hali Sportowej Herkules

2.2 TERENY SASIADUJACE Z OBSZAREM OPRACOWANIA

Obszar opracowania zlokalizowany jest w terenie planu miejscowego o przeznaczeniu UQO tereny ustug
oswiaty i sportu - zgodnie z uchwalg Uchwata nr LIV/494/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 wrzesnia

2022,
Od pétnocy graniczy z projektowanym terenem mini golfa i boiska sportowego od zachodu graniczy z

terenami rekreacyjnymi ( sitownia plenerowa i boisko do siatkdéwki — piaszczyste ) od potudnia graniczy z halg
sportowg oraz wschodu graniczy z terenami zielonymi nie zabudowanymi.

2.3 UKSZTALTOWANIE POWIERZCHNI TERENU

Powierzchnia przedmiotowe] dzialki jest ptaska z niewielkim spadkiem w kierunku potnocno zachodnim.
2.4 UKSZTALTOWANIE ZIELENI - inwentaryzacja zieleni

Powierzchnia terenu opracowania jest obecnie niezagospodarowana w wiekszosci porosnietg zielenig
niskg — trawa
2.5 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren opracowania jest obecnie niezabudowany, w calosci porosniety zielenia trawiasta nie ogrodzony.

2.6 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na terenie opracowania znajduja sie sie¢ kanalizacji deszczowe] oraz skablowana instalacja
elektroenergetyczna. Istniejgce instalacje nie koliduja z projektowang inwestycjg

2+



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje budowe dwdch niecek basenowych o zmiennej glebokosci oraz plac wodny. W zakresie
obiektow towarzyszacych projektuje sie zabudowe kontenerowg znormalizowang opartg na kontenerach
morskich o wymiarach 235/590 cm H=239cm — Kontener gastronomiczny, kontener kas i depozytu podrecz-
nego, kontener toalety meskie , kontener toalety damskie, oraz lekka konstrukcja halowa na technologie ba-
senowg zlokalizowana w wschodniej czesci dziatki. Na terenie opracowania zostang takze zlokalizowane ze-
wnetrzne przebieralnie, wodne zabawki dwie zjezdzalnie do basenu oraz elementy wygrodzenia strefy ba-
senu od strefy plazowej — niski ptotek o wysokosci 1m. Na terenie projektuje sie odpowiednie nawierzchnie
uzaleznione od sposobu uzytkowania i przeznaczenia :

1) Ciagi piesze wykonane z dekoracyjne| kostki betonowej o grubosci 6cm na podbudowie z kruszywa
2 ) Plaze w bezposredniej sasiedztwie wokot basenu z nawierzchni Poliuretanowa typu ,sandwich” ela-
styczna, bez spoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo

Lnsitu" (bezposrednio na placu budowy)
3) Plac wodny z wodnymi atrakcjami (niskimi okoto 10 sztuk) o nawierzchni z Granulat EPDM 1- 3,5 mm

Poliuretanowa typu ,sandwich’ elastyczna, bez spoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwu-
warstwowa, instalowana maszynowo ,insitu” (bezposrednio na placu budowy)
4) plaze trawiaste

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Zakres urzadzen budowlanych, zapewniajacych mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem

zawiera
Przytacza

Przylacza wodociggowe i kanalizacyjne sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, realizowane
zostang odrebnym opracowaniem na etapie opracowania projektu technicznego

- Podigczenie terenu inwestycji do sieci wodociggowej wedtug odrebnych warunkéw przytgczeniowych

- Podigczenie terenu inwestycji do sieci kanalizacyjnej wedtug odrebnych warunkéw przytaczeniowych

- Odprowadzanie z terenu inwestycji wéd opadowych i roztopowych moze byc¢ realizowane do istniejacej
kanalizacji ogdinosptawnej wedtug odrebnych warlinkow przytaczeniowych

- Podigczenie terenu inwestycji do sieci energetycznej wedlug odrebnych warunkow przylgczeniowych

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci nominalne]
10dm3/s. Hydrant zlokalizowany bedzie w odleglosci do 75m od obiektu i budynku. Minimalna odlegiosc
hydrantu zewnetrznego od budynku nie bedzie mniejsza niz 5m. Hydrant zewnetrzny zostanie oznakowany
zgodnie z PN w tym zakresie.

Ogrodzenie:

Przewiduje sie ogrodzenie terenu ogrodzeniem systemowym w wysokosci 2m, oraz wydzielenie bezposredniej
strefy basenu od plazy trawiastej plotkiem o wysokeosci okoto 1m

Miejsce do gromadzenia odpadéw statych

Qdpady socjalno-bytowe skiadowane beda w pojemnikach zamykanych zlokalizowanych na wydzielonym
placycku zlokalizowanych w sasiedztwie toalet jako zadaszona wiata systemowa

3.2 SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki bytowe odprowadzane beda do miejskiej kanalizacji $ciekowej po przez istniejaca kanalizacje sanitarng
biegngcg wzdiuz budynku hali sportowej — odrebna procedura

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

a) UKELAD KOMUNIKACYJNY
Uktad komunikacyjny dotyczy dojscia do terenu opracowania po przez istniejgcy uktad kominkacji piesze; i
kolowej hali sportowej Herkules. Dojscia do terenu zaprojektowano w postaci nawierzchni z ozdobnej kostki

betonowej , dostosowane do ruchu 0séb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.
Na terenie opracowania znajduje sie ciggi komunikacji pieszej o szerokosci 2.3 m .
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b) MIEJSCA PARKINGOW

Projektowana inwestycja stanowi rozbudowe istniejgcego terenu sportowego dla ktérego zostal wykonany
wielostanowiskowy parking w bezposrednim sasiedztwie. Zgodnie z =zapisem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano 10 miejsc postojowych w tym dwa dla 0sob

niepetnosprawnych
3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej Boréwko Stare przez istniejacy uklad pieszo jezdny w bezposrednim
sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji — rozbudowa istniejgcego terenu sportowo-rekreacyjnego — zgodnie z

zatgcznikiem graficznym Z-02
3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

- Podigczenie terenu inwestyciji do sieci wodociggowej wedtug odrebnych warunkéw przytgczeniowych

- Podigczenie budynku do sieci kanalizacyjnej wedtug odrebnych warunkow przytaczeniowych

- Odprowadzanie z budynku wéd opadowych i roztopowych moze by¢ realizowane do istniejacej kanalizacii
ogoinosplawnej wedtug odrebnych warunkéw przylgczeniowych

- Podtaczenie budynku do sieci energetycznej wediug odrebnych warunkow przytaczeniowych

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Istniejaca powierzchnia terenu w obszarze opracowania jest zasadniczo ptaska z delikatnym spadkiem w
kierunku pétnocno-zachodnim. Projektowana zmiana uksztaltowania terenu polega na wypoziomowaniu
terenu wokét niecek basenu i placu wodnego — w obrebie niskiego ptotka wydzielajacego bezposrednia strefe
basenowa. Projektowana zmiana uksztattowania terenu nie bedzie powodowaé splywu wod opadowych z

terenu inwestycji na sasiednie dziatki.
Niezabudowana i nie utwardzona czes$¢ dzialki bedzie stanowi¢ teren biologicznie czynny w postaci

nawierzchni trawiaste;j.

4, ZESTAWIENIE

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

Teren opracowania 4304,02 m?
Powierzchnia zabudowana ( obiekty budowlane ) 576,94 m?
Powierzchnia biclogicznie czynna teren ( niezabudowana) 1747,45 m?*

1979,63 m?

Powierzchnia utwardzona

5 INFORMACJE | DANE

Analiza zgodnosci z Uchwata Uchwata nr LIV/494/22 Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 wrze$nia 2022 r.

Dla dzialki 320/15 przeznaczenie terenu UO Dla dziatki 320/36 przeznaczenie terenu UO

p. dziatki 23932 m2 p. czesci. dziatki 11232 m2 objeta zapisem UO

p. zabudowy ( wszystkie obiekty ) 787 m2 ( 3.28 %) max | p. zabudowy ( wszystkie obiekty )1563 m2 ( 13.92%)
40% max 40%

istniejace - 676,06 m2 istniejace - 1537 m2

projektowane — 110,94 m2 projektowane — 26 m2

p. biologicznie czynna 10713 m2 (44.76 %) min 10% p. biologicznie czynna 8813 m2 ( 78,46 %) min 10%
istniejgce - 9004.15 m2 istniejace - 8774,40 m2

projektowane — 1708.85 m2 projektowane — 38,60 m2

Intensywnos¢ zabudowy 0.1 Intensywnos¢ zabudowy 0.16

= Projektowana inwestycja jak réwniez wykorzystywane urzadzenia nie wplywajg na wzrost poziomu
hatasu w $rodowisku dla terenéw ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy

e Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano 10
miejsc postojowych w tym dwa dla oséb niepeinosprawnych

Projektowana inwestycja spefnia parametru okreslone w/w Uchwale
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5.1 Informacja o rodzaju ograniczeri lub zakaz6w w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

ternu, jezeli sg wymagane.

Nie dotyczy

5.2 DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE JEST NA OBSZARZE

OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg znajduje sie w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej W' ochrony archeologicznej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych;

a) nakaz prowadzenia badan archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji

zwiazanych z zabudowaniem | zagospodarowaniem,

b) nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych przed

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.
5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

nie dotyczy

5.4 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Odzialywanie przedsiewzigcia na etapie realizacji bedzie miato charakter odwracalny, czasowy wystepujgcy
jedynie w trakcie budowy. Realizacja przedsigwziecia wymagac bedzie wykonania wykopow pod fundament
niecek basenowych, przytaczy itp. Niezanieczyszczony grunt pochodzacy z wykopow wykorzystany bedzie do
niwelacji terenu przedsiewziecia.

Projektowany obiekt zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonaino-przestrzenne, technologiczne,
zastosowane materialy budowlane i wykoriczeniowe jak i na planowang eksploatacj¢ nie bedzie wywierat
negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace. Z terenu inwestycji nie
beda usuwane ani emitowane agresywne Scieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady stale, promieniowanie
jonizujace i zaktocenia elektromagnetyczne przekraczajace dopuszczalne normy, wigc nie bedzie wywierat
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywac na $rodowisko,
o ktérych mowa w § 2 i § 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow oraz
szczegblowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.2019 z dnia 10 wrze$nia 2019r. Poz. 1839

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 57 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow oraz
szczegolowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigc do sporzgdzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U.2018 z dnia 10 wrzesénia 2019r. Poz. 1839 tgczna powierzchnia zabudowy
nie przekracza 4 ha ( {gczna powierzchnia zabudowy opisane w w/w paragrafie wynosi okoto 3919 m2 co jest
znacznie mniejsze niz okreslone w/w rozporzadzeniu 4ha.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Droge pozarowg dla obiektu stanowi droga o szerokosci co najmniej 4 m. Droga pozarowa potgczona zostanie
z obiektem utwardzonym dojéciem o diugosci nie wiekszej niz 30m i szerokosci co najmniej 1,5m,
prowadzacym do wej$é umozliwiajacych dostep do kazdej ze stref pozarowych. Droga pozarowa umozliwia

przejazd bez koniecznosci cofania pojazdow pozarniczych.
Droga pozarowa umozliwiaé bedzie przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co najmniej 100kN

(kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego fuku drogi pozarowej wynosic nie mniej niz 11 m.

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy



8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Teren oddziatywania inwestycji wyznaczone na podstawie analizy projektowane] inwestycji w oparciu o

nastgpujace przepisy:
przepis - tematyka

]wyznaczenie terenu oddziatywania, komentarz

[numer dzialki na
ktorej wystepuje
oddzialywanie
(oprocz dziatek

'wchodzacych w skiad

terenu inwestycji)

2

1

Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z podZn. zmianami)

1.1 Dziat ll, Rozdziat 1,
Usytuowanie budynku

§ 13.1. Naturaine oswietlenie -
przestanianie

1.2 Dziat Il, Rozdziat 3, Miejsca
postojowe dla samochodéw
osobowych §18, §19.

1.3 Dziat Il, Rozdziat 4, Miejsza
gromadzenia odpadéw statych §
23.1.

1.4. Dziat ll, Rozdziat 8, Studnie
§ 31.

1.5. Dziat ll, Rozdziat 7, Zbiorniki
bezodptywowe na nieczystosci
ciekle

§ 36.

1.6
Dziat lll, Rozdziat 2, Oswietlenie
i nastonecznienie § 60.

1.5

Dziat V1. Rozdziat 7,
Usytuowanie budynkow z uwagi
na bezpieczenstwo pozarowe, §
271, § 272, § 273.

| nie oddzialuje w zakresie przestaniania na
|istniejgce budynki.

Projektowane obiekty kubaturowe kontenerowe
maja wysokos¢ zabudowy 239 mi jest

zlokalizowany w odlegtosci minimum 4,00 m od
najblizszej granicy sasiedniej dziatki budowlanej. ‘

brak oddziatywania

Projektowane obiekty kubaturowe
brak oddziatywania

Projektowana inwestycja stanowi rozbudowe |brak oddziatywania
istniejacego terenu sportowego dla ktérego zostat
wykonany  wielostanowiskowy  parking w‘

bezposrednim sgsiedztwie.

Zaprojektowane miejsce gromadzenia odpadow | brak oddziatywania

w formie wydzielonego | zadaszonego placyku.

W terenie opracowania nie projektuje sie brak oddziatywania
wykonania studni przeznaczonych do czerpania
wody do spozycia, zbiornikow na nieczystosci ani

przydomowe] oczyszczalni Sciekow.

| Projektowana inwestycja nie ogranicza

mozliwosci zlokalizowania tych urzgdzen na
dziatkach sgsiednich

Obiekt, bedacy przedmiotem opracowania nie brak oddziatywania
wplywa na zacienianie istniejgcych sasiednich
budynkow. Projektowana inwestycja nie narusza
przepisow w stosunku do istniejacej zabudowy
ani nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania

terendw sgsiednich

Obiekty, bedace przedmiotem opracowania
zlokalizowano na dzialce zgodnie z przepisami.
Najmniejsza odleglos$¢ budynku od granicy z
dziatkg sgsiednig wynosi 4,00 m .

Inwestycja nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania terendw sasiednich.

brak oddzialywania

U'Stawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 |

!




r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
24

art. 5 ust. 1 — ogdlne warunki
jakie nalezy speinic projektujac i
budujac obiekt budowlany

3A Rozporzadzenie Rady
Ministréw z 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko (Dz.
U.z2010r Nr213, poz. 1397 z
pdzZn. zmianami)

i 3B

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. Nr 82, poz. 627 z pozn.
zmianami)

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza
mozliwosci zagospodarowania terenow
sgsiednich

brak oddziatywania

’Przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze lub potencijalnie oddziatywac
na srodowisko. Realizacja projektowanej
|inwestycji nie narusza przepisow ani nie
ogranicza mozliwosci zagospodarowania terenow
sasiednich

4 Zatacznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie
| dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z
2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
| zmianami)

Realizacja projektowane] inwestycji nie narusza
przepisow ani nie ogranicza mozliwosci
| zagospodarowania terenow sagsiednich

brak oddziatywania

brak oddziatywania
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B PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Etap

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA KOMPLEKSU BASENU LETNIEGO | WODNEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
PRZY ULICY BOROWO STARE W CZEMPIENIU

adres obiektu budowianego

Gmina Czempin dziatka nr 320/15, 320/36 miejscowos¢ Borowo |

kategoria obiektu budowlanego

v

- nazwa fednostki ewidencyjnej,

jednostka: 301102_5, Czempin-Obszar Wiejski

~ ez | ffumer ety obreb: 301102_5.0003 Borowo misma, W TOSCIANIE ol
ewidencyjnego g S h

- numery dziatek ewidencyjnych, | dziatki nr: czes¢ dziatek 320/15, 320/36

na kidrych obiekt jest usytuowany

nazwa inwesfora, Gmlna Czemp|ﬁ

adres inwestora Ksiedza Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

data opracowania Grudzien 2022
| Etap PROJEKT BUDOWLANY )
ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA

Gtéwny projektant:

mar inz. arch. Katarzyna Wator — uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektoniczne] bez ograniczen nr 53/10/SLOKK/ 1

Projektant sprawdzajacy:

rmorinz. arch. Roman lzydorezyk —
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 118/02/SL/0808

KONSTRUKCJA

Etowny projektant konstrukejl:
mgr inz. Henryk Borecki

Sprawdzajacy konstruktor:

inz. Pawet Mrachacz — uprawnienia projektowe
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej nr SLK/1336/POWK/06

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

G'owny projektant:

mgr inz. tukasz Marcinkowski - uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalno&ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych

1 elektroenergetycznych bez ograniczen SLE/7788/PWBE/1 8

Sprawdzajgcy projektant:

magr inz. Stawomir Kubanek - uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen SLK/6159PWBE/15

INSTALACJE SANITARNE

Gléwny projektant:

mgr inz. Jerzy Wezik — uprawnienia projekiowe
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczer nr 452/02

Sprawdzajgcy projektant:

magr inz. Krzysztof Wawrzyriczok — uprawnienia projektowe
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen nr upr nr SLK/B535/PWBS/19

— uprawnienia projektowe
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej nr 82/92

uprawnienia budowlane

mgr (ni,
upi. J{il

MGR INZ. l‘.UKASZ MARCINKOWSKI

Uprawnienia budgwlane do projeklowania
i kierowania rob "Budowfanymi bez ograniczen
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I urzadzen elelg#cznyerr elektroenergelycznych

nr ewid. SLK/778B/PWBE/18
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SPIS TRESCI

B PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Zestawienie charakterystycznych parametrow technicznych budynku

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych

8 Opis zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiektu sgsiedni

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
utomatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

L ¥ §



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: Kompleks basenu letniego i wodnego placu zabaw
Kategoria obiektu budowlanego: V ,

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje budowe dwoch niecek basenowych o zmiennej glebokosci:
A) Niecka basenowa o wymiarach 8/25 m i gtebokosci 1.3 m
B) Niecka basenowa o wymiarach 7/20 m i glebokoéci zmiennej od 04-1.0m
C) Plac wodny o wymiarach 10/10 m wraz z 10 atrakcjami wodnymi

W zakresie obiektow towarzyszacych projektuje sie zabudowe kontenerowg znormalizowang oparta
na kontenerach morskich o wymiarach 235/590 cm H=23%cm :

— kontener gastronomiczny wraz z zadaszeniem ptéciennym otwartej strefy gastronomiczne;j
kontener kas i depozytu podrecznego,

kontener toalety meskie

— kontener toalety damskie
— lekka konstrukcja halowa na technologie basenowsg zlokalizowana w wschodniej czesci dziatki.

Na terenie opracowania zostang takze zlokalizowane zewnetrzne przebierainie, wodne zabawki dwie
zjezdzalnie do basenu oraz elementy wygrodzenia strefy basenu od strefy plazowej — niski ptotek o
wysokosci 1m. Na terenie projektuje si¢ odpowiednie nawierzchnie uzaleznione od sposobu uzytko-

wania i przeznaczenia !

|

|

1) Ciagi piesze wykonane z dekoracyjnej kostki betonowej o grubosci 6cm na podbudowie z kruszywa
2 ) Plaze w bezposredniej sasiedztwie wokét basenu z nawierzchni Poliuretanowa typu ,sandwich” ela-
styczna, bez spoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo

»insitu” (bezposrednio na placu budowy)
3) Plac wodny z wodnymi atrakcjami (niskimi okoto 10 sztuk) o nawierzchni z Granulat EPDM 1- 3,5 mm

Poliuretanowa typu ,sandwich” elastyczna, bez spoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwu-
warstwowa, instalowana maszynowo ,insitu” (bezposrednio na placu budowy)
4) plaze trawiaste

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTORNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane zamierzenie inwestycyjne polegajace na realizacji kompleksu basenu letniego wraz z placem
wodnym swoim ukladem musiat sie dopasowac do istniejgcego otoczenia ( funkcja sportowo rekreacyjna oraz

do projektowanego mini golfa na terenie sasiednim )
Niecki basenowe zostaly zlokalizowane w potudniowej czeéci opracowania na naturalnym jednometrowym

wzniesieniu w odniesieni do strefy wej$ciowej znajdujgcej sie w czesci zachodniej opracowania.

3.2. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN | OPINII LUB USTALEN

MPZP
4. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH BUDYNKU

Rodzaj parametru: Wartosé:
Powierzchnia zabudowy niecki basenowe 340 m?
Powierzchnia zabudowy obiektéw kontenerowych 136,94 m?
Powierzchnia budynku technicznego _ _ 62m?
Powierzchnia komunikacji ciagi kemunikacyjne kostka betonowa - 1545,57 m?
Powierzchnia wodnego placu 100 m?
Powierzchnia trawiasta B 1593.51 m?
Powierzchnia terenu opracowania 4304.02 m?

Pow. kontener gastronomiczny 14.41 m* kubatura 29.35 m?
Pow. kontener Depozyt/Kasa  14.41 m? kubatura 29.35 m?
Pow. kontenerow toalet 46.12 m? kubatura 75.90 m*

$€



5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sposo6b posadowienia obiektu
Zatozenia przyjete do opracowania.

Wykorzystano czes¢ architektoniczng projektu. Opracowanie wykonano wg obowigzujacych norm i

przepisow, Wykorzystano normy:

= PN-82/B-02001 — Obcigzenia state.

*+  PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne | montazowe.

*  PN-77/B-02011 - Obciazenie wiatrem, z uwzglednieniem zatgcznika
PN-77/B-02011/Az1, lipiec 2009 r

*  PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe.

* PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

*  PN-80/B-03200 — Konstrukcje stalowe.

« PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli,

*  PN-80/B-02010 - Obciazenie sniegiem, z uwzglednieniem PN-80/B- 0210/Az1,

pazdziernik 2006.

Posadowienie kompleksu basenowego.

Wykorzystano: , Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowych inwestycji w miejscowos$ci Borowo" wykonana
przez GEOPROFL Andrzej Stube w grudniu 2022 .

Budowa geologiczna.

Podtoze gruntowe, do glebokosci rozpoznania, tworza grunty mato i $rednio niespoiste wyksztalcone, jako
piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym do polzwartego,

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1L=0,20-0,00. We wszystkich otworach stwierdzono
wystepowanie gleby zalegajgcej do glebokosci 0,2 - 0,m p.p.t.

Warunki geotechniczne,

Grupa | - plejstocenskie grunty lodowcowe, ktdre oznaczono symbolem ,B” geologicznej konsolidacji:
warstwa |A — piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirem, wilgotne, twardoplastyczne, o uogoéinionym stopniu
plastycznosci IL=0,20; warstwa IB — gliny piaszczyste ze zwirem, wilgotne, twardoplastyczne, o uogélnionym
stopniu plastycznosci IL=0,15; warstwa IC — piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirem oraz piaski gliniaste
ze zwirem przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne, pétzwarte, o uogélnionym stopniu

plastycznosci [L=0,00.

Warunki wodne.

Dokumentowane podifoze tworzg grunty stabo przepuszczalne wyksztatcone, jako piaski

gliniaste i gliny piaszczyste oraz przepuszczalne wyksztalcone, jako gleba, tj. piaski drobne humusowe.
Jednorazowych pomiardéw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych w trakcie ich
wykonywania, tj. 12.12.2022 r. Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe]. Poziom wod gruntowych jest
zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi. Po intensywnych opadach
atmosferycznych lub roztopach nalezy spodziewac sie wystepowania wody zawieszonej na stropie spoistych
gruntow stabo przepuszczalnych oraz w postaci saczen $rodglinowych,

Whioski.

Zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | GospodarkiMorskiej, z dnia 25.04.2012
r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463),
omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Inwestycje zakwalifikowano do |
kategorii geotechnicznej.

Grunty nasypowe | glebe nalezy usungc. Po intensywnych opadach atmosferycznych lub roztopach, nalezy
spodziewac sie wystepowania wody zawieszone] na stropie gruntéw slabo przepuszczalnych

oraz w postaci sgczen srodglinowych. W podiozu planowanej inwestycji wystapig gtéwnie grunty spoiste, tj.
piaski gliniaste i gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym (warstwa |1B) i pétzwartym (warstwa IC).
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Grunty spoiste z grupy | sg bardzo wrazliwe na dodatkowe nawodnienie, dlatego nalezy zadba¢ o wlasciwa
ochrone dna wykopu, np. poprzez ulozenie w dnie wykopu fundamentowego warstwy podbetonu klasy C8/10.
W przypadku uplastycznienia stropowej czeéci dna wykopu nalezy dokonaé wymiany na warstwe podbetonu
klasy C8/10. Fundamenty budynku nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg przeciwwodna.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym. Przyjeto posadowienie basenéw jako
skrzyn zelbetowych monolitycznych o grubosci $cian 25,0 cm. Beton kiasy C25/30. Wodszczelnosé W8,
Mrozoodpornosé F150. Stal klasy A-llIN, gat. B500SP (Epstal).

Skrzynie basenowe nalezy posadowi¢ na warstwie styrodur XPS 10 cm utozonego na podbetonu gr. 20,0 cm .
Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu. Nalezy wykonac¢ wymiane gruntu na gtebokosc 80,0 cm
ponizej posadowienia i nie mniejszej niz strefa przemarzania.

6. LICZBA OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Zaprojektowano 6 obiektéw kubaturowych:

1) Samonosny Kontener kas, depozyt — strefa wejsciowa posadowiony na utwardzonym

wybrukewanym placu
2) Samonosny Kontener gastronomiczny — strefa wejsciowa posadowiony na utwardzonym

wybrukowanym placu
3) Samonosny Kontener sanitarny strefa meska — posadowiony na utwardzonym wybrukowanym placu
4) Samonosny Kontener sanitarny strefa zeriska — posadowiony na utwardzonym wybrukowanym placu
9) Hala technologiczna systemu basenowego — lekka konstrukcja halowa z ptyt warstwowych
6) Zelbetowy podziemny zbiornik przelewowy dla technologii o objetosci 54m3

7. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Osobg niepeinosprawnym zapewniono dostep do catego terenu opracowania

8. OPIS ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Osobg niepeinosprawnym zapewniono dostep. Zagospodarowanie terenu jest pozbawione wszelkich barier
uniemozliwiajgcych badz utrudniajacych poruszanie sie.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci | sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych,

llos¢ wody na cele socjalno-bytowe — 2,1 I/s (11,3 m3/d)

llos¢ sciekéw bytowych — 2,1 I/s (11,3 m3/d) — odprowadzenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;
llos¢ sciekow deszczowych — 26,0 I/s — odprowadzenie do istniejgce] sieci kanalizacji deszczowej

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Brak wplywu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie, obiekt

nie wygeneruje tego typu zanieczyszczen

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Brak wplywu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie,
normatywne ilosci odpadéw komunalnych



d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektro-magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Brak wplywu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie, poziom
emitowanych drgan i wtasciwosci akustycznych standardowe dla tego typu obiektéw, nie wygeneruje
promieniowania o ktérym mowa w rozporzadzeniu

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny

wykazywac ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na érodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Wplyw obiektu ogranicza sie jedynie do zmian wspoéiczynnika splywu wod opadowych.

10. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, 0 KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII )

(DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO15

12.1 ) Niecki i elementy basenowe basenu otwartego

- Wszystkie niecki nalezy wykona¢ w konstrukcji jako zelbetowe monolityczne badz przy wykorzystaniu
betonowych traconych szalunkéw zgodnie z technologia producenta. Sciany zewnetrzne oraz ptyta niecki
basenu nalezy wlozy¢ styrodurem XPS 10 cm oraz wytozone folig PVC wzmacniang zbrojona siatka. Zbrojenie,
klasa betonu oraz stali - zgodnie z obliczeniami wykonanymi na etapie projektu technicznego .

Elementy zabezpieczy¢ przed korozjg (korozjag biologiczna)

Szczegdtowe rozwigzania technologiczne wykonania zabezpieczen antykorozyjnych powinny by¢ podane w
projektach technicznych. Czesci scian bocznych (wigacznie z rynnami przelewowymi) powinny by¢ w taki
sposob skonstruowane aby przenies¢ napor wody w pelnych i napér gruntu w pustych basenach.

Elementy sciany niecki mocowane powinny by¢ na wczesniej przygotowanych fundamentach. Po

ponownym zabetonowaniu mocowan, powinno powstaé polaczenie, ktére w catosci przenosi poziome sity
wystepujace w dolnym obszarze niecki. Wyposazenie niecki basenowej jak: drabinki zejsciowe do niecki ze
stali nierdzewnej, liny torowe musza by¢ zgodne z wymogami.

- Materiat wykonania niecek basenowych:
Powierzchnia: 340 m2
- zelbetowa niecka wytozona folig PVC wzmacniana i zbrojong siatka, w kolorze jasno niebieskim.
- dno: folia PVC w kolorze jak Sciany lub jasniejsza, wzmocniona wtdknem szklanym; dla giebokosci ponizej

80 cm antyposélizgowa w klasie poslizgu C

- Rynny przelewowe zewnetrzne powinny by¢ systemowe, prefabrykowane lub indywidualnie dostosowane
do przyjetych rozwigzan jak. np. monolityczne zelbetowe z pochytymi krawgdziami, wylozone folig PVC i z
kratkg przelewowa np. PVC |ub nierdzewng z odpowiednimi atestami.

Dobrac odpowiednig gtebokos¢ i uksztattowanie rynny oraz ilos¢ wylotow w celu zapewnienia
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rownomiernego rozptywu wody wewnatrz rynny do otworow wylotowych w taki sposob, aby zapobiec zalaniu
zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowej musi by¢
state i rownomierne

- Dno niecki nalezy wytozy¢ folia basenowg wzmocniona widknem szklanym. Przy glebokosci mniejszej niz
80 cm nalezy wylozyc¢ dno folig antyposlizgowg wzmocniong wioknem szklanym.

- Schody niecki basenowej nalezy wykonac jako zelbetowe wytozone antyposlizgowa folig basenowa
wzmocniong widknem szklanym i dospawang do folii na $cianach

oraz dnie basenu, tak aby otrzymac szczelng niecke.

- Porgcze drabinek lub innych uchwytéw wykonac z materiatu nierdzewnego. Drabinki powinny prowadzi¢
do stopnia spoczynkowege lub do dna. Odstep pomiedzy stopnicami - ok 30cm.

12.2 ) Plac wodny

Plac wodny wykonany w technologii monolitycznej Plyty zelbetowej na podbudowie niewysadzinowej o
grubosci 80 cm. Plyta zelbetowa beton klasy C25/30. Wodszczelnosé W8, Mrozoodpornose F150. Stal klasy
A-llIN, gat. BS00SP (Epstal). Nawierzchnia z Granulat EPDM 1- 3,5 mm Poliuretanowa typu ,sandwich”
elastyczna, bez spoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana
maszynowo ,insitu” (bezposrednio na placu budowy)

Na obrysie placu nalezy zamatowac rynny przelewowe zewnetrzne powinny byc¢ systemowe, prefabrykowane
lub indywidualnie dostosowane do przyjetych rozwigzan jak. np. monolityczne zelbetowe z pochytymi
krawedziami, wytozone folig PVC i z kratkg przelewowa np. PVC lub nierdzewng z odpowiednimi atestami.
Dobra¢ odpowiednig glebokos¢ i uksztattowanie rynny oraz ilos¢ wylotéw w celu zapewnienia
rownomiernego rozplywu wody wewnatrz rynny do otworéw wylotowych w taki sposob, aby zapobiec zalaniu
zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowej musi by¢
state i rownomierne

Na terenie placu zostang zlokalizowane zabawki wodne w ilosci okolo 8 sztuk

12.3 ) Kontenery — sanitariaty

Projektuje si¢ zastosowanie dwoch prefabrykowanych kontenerow morskich ( stylistyka ) jako
pomieszczenia sanitariaty z podziatem na meski i zenski. Wyraz i kolorystyka zgodny z rysunkami.
Kontenery muszg by¢ wyposazone w kompletng instalacje kanalizacyjna wodna, elektryczng , wentylacyjng
spetniajgce wymogi higieniczno-sanitarne. Kontenery te zostang posadowione na utwardzonym placu
wybrukowany kostka betonowg grubosci 6 cm na 80 cm podbudowie z kruszywa

12.4 ) Kontener Kasy/ Depozytu oraz gastronomiczny

Projektuje sie zastosowanie dwdch prefabrykowanych konteneréw morskich ( stylistyka ) jake pomieszczenia
Kasy dostepny oknem od strony ogrodzenia oraz pomieszczenia depozytu dostgpny od strony terenu
kompleksu basenowego. Pomieszczenia te muszg zostaé wyposazone w niezbedne wyposazenie do
sprzedazy biletow wejsciowych oraz mozliwosci depozytu drobnych rzeczy dla oséb korzystajgcych z terenu
kompleksu.

Kontener gastronomiczny wyposazony w dwie lady podawcze: jedna od strony terenu boisk i druga od strony
kompleksu basenowego potaczonego z terenem gastro - otwartym wyposazonym w stoliki i krzesetka.

Wyraz architektoniczny i kolorystyka zgodny z rysunkami.

Kontenery muszg byc¢ wyposazone w kompletng instalacje kanalizacyjna wodna, elektryczng , wentylacyjng
spetniajgce wymogi higieniczno-sanitarne. Kontenery te zostana posadowione na utwardzonym placu
wybrukowany kostka betonowa grubosci 6 cm na 80 cm podbudowie z kruszywa

12.4 ) Obiekt murowany dla lokalizacji technologii basenowej

Projektuje sie budynek murowany posadowiony na tawie fundamentowej 60/30 cm na gtebokosci 1,1m,
Sciany ocieplone 10 cm warstwa styropianu wraz z tynkiem akrylowym. W budynku zostang osadzone drzwi
dwudzielne technologiczne. Posadzka wewnatrz wykonana z kostki betonowe] gr. 6 cm na podbudowie z
kruszywa. Budynek nalezy wyposazy¢ w kompletna instalacje kanalizacyjna wodng, elektryczng , wentylacyjna

he.



12.5 ) Wyposazenie instalacyjne

Woda do projektowanego budynku dostarczona z miejskiej sieci wodociggowe], utozonej w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji, za pomocg projektowanego przytgcza wodociggowego.
Na instalacje wodne bedg sktadac sie:

instalacja wody zimnej
instalacja ciepte] wody lokalne elektryczne podgrzewacze
Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w prefabrykowanych kontenerach

zostang odprowadzone poprzez projektowane wewngtrzne sieci do przylacza kanalizacji sanitarnej .
Teren inwestycji zostanie podigczony do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez Dystrybutora.
Szczegoly wg opracowania branzowego zawartego w projekcie technicznym

12.6 ) Przylacza

Przytacza wodociggowe i kanalizacyjne sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, realizowane
zostang odrgbnym opracowaniem na etapie opracowania projektu technicznego

- Padigczenie terenu inwestycji do sieci wodociggowe] wedlug odrebnych warunkéw przytgczeniowych

- Podigczenie terenu inwestycji do sieci kanalizacyjnej wediug odrebnych warunkéw przylgczeniowych

- Odprowadzanie z terenu inwestycji wod opadowych i roztopowych moze byé realizowane do istniejacej
kanalizacji ogdlnosptawnej wediug odrebnych warunkéw przytgczeniowych

- Podtgczenie terenu inwestycji do sieci energetyczne] wedlug odrebnych warunkéw przytgczeniowych

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

Nazwa Kontener Kontener Kas Kontener Budynek techniczny
| gastronomiczny toalety -

Powierzchnia zabudowy 14,41 m2 14,41 m2 46.12 m2 62 m2

powierzchnia uzytkowa 12.76 m2 12.76 m2 33 m2 60 m2

kubatura 29,35 m3 29,35 m3 75,90 m3 180 m3

wysokose 259 m 259m 2.58m 3.00m

Liczba kondygnacji naziemnych | 1 1 1 1

Dane podstawowe — plywalni otwartej (kapieliska).
powierzchnia niecka 1 — 200 m2 - basen plywacki
powierzchnia niecka 2 — 140 m2 - basen plywacki

2. Charakterystyka zagrozenia poZzarowego, w tym parametry pozarowe materialéw nie-
bezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w za-
leznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Na terenie obiektu nie przewiduje sie skiadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisbw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pozniejszymi zmianami).

3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb uzytkowania.
Obiekt nie bedgcy budynkiem zaliczony jako uzytecznosci publiczne;j.

Budynek techniczny klasyfikowany jest jako PM
Budynki kontenerowe klasyfikuje sie jako uzytecznosci publicznej stuzace do wykonywania zawodu ZL 1.




4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kon-
dygnacji i w pomieszezeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na ze-
wnatrz pomieszezen.

Obiekt stanowi otwarte kgpielisko rekreacyjno-sportowe przeznaczone dla ponad 50 oséb.

Na terenie obiektu przebywac bedzie Oséb (zgodnie z NFPA 101 Life Safety Code1 na powiechnig do ptywania
nalezy przyjmowac 4,6m2/1 osobe — tak wiec w basenie moze kgpa¢ sie maksymalnie zgodnie z tym
przelicznikiem 72 osob). Budynek techniczny nie jest przeznaczony na pobyt ludzi — czas przebywania w nim

tych samych oséb wynosi do 2 godzin.

5. Maksymalna gesto$é obcigZzenia ogniowego poszezegdlnych stref pozarowych PM wraz

z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Nie okresla sie dla kgpieliska.
Dla pomieszczen technicznych do 500MJ/m2.

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Obiekt kapieliska stanowi jedng strefe pozarowa — nie bedgcg budynkiem.
W budynku technicznym nie wydziela sie strefy pozarowych, jest jedna strefa pozarowa

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klas¢ odpornosci ogniowej i stopien rozprze-
strzeniania ognia elementéw budowlanych.

Nie okresla sie dla kapieliska.
Budynek techniczny oraz pozostate obiekty kontenerowe zostang wykonane w klasie ,E" odpornosci pozarowej

z elementdéw NRO

8. Informacja o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem, w

tym pomieszczeniach zagrozonych wybuchem.
W strefie pozarowej objetej opracowaniem nie bedag wystepowaé materialy wybuchowe.
Na terenie obiektu nie wystepujg przestrzenie zagrozone wybuchem,

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Ewakuacja z kapieliska nie jest ograniczona — obiekt na otwartym terenie.
W budynku technicznym nie zaklada sie przebywania ludzi — dostep na zasadach konserwacji maszyn i
urzadzen. W budynkach kontenerowych zostanie zachowana dlugosé przejécia wynoszgca 40m — ewakuacja

na zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci co najmniej 0,8m i 0,9m.
Drogi ewakuacyjne (korytarze, wyjscia ewakuacyjne), bedg oznakowane zgodnie z PN, w sposob

zapewniajgcy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuagji.

10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zestaw wyigcznika posiadac bedzie
certyfikat CNBOP).

11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek techniczny i budynki kontenerowe zostang wyposazone w gasnice przenosne na zasadach
okreslonych w rozporzadzeniu MSWiA.




12. Informacja o doborze urzadzei przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresSleniem zakresu i celu ich stosowa-

nia.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiekt wyposaza sie w nastepujgce
urzgdzenia przeciwpozarowe:
o przeciwpozarowy wylacznik prgdu — odcinajgcy zasilanie do wszystkich obiektow i budynkdéw.
Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw uzgodnionych z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ra-
towniczo-ga$niczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan.
Wymagana iloé¢ wody wynosi 10dm3/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant
zewnetrzny DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm3/s. Hydrant zlokalizowany bedzie w odlegtosci do 76m od
obiektu i budynku. Minimalna odlegtos¢ hydrantu zewnetrznego od budynku nie bedzie mniejsza niz 5m.
Hydrant zewnetrzny zostanie oznakowany zgodnie z PN w tym zakresie.
Droge pozarowa dla obiektu stanowi droga o szerokosci co najmniej 4 m. Droga pozarowa pofgczona zostanie
z obiektem utwardzonym dojsciem o dlugosci nie wigkszej niz 30m i szerokosci co najmniej 1,5m,
prowadzacym do wejs¢ umozliwiajacych dostep do kazdej ze stref pozarowych. Droga pozarowa umozliwia
przejazd bez koniecznosci cofania pojazdéw pozarniczych.
Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN
(kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi¢ nie mniej niz 11 m.

14. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeiistwo pozarowe, w tym o odleglosci od
obiektéw sgsiadujgeych.
Obiekt spetnia wymagania wynikajace z §271 i §272 warunkoéw technicznych.
Odleglosé od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosic¢ bedzie co najmniej 4 m.

Uwaga:

wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-prawne w
zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty).
nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzZniejszymi

zmianami).
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mgr inz. arch. Roman lzydorczyk - uprawnienia budowlane do projekt

w specialnosci architektoniczne| bez cgraniczen nr 118/0R/S1/09C8

Prajektant: [reastrukepd) £

mgr inz. Henryk Borecki - uprawnienia projekiowe W alnosci k cyjrno -
budowlanej nr upr, B2/92
-

Sprawizajacy: (kamtnakela) inz, Pawed Mrachacz - uprawnienia projektowe w sp nosci
konstrukeyjno - budowlanej nr SLKJBOMSMID?r
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Prajektank: {architentura)
mar inz. arch. Katarzyna Water - uprawnienia bud ne w specjalnoscl
archilekioniczne] bez ograniczen nr 531 0ISLOKKAY, .

Sprawdtajacy: (anckilektara)

mgr inz. arch. Roman (zydorczyk - uprawnienia budowjane do projekiowani
w specjalnosci archilektonicznej bez ograniczen nr 113/02/SL/0908 4

Prejettent: (kanabreicia)
. mgr inz, Henryk Borecki - uprawnienia projektowe wgpecjainosci
| budowlane| nr upr. 82/92
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konstrukeyjno - budowlane] nr SLK/BO/A46246T ¢
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= PROJEKT GRUPA
= Stawomir Kostur
ul. Wyzwolenia 74
41 - 940 Piekary Slaskie

Manwy ety
Projektu kompleksu basenu letniege | wodnego placu zabaw w Czempiniu na
dziatkach nr ewid. 320/15 | 320136

et iwertyc
Gmina Czempin migjscowosd na dzialkach nr:
Borowo 320/15, 320/36

(LT
Gmina Czempin

Prajebtant: (architebtura)

mgr inz, arch. Katarzyna Water - uprawnienia budowlage yfspecjainosci
architeklonicznej bez ograniczen nr 531 0/SLOKK/

Sprewdrajiy: (architek tura)

magr inz. arch. Roman lzydorczyk - uprawnienia budowdane do towania
w specjalnesci architektoniczne] bez ograniczen nr 118/02/SL/03

Projentint: (banstreksia)

mgr inz. Henryk Borecki - uprawnieni jektows w specjaingscl kol keyino -

budowlanej nr upr, £2/92

Sprawenajpey: fuenstraeefp) inZ. Pawet Mrachacz - uprawnien Ejgmjektuwe w Inogc
kenstrukeyjno - budowlanej nr SLK/BOMB24/07 2
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=——— PROJEKT GRUPA
Stawomir Kostur
ul. Wyzwolenia 74
41 - 940 Piekary Slaskie

Hazwn westyfic

Projektu kompleksu basenu letniego | wodnege placu zabaw w Czempiniu na

dziatkach nr ewid. 320/15 i 320/36

Adrex inmestyric

Gmina Czempin miejscowosé na dziakach nr:
Borowo 320/15, 320/38
Imwestir

Gmina Czempin

o jektant: {architekiura)

mar inz. arch. Katarzyna Wator - uprawnienia budowd specjalinosel
archilektoniczne] bez ograniczen nr 8310/SLOKK/

Sprawdrajqey {archibektura)

mgr in&. arch. Roman lzydorczyk - uprawnienia budowlane do prglektowania

w specjalnosa architektonicznej bez niczen nr 118/02/5|

Prejektant; [panr:nan)w ——
mgrinz. recki - upra
budowlanej nr upr. 82/92
Sprwdnaiey: lanstredefs) inZ. Pawat MPachacz - uprawnienia projektowe w
konstrukeyjno - budowdanej nr SLK/BO/4624/07

trukeyjno -
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PROJEKT GRUPA
Stawomir Kostur
ul. Wyzwolenia 74
41 - 940 Piekary Slaskie

Narwa sty

Projektu kompleksu basenu etnlego | wodnego placu zabaw w Czempiniu na
dziakach nr ewid. 320/15 i 320/36

e
Gmina Czempin migjscowost na dziatkach nr:
Borowo 320015, 320136

Inwester:
Gmina Czempin

Taajektant: [irchileitun) .
magr inz. arch. Katarzyna Wator - uprawnienia budowia ecj
architektonicznej bez ograniczen nr 53/10/SLOKK/I

Sprastdaaacy: (archibebtura |

mar inZ. arch. Roman lzydorczyk - uprawnienia budowlane do
w specjalnosci architektoniczne] bez ofraniczen nr 118/02/SL/09)

Frajokiast: (kansirubejo}

mgr inz. Henryk Borecki - uprawni

budowlanej nr upr. 82/92

Sprawduafaey: [msimacp) inz, Pawet M - uprawnignia projekiowe w gpeglalnosci
konstrukeyino - budewlane| nr SLK/BO/ME24/07 -

cal ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Faga prajeity
FROJERT BUDOWLANY
Tybobrpaumky
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PROJEKT GRUPA
Stawomir Kostur
ul. Wyzwolenia 74
41 - 940 Piekary Slgskie

Haxma hwestycf
Projektu kompleksu basenu letniege | wodnego placu zabaw w Czempiniu na
dziatkach nrewid. 320/15§ 320/36

Adres inwestyeft
Gmina Czempin miejscownsé na dziatkach nr.

Borowo 320015, 320/36

Tnwerar: —
Gmina Czempin

Piajentant: [architekbaen]
mar inz. arch. Katarzyna Water - uprawnienia budowlane w spe ]
architektonicznej bez ograniczen nr S3M0/SLOKIKAI
Sgeaweaajiey: {archibektura)

mar Inz. arch. Roman lzydorczyk - uprawnienia budowlane do peep nla
w specjainosci architektonicznej bez ograniczen nr 118/02/5L/090

Frajeictant: {Eansirukefs)

mgr inz. Henryk Borecki - uprawnienigprojektows w specjal

budowlanej nr upr. 82/92

Sprawdufay: (kenilnkzfa) inz. Pawed Mrachade’- uprawnienia prejektowe whpetjalnosel
konstrukcyjno - budowdanej nr SLK/BO/ME624/07
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PROJEKT GRUPA
Stawomir Kostur
ul. Wyzwolenia 74
41 - 940 Piekary Slaskie

Bazwa mweiiys i
Projekiu kompleksu basenu letniego | wodnego placu zabaw w Czempiniu na
dziatkach nrewid. 232015 | 320136

s eyl
Gmina Czempin migjscownsé na dzialkach nr;
Borowo 320015, 320436
Tmwrestar: ]

Gmina Czempif

Projeitant: (acchibek ura)
mgr inz arch. Katarzyna Wator - uprawnienia budowlane wspgfaingsci
architektonicznej bez ograniczen nr 53/10/SLOKK/I

Spramdraer: {aehiteklura)
mgr inz. arch. Roman lzydorczyk - uprawnienia budowlane
w specjainosci architekloniczne) bezggraniczen nr 118/02/5

Frajekiast: (Renrireicp)

mgrinz Henryk Borecki - upra

budowlanej nr upr. 82/92

spawdaajyer: (et} in2. Pawet Mrdchacz - uprawnienia projekiowe w ginoscl
konstrukeyjno - budowlane] nr SLK/BO/4E24/07

w projekiowe w specainosci kogstrukeyjno -
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PROJEKT GRUPA

Stawomir Kostur
ul, Wyzwolenia 74
41 - 940 Piekary Slaskie

Marma nwestyefi:
Projektu kompleksu basenu |etniego | wodnego placu zabaw w Czempiniu na
dzialkach nr ewid 320115 | 320/35

Adres imw st
Gmina Czempiri migjscownsé na dziatkach nr;
Borowo 320115, 320/36

nmestar:
Gmina Czempiri

’

Prejektant: (archded lura) =
mar inz. arch, Katarzyna Wator - uprawnienia budowl ecjalnosc
architekloriczne) bez ograniczen nr 531 0/SLOKKII

Spramdrajyey: (eehiekiea)
mgr inz. arch, Roman lzydorczyk - uprawnienia budow!
w specjalnosci architekloniczne) bez ogpaniczen nr 118/02/8

Prajebtanl: [kaes ke

mgr inz, Henryk Borecki - uprawny
budowlane| nr Lpr. 82/92
Sprawsnaey: (kenstekep) inZ. Pawed Mrachiacz - uprawnienia projektows|w specjalnosc)

nsirukcyno -

korstrukeyjno - budowlane) nr SLWBOMBZMD/ d
Erieda L
ARCHITEKTURA | KONSTRUKC A
Fara projerty
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C ZALACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO

Elap

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzema budowlanego

BUDOWA KOMPLEKSU BASENU LETNIEGO | WODNEGE) PLACU ZABAW
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

|PRZY ULICY BOROWO STARE W CZEMPIENIU

adres obiektu budowlanego

Gmina Czempin dziatka nr 320/15, 320/36 miejscowos¢ Borowo

kategorna obiekiv budowlanego

Vv

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dzialek ewidencyjnych,
na kidrych obiekt jest usytuowany

jednostka: 301102_5, Czempin-Obszar Wiejski
obreb: 301102_5.0003 Borowo
dziatki nr: cze¢ dzialek 320/15, 320/36

| nazwa inwestora,

adres inwestora

Gn%iﬁa Czempin
Ksiedza Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempir

data opracowania

Grudzien 2022

Etap

PROJEKT BUDOWLANY

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA

Gléwny projektant:
mgr inz. arch. Katarzyna Walor - u

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 53/10/

prawnienia budowlane

WA N

zdoa......... C IFJ 03




Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osaowy geodezyjnej, ktére podlegajs ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 1, Prawo geodexyjoe |

kartopraficzne (Da.U, z 2010 5., Nr 193, poz, 1287 z¢ um.), kie (...} lﬂ. uszkadza | przemieszcea znakl geotlczzjne () &Iga karze grayway. |

Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

REPRODUKCJA ZABRONIONA geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
GN-L 6640, 2249.2022 WYKONAWCA POZ)% g:;yﬁ:owapy. .chnuc'zesf:;e informujg, 2¢ jestem $wiadomy
Wojewddztwo: wielkopolskie odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
5 \iim . KOSCE Aﬁsg Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GN-1.6640.2249.2022
Gmina: CZEMPIN e i Starosta Koéclaiiskd
Jednostka: 301102_5, CZEMPIN-OBSZAR WIEJSKI USLUGI GEODEZYINE
Obreb: 301102_5.0003 BOROWO Wykonawea prac geodezyjnych i W:GRAWE
: . . A Wrdblewski
S];Jezgl;?. 320/15;320/36 IR | | —— Nr oraz data sporzadzenia dokumenty Protokét Weryftkacjl
Jal J?}'t:zk:e g:;t:rz —ll-: 1 L; ;1 r:) E } ;wsz ‘zawicrajgcego wynik pozytywrej weryfikacji Nr_zdnig iy
ik 62-050 Mosina (i@ Wrzywoustego 79Amig | nazwisko oraz nr uprawniefi Grzegorz Wriblewski 818
Stfi]bnoém' m; bﬁdhlfno Nr upr. 139 500 354 597 | zawodowych kierownika prac Nr uprawnleti 12988
Uklad wspéhrzednych: 2000 NIP 785-11 ON 630306932

Nie wyklucza sie w terenie innych nie
wykazenych na niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych, kidre nie byly zgloszone do

inwentaryzacji lub o kidryeh brak jest

informacii w i cjach b ch

Ukdad wysoko$ciowy: PL-KRON86-NH
Obszar aktualizacji - == s we

Stan aktualny na dzien 10.11.2022r.
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Andrzej Stube

OPINIA GEOTECHNICZNA

PROJEKTOWANA BUDOWA KOMPLEKSU BASENOWEGO
W M. BOROWO GM. CZEMPIN

L. dz.: 3126_2022

Lokalizacja:
Dziatka ewid. o nr: 320/15, 320/36

gmina Czempin
powiat koscianski
wojewodztwo wielkopolskie

Zleceniodawca:

PROJEKT GRUPA Stawomir Kostur
ul. Wyzwolenia 74

41-940 Piekary Slaskie

Opracowali: Wiasciciel Firmy:
mgr i inz. Adam Szymanski mgr i inz. Andrzej Stube
upr. geol. MS nr W upr. geol. MS nr VII-1300, V-1539

(¥ imig, nazwisko osoby uprawniongj do reprezentowania podmiotu,

dokumentacje

Poznar, grudzien 2022 r.

GEOPROFIL Andrzej Stube

60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7

NIP: 7841236041, REGON: 634287539

Tel.: 503 066 086, 572 082 785; '
E-mail; biuro@geoprofil.biz; www.geoprofil.biz 6 ‘(




Opinia geotechiniczna — grudzien 2022 r,
dla potrzeb projekiowych inwestycj’ w miejscowosci Borowo
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Oplinia geotechniczna — grudzien 2022 r,
d'a potrzeb projekiowych inwestycji w miejscowosci Borowo

1 WSTEP

141 Celiprzedmiot badan

Niniejsza dokumentacja badan podioza gruntowego zostata wykonana przez firmg GEOPROFIL
Andrzej Stube, ui. Strzecha 24A/7, 60-287 Poznan na zlecenie firmy PROJEKT CRUPA Stawomir

Kostur, ul. Wyzwolenia 74, 41-940 Piekary Siaskie.
Przedmiotern dokumentacji jest kompleksowe zesiawienie wykonanych badail geotechnicznych

i przedstawienie ofrzymanych danych o podlozu, w tym ustalenie warunkdw gruntowo-wodnych,

parametréw geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydatnoéci podioza gruntowego i srodowiska

wednego dla potrzeb projektowanej inwestyci.

1.2 Podstawa prawna opracowania

Zlecenie firmy PROJEKT GRUPA Stawomir Kostur;

Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2020 poz. 1064
ze zm.);

Ustawa z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

PN-B-06050-1999 - Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogélne,

PN-B-02479-1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady ogolne;
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

GEOPROFIL Andrzej Stube
60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7
NIP: 7841236041, REGON: 634287539

(48]

Tel: 503 066 086, 572 082 785
E-mail: biuro@geoprofil biz
www.geoprofil.biz é

é



Opinia geotechniczna - grudzien 2022 r,
dla potrzeb projekiowych inwestycji w miejscowosci Borowo

2  POLOZENIE | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Pod wzgledem administracyjnym teren badan zlokalizowany jest na:

e Dz ewid. n - 320115, 320/36;
e Miejscowosé - Borowo;

e Gmina - Czempin;

e Powiat - koécianski;

¢  Wojewddztwo - wielkopolskie.

Szczegélowg lokalizacie wraz z rozmieszczeniem otworéw badawczych oraz przekrojow

geotechnicznych zamieszczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zal. 1.).

3  ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH BADAN

3.1 Metodyka geotechnicznych badan polowych
llo§¢ | rodzaj badan terenowych dostosowano do rodzaju inwestycji, morfologii oraz budowy

geologicznej terenu. W celu parametryzacji wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntu przy kazdym
wytypowanym punkcie badawczym wykonano otwér geotechniczny, nierurowany, Zz petnym

rozpoznaniem makroskopowym podtoza.
Ustalony zakres badan podloza umozliwit podstawowe rozpoznanie warunkow gruntowo -

wodnych przedmiotowego obszaru.

3.2 Wiercenia badawcze
W ramach prac terenowych w dniu 12.12.2022 r. wykonano fgcznie:

e 5 otwor6w o glebokosci 5,0 m, facznie 25,0 mb wiercen;
Podczas wykonania wiercen prowadzono/wykonano:

e Kontrole prac polowych (wiertniczych z obserwacjg wydobywanego urobku).

o Sporzadzono meiryki otworéw wiertniczych, polegajace na wykonaniu opisu warstw
podloza, obserwacji wystepowania wody gruntowej, wystepowanie stref rozluznien,
ewentualnie gruntéw organicznych oraz osadéw spoistych miekkoplastycznych.

e Wykonano niwelacje techniczng otworéw badawczych.

Badania makroskopowe prowadzone podczas wiercenn badawczych obejmowaty okreslenie:
rodzaju gruntu, stanu, wilgotno$ci, struktury, barwy i zostaly przeprowadzone zgodnie z przyjetymi

normami. Oznaczenie rodzaju gruntéw obejmowalo: ustalenie spoistoéci gruntéw oraz okreslenie

nazwy gruntw spoistych.

Tel: 503 066 086, 572 082 785
E-mail: biuro@geoprofil.biz
www.geoprofil.biz

GEOPROFIL Andrzej Stube
60-287 Poznan. ul. Strzecha 24A/7
NIP: 7841236041, REGON: 634287539
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Opiniz geotechniczna — grudzien 2022 r.

dla potrzeb projektowych inwestycji w miejscowosci Berowo

Lokalizacje wykonanych wiercen pizecstawiono jest ne zelgczniku graficznym w postaci mapy

dokumentacyjnej na zatgczniku 1., natomiast wyniki w postaci kari otworéw geotechnicznych

przedstawiono na zalgczniku 2.1.s.

3.3 Prace kameraine

Opracowano:

e mape dokumentacyjng w skali 1:500 z naniesiong lokalizacjq poszczegd'nych punktow

badawczych i linii przekroju geotechnicznego;,

e karty otworéw geotechnicznych;

e przekroje geotechniczne;

o tabele wartosci parameftrow geotechnicznych w poszczegdlnych wydzielonych

warstwach gruntow;

o zestawienie wynikow pomiaréw geodezyjnych;

e opracowanie w formie tekstowej z wnioskami geotechnicznymi.

4  SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

4.1 Polozenie geograficzne i charakierystyka terenu badan

Zgodnie z najnowszym podziatem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.) omawiany

teren polozony jest w:
e Mezoregionie
e Makroregionie
* Podprowincji
s Prowingji

o Megaregionie

- Rdwnina Koscianska (315.85),
- Pojezierze Leszczynskie,

- Pojezierza Poludniowobaltyckie,
- Niz Srodkowoeuropejski,

- Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Rzedne otworéw badawczych ksztattujg sie w zakresie 79,28 — 79,59 m n.p.m. Maksymalna

deniwelacja migdzy otworami wynosi ~0,31 m.

4.2 Budowa geologiczna

Wierceniami wykonanymi do maksymalnej glebokosci 50 m p.p.t. na obszarze badanego
terenu, stwierdzono wystepowanie holocenskich i plejstocerskich utworéw czwartorzedowych.

Podloze gruntowe, do glebokosci rozpoznania, tworza grunty malo i $rednio niespoiste
wyksztatcone, jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym do péfzwartego,

0 uogolnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1.=0,20-0,00.

GEOPROFIL Andrzej Stube
60-287 Poznan, ul. Strzecha 24Af7
NIP; 7841236041, REGON: 634287539

Tel: 503 066 086, 572 082 785
E-mail: biuro@geoprofil.biz
www.geoprofil.biz
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We wszystiich oiworach stwierdzono wystepowenie gleby zalegejacej do glgbokosci 0,2 — 0,7
m p.p.l.

Budowe geologiczng podioza przedstawiono graficznie w cze$ci zafgcznikowej opracowania,
w formie kart otworéw badawczych na zat. nr 2.1, oraz przekroi geotechnicznych (zat. nr 3.12).

Przekroje geotechniczne sporzadzono na podstawie interpolacii, kidrej wiarygodnosé opiera

sig na doswiadczeniu i moze rozni¢ sig od rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnyen.

9  WARUNKI GEOTECHNICZNE

3.1 Warunki gruntowe
Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow badan terenowych, makroskopowych oraz

prac kameralnych.
W podiozu badanego ternu wyréznia sie jedna serie litologiczno - genetyczna, w obrebie,
ktérych wyrdzniono warstwy geotechniczne. Ponizej scharakteryzowano poszczegélne warstwy

geotechniczne podloza.
Stopnieri plastyczno$ci (IL) okreslono na podstawie makroskopii.

Grupa | - plejstoceriskie grunty lodowcows, kiére oznaczono symbolem

«B” geologicznej konsolidacii:
warstwa Is — piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirem, wilgotne, fwardopfastyczne.

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,20;

warstwa Ig — gliny piaszczyste ze zwirem, wilgotne, twardoplastyczne, o uogdinionym
stopniu plastycznosci I.=0,15;

warstwa Ic — piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirem oraz piaski gliniaste ze zwirem
przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne, pélzwarte, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci 11=0,00.

W podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujacej od powierzchni
terenu warstwy gleby (Gb), ktdra ze wzgledu na duzg zmienno$¢ parametrow fizyczno —
mechanicznych oraz zawartoS¢ humusu nie moge stanowi¢ bezposredniego podioza
budowlanego.

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono, jako ,Tabele

wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. 4).

GEOPROFIL Andrzej Stube

(4p]

Tel: 503 066 086, 572 082 785

60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7 E-mail: biuro@geoprofil.biz
NIP: 7841236041, REGON: 634287539 www.geoprofil.biz
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5.2 Warunki wodne
Dokumentowane podioze tworza grunty sfabo przepuszczalne wyksztatcone, jako piaski

gliniaste i gliny piaszczyste oraz przepuszczalne wyksztalcone, jako gleba, tj. piaski drobne

humusowe.
Jednorazowych pomiaréw | obserwecji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych

w trakcie ich wykonywania, tj. 12.12.2022 r. Nie stwierdzono obecnoéci wody gruntowej. Szczegdlowe

informacje dotyczace poziomoéw wystepowania wody gruntowej znajdu/g sie w Tabeli 1.

Tab. 1. Szczegdlowe zestawienie wystepowania wody grudzieri 2022 r.

T =
i b b_i_W)fSIQPO\MiHiQ dia Wspotrzedne otworow geotechnicznyd;“
N Glebokost G!eboko..é R |zowan‘agu e Glebakost: W ukladzie 2000
umer i Rzgdna nawlerconego | wody puimelisy
obwory b m:g lerenu 2wierciadla wady el
[mp.pt] [mppt]
Glebokost Rzedna X Y
{mnpm.) (mn.p.m.)
1 5,0 78,33 - - - - 5778935.407 | 6415792.004
2 5,0 79,45 B - - - 5778923.700 | 6415800.849
3 50 79,36 - - - - §778933.407 | 6415806.272
4 5,0 79,28 . - - - 5778944412 | 6415811.449
5 5,0 79,59 - - - - 5778928.361 | 6415818.345

Poziom wod gruntowych jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami
poroztopowymi. Po intensywnych opadach atmosferycznych lub roztopach nalezy spodziewaé
N :

sie wystepowania wody zawieszonej na stropie spoistych gruntow slabo przepuszczalnych

oraz w postaci sgczen $rodglinowych.

6 WNIOSKI

Wykonane badania geotechniczne pozwalaja na sporzadzenie charakterysiyki podioza
gruntowo wodnego dla potrzeb projektowych inwestycji.

Zgodnie z tresciag Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463), omawiane podioze o charakteryzuje si¢ prostymi
warunkami gruntowymi, a projektowang inwestycje proponuje sie¢ zakwalifikowac do | kategorii

geotechnicznej.
Ostateczne] kategoryzacji geotechnicznej obiektéw dokona Projektant inwestycii,

zgodnie z frescig ww. Rozporzadzenia.

GEOPROFIL Andrzej Stube Tel: 503 066 086, 572 082 785
60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7 E-mail: biuro@geoprofil.biz
NIP: 7841236041, REGON: 634287539 www.geoprofil.biz
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Analiza warunkow gruntowo-wodnych opisanych powyzej pozwalana sformutowanie

nastepujacych wnioskow:

1

Rozpoznane od warstwa gleby, zalegajace do maksymalnej glebokosci 0,2 - 0,7 m p. p. t.
nie moze stanowi¢ podioza budowlanego, ze wzgledu na duzg zmienno$¢ parametrow

fizyczno-mechanicznych oraz zawarto$¢ humusu.

W dniu wykonywania wierceri badawczych, tj. 12.12.2022 r., do glebokosci rozpoznania,

tj. 5,0 m p.p.{. nie stwierdzono obecno$ci wody gruntowej

Po intensywnych opadach atmosferycznych lub roztopach, nalezy spodziewaé
si¢ wystepowania wody zawieszonej na stropie gruntéw stabo przepuszczalnych

oraz w postaci sgczer srodglinowych.

W podlozu planowanej inwestycji wystapig glownie grunty spoiste, tj. piaski gliniaste i gliny
piaszczyste, w stanie twardoplastycznym (warstwa lg) i pélzwartym (warstwa Ic).

frunty spoiste z grupy | sg bardzo wrazliwe na dodatkowe nawodnienie, dlatego nalezy
zadba¢ owlasciwg ochrong dna wykopu, np. poprzez ulozenie w dnie wykopu
fundamentowego warstwy podbetonu klasy C8/10. W przypadku uplastycznienia stropowej

czesci dna wykopu nalezy dokona¢ wymiany na warstwe podbetonu klasy C8/10.

Grunty spoiste grupy | nalezg do gruntéw wysadzinowych. W przypadku posadowienia
obiektow w obrgbie tych gruntéw nalezy pamigtaé o posadowieniu elementow

konstrukcyjnych ponizej granicy przemarzania, tj. hz=0,80 m p.p.t.

W obliczeniach statycznych nalezy uwzgledni¢ parametry wystepujace w Tabeli parametrow

geotechnicznych (zat. nr 4).

Fundamenty budynku nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg przeciwwilgociows

i/lub przeciwwodna.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.

GEOPROFIL Andrzej Stube
60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7
NIP; 7841236041, REGON: 634287539

Tel: 503 066 088, 572 082 785
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7 SPIS LITERATURY | WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

o J. Kondracki ,Geografia fizyczna Polski, PWWN Warszawa 2002 r.;

e J. Solon i in., ,Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment
of boundaries on the besis of contemporary spatial date” Geographia Polonica: (2018 r.);

o Usiuga przegiadania danych Bezy Danych Obiekiéw Topograficznych BDOT10k -
http://mepy.geoportal.gov.pl/

» Usluga pizegladania ortofotomap dla obszaru Polski. - http:/mapy.geoportel.gov.pl/.

GEOPROFIL Andrzej Stube Tel: 503 066 086, 572 082 785
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Zat. 02.01
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO .
Otw. wiertniczy nr 1
Temat: PROJEKTOWANA BUDOWA KOMPLEKSU BASENOWEGO W M. BOROWO GM. CZEMPIN DZ. NR EW. 320/15, 320/36
Opracowat: X:5778935.407 Rzedna: 79,33 m n.p.m.
mgr | inZ. Adam Szymanski Y:6415792.004 Data wiercenia: 12.12.2022
i1 E;’ g
- —
L7 2 o kS 23 2
o =t
s 58 |98 B _ 2 |s[5E|E
= 0 & =) ° 2|8 [
B B85 (23 3 = anw%ﬁ
2 9o |aE =2 B Opis litologiczny; barwa 2228 8
g &% |85 = = 2 2 5|82 o
| 88 |"8 g 8 %|°58|¢
o = o 2 cgu
mppt]l | (mppt] | [m] @ i
1 2 3 3 5 B 7 N T G
11 Gb(PdH) 0.3 Gleba (Piasek drobny humusowy); ciemncbrazowy - W - - |GB
0,5+
o ]
r:} 1_.0—:*
f.'l":I { 5_: Pg+Z Piasek gliniasty ze zwirem; brazowy 0/0| w |pzwiL=0,00| lc
o 2
}_ -
m -
g 2,0
Otw. suchy 2,5 2,5 = — —
305 Pg+Z Y Piasek gliniasty ze zwirem; brazowy 22| w | tpl|I=0,20| Ia
] 3,2 =
3,5
4'0'2 Gp+Z il Glina plaszczysta ze #wirem; ciemnoszara 101w tpl [IL=0,15 Is
4,5
5,0 50 - - — -
5,51
6,0
6.5-]
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
100
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zal. 02.02

Otw. wiertniczy nr 2

Temat: PROJEKTOWANA BUDOWA KOMPLEKSU BASENOWEGO W M. BOROWO GM. CZEMPIN DZ. NR EW. 320115, 320/36

Opracowat: X:5778923.700 Rzgdna: 79,45 m n.p.m.
mgr i inz. Adam Szymanski Y:6415800.849 Data wiercenia: 12.12.2022
S E =| @
gz | = = B 2388
© @ B B e 8 ARIE ﬁ N 'g
= B o o b o =
© == = S 2 S 3|N g» 2
& = o @ 5] . = 2 I3 %]
2 28 8% 2 £ Opis litologiczny; barwa e £ 2238 %
El 28 |85 = HELE =
»| 28 2 2 8 PG o E
£ K= acl @2
(O] — k=) % %:
17}
[mr;p-il Im%pt] [f;l " [r;] . T i e
11 Gb(PdH) 03 Gleba (Piasek drobny humusowy); ciemnobrazowy -l w |- - GB
0,5
< i 0_: Pg+Z Piasek gliniasty ze 2wirem; brazowy 0/0| w pvaIFD,UU le
K :
2 15 15
: 5
‘E: 2,0*:
= 3 na i - 112 1 =015/ 1
Otw. suchy 2,5 Gp+Z Glina piaszczysta ze Zwirem; brazowa w | tpl|iL=0, B
3,0
] 34 . —
3,5
] Gp+Z Glina plaszczysta ze swirem; brazowa 0/0; w pZW‘iL;D,OD Ic
40 41
45 Gp+Z Glina plaszezysta ze 2wirem; clemnoszara 22| w | tpl I=020| Ia
5,0 5,0 - ——
5,5
6,0
6.5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0~
9,5
100




== Zal 02.03

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO —
Otw. wiertniczy nr 3
Temat: PROJEKTOWANA BUDOWA KOMPLEKSU BASENOWEGO W M. BOROWO GM. CZEMPIN DZ. NR EW. 320/15, 320/36
Opracowat: X:5778933.407 Rzedna: 79,36 m n.p.m.
mgr i inZ. Adam Szymanski Y:6415806.272 Data wiercenia: 12.12.2022
o E;‘ @©
B | = > = 22| B
2 g ) g g £ ey [ e
c| 88 |@°C L = glo |28 K|S
.= = c a b4 K=] e 8|8 o
El R (3@ S IR E-IE:
2 85 |8% 2 E_ Opis litologiczny; barwa _§ 51288 8
Bl £ ® 5 = 2| 3§
| 28 (8| P 5|2 2158 ¢
2 k=] =3
(&) — S % g
[mp.pt] Imppt] | [m] [m] il
1 2 3 ] 5 3 71 81 9] 0 [ 11
1] eb (PdH) Gleba (Piasek drobny humusowy); ciemnobrazowy - 0w - - |GB
0,5-] 0,5 ~
S ]
A 1,0
+ ]
g 1,5—: Pg+Z Piasek gliniasty ze 2wirem; brazowy 0/0| w |pzw|lL=0,00| lc
= !
% 210—‘
S ]
Otw. suchy 2,5 2,9 . —e —
4| Pg+ZiPd Piasek gliniasty ze 2wirem przewarstwiony piasklem drobnym; bnazowr‘m_ W pzw|i=0,00 lc
307 3,1
3'5€ Gp+Z ; Glina piaszczysta ze zwirem; brazowa 0/0| w |pzw|iL=0,00 e
4,0 4,0
4.5—: Gp+Z Glina piaszczysia ze 2wirem; ciemnoszara 22| w 'lpl IL=0,20| la
5,0 50 _ - g B
5,5
6,0
6,5
7,0
7.5
8,0
8,5—
9,0
9,5
10.0-




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zat, 02.04

Otw, wiertniczy nr 4

Temat: PROJEKTOWANA BUDOWA KOMPLEKSU BASENOWEGO W M. BOROWO GM. CZEMPIN DZ. NR EW. 320/15, 320/36

Opracowal: X:5778944.412 Rzedna: 79,28 m n.p.m.
magr i inz. Adam Szymanski Y:6415811.449 Data wiercenia: 12.12.2022
@ e
= g =
8T | = & g 238
D . . @ =
g 22 85 g |z S 85588
2 85 % s 2 E Opis litologiczny; barwa gl B2 S B 8
Bl £8 |65 = =2 S 8°% g
®| 8% g8 & g =882
g =2 a g £
2= g
mppi] | mppt] | [m] ] g
i 2 3 ] 5 5 o O 1 [+ O |
{]_GB(PdH) [ (5 [Gleba (Piasek drobny humusowy), ciemnobrazowy - w | - - | GB
0,5+
o ]
3 1,0—:
9 ]’5_: Pg+Z Piasek gliniasty ze 2wirem; brazowy 0/0f w pzwi=0,00| Ic
% 2,0
(3 ]
Otw. suchy 2,5
3,0 3,0
] nw wj
2.5 Pg+2iIPd Piasek gliniasty z2 Zwirem przewarstwiony piaskiem drobnym; bragawy' msp) W pzwL=0,00 lc
1 3.8 SR
4.0—_
45_2 Gp+Z Glina piaszczysta ze zwirem; ciemnoszara 22| w lpl 1L=0,20| Ia
5,0 50 — — — —
5,5
6,0
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7,5
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' Zat. 02.05
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO —on
Otw. wisrtniczy nr 5
Temat: PROJEKTOWANA BUDOWA KOMPLEKSU BASENOWEGO W M. BOROWO GM. CZEMPIN DZ. NR EW. 320115, 320/36
Opracowat: X:5778928.361 Rzedna: 79,59 m n.p.m.
mgr i inZ. Adam Szymanski Y:6415818.345 Data wiercenia: 12.12.2022
3. . = - gf g
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O . ,
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ZAL. 5

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW INNE ZNAKI UZYTE NA PRZEKROJACH
(wg normy PN-86/B-02480)
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany '
nN - nasyp niekontrolowany —:%Yo— swobodne zwierciadio wody gruntowej (w m
GRUNTY RODZIME | ppt)
- grunty organiczne (lom > 2%) ‘ ¥ piezometryczny poziom wody gruntowe
H - grunt préchniczny 2% < lom < 5% . | [tee
Nm — namut 5% < lom < 30% § iv; nawiercony poziom wody gruntowej
T - torf lom> 30% = ‘2,0
Gy - gytia 2 |
Kj — kreda jeziorna ‘T— grunt nawodniony (nw)
WB — wegiel brunatn |
WK - wggim gariesly skaliste | grunt mokry (m)
- grunty mineraine - nieskaliste
KW — zwietrzelina [ grunt wilgotny przewarstwiony gruntem
KWg - zwietrzelina gliniasta ﬁ ; nawodnionym (w//nw)
KR — rumosz & |
KRg — rumasz gliniasty E e saczenie wody
Ko — otoczaki = 1
S otwor suchy
Z - wir MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty 5 S
Po - pospélka -g. E préba gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)
N

Pog - pospdlica gliniasta

préba gruntu o naturalnej strukturze (NNS)

Pr - piasek gruby préba wody gruntowe] (WG)

Ps - plasek Sredni =

Pd — piasek drobny g SONDOWANIA

Pr - piasek pylasty 2 e

Pg — plasek gliniasty £ u sonda cylindryczna (SPT)

7ip — pyl plaszczysty i “7: sonda $cinajgca obrotowa (VT)

7 — pyt g q’ presjometr (P)

Gp - glina piaszczysta '§ Strefy przebadane sonda;

G —glina 5 | PPL  DPL - udarowg lekka

Gr - glina pylasta g 8 ZW — udarowo-obrotowa

Gpz - glina piaszczysta zwiezta 'E :I SC - cigzka wbijang

Gz - glina zwigzla » ' SW-weciskang

Grz - glina pylasta zwiezta

Jp - it plaszczysty INNE OZNACZENIA

J—it

St p.ylast); Teall 1 numer otworu

- grunty mineraine - skaliste o rzedna otworu
ST — skafa twarda e
SM - skata migkka | rzut projektowanego obiekiu
- inne symbole na przekroj
+ domieszki C - gruz ceglan g o
Il przewarstwienia 3 - guz.el ga @ numer oraz granica warstwy geotechnicznej
/ na pograniczu bet. - beton _/
Ko — kamienie

81




Projekt technologiczny budowy kompleksu basenowego: basen.

1. Podstawa opracowania

e ustalenia z Inwestorem,
» katalogi urzgdzen i materiatéw,
» obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegdlnosci:

- Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie
prowadzenia nadzoru nad jakoiciq wody w kgpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kgpieli

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakosciq wody w
kgpielisku i miejscu wykorzystywanym do kagpieli

- Norma DIN 19643 , uzdatnianie i dezynfekcja wody dla basendw
ptywackich i kgpielowych

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiqzujgecymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kempletny i z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, nadaje sie
do realizacji.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy instalacii
uzdatniania wody dla dwdch basenow kgpielowych oraz SplahParku.

Ogodlne informacije o obiekcie:
e Adres:

Gmina Czempin miejscowosc¢ Borowo, na dziatkach nr 320/15, 320/36
¢ Opis obiektu:

Projektu kompleksu basenu letniego i wodnego placu zabaw w Czempiniu
na dziatkach nr ewid. 320/151 320/36



3. Opis instalacji

Projektuje sie zamkniety obieg wody basenowej w ktorym uzdatnianie wody
redlizowane jest poprzez nastepujgce procesy:

e Koagulacja (proces tgczenia sie najdrobniejszych czgstek w wieksze, tatwo
wytapywane przez filtr). Odbywa sie za pomocq 10% roztworu wodnego siarczanu
glinu. Dawka 1 -5 g/m3 koagulantu AI2(SO4)3.

¢ Filtracja (mechaniczne wytapywanie czgstek statych) poprzez specjalne ztoza
kwarcowe o réznym uziarnieniu umieszczone w zbiornikach filtrow. Proces ten
wspomagany jest przez koagulacje. Ztoze kwarcowe w filtrach poddawane jest
okresowemu ptukaniv wstecznemu w celu regeneracj ztoza a woda (fzw.
Poptuczyny) odprowadzana jest do kandlizacji sanitarne.

o Dezynfekcja (unieszkodliwianie drobnoustrojéw zawartych w  wodrzie)
redlizowana jest poprzez dodawanie do wody chloru ktéry ma wtasciwosci
utlenicjgce co sprawia, ze zwalcza baktferie. Jako $rodek dezynfekujgcy
zastosowano wodny roztwér podchlorynu sodu zawierajgcy 15% (150g) wolnego
chloru w kazdym litrze roztworu (NaCl0). Do obiegu wttaczany jest przy pomocy
stacji dozujgcej, ktéra reguluje potfrzebng jego ilos¢ na podstawie ciggtego
pomiaru ilosci wolnego chloru w wodzie basenowe.

* Regulacja pH (w praktyce obnizanie odczynu wody do optymalnej wartosci
/.2-7,4) przy pomocy 40 % roziworu kwasu siarkowego - H2504. Do obiegu
whaczany jest przy pomocy stacji dozujacej, ktéra reguluje potrzebng jego ilos¢ na
podstawie ciggtego pomiaru wartosci pH.

Opis obiegu wody

Woda pobierana jest z niecek do obiegu poprzez rynny przelewowe, z ktérych
odprowadzana jest grawitacyjnie do zbiornikow przelewowych. Stad dostaje sie do
systemu pomp ssqgco-ttocznych zaopatrzonych w prefiltry do wytapywania wiékien. Z
pomp woda dostaje sie rurociggiem (do ktérege w tym odcinku dozowany jest
koagulant) do filtrow kwarcowych. Za filtrami dozowany jest dezynfekant oraz
regulator pH. Nastepnie woda przeptywa przez kaskade pomp ciepta, gdzie
podgrzewana jest do zadanej temperatury. Stamtagd systemem dysz wprowadzana
jest rownomiernie do niecek basenowych.

Do instalacji dostarczana jest Swieza woda wodociggowa, pokrywajgca ubyiki
eksploatacyjne (zwigzane z ptukaniem filfréw, parowaniem czy , wychlapywaniem”
wody). Poziom wody w instalacji jest mierzony za pomocg sondy hydrostatycznej
umieszczonej w zbiorniku wyrdbwnawczym a dopuszczanie wody nastepuje w sposéb
automatyczny za pomocgq sterownika, ktéry otwiera zawdr elektromagnetyczny na
rurociggu doprowadzajgcym swiezg wode.

Wszystkie urzgdzenia stuzgce do obstugi basenu znajdujg sie w pomieszczeniu
technicznym.



4. Obliczenia instalaciji filtracyjnej i dobdr urzqgdzen

4.1. Obieg - basen

Obieg ten obstuguje basen o wymiarach 25x8x 1,3 m

4.1.1. Wydajnosé filiracji basenu ptywackiego.

Zatozenia technologiczne:

Powierzchnia A = 25m x 8m = 200 m?2

Gteboko$¢ h=130cm

Objetosc: V=260 m3

Temperatura wody T = max 28:C

llos¢ oséb = A/a

Gdzie a - wspotczynnik powierzchniowo-uzytkowy [m2/os] — przyjeto a = 4,5 (baseny
dla ptywajgcych)

a=4,5 1. 44 oséb

Q=(A*n)/(a*k)
gdzie:

Q - przeptyw wody [m3/h]
A - powierzchnia lustra wody w basenie [m2] —suma 112

n — czestolliwosc [1/h] — przyjeto n = 1 (baseny do skokéw, ptywackie i dla
nieptywajgcych)

a - wspotczynnik powierzchniowo—-uzytkowy [m2/0s] — przyjeto a = 4,5 (baseny dia
ptywajgcych)

k — wspotczynnik obcigzenia [1/m3] - przyjeto k = 0,5 (dla procesu: koagulacia, filtrowanie,
chlorowanie)

Q=(200%1)/(4,5*0,5)=89 m3/h

Przelew gorny: 100% obrzeza basenu
Czas uzytkowania: 20h/doba



Czas przewatowania wody basenu: t = 260m3/89m3/h = 2,92 h
Krotnos¢ przewatowania w czasie jednej doby: n = 24/2,92 = 8,22 razy
Dobowy czas pracy: 20h (krotnos¢ przewatowania: 6,8)

Pozostate 4 godziny przeznaczono na konieczne przerwy techniczne

4.1.2. Dobédr urzqdzen filtracyjnych

Catkowita wydajnos¢ obiegu wynosi: 88 m3/h

o Fillr

Dobrano 2 filtry o srednicy 1400 mm, wysckosci ztoza 1,2m, dno dyszowe, wziernik,
wtaz, przytgcze kotnierz 110. Powierzchnia filtracji 1,64m2. (2x1,54=3,08)

s Pompy

Dobrano 2 pompy 3-fazowych o mocy 3,5 KM i wydajnosci 46 m3/h przy
podnoszeniv 10 m stupa wody kazda. (2x46=92)

e Sprawdzenie warunku predkosci filtracji.
Predkos¢ filtracji powinna wynosi¢ ponizej 30 m/h.

Predkosc filtrowania 92/3,08 = 29,2 m/h. (<30m/h, Norma DIN 19643)



4.1.3. Zbiornik Przelewowy

Lbiomik przejmuje wode wode sptywajgcqg grawitacyjnie z niecki basenowej.
Zapewnia odpowiedniq ilos¢ wody konieczng do prawidtowej pracy uktadu, jak
réwniez rezerwe wody potrzebng do ptukania filtra.

Minimalna pojemnosc¢ zbiornika przelewowego:
V=V, +V, +V,+V, [m]
gdzie:
V - objetosc robocza zbiornika do pewnego i bezpiecznego przelewu.

Vy - objetos¢ wypartej wody przez kgpigeych (0,075m3/osobe). Obliczeniowa ilosé
osdb — 41,

Vw- minimum objetosci wody dla ochrony przed suchobiegiem pomp obiegowych
filtracji (200 mm ponad kro¢cem zasysajgcym pompy, przyjeto 0,2*powierzchnia
zbiornika). Przyjeto zbiornika o powierzchni 3 x 6 = 18 m2.

V: - falowanie wody (0,07m3/m?).

Vp - objetos¢ wody potrzebnej do ptukania filtra (dla 2 filtréw jednoczesnie).
Przyjmuije sie czas ptukania do 10 minut, czyli 0,17 godziny.

V = (41*0,075) + (18%0,2) + (200*0,07) + (92%0,17) = 36,3

Wysokos¢ wody w zbiorniku: 36/36=1,5m
Przewidziano wykonanie zbiornika z zelbetu (beton ¢25 W8) wytozonego folig PVC
zbrojong wtdknem nylonowym. Projekt zbiornika po stronie branzy konstrukcyjne.

Lastosowano dodatkowe oprogramowanie sterownika basenowego wraz z sondg
hydrostatyczng do kentroli | poziomu wody w zbiorniku wyrownaweczym.

4.1.4. Ogrzewanie wody

Szczytowe zapotrzebowanie na moc cieplng wystepuje przy pierwszym ogrzaniu
wody w basenie. Obliczono moc przy ogrzewaniu w czasie 120 godzin

O
+



Vxpxe, X(T.—T.)XH
p= P p (]: p) [kW]
t x 3600

Gdzie

P — zapotrzebowadnie na moc cieplng [kW]
V - objetosc wody w basenie [m3], 260

P — gestosc wody - 1000 [kg/ma3]

Cr - ciepto wtasciwe wody - (kJ/kg/K] 4,19
Tk - temperatura docelowa wody - 28 [°C]
Tp — femperatura wody zimnej — 8 [¢C]

H - wspétczynnik strat ciepta — przyjeto 1,1

t - czas nagrzewania wody - 120 [godziny]

P=((260+36)*1000*4,19*(28-8)*1,1)/120*3600 = 64 kW

Dobrano 3 pompy ciepta o mocy 35,8 kW kazda.

4.1.5. Technika pomiarowo-regulacyjna

Zaprojektowano  zastosowanie automatyczne] stacji pomiarowo-dozujgce]  z
dodatkowym oprogramowaniem do dozowania koagulanta i membranowymi
pompkami dozujgcymi. Stacja dokonuje pomiaru wartosci pH, Redox, chloru wolnego
i temperatury w wodzie basenowe] i dozuje odpowiednie ilosci regulatora pH,
dezynfekanta oraz koagulanta.

Stacja posiada réowniez funkcje kontroli pracy pomp filtracyjnych.

4.1.6. Uzbrojenie niecki

e Betonowa rynna przelewowa z rusztem z tworzywa sztucznego.

e Dysze denne, reflektory podwodne (10 sztuk) wykonane z tworzywa
sztucznego ABS.

e Niecka basenu oraz koryto rynny przelewowej wytozone folig basenowg
zbrojong wtéknem nylonowym.

3%



4.1.7. Orurowanie

Jako orurowanie niecki oraz pomieszczenia technicznego zastosowano rury zawary i
ksztattki PCV-U tgczone na klej w Srednicach od @32 do @250.

4.1.8. Dane technologiczne instalacji

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje przez 20 godzin na dobe. W trybie
pracy normalnej przewiduje sie zatrzymanie pracy instalacji w czasie ptukania filtra —
przerwa okoto 20 min. Przewiduje sie ptukanie filtra co trzy dni bez wzgledu na stan
zanieczyszczenia, w okresie przerw w pracy basenu.

Podstawowe parametry technologiczne:

Wydatek wody obiegowe] 92 m3/h

Temperatura wody 28 °C

Czas napetniana wodg 12-72h (w zaleznosci od ci$nienia wody wodociggowej)
Czas dogrzewania wody nie wiecej niz 120h

Czas oprozniania wody 24h

Wydatek wody spustowe] 15,6 m3

Dawka chloru 0,3-0,6 g CL2/m3

Dawka korektora pH 7,2-7,4 pH

Predkos¢ filtracj 30 m/h

llos¢ wymian wody w niecce min. 6,8 wym/dobe

4.2. Obieg 2 - basen rekreacyjny plus SplashPark

Obieg ten obstuguje basen o wymiarach 20 x 7 x 0,7 m plus SplashPark (8 atrakcii)

4.2.1. Wydajnosc filtracji basenu ptywackiego.

[atozenia technologiczne:

Powierzchnia A = 20m x 7m = 140 m2

Gtebokos¢ h =70 cm

Objetosé: V=98 m3

Temperatura wody T = max 28-C

lloS¢ oséb = A/c

Gdzie a - wspdtczynnik powierzchniowo-uzytkowy [m2/ocs] - przyjeto a = 2,7 (baseny
dla nieptywajgcych)

a=2,7 1. 52 oséb



Q=(A*n)/(a*k)
gdzie:
Q - przeptyw wody [m3/h]

A - powierzchnia lustra wody w basenie [m2] —suma 12
n — czestofliwod¢ [1/h] — przyjeto n = 1 (baseny do skokéw, ptywackie i dla

nieptywajgcych)
a - wspoétczynnik powierzchniowo-uzytkowy [m2/o0s] — przyjeto a = 4,5 (baseny dla

ptywajacych)

k —wspdteczynnik obcigzenia [1/m3] - przyjeto k = 0,5 (dla procesu: koagulacia, filtrowanie,
chlorowanie)

Q=(140%1)/(2,7*0,5)=104 m3/h

plus SplashPark z 8 mioma atrakcjami, przyjeto 5m3/h na kazda atrakcje, co daje tqgcznie
40 m3/h.

Przelew gorny: 100% obrzeza basenu
Czas uzytkowania: 20h/doba

RAZEM: 144 m3/h

Czas przewatowania wody basenu: t = 98m3/144m3/h = 0,68 h
Krotno$¢ przewatowania w czasie jednej doby: n = 24/0,68 = 35 razy
Dobowy czas pracy: 20h (krotnos¢ przewatowania: 29)

Pozostate 4 godziny przeznaczono na konieczne przerwy techniczne

4.2.2. Dobodr urzadzen filtracyjnych

Catkowita wydajnos¢ obiegu wynosi: 144 m3/h

o Filtr

Dobrano 2 filtfry o srednicy 1400 mm, wysokoscl ztoza 1,2m, dno dyszowe, wziernik,
witaz, przytqcze kotnierz 110. Powierzchnia filiracji 1,54m2. (2x1,54=3,08)

plus jeden filir o Srednicy 1600 mm, wysokosci ztoza 1,2m, dno dyszowe, wziernik,
wtaz, przytgcze kotnierz 110. Powierzchnia filtracji 2,01mz2.

Razem: 5,09m2



¢ Pompy
Dobrano 2 pompy 3-fazowych o mocy 3,5 KM/ i wydajnosci 46 m3/h przy
podnoszeniu 10 m stupa wody kazda. (2x46=92)

oraz 1 pompe o mocy 5,5 KM o wydajnosci 60m3/h
Co daje razem 152 m3/h

e Sprawdzenie warunku predkosci filtracii.
Predkosc filtracji powinna wynosi¢ ponizej 30 m/h.

Predkos¢ filtrowania 152/5,09 = 29,8 m/h. (<30m/h, Norma DIN 19643)



4.2.3. Ibiornik Przelewowy

Zbiornik przejmuje wode wode sptywajgcg grawitacyjnie z niecki basenowe;.
Zapewnia odpowiedniq ilos¢ wody konieczng do prawidtowej pracy uktadu, jak
rowniez rezerwe wody potrzebng do ptukania filtra.

Minimalna pojemnosc zbiornika przelewowego:
V=V, +V,+V,+V, [m
gdzie:
V - objetos¢ robocza zbiornika do pewnego i bezpiecznego przelewu.

Vy - objetos¢ wypartej wody przez kgpiacych (0,075m3/osobe). Obliczeniowa ilo$c
0séb - 52.

Vw- minimum objetosci wody dla ochrony przed suchobiegiem pomp obiegowych
filtracji (200 mm ponad kré¢cem zasysajgcym pompy, przyjeto 0,2*powierzchnia
zbiornika). Przyjeto zbiornika o powierzchni 3 x 6 = 18 m2.

V: - falowanie wody (0,07m?3/m?2).

Ve - objetoi¢ wody potrzebnej do ptukania filtra (dla 2 filtrow jednoczesdnie).
Przyjmuije sie czas ptukania do 10 minut, czyli 0,17 godziny.

V = (52*0,075) + (18*0,2) + (140%0,07) + (92*0,17) = 36,3

Wysokos¢é wody w zbiorniku: 36/36=1,0m
Przewidziano wykonanie zbiornika z zelbetu (beton c25 W8) wytozonego folig PVC
zbrojong wtéknem nylonowym. Projekt zbiornika po stronie branzy konstrukcyjnej.

Zastosowano dodatkowe oprogramowanie sterownika basenowego wraz z sondg
hydrostatyczng do kontroli i poziomu wody w zbiorniku wyrownawczym.

4.2.4. Ogrzewanie wody

Szczytowe zapotrzebowanie na moc cieplng wystepuje przy pierwszym ogrzaniu
wody w basenie. Obliczono moc przy ogrzewdaniu w czasie 120 godzin

10
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Vxpxe, x (T,—T,)XH
pae o Ry ¥ (N T (kW]
t X 3600

Gdrzie

P - zapotfrzebowanie na moc cieplng [kW]

V - objetos¢ wody w basenie [m3], 98

P — gestosc wody - 1000 [kg/m3]

C, — ciepto wtasciwe wody - (kJ/kg/K] 4,19
Tk - temperatura docelowa wody - 28 [°C]

T, — temperatura wody zimnej - 8 [¢C]

H - wspdtczynnik strat ciepta — przyjeto 1,1

t - czas nagrzewania wody - 120 [godziny]

P=((98+36)*1000%4,19*(28-8)*1,1)/120*3600 = 28 kW

Dobrano 2 pompy ciepta © mocy 35,8 kW kazda.

4.2.5. Technika pomiarowo-regulacyjna

Zaprojektowano zastosowanie automatyczne] stacji pomiarowo-dozujqce] z
dodatkowym oprogramowaniem do dozowania koagulanta i membranowymi
pompkami dozujgeymi. Stacja dokonuje pomiaru wartoéci pH, Redox, chloru wolnego
i temperatury w wodzie basenowej i dozuje odpowiednie ilosci regulatora pH,
dezynfekanta oraz koagulanta.

Stacja posiada réwniez funkcje kontroli pracy pomp filfracyjnych.

4.2.6. Uzbrojenie niecki

e Betonowa rynna przelewowa z rusztem z tworzywa sztucznego.

e Dysze denne, reflektory podwodne (6 sztuk) wykonane z tworzywa sztucznego
ABS.

e Niecka basenu oraz koryto rynny przelewowej wytozone folig basenowq
zbrojong wtéknem nylonowym.

11

93



4.2.7. Orurowanie

Jako orurowanie niecki oraz pomieszczenia technicznego zastosowano rury zawory |
ksztattki PCV-U tgczone na klej w srednicach od @32 do @250.

4.2.8. Dane technologiczne instalacji

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje przez 20 godzin na dobe. W trybie
pracy normalnej przewiduje sie zatrzymanie pracy instalacji w czasie ptukania filfra -
przerwa okoto 20 min. Przewiduje sie ptukanie filtra co trzy dni bez wzgledu na stan
zanieczyszczenia, w okresie przerw w pracy basenu.

Podstawowe parametry technologiczne:

Wydatek wody obiegowej 170 m3/h

Temperatura wody 28 °C
Czas napetniana wodg 12-72h (w zaleznosci od ciénienia wody wodociggowe))

Czas dogrzewania wody nie wiecej niz 120h
Czas oprézniania wody 24h

Wydatek wody spustowej 8,5 m3

Dawka chloru 0,3-0,6 g CL2/m3

Dawka korektora pH 7,2-7,4 pH

Predkosc filtracji 30 m/h

llos¢ wymian wody w niecce min. 8,3 wym/dobe

5. Afrakcje basenowe

Projektuje sie nastepujgce atrakcje basenowe:

- Splash Park z 8 zabawkami wodnymi
- dwie zjezdzalnie wodne

6. Wytyczne montazu urzgdzen i instalacji

. Elementy instalacji | wyposazenia niecki zabetonowac¢ w  miejscach
pokazanych na odpowiednich rysunkach. W przypadku rur i ksztattek z PVC stosowad
wyroby przeznaczone do stosowania przy odpowiednim cinieniv nominalnym.
Montaz rur z PVC prowadzi¢ zgodnie z WTWIO rurociggdw technicznych z PVC. Nalezy
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zachowaé ostrozno$é przy klejeniv PVC. Montaz elementow do zabetonowania
powierzy¢ firmie technologicznej, ktéra powinna nadzorowac ich betonowanie.

o Montaz urzagdzen technologicznych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
rysunku rozmieszczenia urzgdzen. Przy montazu urzgdzen stosowac sie do
wytycznych producenta. Miejsce posadowienia filtrow wypoziomowac.

° Montaz rurociggdw instalacji technologicznej nalezy prowadzic zgodnie z
normami technologicznymi. Pompki dozujgce chemikalia potgczy¢ z punktami
dozowania weztami elastycznymi PVC fi 6. Projektowane rurociqgi wykonane sq z PVC
, zawory kulowe i zawory zwrotne wykonane z PVC. Montaz i préby wodne
przeprowadzi¢ zgodnie z WIWIO producentdw rur i ksztattek z PVC i armatury.
Cisnienie proby wodnej instalacji nie moze przekraczac 3,5 bar. Rurociqgi nalezy
uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikow stalowych i obejm do rur z
wktadkami gumowymi. Podpory i powieszenia mocowac do konstrukcji budynku lub
podtogi. Szczegoty wykonania podparc ustalic z firma wykonujaca montaz instalacji
zgodnie z WTWIO producentdw rur i ksztattek.

7. Wytyczne dla branz

7.1. Brania budowlana

¢  Wybudowac zbiornik przelewowy o pojemnosci podanej w projekcie

o Uwzgledni¢ przy projektowaniu i wykonawstwie mase urzqgdzer, w szczegolnosci
filtrow.

« Sciany zbudowaé w technologii szalunku traconego (bloczek szalunkowy
styropianowy).

e Pod ptyte dennq zastosowaé styrodur ekstrudowany XPS

e  Wyréwnaé wewnetrzne powierzchnie dna i $cian niecek.

e Przewidziec droge transportowqg dla wszystkich urzadzen.
e W pomieszczeniu technicznym posadzke i $ciany wykonac¢ z materiatow
zmywalnych, chemoodpornych.

e Plac splashparku wytozy¢ powtoka EPDM (tartan)

¢ Plaze basenowq (obszar wokdt niecek) wytozy¢ powtoka EPDM (tartan) na
uprzednio przygotowanej ptycie betonowe;.
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7.2. Branza sanitarna

o Doprowadzi¢ instalacje wody wodociggowe] min. @32mm do  zbiornika
przelewowego w celu uzupetniania ubytkéw wody. Instalacje wyposazyC w
zawdr odcinajgey oraz antyskazeniowy, licznik przeptywu oraz elekfrozawory
normalnie zamkniete ktére bedq uruchamiane sterownikiem poziomu wody.

e W pomieszczeniu technicznym w celu odprowadzania wéd poptucznych z filtrow
doprowadzi¢ kandlizacje sanitarng o $rednicy min - @160mm zakonczong
kanatem rozpreznym.

e Zamontowac w posadzce pomieszczenia technicznego kratke Sciekowa.

e  Wyposazy¢ pomieszczenie techniczne w zlew oraz zawér czerpalny za ztgczkg do
weza oraz oczomyjke

e Pomieszczenie techniczne nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng oraz
mechaniczng min. 2 wymiany/h., awaryjnie do 10 wymian/h.

7.3. Branza elekiryczna

e Szafy zasilajgco-sterownicze oraz potgczenie kablowe pomiedzy szafamii
poszczegdinymi urzgdzeniami zostang dostarczone przez wykonawce instalaci
technologiczne).

e Szafy nalezy zasilic zgodnie z podanymi zapotrzebowaniem mocy.

« W hali basenowej przewidziane jest gniazdo 230V dla podtgczenia odkurzacza
podwodnego.

e  mozliwos¢ zatqczenia oswietlenia podwodnego i atrakcji wodnych z panelu w
hali basenowe].

o Doprowadzi¢ kabel Ethernet do sterownikow basenowych.
8. Wytyczne BHP

W czasie eksploatacji basenu nalezy przestrzegac obowiqzujgce przepisy BHP a w
szczegolnosci:
o Rozp. MPIPS z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129.
. Rozp. MGPIB z dnia 27.01.1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania sciekow, Dz, U. nr 21.

Do obstugi urzgdzehn mogq byé dopuszczeni pracownicy ktorzy:
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posiadajq odpowiednie przygotowanie zawodowe ,

ukonczyli 18 lat,

posiadajqg zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy ze
srodkami chemicznymi,

zostali przeszkoleni w zakresie BHP

zostali wyposazeni w odziez ochronng ( ubranie kwasoodporne, ostony twarzy,
buty, rekawice, maski przeciw gazowe, itp.)

Obstuga i eksploatacija urzadzen winna odbywac sie zgodnie z instrukcjami obstugi
instalacji i urzgdzen. Kazde urzqdzenie i kazdy zawdér winny by¢é odpowiednio
oznakowane i opisane.

Obstuga urzgdzen winna odbywac sie w zespotach dwuosobowych. Instalacje i
urzgdzenia elektryczne moggqg konserwowadé i naprawiac osoby z odpowiednimi

uprawnieniami.

Powinna by¢ prowadzona ksigzka pracy w ktorej rejestrowane beda:
nieprawidtowosci w pracy urzgdzen,

zalecenia eksploatacyjne dla nastepnej zmiany,

wykonane czynnosci serwisowe,

llodci dawkowanych chemikalidw

9. Informacja BIOZ

9.1.

Zakres prac
Przekazanie i zagospodarowanie placu budowy
Wykonanie instalaciji technologicznych zwigzanych z cyrkulacjg wody w

nieckach basenowych.

Wykonanie instalacji technologicznych uzdatniania wody basenowe.
Montaz armatury w nieckach basenowych
Uruchomienie poszczegdlnych urzgdzen — pompy, dmuchawy, pompy

dozujgce i urzqdzenia sterujgce

9.2.

9.3.

Rozruch technologiczny instalacji basenowych

Wykaz obiekiéw budowlanych w rejonie prowadzonych prac

Elementy konstrukcyjne — fundamenty, stropy
Instalacje wod- kan

Instalacje c.o. i wentylacji mechanicznej
Instalacje elektryczne i niskoprgdowe

Zagrozenia
Prace na rusztowaniach zwigzane z montazem rurociggdw oraz

zasypywaniem filtrow
» Zagrozenia podczas wykonywania prac sprzetem elekiro- mechanicznym

Zagrozenia zwigzane z technologiq potgczen klejonych PCV
Zagrozenia zwigzane ze stosowaniem srodkdw chemicznych do uzdatniania

wody
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9.4.

2.5.

Szkolenie pracownikow
e Przeszkolenie pracownikdw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracq ze
srodkamichemicznymi
» Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z stosowaniem w pracy urzqdzen
mechanicznych i elektrycznych
e Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z zagrozeniami wynikajacymi z pracy w
poblizu urzgdzen mechanicznych i energetycznych
» Przeszkolenie pracownikdw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi Z pracg na
wysokosci
» Przeszkolenie pracownikdw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracq ze
srodkami chemicznymi do uzdatniana wody

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenstwom
¢ Wiasciwa organizacja placu budowy. Stosowanie tablic ostrzegawczych i

informacyjnych

o Stosowania przez pracownikdéw odziezy ochronnej.

e /astosowanie na placu budowy wtasciwej tgcznosci telefonicznej zwigzanej z
powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.

e [apewnienie warunkow szybkie] ewakuacii placu budowy

» Stosowanie zabezpieczenh zwigzanych z pracq na wysokosci i stosowaniem

srodkow
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