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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| czESE oPISOWA

1.1. Dane ogodlne

Temat opracowania:

Tematem opracowania jest: ,Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej rewitalizacji parku w
Rogoznicy”

Lokalizacja:
Park zlokalizowany w miejscowosci Rogoznica (gmina Strzegom) przy ul. Parkowej.

DZ. NR 203/4, 203/6, 203/8; OBREB: 0014, RogoZnica

Niedaszow

374

/ \
374 ! ‘ Sekcja Napraw
% Infrllstruktury DOLKOM
\ / Tre

=RGER BAU @ 8o,
zoo ¥ " Goczatkow

ir4

RogoZnica

Muzeum Gross-Rose
w Rogo

Rys. 1. Lokalizacja parku (zrédfo: google.com)

Inwestor:
Inwestorem jest Gmina Strzegom z siedzibg: Rynek 38, 58-150 Strzegom.

1.2. Podstawa opracowania

= Umowa z Zamawiajgcym.

= Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym.

= Mapy do celéw projektowych.

= Obowigzujgce przepisy, normy oraz literatura fachowa.

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dotyczgcego rewitalizacji
potagczonej z remontem PARKU W ROGOZNICY

Rewitalizacja kompleksu przebiega¢ bedzie etapami. W ramach niniejszego opracowania wykonana
zostanie cze$¢ parku pomiedzy murem od ul. Parkowej, a gtéwng alejg wraz ze strefg potozong
pomiedzy dwoma kosciotami oraz fragment przy boisku.



1.4. Cel opracowania

Celem planowanej inwestycji jest rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoznicy. Zadaniem
projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, ochrona cennego drzewostanu, wyeksponowanie
waloréw miejsca oraz wprowadzenie nowych funkcji dostosowanych do potrzeb uzytkownikéw
w réznym wieku.

1.5. Zakres opracowania

Teren objety opracowaniem potozony jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiat swidnicki, gmina
Strzegom. Rewitalizowany obszar obejmuje fragmenty dziatek: NR 203/4, 203/6, 203/8; OBREB:
0014, Rogoznica.

1.6. Ochrona konserwatorska

Teren objety opracowaniem lezy w strefie A ochrony konserwatorskiej. Park jest wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem A/4557/857/Wt. DECYZJA Z DNIA 18.09.1981 ROKU.

1.7. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreslenie rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr. 213,p0z.1397z pdz.zm.) jako inwestycja moggca znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, co stwierdzono po
przeanalizowaniu projektu budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09
listopada 2010 roku — w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
( Dz. U. Z 2010 roku, nr 213, poz. 1397 ze zmianami). Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych
elementéw $rodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk
ryb, ptazéw, gadow, ptakéw czy zwierzat, jak réwniez na terenach pomnikdéw przyrody czy
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze
sgsiedztwo prowadzonych robodt, nie przekroczy granic gminy Strzegom i znajduje sie w znacznej
odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddzialywanie na sSrodowisko.
Inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

1.8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Teren pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, wiec brak jest wptywu
eksploatacji gérniczej na dziatke.

1.9. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania to pozostatos¢ po zespole dworskim z XVI w. Zabudowania z tamtego okresu nie
przetrwaty do dzis. Kompleks parkowy charakteryzuje sie uktadem swobodnym, krajobrazowym.
Strukture parku tworzg drzewa wraz z rozlegtymi fgkami. Dominujgcymi gatunkami sa:

=  jesion wyniosty (Fraxinus excelsior),

=  kasztanowiec biaty (Aesculus hippocastanum),

= klon jawor (Acer pseudoplatanus),

=  klon pospolity (Acer platanoides),

= lipa drobnolistna (Tilia cordata),

=  wigz pospolity (UImus minor).

oraz widoczne nasadzenia wtérne:
=  topola osika (Populus tremula)
= grochodrzew biaty (Robinia pseudoacacia)



Nasadzenia nizszego pietra wystepujg w niewielkiej ilosci i stanowig je gtdwnie samosiewy lub
nasadzenia wtérne.

W zwigzku z przeprowadzong inwentaryzacjg dendrologiczng we wrzesniu 2018 r., stan drzewostanu
parku okreslono jako dobry. Wymaga on prac pielegnacyjnych w zakresie usuniecia posuszu, korekty
koron oraz wycinek sanitarnych. Wiele drzew posiada parametry, pozwalajgce wytypowac je na
pomniki przyrody.

Uktad komunikacyjny parku stanowig gtownie sciezki o nawierzchni gruntowej. Przebieg istniejgcych
ciggdéw w wiekszosci odpowiada historycznemu. Na przestrzeni lat powstaly nowe $ciezki (przedepty),
ktére wynikajg z obecnego sposobu uzytkowania parku.

Uktad wodny parku tworzy staw zlokalizowany w pétnocno-zachodniej czesci wraz systemem kanatéw
i rowéw okresowo zalewanych wodg. Elementy uktadu wodnego w stanie dobrym.

Od strony pdétnocno-wschodniej, park ogrodzony jest murem z belwederem, ktérego powstanie datuje
sie na XVII w. Obecnie jest on poddawany pracom remontowym (lato 2019). Od strony potudniowo-
wschodniej teren graniczy z drogg wojewddzkg 374 r. oraz dwoma ko$ciotami: pw. Sw. Ap. Szymona i
Judy Tadeusza oraz pw. Matki Boskiej R6zancowej. Pomiedzy nimi znajdujg sie dwa wejscia na teren.
Pozostate zlokalizowane sg od ulicy Parkowej. Obecnie Zadne z nich nie mozna uznac¢ za gtéwne.

Na terenie parku znajdujg sie elementy stuzgce rekreacji: sitownia plenerowa (w zakresie
opracowania) oraz boisko pitkarskie trawiaste. Wokét stawu oraz w przypadkowych czesciach parku
znajdujg sie drewniane tawki o zréznicowanych formach. Obecnie teren jest nieoswietlony — poza
jedng lampg w strefie sitowni plenerowej (od ul. Swidnickiej).

Znikome zachowanie sie dawnego uktadu kompozycyjnego zatozenia w potudniowo-zachodnig czesé
parku, za sprawg rozebrania dworu w pot. XIX w., pozwala na najwiekszg ingerencje projektowa.
Istniejgcy sposob uzytkowania narzuca konieczno$¢ utworzenia w tym miejscu gtéwnej strefy
wejsciowej rewitalizowanego parku.

Wszelkie prace projektowe powinny dazyé do scalenia catosci zatozenia, poprzez utworzenie
wzajemnych powigzan kompozycyjnych jak i widokowych, uwzgledniajgc powigzania istniejgce w
przesziosci.

1.10. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.10.1. Zakres prac projektowych
Prace projektowe obejmujg czes¢ techniczng i przyrodnicza.
Czesc¢ techniczna:
= budowa utwardzonych $ciezek (ciggi piesze oraz pieszo-jezdne o nawierzchni mineralnej),
= wykonanie niskiego drewnianego podestu/sceny,
= wykonanie nowoczesnego placu zabaw,
= montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, kosz na psie odchody, stojaki
rowerowe, wiata przystankowa, tablice informacyjne),
przeniesienie sitowni plenerowej,
= wykonanie strefy wejsciowej,
= oswietlenie terenu.

Cze$¢ przyrodnicza:
Projekt w zakresie zieleni zakfada:
= pielegnacje drzewostanu istniejgcego,
= usuniecie drzew w ztym stanie sanitarnym oraz deformujgcych uktad przestrzenny,
= wycinke samosiewow,
= nowe nasadzenia.
Nowe zagospodarowanie terenu zaktada podkreslenie najwazniejszych elementéw kompozycyjnych,

poprawe estetyki oraz wprowadza nowe funkcje. Projekt zagospodarowania zaktada utworzenie stref
funkcjonalno-przestrzennych, ktére uatrakcyjnig oferte rekreacyjno-wypoczynkowg parku. W nowym
programie parku mozemy wyroznic:




= strefe wejsciowg (od ul. Swidnickiej) — wejécie w formie bramy $wietinej i szpalerem drzew —
elementy liniowe zapraszajgcym do wnetrza parku. Kompozycje uzupetni atrakcyjna zieleh
niska.

= strefa kulturalno-wypoczynkowa — miejsce spotkan (m. in. mieszkancow, lekcji plenerowych
dla dzieci), z podestem drewnianym pelnigcym funkcje zaréwno sceny jak i miejsca
wypoczynkowego.

= strefa placu zabaw — nowoczesny plac zabaw dla najmtodszych uzytkownikow,

= strefa sportowa — boisko sportowe i sitownia plenerowa (element istniejgcy, przeniesiony).
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Schemat funkcjonalno-przestrzenny.

W ramach niniejszego opracowania (etap I) zrealizowana zostanie strefa wejsciowa, kulturalno-
wypoczynkowa i placu zabaw.

W celu poprawy bezpieczenistwa oraz przedtuzenia czasu korzystania z parku, projektuje sie
odwietlenie gtéwnej alei — od strefy wejSciowej do wyjscia przy ul. Parkowe;.

W zakresie zieleni projektuje sie aleje drzew wzdtuz gtdéwnej Sciezki, ktéra uzupetni istniejgcy
drzewostan. Wybranym gatunkiem jest lipa drobnolistna. W celu podniesienia atrakcyjnosci terenu,
rewitalizowana przestrzen zostanie nasycona zielenig niskg szczegdlnie w strefie wejsciowej.
Dodatkowo projektuje sie nasadzenia w formie akcentdw kompozycyjnych oraz uzupetnienie runa
parkowego pod koronami drzew.



Z uwagi na konieczno$¢ prowadzenia prac porzadkowych i pielegnacyjnych na czes¢ sciezek mozliwy
bedzie wjazd pojazddéw.

1.10.2. Projektowane ciggi komunikacyjne
Dla terenu stanowigcego przedmiot opracowania przyjeto nastepujgce rozwigzania projektowe:
UWAGA: Dopuszcza sie zmiane przekrojow zgodnie z zapisami branzy budowlane;j.

Nawierzchnia mineralna - nawierzchnia zastosowana na ciggach pieszych, wykonana z miatu
kamiennego.
Konstrukcja ($ciezka piesza):

= 3 cm — mieszanka granitowa (kamienna) 0-8mm,

= 5 cm - kliniec kamienny 5,0-31,5 mm,

= 10 cm — podbudowa zasadnicza tluczniowa — kruszywo famane 31,5/63,0 mm,

= 10 cm — warstwa odcinajgca — pospoétka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona jest w obrzezu z 2x kostki granitowej szarej 8/10 cm, na tawie betonowej

z oporem C16/20. Projektowany spadek poprzeczny nawierzchni wynosi 2%.

Nawierzchnia mineralna - nawierzchnia zastosowana na ciggach pieszo-jezdnych, wykonana z miatu
kamiennego.

Konstrukcja ($ciezka pieszo-jezdna):

3 cm — mieszanka granitowa kamienna 0-8mm,

5 cm — kliniec kamienny 5,0-31,5 mm,

15 cm - podbudowa zasadnicza tluczniowa — kruszywo tamane 31,5/63,0 mm,

10 cm — warstwa odcinajgca — pospotka 0/20 mm.

Nawierzchnia osadzona jest w obrzezu z 2x kostki granitowej szarej 8/10 cm, na tawie betonowej

z oporem C16/20. Projektowany spadek poprzeczny dwustronny nawierzchni wynosi 2%.

1.10.3. Projektowane nawierzchnie — plac zabaw
Na terenie placu zabaw projektuje sie nawierzchnie bezpieczng, zrebki drewniane.

Nawierzchnia ze zrebkéw drewnianych — nawierzchnia zastosowana na placu zabaw.

Konstrukcja:
= 25 cm - zrebki drewniane zmiekczone technologicznie,
= 10 cm — kliniec kamienny 5,0-31,5 mm.

Kolor zrebkow naturalny.

Krytyczna wysokos$¢ upadku (HIC): < 200 cm zgodnie z normg PN-EN 1177.
Nawierzchnia w obrzezu z kostki granitowej szarej 8/10 cm, na tawie betonowej z oporem C16/20.

1.10.4.Projektowane elementy maltej architektury

Projekt elementéw matej architektury obejmuje: tawki, kosze na $mieci, kosz na psie odchody, stojaki
rowerowe, pylon-witacz, podest drewniany/scena, wiata przystankowa. Szczegétowe informacje o
parametrach urzadzen zawierajg zatgczone Kkarty.

UWAGA:
ZASTOSOWAC SPOJNA KOLORYSTYKE DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW. ELEMENTY
STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRYCYT LUB CZARNY MATOWY.

tawka (11 szt.)
tawka z oparciem i podtokietnikami o nowoczesnej formie, fagczgca stal z drewnem.
Opis: fawka z podstawami z profili stalowych z drewnianym siedziskiem
Dane techniczne:
e wymiary — ok. 180x78x84 cm




e materialy: drewno lakierowane, podstawy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor antracyt lub czarny
Montaz: wg zalecenh producenta

Kosz na smieci (7szt.)
Stalowy kosz z elementami drewna o nowoczesnej formie.
Opis: kosz stalowo-drewniany
Dane techniczne:
e wymiary: ok. 25x35x93 cm, pojemnos¢ ok. 45 |
e materialy: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor antracyt lub czarny, drewno
lakierowane
Montaz: wg zalecenh producenta

Kosze na psie odchody (1 szt.)
Pojemnik na stelazu.
Opis: kosze ze stali ocynkowanej, lakierowany z dystrybutorem workow
Dane techniczne:
e wymiary: ok. 34x53x120 cm, pojemno$¢ 40 |

e  materiaty: stal ocynkowana, lakierowana
Montaz: wg zalecen producenta

Stojaki rowerowe (4 szt.)
Stojak w formie odwréconej litery U

Opis: stojak wykonany z profili stalowych.
Dane techniczne:
e wymiary: ok. 75x70 cm
e materialy: elementy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor antracyt lub
czarny
Montaz: wg zalecen producenta

Pylon-witacz (2 szt.)
Pylon z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm na konstrukcji z kgtownikéw stalowych 40x40x3 mm. Z obu

stron w goérnej czesci wyciete logo parku, podklejone plexi i podswietlane (LED). Pd strony frontowej
tablica z historig parku wykonana ze szkta hartowanego i mocowana do konstrukcji bez dystansow.
Pylon malowany proszkowo na kolor antracyt lub czarny, matowy.

Montaz: za pomocg marki umieszczonej w stopie betonowe;.

Wymiary: 60x15x230cm
Rozwigzanie techniczne elementu zostato przedstawione na rys. A6 Pylon.

Podest/mata scena (1 szt.)
Drewniany podest na konstrukcji z legaréw i betonowym fundamencie.

Wymiary: szeroko$¢ - 370 cm
dtugosé tuku wew. — 1370 cm, promien 750 cm
dtugosé tuku zew. — 2060 cm, promien 1720 cm
Rozwigzanie techniczne elementu zostafo przedstawione na rys. A7 Podest/scena.

Wiata przystankowa (1 szt.)
Nowoczesna wiata z tawkg, wykonana ze stali, drewna, szkfa i poliweglanu
Opis: konstrukcja stalowa ze $cianami z drewna i szkia hartowanego, z zadaszeniem
poliweglowym lub zielonym dachem (opcjonalnie).
Dane techniczne:
e wymiary: ok. 185x286x255 cm
e materialy: elementy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor antracyt lub
czarny, tylna $ciana z drewna, boczne $ciany ze szkia hartowanego klejonego
bezpiecznego, zadaszanie z poliweglanu




Montaz: wg zalecenh producenta

Uwaga:
Wiate przystankowg nalezy zdemontowaé po uzgodnieniu z Zarzadcg drogi.

ELEMENTY PLACU ZABAW
Plac zabaw nalezy ogrodzi¢ i zamontowac tablice regulaminowg producenta.

Bujak sprezynowy - slimak (1 szt.)
Urzadzenie zabawowe na sprezynie
Opis: urzgdzenie wyrzezbione w drewnie naturalnym
Dane techniczne:
e wymiary: ok. 60x25x80 cm
e grupa wiekowa: +2
e materiat: drewno naturalne, gtadko szlifowane, malowane, sprezyna ze stali nierdzewnej
Montaz: wg zalecen producenta

Hustawka typu bocianie gniazdo (1 szt.)
Hustawka wahadtowa z plecionym siedziskiem
Opis: rama konstrukcyjna z drewna naturalnego z zawieszonym na fancucha siedziskiem z lin
polipropylenowych na oplocie stalowym
Dane techniczne:
e wymiary: ok. 330x180x230 cm
e grupa wiekowa: +3
e materiat: drewno naturalne, gtadko szlifowane, malowane
Montaz: wg zalecen producenta

Hustawka typu wahadto, podwéjna (1 szt.)
Hustawka wahadtowa z dwoma siedziskami
Opis: rama konstrukcyjna z drewna naturalnego z zawieszonymi na tancuchach siedziskami z
tworzywa
Dane techniczne:
— wymiary: ok. 380x180x230 cm
— grupa wiekowa: +3
— materiak: drewno naturalne, gtadko szlifowane, malowane
Montaz: wg zalecen producenta

Hustawka typu wazka (1 szt.)
Hustawka wagowa z dwoma siedziskami
Opis: konstrukcja z drewna naturalnego ze stalowymi uchwytami
Dane techniczne:
— wymiary: ok. 400x50x80 cm
— grupa wiekowa: +3
— materiak: drewno naturalne, gtadko szlifowane, malowane, uchwyty ze stali nierdzewnej
Montaz: wg zalecenh producenta

Sciezka sensoryczna (1 szt.)
Sciezka z barierkg wzdtuz jednej krawedzi. Element podzielony na 5 pél o wymiarach 60x60 cm i
wypetniony np. piaskiem, lisémi, szyszkami, gatgzkami drzew, Zzwirem, otoczakami i kasztanami.

Dane techniczne:

— wymiary: ok. 300x90x90 cm

— grupa wiekowa: +3

— materiat: drewno naturalne, gtadko szlifowane, malowane

Montaz: wg zalecen producenta




Urzadzenie wspinaczkowe (1 szt.)
Urzadzenie wspinaczkowe z lewg boczng $ciankg ze szczebelkdw i prawg boczng Sciankg petng do
wspinania. Tyt i gora - siatka wspinaczkowa z liny.
Opis: konstrukcja z drewna naturalnego z linami
Dane techniczne:
— wymiary: ok. 235x150x220 cm
— grupa wiekowa: +3
— materiak: drewno naturalne, gtadko szlifowane, malowane, liny ze stalowym rdzeniem
Montaz: wg zalecen producenta

Zjezdzalnia (1 szt.)
Zestaw skfadajacy sie ze zjezdzali, schodkédw wejSciowych z poreczg i podestem oraz bramy
wejsciowe;.
Opis: konstrukcja z drewna naturalnego ze stalowg zjezdzalnig
Dane techniczne:
— wymiary: ok. 500x90x230 cm
— grupa wiekowa: +3
— materiat: drewno naturalne, gtadko szlifowane, malowane, zjezdzalnia ze stali nierdzewnej
Montaz: wg zalecen producenta

Tablica regulaminowa (1 szt.)

tawka mtodziezowa z drewna naturalnego.
Opis: tawka sktadajgca sie z dwdch stupdéw i 3 belek poziomych
Dane techniczne:
— wymiary: ok. 10x80x210 cm
— materiaty: drewno naturalne, gtadko szlifowane, malowane
Montaz: wg zalecen producenta

tawka (3 szt.)

tawka mtodziezowa z drewna naturalnego.
Opis: tawka sktadajgca sie z dwoch stupdw i 3 belek poziomych
Dane techniczne:
— wymiary: ok. 45x250x120 cm
— materiaty: drewno naturalne, gtadko szlifowane, malowane
Montaz: wg zalecenh producenta

Kosz na smieci (1 szt.)
Kosz wykonany z potwatkow drewna naturalnego.
Opis: obudowa kosza drewniana ze stalowym wsadem
Dane techniczne:
— wymiary: ok. 48x48(70)x92 cm,
— materiaty: drewno naturalne, gtadko szlifowane, malowane
Montaz: wg zalecenh producenta

Ogrodzenie placu zabaw
Dla placu zabaw projektuje sie systemowe ogrodzenie przeznaczone dla tego typu obiektéw.
Projektuje sie proste w formie, kolor antracyt, matowy, zakonczenie bezpieczne géra/ dét.

Opis: ogrodzenie panelowe z furtkg samozatrzaskujgcg wykonane ze stali ocynkowane;j

Dane techniczne:

e wymiary: wys. 1,1-1,3 m, $r. preta min. prety gtadkie o ¢ 8 i 12 mm (prety poziome) i 6
mm (prety pionowe)

o materiat: stal ocynkowana
Montaz: osadzone w betonowym fundamencie

ELEMENTY SILOWNI PLENEROWEJ
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Urzadzenia sitowni istniejgcej nalezy zdemontowac i zamontowa¢ w nowym miejscu wskazanym przy
boisku.

1.10.6.Projektowana zielen

Projekt zieleni zaktada utworzenie alei drzew wzdluz gtdéwnej Scieki parkowej z gatunku lipa
drobnolistna. Na zakonczeniu ciggu od strony ul. Swidnickiej projektuje sie tulipanowca
amerykanskiego stanowigcego akcent w kompozycji. Cato$¢ parku utrzymuje dotychczasowy
charakter krajobrazowy z wyjgtkiem strefy wejsciowej, ktéra stanie sie czescig ozdobng za sprawg
krzewéw i bylin. Dodatkowo w przestrzeni parkowej projektuje sie nasadzenia w formie akcentéw
kompozycyjnych oraz uzupetnienie runa parkowego pod koronami drzew. Wybrane gatunki roslin
dostosowane sg do panujgcych warunkéw siedliskowych i stanowiskowych. Dobér gatunkowy
charakteryzuje atrakcyjnoscig o kazdej porze roku oraz jednobarwng dominacja kolorystyczng kwiatow
— biel.

Ponadto zgodnie z zatgcznikiem gospodarka drzewostanem nalezy dokonaé wycinki drzew.

Projektowany dobér gatunkowy

Nr Nazwa polska Nazwa tacinska qusfz?wa [m] lub llos¢
ilos¢ [szt/m?]
1. lipa dronolistna ‘Greenspire’ Tilia cordata ‘Greenspire’ 24
2. tulipanowiec amerykanski Liriodendron tulipifera - 1
(drzewo przesadzone)
3. réza okrywowa ‘White fairy’ Rosa 'White Fairy’ 5/1 m? 1170
4, cis posredni ‘Hillii’ Taxus media ‘Hillii’ 2/mb 127
5. szatwia omszona Sensation Salvia nemorosa 9/m2 549
'Medium white' 'Medium White'
6. budleja Davida 'White Buddleja davidii 2x2 15
Profusion’ '"White Profusion’
7. jasminowiec 'Virginal' Philadelphus 'Virginal' 1,5x1,5 32
8. tawuta brzozolistna 'Tor' Spiraea betulifolia 'Tor' 0,8x0,8 96
9. runianka japoniska 'Variegata' | Pachysandra terminalis 16/1 m? 368
‘Variegata’
10. zawilec gajowy Anemone nemorosa 25/1 m? 7725
11. - krokus ogrodowy Crocus 'Joanna d'arc' 10/m2 3870
'Joanna d'arc'
- tulipan kartowaty Tulipa 'Alba coeruela oculata’ 10/m2
'Alba coeruela oculata’
- narcyz 'Jack snipe' Narcissus 'Jack Snipe' 10/m2

Minimalne wymagania materiatu szkétkarskiego

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Jakos¢ materiatu
drzewo w pojemniku, obw. 18-20
cm na wys. 100 cm, korona
1. lipa drobnolistna ‘Greenspire’ Tilia cordata ‘Greenspire’ uksztattowana stozkowo na 1,8-2,0
m, wys. catkowita ok. 3-3,5 m, Pa
(forma pienna), | wybor
3. roza okrywowa ‘White fairy’ Rosa 'White Fairy' roslina w pojemniku C2, wysokos¢

11



20-30cm, zdrowe, wolne od chordb
i szkodnikow, wielopedowe (wiecej
niz 5 pedow)
roslina w pojemniku C2, wysokos¢
4, cis posredni ‘Hillii’ Taxus media ‘Hillii’ 35-40 cm, sadzonki zdrowe,
szkétkowane, wolne od wad
roslina w pojemniku P11, wysokos$¢
5 szatwia omszona Sensation Salvia nemorosa 20-25 cm, sadzonki zdrowe,
’ 'Medium white' 'Medium White' szkotkowane, wolne od wad,
wielopedowe
roslina w pojemniku C3, wysokos¢
6 budleja Davida 'White Buddleja davidii 25-35 cm, sadzonki zdrowe,
) Profusion' 'White Profusion' szkéotkowane, wolne od wad,
wielopedowe (5-7 pedow)
roslina w pojemniku C5, wysokos¢
. g , T 60 -80 cm, sadzonki zdrowe,
7. jasminowiec 'Virginal Philadelphus 'Virginal szkétkowane, wolne od wad,
wielopedowe (5-6 pedow)
roslina w pojemniku C2, wysokos¢
8. | tawuta brzozolistna 'Tor' Spiraea betulifolia 'Tor 2(,)_3.0 o, zd.rolwe, wolne od
choréb i szkodnikéw, wielopedowe
(5-7 peddw)
roslina w pojemniku P9, wysokos¢
. . . W . Pachysandra terminalis 10 -20 cm, sadzonki zdrowe,
9. runianka japonska 'Variegata P ) .
Variegata szkotkowane, wolne od wad,
wielopedowe
roslina w pojemniku P9, wysokos¢
10. | zawilec gajowy Anemone nemorosa 10-15 cm, zdrowe, wolne od
choréb i szkodnikéw
- krokus ogrodowy Crocus 'Joanna d'arc'
'Joanna d'arc' L
11. | - tulipan kartowaty Tulipa 'Alba coeruela ceb}fle.: zdrowe, b,ez. wyrosnliet}/ch
lisci, uszkodzen i odbarwien
'Alba coeruela oculata' oculata'
- narcyz 'Jack snipe' Narcissus 'Jack Snipe'
UWAGA:

W zakresie doboru roslin, dopuszcza sie inne odmiany gatunkowe pod warunkiem zachowania
zblizonej wielkosci, pokroju i koloru kwiatow ro$liny.

Trawniki
Z uwagi na projektowane funkcje projektuje sie trawniki rekreacyjne odporne na wydeptywanie.
Zaktadanie trawnikow wg ogdlnie przyjetych zasad agrotechnicznych. Zaktadanie trawnika z siewu
musi by¢ bezwzglednie poprzedzone starannym usunieciem wszelkiego rodzaju $mieci, resztek
budowlanych, gruzu, kamieni, odpaddéw organicznych np. korzeni drzew. Przy mechanicznym
usuwaniu resztek darni szczegodlnie w obrebie systemoéw korzeniowego drzew nalezy prowadzi¢ ze
szczegoblng ostroznoscia.

Skiad mieszanki:

zycica trwata (2 odmiany): 30%

kostrzewa trzcinowa: 30%

kostrzewa czerwona: 40%
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1.10.7. Projektowane oswietlenie

Lampy oswietleniowe
Na terenie nalezy wprowadzi¢ nowoczesne lampy przedstawione na kartach technicznych. Projektuje

sie usytuowanie:
e lampy oswietleniowe — 20 szt.
o stupki oswietleniowe (60cm) — 6 szt.
o stupki oswietleniowe (30cm) — 9 szt.
o osSwietlenie punktowe — 3 szt.

Projektowanie lampy majg za zadanie os$wietlic gtdwng aleje parkowa. Stupki oswietleniowe wysokie
majg za zadanie zbudowaé brame $wieting w strefie wejsciowej do parku. Doswietla sie réwniez
Sciezke prowadzacg do baszty/ wiezy podswietla sie niskimi lampami w formie nawigzujgcymi do tych
ze strefy wejsciowej jednak zdecydowanie nizszymi. Przy baszcie/ wiezy w podescie projektuje sie
iluminacje baszty- oswietlenie montowane do tylnej $ciany podestu.

1.10.8. Bilans powierzchni

STAN PROJEKTOWANY:

Obszar opracowania: 15 803,00 m2
Powierzchnia utwardzona: 2 464,05 m2
- nawierzchnie ciggéw pieszych 973,11 m2
- nawierzchnie ciggéw jezdnych 1 142,03 m2
- podest 64,21 m2
- nawierzchnia placu zabaw 284,70 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 13 338,95 m2
- powierzchnie trawnikow 11 300,00 m2
- powierzchnia zieleni 2 038,95 m2

1.10.9. Odprowadzenie wéd powierzchniowych
Wody powierzchniowe z terendéw utwardzonych odprowadzone zostang na przylegte tereny zielone
bedgce w granicach opracowania za pomocg spadkéw nawierzchni.

1.10.10. Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas prowadzonych prac budowlanych
Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie elementéw rekreacyjnych zagospodarowania,
budowe S$ciezek wraz z wykonaniem o$wietlenia. Powyzsze dziatania wymuszajg konieczno$¢
zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzenia prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
ochronie drzew na placach budowy (zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody). Nalezy zabezpieczy¢ je wykonujgc np.:
e ogrodzenia
— przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi
koron
— przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o Srednicy réwnej
2-krotnej srednicy koron drzew

e ostony pniowe
— wykonywane w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty

— obejmujg catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm

dolna cze$¢ desek powinna opieraé sie o podtoze

— deski powinny Scisle przylega¢ do pnia

oszalowanie nalezy opasac drutem co 40-60 cm (min. 3 razy)

Na terenie inwestycji czesto dochodzi do uszkodzenia systeméw korzeniowych drzew. W celu
zminimalizowania uszkodzeh w obrebie byly korzeniowej zaleca sig, aby prace budowlane
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prowadzone byly sposobem recznym. Nie nalezy obcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za
prawidtlowg statyke drzewa. Ograniczanie korzeni nalezy wykonywaé wytgcznie za pomocg ostrej
siekiery lub pity. Niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemu korzeniowego. Odstoniete w
trakcie prac ziemnych korzenie muszg byC¢ niezwlocznie zastoniete matami ze stomy, tkanin
workowych, foli itp., a powstate zranienia zabezpieczone. W przypadku przerwania robét wykopy
nalezy zabezpieczyé (prowizoryczne wypetnienie lub przykrycie matami, tak aby zapewni¢ korzeniom
drzew ciggtg, dostateczng wilgotnosc).

W strefie rzutu korony drzew obowigzuje catkowity zakaz skltadowania materialéw budowlanych i
chemicznych. Ponadto obowigzuje zakaz palenia ognisk, postoju i poruszania sie ciezkiego sprzetu
budowlanego pomiedzy drzewami oraz zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew. W obrebie drzew
nie nalezy tworzy¢ nasypdw ziemnych, gdyz powodujg one zmiane napowietrzenia i nawodnienia
powierzchniowego w obrebie systemu korzeniowego.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy gtebokich wykopach, nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni i kazdorazowo podjgé decyzje o zastosowaniu
ekranéw korzeniowych lub odciggéw linowych.

1.10.10. Zgodnos¢ zamierzenia z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
terenu

Stwierdza sie zgodno$¢ zamierzenia z zapisami obowigzujagcego miejscowego planu
zagospodarowania terenu. Funkcja terenu pozostaje bez zmian.

1.10.11. Uwagi kornicowe

= catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz projektem
wykonawczym,

= wszystkie zastosowane materiaty powinny spetniaé wymagania obowigzujgcych norm i
przepisow oraz posiada¢ niezbedne atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez IBDiM
potwierdzajgce ich cechy i jakos¢,

= wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wlasnych obmiaréw przed przystgpieniem
do prac,

= dopuszcza sie zastosowanie innych niz przyjete w dokumentacji urzadzen i materiatéw pod
warunkiem zamiany ich na rownowazne lub lepsze. Zmiane rozwigzan nalezy uzgodnié
z projektantem.

Architektura:

mgr inz. arch. Anna Matgorzata Kalinowska
upr. bud. do proj. bez ogr. w specjaln. archit. nr ewid.:
01/03/DOIA

Architektura-asystent:

mgr inz. arch. Katarzyna Kucharzyszyn

Konstrukcja/ Drogi:
mgr inz. Grzegorz Potoniec
upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. konstrukcyjno-

budowlanej
nr 184/02/DUW

Instalacje elektryczne:

Projektant: mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn

upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr 76/DOS/04
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