
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica: -

X: 5595202.97
Y: 5804894.46

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.92 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 2.2

Wiertnica: -

X: 5595382.49
Y: 5804872.61

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.66 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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Piasek drobny, żółty 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 2.3

Wiertnica: -

X: 5595542.85
Y: 5804738.59

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.24 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 2.4

Wiertnica: -

X: 5595695.67
Y: 5804588.24

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.61 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 2.5

Wiertnica: -

X: 5595766.34
Y: 5804383.67

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.44 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 2.6

Wiertnica: -

X: 5595805.78
Y: 5804184.38

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.28 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 2.7

Wiertnica: -

X: 5595782.85
Y: 5804001.52

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.11 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 2.8

Wiertnica: -

X: 5595694.95
Y: 5803804.85

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.72 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 2.9

Wiertnica: -

X: 5595609.79
Y: 5803621.87

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.74 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zał.Nr: 2.10

Wiertnica: -

X: 5595530.65
Y: 5803439.67

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 82.53 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zał.Nr: 2.11

Wiertnica: -

X: 5595453.43
Y: 5803267.49

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 82.59 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zał.Nr: 2.12

Wiertnica: -

X: 5595376.93
Y: 5803113.54

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.66 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zał.Nr: 2.13

Wiertnica: -

X: 5595319.76
Y: 5803000.96

Układ geodez.
PL-2000

Miejscowość: Rudniki

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga  powiatowa nr 380014P

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie "DUKT"

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozór geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.11 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-08-09
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(piasek drobny próchniczny) 

Glina piaszczysta, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


