Spis rysunkow:

Swl- Instalacja wodociggowa i p. poz — Parter

Sw2- Instalacja wodociggowa i p. poz — Pietro

Sw3- Instalacja wodociggowa i p. poz — Aksonometria
Scol- Instalacja centralnego ogrzewania — Parter

Sco2- Instalacja centralnego ogrzewania — Pietro

Sco03- Instalacja centralnego ogrzewania — Aksonometria
Sg1- Instalacja wewnetrzna gazu— Parter

Sg2- Instalacja wewnetrzna gazu— Pigtro

Sg3- Instalacja wewnetrzna gazu— Aksonometria



L6d7, dnia 10 czerwea 2011 1.

Lodzka Okrggowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131/1625/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 5.
art. 13 ust. | pkt | ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 243. poz. 1623 z pdin. n.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lasce

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 15 lutego 1978 r. w Skiemiewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1625/PO0S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 27 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marcin Laska posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg konieczng
do uzyskania uprawnief budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ldédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem L6édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1 .6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /g Mé&/

mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Cztonek Skiadu Orzekajgcego OKK EOIIB T
mgr inz Jan Gatazka C/://’/  “=

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Marcin Laska jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw archilf:kmniczno~budowl,anych 1 sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
i kanalizacyjne,
z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego

budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

1§ 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

2 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczqcy Skladu Orzekajacego OKK EOI
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mer inz. Jan Gatazka

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Ouzymuja:

1. Marcin Laska

ul. Mazowiecka 9

96-100 Skierniewice:

Rada Eodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GKL-NZF-7TS *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7714/07

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 9, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza: Sanitarna
Miejscowos¢: Rawa Mazowiecka

Obiekt: Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w
budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiegj

Adres budowy: ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka,
identyfikator dziatki: 101301_1.0004.306

Inwestor: PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W RAWIE
MAZOWIECKIEJ
ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka

kategoria obiektu : X

Projektant:
mgr inz.. Marcin Laska LOD/1625/PO0OS/11

zakres opracowania: caly projekt

Lipiec 2023 r.



Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

4.1. Instalacja gazowa wewnatrz budynku

Instalacje¢ gazowa w budynku nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco,
produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219, taczonych przy pomocy spawania. Odbiorniki gazowe
polaczy¢ z projektowang instalacja gazowa przy pomocy tacznikéw gwintowanych. Piec projektuje sie
jednofunkcyjny. Pomieszczenia, w ktorych beda zainstalowane odbiorniki gazowe musza posiadaé
sprawnie dziatajacg instalacje wentylacyjng grawitacyjna potwierdzona aktualng opinig kominiarska.
Odprowadzenie spalin z pieca gazowego musi spetnia¢ wymogi zawarte w obowigzujacych przepisach.
Wysoko$¢ pomieszczen winna wynosi¢ minimum h- 2,20 m - WARUNEK SPELNIONY. Kubatura
pomieszczenia kottowni wynosi :9.50m3 warunek spetniony.

Wysokos¢ kottowni: 2.5m, Moc kotta: 38kW

Przewody poziome instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku pionu. Przy przejsciach przez
$ciany i stropy stosowac tuleje ochronne wystajace po 3cm z kazdej strony. Przewody prowadzi¢ na
tynku z przeswitem 3cm w pomieszczeniach wilgotnych i 2cm w pozostatych pomieszczeniach.
Poziome odcinki instalacji w odlegto$ci min. 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych. W
miejscach skrzyzowan przewodow gazowych z innymi przewodami instalacyjnymi zachowa¢ odlegtos¢
min. 2cm.

Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na powierzchni §cian, natomiast
na innych kondygnacjach dopuszcza si¢ prowadzenie ich w bruzdach ostonigtych nie uszczelnionymi
ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby szczelnos$ci - fatwo usuwalng masg
tynkarska, a nie powodujaca korozji przewodow. Po wykonaniu prac montazowych instalacj¢ nalezy
poddac probie cisnieniowej na ci$nienie rowne 0,1 MPa. Do proby uzy¢ spre¢zonego powietrza .Instalacje
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie nie
p6zniej niz po 4 godz. od oczyszczenia - farba podktadowa chlorokatczukowsa. Po wyschnigciu farby
podktadowej natlozy¢ warstwe farby nawierzchniowej. Prace te nalezy prowadzi¢ przy temperaturze min.
10° C i wilgotnosci max. 75%.

Calos¢ instalacji wewnetrznej w budynku wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 7 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019.1065) z pozn. zmianami.
4.1.1. Zestawienie podstawowych materiatow

e rurastalowa [ 25 30.60mb
e kurek sferyczny ¢ 25 pod kociot 1 szt.
e rurastalowa (| 15 10.90mb
e kurek sferyczny ¢ 15 pod kuchnie 1 szt.



OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany wewnetrznej instalacji gazu w budynku

plebanii w miejscowosci Rawa Mazowiecka dz. Nr Ew. 306 sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Opracowat



