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Obieg I
Tz/Tp 70/50°C

Q = 38kW

Przykład 1: Kocioł EcoTherm Plus WGB EVO 15/20/28/38i - z jednym obiegiem c.o. pompowym i obiegiem c.w.u.

z podgrzewaczem zasobnikowym BS.
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UWAGA: Wielkość zmiękczacza należy każdorazowo dobrać w zależności od przepływu (np. jeden ze

zmiękczaczy TRINNITY,

                gdzie maksymalny przepływ dla największego typoszeregu wynosi 3,1 m³/h).

LEGENDA:

ciepła woda

woda zimna

cyrkulacja

rura wzbiorcza

zasilanie instalacji

powrót instalacji

gaz

skropliny

kable zasilania i sterowania

- automatyka

Manometr tarczowy Ø100mm

z kurkiem manometrycznym

Termometr tarczowy

bimetaliczny

woda uzdatniona

woda demineralizowana

ISR RGP

FAZA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA:

TEMAT
I ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT:

NR RYS.:

SKALA:

DATA:

WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE
UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PROJEKTANT:

1:100

LIPIEC 2023

SPRAWDZAJĄCY:

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ

ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka,
identyfikator działki: 101301_1.0004.306

PRZEBUDOWA BUDYNKU PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚWIETLICY

ŚRODOWISKOWEJ ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ

Schemat kotłowni

Sw3
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