ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
Lp Nazwa strony Nr strony
1 | Strona tytutowa 1
2 | Zawartos¢ opracowania 2
3 Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu 3
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
4 | Dane ogolne i podstawa opracowania projektu budowlanego 4
5 | Opis do inwentaryzacji 5
6 | Opis do projektu 6-16
CZESC RYSUNKOWA

Lp Nazwa strony Skala rys. | Nr rys.

7 | Rzut piwnicy - inwentaryzacja 1:100 A.01
8 | Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100 A.02
9 | Rzut pietra - inwentaryzacja 1:100 A.03
10 | Rzut poddasza - inwentaryzacja 1:100 A.04
11 | Rzut dachu - inwentaryzacja 1:100 A.05
12 | Przekrdj A-A - inwentaryzacja 1:100 A.06
13 | Elewacje - inwentaryzacja 1:200 A.07
14 | Rzut piwnicy 1:100 A.08
15 | Rzut parteru 1:100 A.09
16 | Rzut pietra 1:100 A.10
17 | Rzut poddasza 1:100 A.l1
18 | Rzut dachu 1:100 A12
19 | Przekroj A-A 1:100 A.13
20 | Elewacje 1:200 A.14
21 | Zestawienie stolarki drzwi - A.15
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
Dz. U. z 2023r. poz.682 /z pdzniejszymi zmianami/
oSwiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA PIETRA BUDYNKU PARAFII
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA POTRZEBY SWIETLICY SRODOWISKOWE]

ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE)

ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka
Identyfikator dziatki: 101301_1.0004.306

wykonany dla

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rawie Mazowieckiej
ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka

sporzgdzony zostat zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajacy mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant

MAJ 2023
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PODSTAWY DO WYKONANIA PROJEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1 Temat :

1.2 Inwestor :

1.3 Obiekt :
1.4 Adres inwestycji :

1.5 Podstawa :
1.6 Jednostka projektowa :

Przebudowa pietra budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby Swietlicy
Srodowiskowej oraz budowa wewnetrznej instalacji gazowej
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rawie Mazowieckiej

ul. Warszawska 12

96-200 Rawa Mazowiecka

Budynek uzytecznosci publicznej

ul. Warszawska 12

96-200 Rawa Mazowiecka

dz. nr ewid. 306

obreb 0004

Zlecenie Inwestora

Pracowania projektowa "ARCHIVISION"

96 - 100 Skierniewice

ul. Pitsudskiego 17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.

poz. 1225 z p6zniejszymi zmianami)

2.4 Mapa d/c projektowych w skali 1:500

2.5 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

2.6 Wytyczne i opracowania branzowe

2.7 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

2.8 Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta Rawa Mazowiecka
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3.

OPIS DO INWENTARYZACII
OPIS BUDYNKU

Budynek plebani przylega jedng $ciang do budynku kosciota. Bryla o planie prostokata

z wysunieciem w strone kosciota, trzykondygnacyjna. Wymiary zewnetrzne 22,37 x 14,35 m.

Dach wielospadowy wykonczony blachg ptaskg ze stali ocynkowanej w kolorze czerwonym.

Elewacje budynku otynkowane zakoniczone w narozach pilastrami. Elewacja wschodnia,

potnocna i zachodnia z detalem architektonicznym w postaci gzymsu miedzy kondygnacyjnego

oraz wienczacego. Wejscie w elewacji zachodniej dodatkowo flankowane pilastrami. Wokédt

otworéw okiennych oraz blend obramowania oraz na pietrze nisze podokienne.

potudniowa bez detalu.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej:

tawy fundamentowe zelbetowe

Sciany zewnetrzne piwnicy z cegty petnej i kamienia polnego

$ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly ceramicznej
$ciany wewnetrzne z cegly ceramicznej

strop piwnicy ceglany kolebkowy

stropy kondygnacji hadziemnych drewniany, belkowe

konstrukcja dachu drewniana krokwiowo - ptatwiowa

konstrukcja dachu pokryta blachg ze stali ocynkowanej

stolarka okienna PCV, drewniana

stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV

stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana

tynki wewnetrzne cementowo - wapienne

budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania.

Elewacja
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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i odwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placdwki badawcze, stacje meteorologiczne i

hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogroddw zoologicznych i botanicznych

5. Zamierzony sposdb uzytkowania, program uzytkowy

Zamierzeniem inwestora jest przebudowa pietra budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby $wietlicy srodowiskowej oraz budowa wewnetrznej
instalacji gazowej. Obiekt zlokalizowany w miejscowosci Rawa Mazowiecka przy ulicy
Warszawskiej 12.

Parter budynku pozostaje bez zmian. Pietro budynku zostanie przeksztatcone do petnienia
funkcji Swietlicy $rodowiskowej. Budynek zyska nowag kottownie gazowg oraz instalacje
centralnego ogrzewania. Swietlica érodowiskowa przeznaczona jest dla 60 uczniéw w wieku 6 -

14 lat oraz 6 opiekundw. Podziat na kobiety i mezczyzn jest rownowazny.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Opracowaniu podlega budynek, ktérego parter petni funkcje domu seniora, pietro petni funkcje
parafii. Pietro budynku zostanie przeksztatcone do petnienia funkcji $wietlicy Srodowiskowej.
Istniejgce pomieszczenia zostang wyremontowane i dostosowane do nowej funkcji. W
przestrzeni powstang nowe sanitariaty. W miejscu istniejgcych toalet powstanie kottowania
gazowa. W budynku zostanie wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania. Komunikacja
zapewniona zostanie przez dwie istniejgce klatki schodowe. Jedna z klatek schodowych zostanie
dodatkowo wyposazona w schodotaz ktory umozliwi komunikacje oséb niepetnosprawnych.

Wyglad zewnetrzny oraz wymiary budynku bez zmian. Wejscia do obiektu nie ulegng zmianie.

6.1. Dostosowanie do obowigzujacych przepisow

Zapis miejscowego planu Sposdb spetnienia warunku

zasady zabudowy: Warunek spetniony —

— wysokosc¢ budynkow do 15 m, — pofacie dachowe na | Ze wzgledu na brak ingerencji w wyglad
budynkach o nachyleniu od 30% do 100%, zewnetrzny budynku warunek nie
—  wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do | dotyczy przedsiewziecia

powierzchni dziatki budowlanej do 40%, 127
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— wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce
budowlanej od 0,1 do 0,8,

— elewacje budynkow od strony ulicy pokryte tynkiem
szlachetnym,

— obowigzuje kolorystyka elewacji wedftug katalogu (...),
— obowigzuje kolorystyka cokotow wedtug katalogu (...),
— dachy kryte dachowka ceramiczng, blachg lub blacha
dachowkowa,

— obowigzuje kolorystyka pokry¢ dachowych wedtug
katalogu (...),

zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej: Warunek spetniony — kottownia zasilana

— Zrédfa ciepta w budynkach — lokalne lub zdalaczynne, | na gaz z sieci

przy zachowaniu przepisow odrebnych,

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

.. przed zmianami 22,37 m
Diugosc budynku .
po zmianach 22,37 m
» przed zmianami 14,35 m
Szerokosc budynku :
po zmianach 14,35 m
., przed zmianami 11,65 m
Wysokos¢ budynku .
po zmianach 11,65 m
Liczba kondygnacji przed zmianami 4 (w tym piwnica oraz poddasze)
przed zmianami 2421,5m?3
Kubatura .
po zmianach 2421,5m?
_ _ przed zmianami 304,5 m?
Powierzchnia zabudowy
po zmianach 304,5 m?2

7.1. Zestawienie powierzchni pomieszczen przebudowy :
W ramach przebudowy zostanie dostosowane pietro do petnienia nowej funkcji. Zostang

wydzielone nowe pomieszczenia.

1 | Klatka schodowa

2 | Komunikacja 29,7 m?
3 | Kottownia 9,5 m?
4 | Toaleta damska 10,5 m?
5 | Toaleta meska 10,8 m?
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6 | Pomieszczenie socjalne 23,0 m?
7 | Sala 67,3 m?
8 | Sala 48,4 m?
9 | Magazyn 8,9 m?
10 | Toaleta dla niepetnosprawnych 6,9 m?
tacznie : 215,0 m?

7.2. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych
W ramach opracowania powstanie lokal ustugowy petnigcy funkcje $wietlicy Srodowiskowej na

pietrze budynku. Na parterze istnieje jeden lokal ustugowy.

8. Opinia geotechniczna
Stwierdzono, ze w podiozu wystepuja grunty rodzime, mineralne, niespoiste,

Sredniozageszczone, cechujgce sie dobrg nosnoscig. Wod gruntowych w podtozu do gtebokosci
posadowienia obiektu nie stwierdzono. Warunki geologiczno — inzynierskie sg generalnie
korzystne i nie wystepuja ograniczenia w sposobie posada wiania bezposredniego. Wody
gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia. Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych (Dz.U.
z 2012 r., Nr 0, poz.463), biorac pod uwage, ze :

e warunki gruntowe majg charakter warunkdw prostych,

e projektuje sie budowe obiektu budowlanego posadowionego bezposrednio, wskazuje sie
dla obiektu PIERWSZA kategorie geotechniczng.

9. Dostep osdéb niepetnosprawnych

Z uwagi na zapewnienie dostepu budynku osob niepetnosprawnych we wnetrzu przejscia
pomiedzy pomieszczeniami majg szerokosS¢ w Swietle oscieznicy minimum 90 cm, bez progéw.
Zostaty zaprojektowane sanitariaty do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Przewidywany
jest zakup schodotazu umozliwiajgcego komunikacje o0s6b niepetnosprawnych miedzy

kondygnacjami.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie
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10.1. Zapotrzebowanie wody:
Jako$¢ wody powinna odpowiadaé wymaganiom dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze

zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz. U. z 2012 poz. 145).

10.2. Odprowadzanie $ciekéw:
Budynek podfgczony do sieci kanalizacyjnej /bez zmian/.
Wody opadowe odprowadzane rynnami i rurami spustowymi na tereny zielone dziatki /bez

zmian/.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Odpady sktadowane sg w odpowiednik pojemnikach na terenie dziatki, a nastepnie okresowo

przekazywane do odpowiednich stuzb /bez zmian/.

10.4. Emisja hatasow i drgan:
Budynek nie bedzie emitowat dodatkowych szczegdinych hataséw oraz drgan, ktére beda
wymagaty dodatkowych $rodkéw zaradczych. Zastosowane w projekcie materiaty nie emitujg

promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego ani zaktdcen.

10.5. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych:
Projektowana jest kottownia gazowa zasilana z sieci. Budynek bedzie spetniat warunki ochrony
atmosfery pod katem zastosowania zrddet ogrzewczych. Emisja zanieczyszczen nie przekroczy

dopuszczalnych norm.

10.6. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne:

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakitdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na

zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych

dojs¢ i dojazdow do budynkdw. Zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.
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12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W poszczegdlnych pomieszczeniach oraz strefach ogrzewanych lub chtodzonych,

zaprojektowano urzadzenia automatycznie regulujgce temperature. Zastosowano takie

urzadzenia jak np. automatyczne gtowice termostatyczne lub elektroniczne termostaty

automatyczne.

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczenie

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, sanitarng, kanalizacyjng, teletechniczng oraz

centralnego ogrzewania (projektowana kottownia gazowa).

13.1. Instalacja centralnego ogrzewania:
W budynku powstanie nowa kottownia zasilana z sieci gazowej /przytacze wedtug oddzielnego

opracowania/. Budynek zyska nowa instalacje wewnetrzna centralnego ogrzewania.

13.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej:

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana centralnie.

13.3. Wentylacja:
W budynku wentylacja grawitacyjna istniejgca. Nowo wydzielone sanitariaty wentylacja za

pomocg wywiewek dachowych nowoprojektowanych.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej
1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z pozniejszymi
zmianami

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

1.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z
2010r.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Wymagania ogolne.

1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.

1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

2.Powierzchnia wewnetrznej, wysokosc i liczba kondygnacji .

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowy kompleksu budynkdéw kosciota
i plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskej w Rawie Mazowieckiej , w zakresie zmiany sposobu
uzytkowania budynku dawnej plebanii na : Dom Dziennego Pobytu Seniora w pomieszczeniach na
parterze i Swietlicy Srodowiskowej dla dzieci i miodziezy na pietrze .

Parametry podstawowe budynku kosciofa :

-powierzchnia zabudowy 282,30m2 ,
-powierzchnia z wiezg i poddaszem 423,96 m2 ,
-kubatura 2619,50 m3,
-wysokos¢ 6,95 m,
-wysoko$¢ do kalenicy 11,90 m,

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych : 1, podziemnych :0 .Budynek niski N
Parametry podstawowe budynku plebanii :

-powierzchnia zabudowy 304,46 m2 ,
-powierzchnia z piwnicg i poddaszem 764,14 m2 ,
-kubatura 2421,50 m3,
-wysokosc 7,40 m,
-wysoko$¢ do kalenicy 11,65 m,

Ilo¢ kondygnacji nadziemnych : 2, podziemnych :1 .Budynek niski N
Parametry podstawowe kompleksu budynkow :

-powierzchnia zabudowy 586,76m2 ,

-powierzchnia z piwnicg i poddaszem 1198,10 m2,

-kubatura 5041,00 m3,

-wysokosc 740 m,

-wysoko$¢ do kalenicy 11,90 m,

Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych : 2 , podziemnych :1 .Budynek niski N

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materialow

niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych,
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych .

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo wg §2 ust. 1 rozp.
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Budynek bedzie charakteryzowat sie typowym wyposazeniem wnetrz przewidzianym dla tej kategorii
zagrozenia ludzi ZL IT i ZL III

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych
klasa reakcji na ogien od A do D-sl1. Oktadziny sufitdw beda wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien od Al do B
tylko d0. Nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobow na
posadzki podtogowe od Alfl do Cfl-s2.

4.Klasyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposobu uzytkowania .

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi .

5.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen .

Ze wzgledu na sposob uzytkowania pomieszczen kompleksu budynkéw kosciota i plebanii Parafii
Ewangelicko-Augsburskej kwalifikujemy do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi :

a)kosciot do kategorii ZL III zagrozenia ludzi , w pomieszczeniu kosSciota moze przebywac¢ do 50 oséb ,
pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi ,

b) plebania :

-podpiwniczenie : przestrzen gospodarcza ( PM o o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 Ml/m2) ,
funkcjonalnie powigzana z pozostatg czescig budynku .

-parter : Dom Dziennego Pobytu Seniora (ZL II) ,

-pietro : $wietlica Srodowiskowa dla dzieci i mtodziezy (ZL III) .

Budynek kwalifikowany jest do kategorii ZL II i ZLIII zagrozenia ludzi .

6.Podziat na strefy pozarowe .

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa , dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej do 5 000 m?.
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zachowana .

7.Maksymalna gesto$c obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia .

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi , gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie .
8.Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane .

Budynek dwukondygnacyjny , niski (N) , z pomieszczeniami kwalifikowanymi do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II powinien spetnia¢ wymagania C klasy odpornosci pozarowej .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ w zakresie klasy
odpornosci ogniowej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci | Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku® *

pozarowej

budynku gtéwna konstrukcja strop? $ciana zewnetrznal) 2 | Sciana przekrycie
konstrukcja dachu wewnetrznal) | dachu?
nos$na

1 2 3 4 5 6 7

#C” R 60 R 15 REI60 |EI30 (o«i) EI15% RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I-
() -

izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

nie stawia sie wymagan.

Nie spetnione sg nastepujgce wymagania w zakresie wymaganej klasy odpornosci ogniowej
poszczegdlnych elementow :

-strop w koéciele oraz stropy pomiedzy parterem a pietrem i pomiedzy pietrem a poddaszem w plebanii
nie posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej REI 60 ,

-przekrycie dachow nie posiada odpornosci ogniowej RE 15 .

Inwestor nie posiada dokumentdéw potwierdzajgcych zabezpieczenia elementéw drewnianych konstrukcji
dachu oraz antresoli do stopnia NRO .

9.Wystepowanie materiatléw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem .

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatow niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym) .

10.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie .

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych 2,60 m na parterze i 2,70 do 3,00 m na pietrze Dla wszystkich
pomieszczen na parterze i pietrze zapewniono 2 kierunki ewakuaciji .

Maksymalna dtugos¢ przejscia okoto 17,5 m . Maksymalna dtugo$¢ dojscia przy dwoch kierunkach dojscia
ok.22,6 m.

Biegi i spoczniki schodéw wykonane z materiatéw niepalnych i posiadajg klase odpornosci ogniowej co
najmniej R 30 . Drzwi do podpiwniczenia nie posiadajg parametry odpornosci ogniowe;j .

Wszystkie pomieszczenia kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL II , pomieszczenia Dom
Dziennego Pobytu Seniora zlokalizowane sg na parterze , dla wiekszosci tych pomieszczen zapewniono
dwa kierunki ewakuaciji .

Zostanie wykonane o$wietlenia ewakuacyjnego w na drogach ewakuacyjnych i w klatkach schodowych
budynku o natezeniu 2 lux ( w miejscach lokalizacji hydrantow wewnetrznych 25, przycisku sterujgcego
PWP warto$¢ natezenia oSwietlenia 5Ix ) .

Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunki
ewakuacji nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Parametry dotyczace dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych . W budynku przewidziano ewakuacje
jednoetapowg ze wzgledu na wielko$¢ oraz uktad pomieszczen.

11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
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Budynek nie bedzie wyposazony w state urzadzenia gasnicze, dzwiekowy systemu ostrzegawczy, dzwigi
przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych urzadzenia oddymiajgce .

Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem potsztywnym

Hydranty wewnetrzne

Wymagane sg hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm. Siec
hydrantowa musi zapewni¢ mozliwo$¢ poboru wody jednoczesnie z dwu sasiednich hydrantéw -
wydajnos¢ 2 dm?3/s dla kazdego z hydrantdw przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja hydrantowa
stalowa lub jezeli jest wykonana z materiatdw fatwo palnych obudowana w klasie EI 60. Zawory
odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.1 m od poziomu
posadzki. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1.2 MPa. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pragdownicy powinna wynosi¢ 1 dm3/s przy cisnieniu 0.2 MPa z jednego hydrantu. Srednica nominalna
przewoddw zasilajgcych, w minimetrach, na ktérym instaluje sie hydranty wewnetrzne powinna wynosi¢
co najmniej DN25. Dopuszcza sie przytgczenie do jednej sieci zasilajacej urzadzenia sanitarne i instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg, pod warunkiem, ze w przypadku uszkodzenia przyboréw sanitarnych nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (zawdr pierwszenstwa z perstostatem).
Zasieg hydrantdbw wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chroniong strefy
pozarowej lub pomieszczenia. Efektywny zasieg rzutu pragdéw gasniczych nie wiecej niz 3 m . Zasilanie
hydrantéw wewnetrznych musi by¢é zapewniona przez co najmniej 1 godzine. Przed hydrantem
wewnetrznym nalezy zapewnic dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczone przy drogach komunikacji ogolnej, w szczegdlnosci:

w przejsciach i na korytarzach, w tym na holu, przy wejsciu do budynku i klatki schodowej na kazdej
kondygnacji budynku,

Hydranty wewnetrzne beda spetnialy wymagania normy PN-EN 671-1. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnaciji
budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych

Autonomiczne czujki dymu

Autonomiczne czujki dymu przystosowane do pracy w sieci w pomieszczeniach dawnej plebanii za
wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych .

12.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku bedacego przedmiotem opracowania
stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwoch hydrantow DN 80 .
Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona z istniejgcych hydrantdw . Najblizsze hydranty
zlokalizowane w odlegtoséci 95 i 133 m od budynku bedacego przedmiotem opracowania . Zostanie
wykonany hydrant w odlegtosci do 75 m od budynku .

Jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjsC z tego budynku, utwardzonymi dojSciami o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, droge pozarowg ktérg stanowi ul.
Warszawska

12.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku majg na powierzchni wiekszej niz 65% wymagang klase
odpornosci ogniowej (E) .

Lokalizacja :

- od 3,50 do 6,50 m od granicy sasiedniej dziatki budowlanej nr ew. 305,

- od 2,90 do 5,00 m od granicy sasiedniej dziatki budowlanej nr ew. 307/6 ,

- 9,90 m od granicy dziatki drogowej ul. Warszawka ,

-15,30 m od jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego o konstrukcji niepalnej ( PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 ) zlokalizowanego na dziatce inwestora

-15,00 m od dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o konstrukgcji niepalnej (ZL IV)
Zlokalizowanego na dz. nr ew. 305

Scian budynku plebanii i kosciota w pasie 4 m od granicy dziatki posiada parametr wymagany dla $ciany
oddzielenia pozarowego REI 120 , écian w tym obszarze bez otwordw . W odlegtosci do 20 m brak
budynkdéw zagrozonych wybuchem .
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13.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
urzadzen technologicznych,

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie. Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne wymaganej jest na drogach
ewakuacyjnych os$wietlonych wylacznie Swiattem sztucznym W przypadku drég ewakuacyjnych o
szerokosci do 2,0 m, S$rednie natezenie oSwietlenia na podiodze wzdtuz S$rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 2,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej
niz potowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci . Stosunek max. natezenie oswietlenia do
min. natezenia o$wietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego
powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na niskie
temperatury. Zostanie wykonane o$wietlenia ewakuacyjnego w na drogach ewakuacyjnych i w klatkach
schodowych budynku o natezeniu 2 lux ( w miejscach lokalizacji hydrantéw wewnetrznych 25,
przycisku sterujgcego PWP wartos¢ natezenia oswietlenia 5Ix ) .

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
zostanie umieszczony w miejscu wejscia ztgcza instalacji elektrycznej do obiektu. Elementem
wykonawczym przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie aparat elektryczny typu roztgcznik,
wyposazony w cewke wzrostowg, sterowang recznym przyciskiem uruchamiajgcym (przycisk
sterujgcym/uruchamiajgcy PWP), instalowany w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu (lub w obiekcie
blisko drzwi wejsciowych) lub strefy pozarowej ktdrg obstuguje. Sterowanie cewka wzrostowg aparatu
elektrycznego stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy
realizowa¢ w ukfadzie z automatycznym przetgcznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujgcy z aparatem
elektryczny PWP nalezy pofaczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowa¢ E90 wg rozwigzan
systemowych. Przeciwpozarowy wytaczni pradu musi spetniaé wymagania normy N SEP-E-005. Reczny
przycisk sterujgcy PWP z podwodjng sygnalizacja LED okreSla potozeniu zestykow elementu
wykonawczego:

-dioda zielona — brak napiecia na roztaczalnych tablicach.

-dioda czerwona — tryb gotowosci.

14. Przyjety scenariusz pozarowy .

W przypadku powstania pozaru ze wzgledu na wymiary budynku ewakuacja bedzie prowadzona
bezposrednio na zewnatrz budynku. Po zauwazeniu pozaru nalezy przeprowadzi¢ ewakuacje oséb z
budynku , poinformowac straz o pozarze i w miare mozliwosci podja¢ dziatania gasnicze do momentu
przybycia strazy przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego . Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ,
brak urzadzen pozarowych ktoére mogg by¢ sterowane .

15. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy .

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw, okreSlonych w Polskich
Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktore mogg wystgpi¢ w obiekcie.

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac, z
wyjatkiem przypadkéw okreSlonych w przepisach szczegdlnych na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL ITi ZL III . Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkdw,

b) na korytarzach,

C) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m..

Kuchnie nalezy wyposazy¢ w gasnice typu F .
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16.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym .

Postanowienie tddzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w todzi WPZ.52840.35.2023.4.AK z dnia 28
kwietnia 2023 r .

15. Opis technologii
o Uktad przestrzenny

Pietro budynku zostanie przeksztatcone do petnienia funkcji Swietlicy Srodowiskowej.
Komunikacja zapewniona zostanie przez dwie istniejgce klatki schodowe. Jedna z klatek
schodowych zostanie dodatkowo wyposazona w schodofaz ktory umozliwi komunikacje oséb
niepetnosprawnych. Istniejgce pomieszczenia zostang przebudowane i powstang nowe
pomieszczenia sanitariatdw, pomieszczenie socjalne, sale spotkan oraz magazyn. Na pietrze

powstanie takze kottownia.

istniejgca, projektowana nowa porecz i odnowienie i

Klatka schodowa . . . . .
zabezpieczenie wykonczenia schodow

pomieszczenie odnowione, posadzka wykonczona
Komunikacja wykfadzing pcv, $ciany malowane dyspersyjnymi farbami 29,7 m?
emulsyjnymi

pomieszczenie odnowione, posadzka wykonczona
Kotlownia gresem, $ciany malowane dyspersyjnymi farbami 9,5 m?
emulsyjnymi

posadzka wykonczona gresem, $ciany do wysokosci 3m
Toaleta damska wykonczone gresem, pozostata cze$¢ Sciany i sufit farba, 10,5 m?
wentylacja wywiewki dachowe

posadzka wykonczona gresem, $ciany do wysokosci 3m

Toaleta meska wykonczone gresem, pozostata cze$¢ Sciany i sufit farba, 10,8 m?
wentylacja wywiewki dachowe

Pomieszczenie posadzka wykonczona wyktadzing pcv, Sciany malowane 5 5

socjalne dyspersyjnymi farbami emulsyjnymi 30m

posadzka wykonczona wyktadzing pcv, $ciany malowane

Sala dyspersyjnymi farbami emulsyjnymi 67,3 m’
posadzka wykonczona wyktadzing pcv, $ciany malowane 5
Sala dyspersyjnymi farbami emulsyjnymi 48,4 m
osadzka wykonczona wyktadzing pcv, $ciany malowane
Magazyn 3yspersyjny¥ni farbamiv(\a%ulsyjn)?mpi ! 89m
posadzka wykonczona gresem, $ciany do wysokosci 3m
Toaleta dla

wykonczone gresem, pozostata cze$¢ Sciany i sufit farba, 6,9 m?

niepefnosprawnych wentylacja wywiewki dachowe

tacznie : | 215,0 m?
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o Uzytkownicy

Swietlica Srodowiskowa przeznaczona jest dla 60 ucznidw w wieku 6 - 14 lat oraz

6 opiekunoéw. Podziat na kobiety i mezczyzn jest rGwnowazny.

16. Program roboét budowlanych

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W pierwszej fazie nalezy wynie$¢ wyposazenie oraz zdemontowac istniejgce wykonczenie
pietra budynku. Nalezy przeprowadzi¢ planowane rozbidrki.

PRACE BUDOWLANE

Projektowane $ciany wykonaé z pustakdw ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Ubytki uzupetni¢ tynkiem
renowacyjnym.

Po rozbidrce wykonczenia posadzek nalezy oceni¢ stan techniczny podkiadu i wykonaé
wymagane prace. Projektuje sie wykonanie podktadu pod nowe wykonczenie posadzek z piyt
OSB oraz montaz maty podktadowe;j.

WYKONCZENIE

Wykonczenie posadzek gres, wykfadzina pcv, zalezne od pomieszczenia. Projektuje sie
pokrycie $cian farbami dyspersyjnymi oraz gresem w przestrzeni sanitariatdw i aneksu
kuchennego w pomieszczeniu socjalnym.

Projektuje sie wykonanie drzwi zewnetrznych aluminiowych w kolorze biatym, wzér wedtug

rysunkow projektowych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajacy mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant
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