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1.CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Lokalna biologiczna oczyszczalnia Sciekéw w m. Ujazd.

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa,
instalacji elektrycznych na potrzeby lokalnej biologicznej oczyszczalni Sciekdéw w m. Ujazd.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t.

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych

wg zakresu okreslonego w dokumentacji projektowe;.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Napiecie znamionowe linii U - napiecie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

Stup - konstrukcja wsporcza, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego wysytanego
przez zrodlo Swiatta zawierajace wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i potaczenia z instalacje
elektryczna.

Fundament - konstrukcja betonowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do ustawienia stupa lub szafy elektrycznej.

Szafa elektryczna - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje odbiorcze.

Linia kablowa - kabel wielozytowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub wielozytowych potaczonych
réwnolegle, taczenie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i faczace zaciski tych samych dwéch urzadzen
elektrycznych jedno - lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, na ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Osprzet elektryczny linii kablowej - zbiér elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakoriczenia kabli.

Skrzyzowanie - takie migjsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina
lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia naziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub
drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania bez
stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacje Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogéine"
kod CPV 45000000-7.

1.7. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH | PREFABRYKACYJNYCH
Dokumentacje robét montazowych linii kablowej stanowig

- projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino -
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobéw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobéw, protokoty odbioréw cze$ciowych,
koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994r. - Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami). Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywac
na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych
i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

1.8. NAZWA | KODY
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

2. MATERIALY

2.1. USTOJE | FUNDAMENTY lub réwnowazne

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B- 03322 Zaleca si¢ stosowanie
fundamentéw i elementéw ustojowych typowych ujetych w projekcie.

2.2, SLUPY
Stupy powinny przenosi¢ sity wynikajace z obcigzeh urzadzeniami oéwietlemO\(\% z? d bquen uwzgledniajacych
lokalizacje w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i PN-B-02013 osowanle mnych stupdw jest mozliwe

po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem. Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy
2.3. OPRAWY OSWIETLENIOWE | ZRODLO SWIATLA T —

Oprawa o$wietleniowa LED powinna spetia¢ wymagania PN-E-06305 i PN-E-06314. Rodzaj i typ oprawy wraz
z parametrami podano w projekcie. Dopuszcza sie inne rozwigzanie 0 nie gorszych parametrach technicznych
w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem

2.4. SZAFA ELEKTRYCZNA

Jako szafy elektryczne wykorzystano rozdzielnice w obudowie z aluminium o IP55, wyposazenie zgodne z projektem

2.5. PRZEWODY DLA PODLACZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH lub réwnowazne

Przewody do potgczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spetia¢c wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowac przewody

o napieciu 750V, wielozytowe z zytami miedzianymi o przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5mm?i izolacji polwinitowej

2.7. PRETY UZIOMOWE

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane ¢ 16 mm wg PN-75/H-93200 lub réwnowane
2.8. KABLE ELEKTROENERGETYCZNE NN lub réwnowazns

Wielozytowe z zytami aluminiowymi o izolacji i powloce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy
stosowac zgodne z dokumentacja projektowa kable typu: YKY, YAKXS o napigciu znamionowym 1 kV

2.9. RURY OCHRONNE

Z polietylenu wysokiej gestosci, karbowana warstwa zewnetrzng i gtadka warstwg wewnetrzna, zamknieta konstrukcja
$cianki zapewniajaca rurze bardzo wysoka sztywno$¢ obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami,
skrzyzowania z innymi sieciami, taczone ztaczkami zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016 lub rownowane

2.10. FOLIA

Z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy niebieskiej, grubosci m|n

0.5 mm, gat. |, szeroko$ci dopasowanej do iloSci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niz 200 mm, wg BN-68/6353-03 LCJJWHOW&nej
2.11. BEDNARKA

stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325 lub rownowane
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2.12. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ $wiadectwo jako$ci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne.
Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego przydatno$ci, materiat taki nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

2.13. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE
Materiaty nalezy dostarczac na budowe sukcesywnie w miare postepu robét.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre gwarantujg wiasciwg realizacje robét. Sprzet musi byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni byé zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy. Wykonawca przystepujacy do budowy oswietlenia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- spawarki transformatorowe;

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej

- koparkotadowarki lub minikoparki

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy o$wietlenia powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego

- przyczepy diuzycowej

- samochodu dostawczego

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegolnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKOPY POD FUNDAMENTY SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw pod fundamenty, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia: lokalizacj,
warunkéw geologiczno-wodnych, uzbrojenia podziemnego terenu. Metoda wykonywania wykopéw powinna byé dobrana
w zalezno$ci od gteboko$ci, uksztattowania terenu oraz warunkdw gruntowych. Ich ewentl(JJzE]IEaIr o\%H%Waa i_zabezpieczenie
przed osypywaniem sie gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02. V\?y opy nrgI%zy wykonywac
w sposob nie powodujacy naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050.ub rownowaine

5.2. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz fundamentow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi
w Dokumentacji Projektowej. Fundament prefabrykowany powinien byé ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10. Przed
przystapieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Zasypywanie fundamentéw gruntem
warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,85 wedtug PN-S-02205.lub rownowane;

5.3. MONTAZ SLUPOW

Stupy nalezy montowaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta. Przed przystgpieniem do ustawiania
stupéw na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykéw elementéw mocujacych. Wszystkie powierzchnie
powinny by¢ czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczen. Podczas montazu, Wykonawca powinien zadbac, aby
nie wystapito odksztatcenie lub zniszczenie poszczegoinych elementéw. Gwint stalowych $rub kotwiacych nalezy pokryé
warstwg smaru charakteryzujacego sie duzg wytrzymatoscig na pefzanie i umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub
goraco. Smar powinien zapewni¢ ochrone gwintu przez okres nie krétszy niz 18 miesiecy. Nakretki mocujace stope stupa
z fundamentem powinny byé dokrecane dwustadiowo oraz zabezpieczone przed odkrecaniem i przed korozja. W miejscach,
gdzie stykajg sie powierzchnie réznych metali, nalezy zastosowacC $rodki zabezpieczajace przed wystapieniem korozji
galwanicznej. Stupy tak ustawia¢ aby wneka znajdowata sie od strony chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy, oraz nie powinna by¢é potozona nizej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
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5.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Kazda oprawe z lampg przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych
i parcia wiatru dla strefy wiatrowej.

5.5. MONTAZ PRZEWODOW

Przewody zasilajace oprawy o$wietleniowe nalezy zacigga¢ do stupdw przed zamontowaniem opraw. Do kazdej oprawy
nalezy prowadzi¢ po jednym trojzytowym przewodzie. O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody
taczace oprawy o$wietleniowe z tablicg elektryczng powinny posiada¢ zyly miedziane o przekroju nie mniejszym niz
1,5 mm2,

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie wykopow qulfo erstrg\c/e\%xgh recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836- %8163 Sie Wykonywanie kompletnych odcinkéw linii
kablowych, z wykopaniem i zasypaniem rowéw tego samego dnia, chyba Ze teren wykopdw bedzie ogrodzony
i zabezpieczony przed dostepem dzieci. Row kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,6 m. Szerokos¢ rowu na dnie
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m. Zmiang kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku.

5.7. UKLADANIE KABLA

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest
piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci.
Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykryé folig ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem. Zaleca sie: ukfadanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu
kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robot ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych. Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla. W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla
z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi DVK lub SRS o $rednicy 75mm. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia
i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z materiatdw widknistych, np. sznura
konopnego lub pianki uszczelniajacej. Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu
stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego. Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem
od 1 do 3% dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable utozone w ziemi
powinny byé zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz
przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejciu do przepustow.
Na oznaczniku nalezy umie$ci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmnie;j:

- symbol i numer ewidencyjny linii

- 0znaczenie kabla wg normy

- znak uzytkownika

- rok utozenia kabla

Przy ukfadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy zachowywa¢ minimalne
odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie N SEP-E-004. lub rownowane]

5.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA
Jako ochrone przeciwporazeniowgq dodatkowa nalezy stosowaté Szybkie Wytaczanie Zasilania  zgodnie

z PN-IEC-60364-4-41. Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ sie pod napigciem w warunkach zaktoceniowych, nalezy
potaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakoSci lub atesty
stosowanych materiatdw. Na Zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwo$¢
nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa cechowania.
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6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
6.2.1. WYKOPY POD FUNDAMENTY

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem sie
ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw, zgodnie z lokalizacjg
i rzednymi posadowienia okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. FUNDAMENTY

Program badan powinien obejmowaC sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ Bdne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 i PN-73/B- 06281° EORAGH Qf%zy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.
Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory
powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.1ub réwnowaznej

6.2.3. SLupPY

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozyciji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacijj,

- kompletno$ci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukciji stalowych i osprzetu,

- zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowg,

6.2.4. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Podczas wykonywania uziomow taSmowych nalezy wykona¢ pomiar gleboko$ci utozenia bednarki, stanu potaczen
spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiagna¢ co najmniej 0,85.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji. WartoSci pomierzonych rezystancji powinny
by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.5. LINIE KABLOWE lub réwnowang

Sprawdzenie i odbior robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z norma N SEP-E-004. W czasie wykonywania i po zakonczeniu
rob6t kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegaé:

- gtebokosci zakopania kabli

- gruboéci podsypki piaskowej pod i nad kablem

- odlegtoci folii ochronnej od kabla

- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi

- utoZenie kabli w rowach kablowych

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegajg od zatozonych nie wigcej niz 10 %.

- sprawdzenie ciggto$ci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadéw o napieciu
nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie maja przerw oraz jesli
poszczegolne fazy na obu koricach linii sg 0znaczone identycznie.

- pomiar rezystancji izolaciji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac odczytu po czasie

niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartodci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi,
co najmniej 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

- préba napieciowa izolaciji

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sig niewykonywanie proby napieciowej izolacii linii
wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1kV. Prdbe napieciowa nalezy wykonaé pradem stalym lub
wyprostowanym. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czgSciowego, napiecie
probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-93/E/90401.lub réwnowaine;
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- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania;
w liniach od diugosci nie przekraczajacej 300m dopuszcza sie wartos¢ pradu uptywu 100pA.

6.2.6. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badarn wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na wniosek
Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badar po wykonaniu robot.

6.3. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gteboko$ci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan
potaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci
utozenia bednarki wykonywa¢ co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm. Po wykonaniu
uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogq by¢é gorsze od wartosci
podanych w Dokumentaciji Projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢
w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkami obmiarowymi budowanego o$wietlenia sa;

- dla linii kablowej — metr

- dla latarni o$wietleniowej wraz z wyposazeniem - komplet
- dla latarni parkowej - komplet

- dla szafy oswietleniowej - komplet

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjq Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru , jezeli
wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jednostki obmiarowe wymieniono w p. 7.1

Cena obejmuje:

- montaz fundamentéw dla stupdw i szaf o$wietleniowych

- montaz stupéw oswietleniowych

- montaz opraw o$wietleniowych

- montaz szaf o$wietleniowych na fundamentach

- wykonanie inwentaryzacji: lokalizacji stupow i szafy oSwietleniowe;

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwaranci
- uporzadkowanie terenéw z odpaddw powstatych przy budowie o$wietlenia
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

- koszt materiatow

- dostarczenie materiatow

- podtaczenie linii do sieci

- wykonanie testow i pomiardw linii

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych lub rownowazne
PN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klas o$wietlenia lub réwnowazne
PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o$wietleniowe ub réwnowane

PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze.
Powioki ochronne cynkowe zanurzeniowe.lub rownowane
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PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. lub rownowane
Czes¢ 2-4: Wymagania szczeg6towe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe lub rownowane

Czes¢ 5 Wymagania szczegdtowe dotyczace zestawow napowietrznych przeznaczonych
do instalowania w miejscach ogélnie dostepnych Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs)
do rozdziatu energii w sieciach

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.lub rownowane
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. lub réwnowaene
Whytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.lub rownowane
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. lub rownowaine
PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej. lub rownowaine
PN-E-06314 Elektryczne oprawy owietleniowe zewnetrzne. lub rownowazne
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oéwietleniowe. Ogélne wymagania i badania. lub rownowane
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. lub rownowane
PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. 'ub rownowane
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie [ub réwnowane
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. lub rownowane
BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. lub rownowane
10.2. INNE DOKUMENTY

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy

— Prawo Budowlane (Dz. U. 2013. 1409 j.t.).
- Ustawa - Prawo Energetyczne. Dz. U. nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000 r wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych. Dz. U. nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nN oraz dobor osprzetu. Opracowanie: COBR ,Elektromontaz”. Maj 1996r.
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