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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja geotechniczna zawiera wygaotechnicznych badapodiaza

gruntowo-wodnego wykonanych dla potrzeb projekzepudowy drég gminnych, w miejscoyed
Ruchocice w wojewddztwe wielkopolskim.

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji

Dokumentacja zostata opracowana na podstawiemgstych aktéw prawnych:

a) Rozporzdzenie MSWIA w sprawie ustalania geotechnicznychuwkdw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 24.09.1998 r. (Dz. U88ipoz. 414);

b) art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,Prawo budowlanafnz 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 156 poz.
1118 z paéniejszymi zmianami);

c) art. 4 ust. 4 ustawy ,Prawo geologiczne i gaaicz dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 27
poz. 96);

d) normy PN-81/B-03020 i inne normy zrawigzane.

e) Rozporzdzenie MTIGM w sprawie warunkow technicznych, fjakipowinny

odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 2.03.1999Dz. U. nr 43 poz.
430);

Podstaw formalno-prawn do sporzdzenia raportu stanowi zlecenie wydane przezefirm

,VIA 2008” Pracownia Projektéw Drogowych Barbarastoacz z siedzipprzy ul. Dworcowej 1F,
62-060 Sgszew.

1.2. Charakterystyka projektowanego obiektu

Na etapie projektu przewidujeesprzebudow drég gminnych. Plan sytuacyjny dostarczyt
Projektant, ktory okrdit zakres robot.



1.3. Wykorzystane materiaty

Sporzdzapc opracowanie wykorzystano ngstijagce materiaty:
a) plan sytuacyjny;
b) obowgzujace normy i literatuy przedmiotu.

2. Opis wykonanych prac

Wykonano nasgpujace prace:

a) przeprowadzono wigjokalmg terenu badg

b) wykonano 3 makrednicowe otwory badawcze dalgbkasci 3,0 m p.p.t.
Lokalizacg punktow badawczych i ich @dokas¢ ustalit Projektant;

c) wykonano badanie zesgczenia utwordéw niespoistych;

d) rzedne wysokéci punktéw badawczych okdieno wykonujc niwelacg geodezyjs;

e) wykonano badania makroskopowe pobranych prébeinty zgodnie z Norm
PN-88/B-04481,

f) okreslono wartdci parametrow geotechnicznych, zgodnie z NpRN-81/B-03020;

g) dokonano analizy uzyskanych wynikow badgeotechnicznych, zgodnie z Nagm
PN-B-02479:1998.

Terenowe prace badawcze wykonano w grudniu 2010 r.

3. Potazenie, morfologia i wytkowanie terenu

Punkty badawcze zlokalizowane zostaly weblx pasa drog gminnych w miejscoded
Ruchocice, gmina Rakoniewice, w powiecie grodziskimjewodztwo wielkopolskie.

Pod wzgtdem fizjograficznym, zgodnie z podziatem wedtugKandrackiego (2000r.),
przedmiotowy teren znajduje ¢sina terenie makroregionu Pojezierze Wielkopolsk3d5(5),
mezoregionu Pojezierze Poaséie (315.51).

Badany teren stanowi obecnie dgagnawierzchni ziemnej ulepszoriegzlem, cegtami oraz
kamieniami (otwory nr 1 i 2) oraz pole orne (otvmdr3) bezpérednio przy drodze.

Punkty badawcze zlokalizowang sa wysokéci od 94,85 m n.p.m. (punkt nr 3) do 98,31 m n.p.m.
(punkt nr 2).



4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczy przedmiotowego terenu w aimie punktow bada rozpoznano
na podstawie wykonanych docgbkasci 3,0 m wiercé matcgrednicowych. Karty otworow zostaty
przedstawione w za¢zniku nr 4.1 do 4.3.

Teren bada ponizej gruntéw nasypowych zbudowany jest z utwordéw amwvacdowych —
holoceiskich i plejstocéskich.

Punkt badawczy nr 1.

Bezparednio od powierzchni terenu zalega warstwa grurmasypowych w postaci nasypu
nieokntrolowanego [warstwa la] zbudowanegauzlu, cegiet i kamieni o miszaci 0,3 m oraz
ponizej nasypu budowlanego [warstwa Ib] w postaci piadiabnego o mizszaci 0,7 m.

Nizej na gébokasci 1,0 m p.p.t. nawiercono piaski drobne zaglinigwarstwa 1ll], ktérych spg

znajduje st na gkbokasci 2,0 m p.p.t.

Ponizej zalega warstwa plejstacgkich utwordw spoistych zlodowacenia pétnocnop@gki fazy
leszczyiskiej, wyksztatconych w postaci glin pylastych [stva IV]. Spgu tych utworéw do
gtebokasci 3,0 m p.p.t., tj. do kdnej 94,80 m n.p.m., nie hawiercono.

Punkt badawczy nr 2.

Bezparednio od powierzchni terenu zalega warstwa gruri@sypowych w postaci nasypu
nieokntrolowanego [warstwa la] zbudowanegauzlu, cegiet i kamieni o mizszaci 0,3 m oraz
nasypu budowlanego [warstwa Ib] w postaci piaskibdego o mizszaci 0,3 m.

Ponizej zalega warstwa piaskow drobnych [warstwa lliin@zszaci co najmniej 2,4 m. Sgu

utwordéw niespoistych do gbokasci 3,0 m p.p.t., tj. do kdnej 95,31 m n.p.m., nie nawiercono.

Punkt badawczy nr 3.

Wierzchng warstwe stanowi gleby o mgszaci 0,4 m [warstwa l].
Nizej lezy matej mizszaici warstwa piaskow gliniastych [warstwa V] pod ktdi na gébokasci
0,7 m p.p.t. nawiercono strop piaskdow drobnych zewarstwieniami piasku pylastego
[warstwa Ill] o mpzszaci co najmniej 2,3 m. Sgu utworOw niespoistych do ggokasci

3,0 m p.p.t., tj. do kdnej 91,85 m n.p.m., nie hawiercono.



5. Warunki wodne

W trakcie bada podiaza, w grudniu 2010 r., stwierdzono wggbwanie wody gruntowej
jedynie w otworze badawczym nr 2.
W obrebie otworu nr 2 wyspuje woda gruntowa o zwierciadle swobodnym webla piaskow
drobnych [warstwa Ill]. Zwierciadto wody zostatowiarcone na ghbokadsci 2,6 m p.p.t., tj. na
rzednej 95,5 m n.p.m.
Przewiduje si, ze zwierciadto wody gruntowej w cyklu rocznym meopodlegd wahaniom,
po intensywnych opadach atmosferycznych oraz rextopviosennych poziom wody e by

WYyzSzy Oraz pojawi Sie na stropie utworow spoistych w rejonie otworu nr2l

6. Charakterystyka geotechniczna podiza gruntowego

Charakterystyki geotechnicznej pozho gruntowego dokonano na podstawie Ihada
terenowych oraz prac kameralnych w oparciu o ndPiNy86/B-02480 i PN-81/B-03020.

Grunty podiga ugto w cztery grupy:

Grupa | — grunty pochodzenia antropologicznegosmas

Grupa ll —gleba;

Grupa llI — grunty mineralne niespoiste — lodowcpwe

Grupa IV — grunty mineralne spoistéodowcowe o symbolu geologicznej

konsolidacji ,B” ;

Wydzielono nasipujace warstwy geotechniczne
Grupa |
Warstwa la — nasypy niekontrolowar#, (C, K), wilgotne, line;
Warstwa Ib — nasypy budowlane (Pd), wilgotfredniozagszczone o érednionym stopniu
zagszczeniag = 0,45;
Grupa Il

Warstwa Il — gleba, wilgotna, 1na, szarokyzowa;



Grupa lll
Warstwa lll — piaski drobne, piaski drobne z przestxieniami piasku pylastego, piaski
drobne zaglinione, wilgotne/mokre/nawodniofredniozagszczone o

usrednionym stopniu zggzczeniad = 0,50;

Grupa IV
Warstwa IV — gliny piaszczyste z przewarstwienigmsku drobnego, gliny pylaste,
wilgotne, twardoplastyczne/plastyczne,soaainionym stopniu

plastycznéci I, = 0,25.

7. Wnioski

W wyniku przeprowadzonych geotechnicznych ladaodiaza, wykonanych w zvgzku
z planowan przebudow drog gminnych, w miejscowoi Ruchocice, stwierdzongze w
rejonie punktow badawczych:

a) wierzchm warstwe podiaza gruntowego tworzy warstwa nasypow [warstwa [§,wb
rejonie otwordw nr 1 i 2, oraz warstwa gleby [wausstil] w rejonie otworu nr 3,

b) poniej w otworach nr 1 i 2 oraz w otworze nr 3 pod k@msi gliniastymi zalega
warstwa utworéw niespoistych [warstwa Ill] w postaaskéw drobnych. Sgu tych
piaskoéw w otworach nr 2 i 3 dogtokasci 3,0 m p.p.t. nie nawiercono,

c) natomiast w otworze nr 1 paej piaskdéw [warstwa Ill] wyspuja utwory spoiste w
postaci gliny pylastej [warstwa V] ktorej doehokasci 3,0 m p.p.t. nie przewiercono.

Podczas bada podiaza stwierdzono w otworze badawczym nr 2, wpstvanie wody

gruntowej ze zwierciadtem o charakterze swobodngirgkbokasci 2,6 m p.p.t.

W podiazu wydzielono 5 warstw geotechnicznychzmiacych s¢ geneaz, uziarnieniem oraz
stanem. Wart& parametrOw geotechnicznych gruntéw, twgszh poszczegodlne warstwy

zestawiono w tabeli — zgdznik nr 7.



Na podstawie badaproponuje si przyja¢ grupy nénosci podtaza gruntowego:
G1 niewysadzinowe piaski drobne
[warstwa Ib oraz warstwa Ill (w rejonie otworu2)ji;
G1wgtpliwe piaski drobne zaglinione, piaski drobne z przewaeniami
piasku pylastego
[warstwa Il (w rejonie otworéw nr 1 i 3)];
G3 bardzo wysadzinowe gliny pylaste, piaski gliniaste

[warstwa IV];

Przed przysipieniem do wykonania konstrukcji drogi natewykona& wymiarg gruntow
nasypowych niekontrolowanych oraz gleby.

W obliczeniach proponuje giuwzgkdni¢c wartags¢ parametrow geotechnicznych podanych
w opracowaniu (zgtznik nr 7).

W nawgzaniu do tréci rozporadzenia MSWIA z dnia 24 wrZaia 1998r., proponuje i

zakwalifikowanie projektowanego obiektu budowlaneigd kategorii geotechnicznej.



