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A. Opis techniczny.

1. Wiadomosci wstepne.
1.1. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny z elementami zgtoszenia wodnoprawnego przebudowy
urzadzenia odwadniajacego w postaci rowu przydroznego zlokalizowanego
w pasie drogowym drogi gminnej, na terenie dz. ew. nr 128 obreb Karolew
gmina Dabréwka, wykonany zostal na podstawie zlecenia Gminy Dabrowka
z siedzibg ul. Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Dabréwka, przez firm¢ K-MAN
Katarzyna Makiela-Wnuk 05-200 Wotomin, ul. Batorego 6.

1.2. Cel planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Celem wykonania przebudowy rowu przydroznego zlokalizowanego
w pasie drogowym drogi gminnej na terenie dz. ew. nr 128 obreb Karolew
gmina Dabrowka, jest umozliwienie przebudowy pasa drogowego oraz
poprawienie warunkoéw gruntowo-wodnych w pasie drogi oraz na terenach
przylegtych.

W zakres rob6t obejmujacych przebudowe rowu j.w., wchodzi¢ bedzie:

- uformowanie korpusu rowu (nachylenia skarp i uzyskanie wtasciwej niwelety
dna rowu) na dtugosci 150,0 m,

- umocnienie korpusu rowu (dna ptytami chodnikowymi 35/35/5c¢m oraz skarp
ptytami azurowymi typu EKO),

- przebudowa istniejacego przepustu stanowigcego wjazd na teren dziatki nr
ew. 129, o dtugosci 7,50 m i $rednicy @ 600 mm,

- wykonanie na wlocie 1 wylocie przepustu umocnienia z kamienia polnego na
zaprawie cementowe;j.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 11b oraz art. 30 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), przebu-
dowa rowu oraz przebudowa powyzszego przepustu nie wymaga uzyskania po-
zwolenia na budowe¢ w organie administracji architektoniczno-budowlanym.
Powyzsze roboty wymagajg zgodnie z Prawem wodnym art. 394 ust.1 pkt. 11,
zgtoszenia wodnoprawnego w PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Wyszko-
wie.

Teren na ktérym sg planowane roboty j.w., nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego 1 stanowi pas drogi gminnej w terenie
rolniczym miejscowosci Karolew.

1.3. Obowiazujace akty prawne.

W opracowaniu oparto si¢ na ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz na przepisach Prawa
Wodnego — Podstawowym aktem prawnym regulujacym zagadnienia zwigzane
z gospodarka wodng jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).

Aktem prawnym uzupeiniajagcym jest ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z pézn. zm.).
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1.4. Wykorzystane materialy.

Projekt zostat opracowany na podstawie:
- mapy do celow projektowych w skali 1:1000,
- UpProszczonego wypisu z rejestru gruntow,
- informacji uzyskanych od Inwestora,
- danych zebranych w trakcie przeprowadzonych wizji terenowych,
- obowigzujacych przepisOw prawnych, normatywOw technicznych 1 literatury
fachowe;.

1.5. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja przebudowy rowu w pasie drogi gminnej z przebudowag
przepustu, zlokalizowana jest na terenie dz. ew. nr 128 obrgb Karolew gmina
Dabrowka.

Lokalizacje inwestycji przedstawia mapa do celow projektowych
z projektem zagospodarowania terenu w skali 1:1000.

1.6. Stan prawny nieruchomosci.

Witascicielem dziatki o nr ew. 128 obreb Karolew jest Gmina Dabréwka,
z siedzibg ul. T. Kosciuszki 14, 05-252 Dabréwka.

1.7. Informacja o formach ochrony przyrody.

W zasiegu oddziatywania przebudowy rowu przydroznego, nie wystepuja
formy ochrony przyrody, ustanowione na podstawie ustawy z dn. 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55).

Na terenie inwestycji nie ma rowniez obszaréw podlegajacych ochronie
ze wzgledu na zaliczenie do sieci Natura 2000.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Rodzaj zasiegu:

- liniowy, ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji.

Zasigg oddzialywania inwestycji zwigzany jest z obszarem prowadzonych
prac budowlanych oraz z uwagi na koniecznos¢ eksploatacji urzadzenia, begdzie
obejmowal obszar fragmentu rowu 1 nie bedzie wykraczat poza dziatk¢ ewiden-
cyjng nr 128 obrgb Karolew.

Zasieg oddziatywania przedstawiono w postaci graficznej na projekcie
zagospodarowania terenu.

1.9. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

Przebudowa rowu przydroznego zlokalizowanego w pasie drogowym
drogi gminnej, na terenie dz. ew. nr 128 obreb Karolew gmina Dabrowka,
umozliwi wlasciwe zagospodarowanie pasa drogowego 1 poprawi warunki
gruntowo-wodne korpusu drogi oraz terenéw przylegtych. Planowane roboty na
rowie nie bedg miaty ujemnego wptywu na tereny przylegle oraz na srodowisko.

1.10. Obowiazki inwestora w stosunku do oséb trzecich.

1. Zgtoszenie do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzqgd
Zlewni w De¢bem Nadzor Wodny w Wyszkowie wykonania przebudowy
urzgdzenia odwadniajgcego w postaci rowu przydroznego zlokalizowanego
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w pasie drogi gminnej dtugosci catkowitej 151,5m, na dz. ew. nr 128 obreb
Karolew, obejmujqgca:
- uformowanie i umocnienie korpusu rowu na dtugosci 144,0 m,
- przebudowe istniejgcego na w/w odcinku rowu przepustu drogowego
o dtugosci 7,5 m, stanowigcego wjazd na dz. ew. nr 129,
w/g powyzszego projektu.

2. Wypetnienie wszystkich warunkow okreslonych w projekcie technicznym
i uzgodnieniach.

3. Utrzymywanie kanatu przepustu @ 600 mm oraz rowu we wlasciwym sta-
nie technicznym i eksploatacyjnym.

4. Utrzymywanie prawidtowych stosunkow gruntowo-wodnych w obrebie
rowu, nie powodujgc niekorzystnych zmian stanu wody na terenach przy-

legtych.
1.11. Wnioski.

Analiza warunkow istniejgcych obecnie 1 projektowanych rozwigzan po-
zwala stwierdzi€, ze przebudowa rowu zlokalizowanego w pasie drogi gminne;j
dz. ew. nr 128 obreb Karolew na dlugosci ok. 151,5 m, poprzez uformowanie
1 umocnienie korpusu rowu oraz przebudowy istniejgcego na w/w odcinku rowu
przepustu drogowego o dtugosci 7,5 m, stanowigcego wjazd na dz. ew. nr 129 -
w/g powyzszego projektu, nie naruszy stosunkéw wodnych na terenach przyle-
gtych do powyzszego odcinka rowu oraz na terenach potozonych powyze;.

2. Cze$¢ szczegotowa — techniczna.
2.1. Dane techniczne inwestycji:

- wykonanie przebudowy rowu, polegajacg na wyprofilowaniu dna 1 skarp
rowu oraz jego umocnienie ptytami chodnikowymi dna 1 ptytami EKO skarp
rowu, na tgcznej dtugosci Leairo. = 144,00 m,

- wykonanie przepustu z rur PVC lub PP SN 8, o $rednicy @ 600 mm
1 dtugosci 7,50 m,

- wykonanie na wlocie i wylocie przepustu umocnien z kamienia polnego na
zaprawie cementowe;j.

2.2. Przyjete rozwigzania przebudowywanego odcinka rowu.

Zaprojektowano przebudowe rowu otwartego polegajaca na wyprofilowa-
niu dna i skarp rowu w celu uzyskania wtasciwego spadku dna rowu. Dla za-
chowania przewidzianych w projekcie parametrow odcinka otwartego rowu,
przewidziano umocnienie jego korpusu plytami chodnikowymi dna 1 ptytami
EKO skarp rowu, na tgcznej dtugosci Learo. = 144,00 m.

W opracowaniu projektowym przebudowy przepustu stanowigcego wjazd
na dz. ew. nr 129 na rowie przydroznym, w granicach dz. ew. nr 128 obreb
Karolew, uwzgledniono potrzebg¢ wilasciwego jego posadowienia dla
poprawienia panujacych stosunkow wodnych w obrebie rowu.

Przyjeto $rednic¢ kanatu @ 600 mm.

Srednice kanatu okre$lono zgodnie z istniejacym przepustem oraz
pozostatymi przepustami na odcinku powyzej modernizowanego odcinka rowu.
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Wspotrzedne projektowanego odcinka rowu w pasie drogi gminnej:
Odcinek I:

Poczgtek W-1:  x =5815381,4 ;s y=7525801,7

Koniec W-2: x =5815326,6 ; y=7525814,8
Odcinek I1:

Poczgtek W-3: x =5815319,6 ;s  y=7525816,4

Koniec W-4: x =5815238,1 ;  y=7525848,2

Wspotrzedne projektowanego do przebudowy przepustu na rowie w pasie drogi
gminnej:

Poczgtek W-2: x =5815326,6 N y =7525814,8

Koniec W-3: x =5815319,6 N y =7525816,4

2.3. Przyjete parametry przebudowy rowu.

Zaprojektowano umocnienie korpusu rowu otwartego:
- plyty betonowe chodnikowe 0,35 x 0,35 x 0,05 m (di. 144,00m) - 50,40 m?,
- plyty betonowe azurowe typu EKO 0,6 x 0,4 x 0,08 m, pasem szerokosci 1,2 m
- 345,6 m.

Nachylenie skarp rowu zaprojektowano o nachyleniu 1:0,75.

Ptyty chodnikowe na 10 cm zagegszczone] warstwie podsypki z piasku
sredniego, a ptyty azurowe nalezy ulozy¢ na 5 cm wyréwnawczej warstwie
podsypki z piasku sredniego. Pomiedzy plytami, a podsypka nalezy utozyc
geowldknine filtracyjng 220 d/m?. Otwory plyt azurowych nalezy wypelnié
zwirem plukanym o granulacji 4-12 mm. Pozostata gérng cze$¢ skarp rowu
nalezy umocni¢ pasem darniny o szerokosci ok. 40 cm.

Zalaczone przekroje rowu otwartego pokazuja sposéb wykonania
umocnienia.

2.4. Przepust @ 600 mm.

Rurociag w powyzszej przebudowie przepustu zaprojektowano z rur PVC-
u lub PP SN 8, o érednicy wewnetrznej @ 600 mm i dtugosci 7,50 m.

Kanal z rur PVC lub PP zaprojektowano na zageszczonej podsypce
z piasku Sredniego gr. 15 cm z wyzlobiong kinetg 5 cm.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z pospotki lub piasku sredniego, za-
geszczonego do I > 0,98. Zasypke kanatu 1 rowu nalezy zageszcza¢ warstwami
o grubosci ok. 20 cm z zachowaniem ostroznosci w obrebie kanatu.

Spos6éb wykonania przepustu, w tym ulozenia kanalu, pokazano
odpowiednio na przekrojach - bedacych zatgcznikami projektu.

2.5. Wilot i wylot przepustu.

Na wlocie i wylocie przepustu o $rednicy @ 600 mm zaprojektowano
umocnienia skarpy w postaci kamienia polnego za zaprawie cementowe;j.

Sposoéb wykonania umocnien, pokazano odpowiednio na przekrojach
bedacych zalgcznikami projektu.

Dno rowu przed ulozeniem kanalu przepustu, nalezy odmuli¢ do
gtebokosci zgodnej z zaprojektowang niweleta dna rowu.
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2.6. Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub wystapienia awarii.

Nie przewiduje si¢ rozruchu projektowanego do przebudowy odcinka rowu
w pasie drogi gminnej oraz przebudowy przepustu na w/w odcinku rowu w
granicach dz. ew. nr 128 obr¢gb Karolew, gdyz zadziala on samoczynnie
w chwili wystgpienia splywu powierzchniowego w czasie opadow. Do czasu
wykonania planowanego kanalu przelewowego, taczacego w/w row przydrozny
z rowem melioracyjnym nieewidencyjnym, bedzie on dziatat jako réw chionno-
odparowalny. Powi¢kszony przekrdj rowu zwigkszy co najmniej 2-krotnie jego
pojemnosc¢ retencyjng.

Poza tym, nie przewiduje si¢ wstrzymania dzialalnosci obiektu, natomiast
moze to nastgpi¢ w momencie jego zatkania, co nalezy uzna¢ za stan awaryjny.
Awaria tego obiektu moze nastgpi¢ w chwili jego zamulenia i zanieczyszczenia
lub catkowitego zaniku przepustowosci. Aby tego unikng¢ nalezy okresowo
czysci¢ rurocigg przepustu oraz dno rowu. Poprzez systematyczne przeglady
rowu, nalezy ustali¢ koniecznos¢ wykonywania rob6t konserwacyjnych - w tym
odmulenia przepustu.

W razie wystgpienia sytuacji awaryjnej, nalezy umozliwi¢ przeptyw wod z
odcinkOw powyzej przepustu, poprzez przepompowywanie wody do czasu
udroznienia przeptywu.

2.7. Kolizje z urzadzeniami podziemnymi.

Zgodnie z mapa do celow projektowych na trasie projektowanych robot,
obecnie wystgpuja kolizje z przylaczem gazowym oraz z przewodem
energetycznym wbudowanym w skarpe rowu. Z uwagi na brak odpowiednich
danych inwentaryzacyjnych w/w uzbrojenia technicznego (szczegdlnie
rzednych posadowienia), nalezy wykona¢ odpowiednie ich zabezpieczenie na
czas robot, a w przypadku koniecznosci ich przebudowy procedure wykonania
ustali¢ z zarzadcami sieci.

Nie wyklucza si¢ rowniez istnienia w terenie urzgdzen nie naniesionych na
mape do celow projektowych. W zwigzku z tym wykonawca przed
rozpoczeciem prac powinien doktadnie zapoznac si¢ z terenem oraz ustali¢ z
zarzadcg drogi gminnej dz. ew. nr 128, czy w okresie od dnia wykonania mapy
do dnia rozpoczecia robot, nie zostaty wykonane inne urzgdzenia podziemne.

2.8. Wskazania dotyczace odbioru, uwagi dla wykonawcy
1 inwestora.

Odbi6r robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o :
- PN-92/B-100735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.
- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.
- Inwentaryzacje geodezyjng przepustu i wystepujacych innych urzadzen.
Przedmiotem odbioru 1 badan s3: wykopy, podsypka, kanal 1 budowle,
obsypka strefy kanalowej oraz zasypka wykopu.
Zgodnie z mapg do celow projektowych na trasie projektowanych robét,
obecnie wystepuja kolizje z przylagczem gazowym oraz z przewodem
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energetycznym wbudowanym w skarpe rowu. W_czasie robot nalezy powyzsze
przewody zabezpieczy¢ w  sposob ustalony z wladajagcymi. W razie
niewlasciwego potozenia, nalezy je przebudowa¢ wg odrebnego opracowania
projektowego.

Nie wyklucza si¢ mozliwosci istnienia w terenie urzadzen podziemnych
nie naniesionych na mapie sytuacyjno — wysokosciowej. Przed przystapieniem
do robdt inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie trasy
przewoddw kolizyjnych, osi 1 gérnych krawedzi rowu oraz rurociggu przepustu,
a po wykonaniu robét ich inwentaryzacje.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, uzgodnieniami oraz
obowigzujagcymi branzowymi normami budowlanymi i przepisami B.H.P.
W razie wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, nalezy
zabezpieczyC je stosownie do zalecen nadzoru inwestorskiego.

Rzgdne dna rowu i przepustu, okreslone zostaly na rysunkach technicznych
projektu.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez firme posiadajaca
odpowiednie przygotowanie fachowe i pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia wodno-melioracyjne lub hydrotechniczne ewentualnie
w specjalnosci instalacyjnej.

B. Rysunki.
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