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Chojnice, 25.05.2018

Warunki techniczne nr TCE/WT/1a/2018

Podstawa prawna- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemow

A. Dane Wnioskodawcy:

cieptowniczych ( Dz.U. Nr 16, poz. 92)

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Miejska Chojnice

A.l

Adres Wnioskodawcy

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

B. Informacje dotyczace obiektu:

Adres obiektu

ul. Mickiewicza , 89-600 Chojnice

Numery dziatek 4356

Przeznaczenie pomieszczen: mieszkalne biurowe handlowe ustugowe produkcyjne inne

Powierzchnia: m? 8490
B.1

Kubatura: m?3

taczna powierzchnia: m? 8490 (ptyta boiska pitkarskiego)

taczna kubatura:

llo$¢ kondygnacji

llo$¢ mieszkancdw:

Whioskodawca uzyskat zgode na podtaczenie do sieci cieptowniczej wysokotemperaturowej wezta zlokalizowanego w w/w
obiekcie i przydziat maksymalnej mocy przy parametrach 120/38 w ilosci:

B.2

Parametry | Parametry | Przeptyw obliczeniowy
o wtérne | pierwotne maksymalny w
Zamowiona moc
warunkach
obliczeniowych
(kW] [°C] (°C] (m*/h]
1 | Centralne ogrzewanie Qeo = Geo &
2 | Ciepta woda uzytkowa - max. godz. Qo ™R - Gew :
3 | Wentylacja Quwen = Gwen =
4 | Ogrzewanie plyty boiska pitkarskiego Qu 1286 45/35 120/37 | G1 13,75
5 | Ogrzewanie pola rozgrzewkowego Q2 72 65/50 120/52 |G 0,95
Catkowita moc cieplna Q max 1358 120/38 |G max 14,7
ksymal bé oza se
Maksymalny pobdr mocy p zonem Q lato . & bits i
ogrzewczym




Podstawq do rozpoczecia prac projektowych i realizacji inwestycji jest zawarcie umowy o przylqczenie, regulujqcej
obowigzki stron oraz zakresy i podziat kosztéw prac wykonywanych przez strony w zwigzku z planowanym
podtqczeniem.

C. Informacje dotyczace miejsca i sposobu podtgczenia obiektu:

Wezet bedzie zasilany z istniejgcego ciepfociggu 2x DN125/225 zlokalizowanego przy ul. Wysokiej, w miejscu zaznaczonym na mapie.
Nalezy wykonaé projekt przytacza do projektowanego obiektu na dziafce nr 4356.

D. Noénik ciepta

D.1. Rodzaj noénika ciepta — goraca woda.

D.2. Maksymalna temperatura nosnika ciepta na zasilaniu 120 [°C]
D.3. Temperatura nosnika ciepta na powrocie przy Qmax 38 [°C]
D.5. Ci$nienie _dyspozycyjne w miejscu wlaczenia przytacza 85 [kPa]
D.5. Ciénienie dyspozycyjne w dla wezta cieptowniczego ok 70 [kPa]

(doktadne okreslenie po wykonaniu projektu przylacza)

E. Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo- rozliczeniowych:

- ciepta ogdlnego. Cieptomierz zainstalowany po stronie pierwotnej weza, przed zaworem
odcinajagcym na przewodzie powrotnym do sieci cieptowniczej. Czujniki
temperatury w poblizu sieciowych zaworéw odcinajgcych.

Cieptomierz wytacznie w wersji ultradiwigkowej i przelicznikiem bateryjnym z opcjg zliczania i rejestracji przekroczenia mocy
progowej prod. ,Kamstrup”

F. Miejsce zainstalowania urzadzenia regulujacego natgzenie przepltywu noénika ciepta

F.1. Zawor regulacyjny z funkcjg ograniczenia przeptywu zaprojektowac na rurociggu zasilajgcym z sieci cielnej za zaworami

odcinajacymi patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika.

G. Wymogi dotyczace przytgcza cieptowniczego.

G.1. Przytacze cieptownicze projektowac i wykonac z zastosowaniem rur preizolowanych z alarmem w technologii Logstor Ror z
zastosowaniem muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie: typu SXWP z korkami wtapianymi firmy Logstor.
G.2. $rednica przytacza zostanie ustalona przez projektanta, uwzgledniajac catkowite zapotrzebowanie dla projektowanego

obiektu i obiektéw istniejacych zasilanych z sieci gtéwnej.

G.3. Catoéé¢ projektowac i wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggow
preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE uktadanych bezpoérednio w gruncie” wydanymi przez Polskie Zrzeszenie
Inzynieréw i Technikéw Sanitarnych.

H. Wymogi dotyczace wezta cieplnego.

H.1. Wezet cieplny zaleca sie zaprojektowac i wykona¢ w uktadzie dwufunkcyjnym z oddzielnymi wymiennikami ciepta dla
obiegdw plyty boiska i pola rozgrzewkowego.

H.2. W’reiczenie przewodu do uzupetniania ztadu zaprojektowac i wykonad na rurociggu powrotnym, za ciepfomierzem patrzac
zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika. Ciénienie w rurociagu powrotnym min 500kPa

H:3. Wezet cieplny zaprojektowac z armaturg i urzadzeniami po stronie wysokoparametrowej na cisnienie robocze 1,6 MPa.

H.4. Pomieszczenie wezta musi spetnia¢ wymogi normy PN-B-02423.

H:S, Przewidzie¢ oddzielne zasilanie elektryczne z mozliwo$cig opomiarowania.

H.6. Wezet cieptowniczy projektowac i wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Weztéw

Cieptowniczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL

/’/



l. Granica wiasnosci

Podziat stron zostanie ustalony w Umowie Sprzedaiy Ciepta.

J. Granica eksploatacji
Podziat stron zostanie ustalony w Umowie Sprzedazy Ciepta.

K. Wymogi formalne.

K.1.
K.2.

K.3.
K.4.
K.5.
K.6.
KF
K.8.
K.9.

Projekty techniczne: Przytacza cieplnego i wezta cieplnego podlegaja uzgodnieniu z MZEC w Chojnicach Sp. z 0.0. S.K.
Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z zasadami okreélonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Stosowane w wykonawstwie materialy i urzagdzenia musza posiadac aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Podstawa do rozpoczecia prac projektowych i realizacji inwestycji jest zawarcie umowy o przytaczenie.

Zasady finansowania budowy przytacza okresla umowa o przytaczenie obiektu.

Wszystkie etapy realizacji inwestycji podlegaja odbiorowi przez sprzedawce ciepfa.

Wiaczenie do sieci cieptowniczej nalezy wykonac w okresie postoju tej sieci w terminie uzgodnionym ze sprzedawcy ciepta.
Rozpoczecie dostawy ciepta nastapi w dniu okreélonym w umowie o przyfgczenie obiektu do sieci cieplne;.

Okreélone warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej za stron.

Udzielone warunki techniczne przyfaczenia obowiazujg przez okres dwdch lat od daty ich wystawienia.

Zatwierdzit:
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Zataczniki:

1
2.

1 egz. tabeli regulacyjne;j.
Mapa sytuacyjna z zaznaczeniem miejsca wigczenia.



Zat.l

Temperatury wody sieciowej w zaleznosci od temp. zewnetrznej.

T;r&‘:]:f;;‘;;a Temp. z-asilaniar. ' Temp. powrotu
SFeio. oC oC
-18 120 38,0
-17 120
-16 120
-15 120
-14 120
-13 120
12 120
-11 119
-10 116

e R 113
Wl e 110
Gy A 107
6 104
-5 102

-4 100
3 98
-2 96

-1 94

0 92

1 92

z 90
3 88
4 86
5 84

6 82

7 80

8 79

9 77

10 75
11 73
12 71

Uwaga: Rzeczywiste temperatury moga nieznacznie odbiegac od podanych w tabeli.




