
 

 

OPIS SYMBOLI UŻYTYCH NA ZAŁĄCZNIKACH GRAFICZNYCH 

PN-B-02480:1986, PN-EN ISO 14688-2:2006  

GRUNTY NASYPOWE 

      nN()   xMg           nasypy niekontrolowane 

    nB()     xMg          nasypy budowlane 

GRUNTY ORGANICZNE 

                       Gb   Or  gleba 

     GbH   Or  gleba próchniczna  

     H   Or  humus 

   Nm    Or   namuł    

     Nmg   clOr, siOr  namuł gliniasty  

   Nmp   saOr   namuł piaszczysty   

   Nmt   Or  namuł torfiasty   

   Krj    Or  kreda jeziorna 

   T   Or  torf  

GRUBOZIARNISTE 

   Ż    Gr  żwir 

   Żg   clGr  żwir gliniasty   

   Po    grSa   pospółka    

     Pog    grclSa  pospółka gliniasta   

DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE 

   Pr    CSa   piasek gruby   

   Ps  MSa   piasek średni   

   Pd    FSa   piasek drobny   

   Pπ    siSa   piasek pylasty   

DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE 

   Pg   clSa   piasek gliniasty   

     πp    saSi   pył piaszczysty   

   π    Si   pył    

   Gp    saCCl   glina piaszczysta   

   G   CCl   glina    

   Gπ    siCCl   glina pylasta   

   Gpz    saMCl   glina piaszczysta zwięzła  

    Gz    MCl   glina zwięzła   

     Gπz    siMCl   glina pylasta zwięzła   

    Ip    saFCl   Ił piaszczysty   

   I    FCl  ił 

   Iπ    siFCl  ił pylasty  

   

STAN GRUNTÓW NIESPOISTYCH 

              ln           luźny                                   ID ≤ 0,33 

                szg        średnio zagęszczony         ID = (0,33-0,67) 

                zg          zagęszczony                       ID = (0,67-0,88)  

                  bzg        bardzo zagęszczony         ID > 0,80  

 

STAN GRUNTÓW SPOISTYCH 

                   zw          zwarty                                 IL < 0 

                   pzw        półzwarty                           IL < 0 

                   tpl          twardoplastyczny              IL = (0-0,25) 

                   pl            plastyczny                           IL = (0,25-0,50) 

                mpl        miękkoplastyczny              IL = (0,50-1,00) 

            pł            płynny                                 IL > 1,00 

 

WILGOTNOŚĆ GRUNTU 

s – suchy 

mw – mało wilgotny 

w – wilgotny 

m – mokry 

nw – nawodniony 

 

ZNAKI DODATKOWE OPISUJĄCE GRUNT 

C – gruz ceglany 
B – gruz betonowy 
KO – kamienie 
D – drewno 
Żl – żużel 
P – popiół 
+… – domieszka  
// - przewarstwienie 
/ - na pograniczu 
() – skład nasypów 
Sa – frakcja główna wg PN-EN 14688-2 
sa – frakcja drugorzędna wg PN-EN 14688-2 
sa – przewarstwienie (pisana za frakcją główną małymi literami 
podkreślonymi) wg PN-EN 14688-2 
siSa/clSa – frakcje równorzędne wg PN-EN 14688-2 
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