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Czesé opisowa
do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

:"PRZEBUDOWIE STADIONU MIEJSKIEGO MKS "CHOJNICZANKA'" 1930 ORAZ

BUDOWIE BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA NIEZBEDNYCH URZA-

DZEN BUDOWLANYCH W CHOJNICACH"
w Chojnicach, dz Nr. 4356 ; 1404/ 5 ; 1362 /9

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow:

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robot:

Budynek techniczny :
1. Zabezpieczenie terenu przed dostepem 0sdb trzecich.
2. Budowa / zabezpieczenie przytaczy / wew. instalacji wg planu zagospodarowania.
3. Wytyczenie w terenie projektowanego obiektu i wyznaczenie poziomu posadowienia.
4. Wykonanie wykopdw pod fundamenty.
5. Wykonanie fundamentéw posrednich w formie mikropali, oczepoéw, belek podwalinowych .
6. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentéw oraz belek podwalinowych .
7. Wykonanie §cian parteru, nadprozy prefabrykowanych .
8. Wykonanie stropu nad parterem oraz wiency betonowych .
9. Wykonanie pokrycia dachowego budynku, obrébek blacharskich i orynnowania.
10. Zageszczenie 1 utwardzenie podtoza, wykonanie projektowanych warstw podposadzkowych.
11. Osadzenie stolarki drzwiowej .
12. Wykonanie instalacji wewne¢trznych — elektrycznej, c.o. , wentylacji grawitacyjnej .
13. Wykonanie tynkéw, oktadzin §ciennych, malowanie.
14. Wykonanie zewnetrznej izolacji termicznej Scian 1 tynkow w systemie ETICS.
15. Biaty montaz, badania i pomiary sprawdzajace.
16. Pomiary sprawdzajace .
17. Uporzadkowanie terenu .
Boisko pitkarskie :
1. Zabezpieczenie terenu przed dostepem 0séb trzecich.
2. Budowa / przebudowa / likwidacja przytaczy wg planu zagospodarowania.
3. Wykonanie wykopu , umocnienia gruntu $ciankg szczelng oraz fundamentéw pod zbiornik
na wody opadowe .
4. Montaz zbiornika na wody opadowe .
5. Wytyczenie w terenie projektowanego obiektu i wyznaczenie poziomu posadowienia.
6. Wykonanie drenazu , wzmocnienie gruntu kratg stabilizujacg .
7. Wykonanie instalacji nawadniania i ogrzewania boiska .
8. Wykonanie boiska pitkarskiego o nawierzchni trawiastej wraz z podbudowa.
9. Montaz wyposazenia sportowego.
10. Pomiary sprawdzajace.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
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W bezposrednim sasiedztwie znajdujg si¢ budynki obstugujace stadion miejski
Teren jest uporzadkowany i zagospodarowany.
Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb trzecich.

3. Elementy zagospodarowania dzialki , ktéore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia ludzi



S.

6.

AW bezposrednim sasiedztwie znajdujg si¢ budynki obstugujace stadion miejski , prace
budowlane mogg wplywac na bezpieczenstwo zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

W trakcie realizacji obiektu moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

+ upadek z wysokosci do ok. 5,0 m przy wykonywaniu $cian konstrukcyjnych , stropéw ,
pokrycia dachowego, obrobek blacharskich

+ uderzenie lub przygniecenie elementéw konstrukcji stropéw podczas montazu

+ niebezpieczenstwo zwigzane z osuni¢ciem si¢ ziemi do wykonywanych wykopow

+ niebezpieczenstwo zwigzane z robotami wykonywanymi przy uzyciu mechanicznych
urzadzen wyciggowych

+ niebezpieczenstwo zwigzane z robotami wykonywanymi przy uzyciu mechanicznych
urzadzen

+ niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym przy pracach budowlanych wewnatrz
budynku.

~ obstluga maszyn i urzadzen z napgdem elektrycznym — betoniarka, dzwig, pily stotowe,
roznego rodzaju drobne urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe), re¢czne
narze¢dzia udarowe nie moga posiadac¢ rgkojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi,
pekniec¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg rekawic
antywibracyjnych;

+ obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym

+ nie wolno uzywa¢ narzgdzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajagcych normom i warunkom
technicznym, narzg¢dzia takie nalezy niezwtocznie wycofa¢ z uzytku.

~ wszelkie prace grozace zagrozeniem zycia lub zdrowia nalezy wykonywac¢ pod stalym
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane-drogowe bez ograniczen.

+  montaz rusztowan stosowanych przy robotach budowlanych musi spelnia¢ wymagania
bezpieczenstwa okreslone w odrgbnych przepisach, ponadto niedopuszczalny jest montaz i
demontaz rusztowania:

podczas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oSwietlenia,

w czasie opaddw deszczu i $niegu,

podczas gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych:

Pracownicy powinni posiada¢ informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i
zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika
budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku 1 niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia
przyczyn wypadkow).

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski,
okulary ochronne, liny.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie pracy na wysokosci i posiada¢ odpowiedni
sprzet ochronny.

Sprzet ciezki do montazu elementéw konstrukcji oraz transportu powinien by¢ obstugiwany
przez osoby przeszkolone i uprawnione w tym zakresie.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych



niebezpieczenstwom wynikajacym z robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje¢, umozliwiajacqg szybka ewakuacj¢e na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Nalezy oznakowa¢ i utrzymywa¢ w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajace
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Dostep do drogi publicznej
bezposrednio z dziatki.



