
AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zał.Nr: 4.10

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: Dz. nr 4356

Miejscowość: Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Obiekt: Przebudowę boiska piłkarskiego MKS Chojniczanka

Inwestor: Urząd Miasta Chojnice

Zleceniodawca: Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "Domin

Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: mechaniczny-obrotwy

Rzędna: 147.20 m n.p.m.

Skala 1 : 70 Data wiercenia: 2018-04-19
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Opis Litologiczny
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Kostka brukowa 
Podbudowa stabilizowana spoiwem 
nasyp niekontrolowany (piasek średni), 
żółty (warstwa odsączająca z geowłókniną) 
nasyp niekontrolowany (piasek 
drobny+gleba+gruz ceglany+żużel), 
brunatno-szary 

namuł gliniasty, ciemnoszary 

torf, czarny 

torf, czarno-szary przewarstwiony gytią 

Namuł torfiasty, czarny 

glina piaszczysta, zielono-szara z 
domieszką żwiru  i korzeniami 
piasek średni, szary na pograniczu piasku 
grubego 

glina piaszczysta, szara z domieszką żwiru 
drobnego 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-04-20


